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220/127V — 3F+N+T — CONSTRUGAO: EMBUTIR

PEN R ST

OBSERVACOES

1-ESTE PAINEL DEVERA SER ADQUIRIDO COMPLETO E MONTADO, PEN R ST
CONFORME NBR—IEC 60.898 E NBR-5.410; | |
2-DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS SERAO SIEMENS/ABB/ SCHNEIDER; ERE

3-PARA SAIDA DOS CIRCUITOS, PREVER REGUA DE BORNES; ‘
4-TODOS OS DISVUNTORES DEVEM ATENDER A NBR—IEC 60.947-2;

5-TODOS 0OS DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS;
6-0 DISJUNTOR GERAL DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO PARA CADEADO NA ‘

POSIGAC DESLIGADO;

OBSERVACOES

1-£STE PAINEL DEVERA SER ADQUIRIDO COMPLETO E MONTADO,
CONFORME NBR—IEC 60.898 E NBR-5.410;

2-DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS SERAC SIEMENS/ABB/ SCHNEIDER;

3-PARA SAIDA DOS CIRCUITOS, PREVER REGUA DE BORNES;

4-T0DOS OS DISYUNTORES DEVEM ATENDER A NBR-IEC 60.947-2;

5-TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS;

6-0 DISJUNTOR GERAL DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO PARA CADEADO NA

POSIGAO DESLIGADO;

POTENCIA TOTAL DEMANDADA

POTENCIA TOTAL INSTALADA

/.599W

6.653VA

(NOTAS PAINEIS ELETRICOS

0S PAINEIS ELETRICOS DEVERAO ATENDER AS NORMAS DA ABNT E OS PRECEITOS DA NR— 10 VISANDO PROTEGAO
CONTRA CHOQUES ELETRICOS, QUEIMADURAS E OUTROS RISCOS ADICIONAIS, SENDO OBRIGATORIOS OS ITENS DE SEGURANGA
RELACIONADOS A SEGUIR:

A) O DISJUNTOR GERAL DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO PARA CADEADO NA POSIGAO DESLIGADO E INDICAGAO DE POSIGAO:
(VERDE — °D", DESLIGADO E VERMELHO — ‘L’ LIGADO);

B) IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES ATRAVES DE ANILHAS APROPRIADAS A ESTA FINALIDADE;

C) INDICAGAO DE CIRCUITOS ELETRICOS, E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO DISPOSITIVOS DE MANOBRA, DE CONTROLE, DE PROTEGAO,
DE INTERTRAVAMENTO, E 0S PROPRIOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ATRAVES DE PLACAS DE ACRILICO COM FUNDO PRETO E
LETRAS BRANCAS;

D) INSERIR EM PAINEIS SALAS ELETRICAS PLACAS DE ADVERTENCIAS QUANTO AO ACESSO DE PESSOAS AOS COMPONENTES DAS
INSTALAGOES CONFORME PROJETO;

E) USO DE DISPOSITIVOS DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR);

F) ATERRAMENTO DE TODOS OS ELEMENTOS METALICOS TAIS COMO QUADROS, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E
ESTRUTURAS METALICAS;

G) PAINEIS ELETRICOS SERAO DOTADOS DE PORTA MUNIDA DE TRINCO E FECHADURA TIPO YALE, PLACA DE PROTEGAO,
IMPOSSIBILITANDO O ACESSO A PARTES 'VIVAS™ DA INSTALAGAO, PORTA DESENHO COM COPIA DO DIAGRAMA E CONDICOES FARA
A ADOGAO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO;

H) PLACA DE IDENTIFICAGAC MARCADA DE MANEIRA LEGIVEL E DURAVEL, RESISTENTE AS CONDICOES DE USO A QUE SE DESTINA,
LOCALIZADA DE FORMA FACILMENTE VISIVEL E CONTENDO, NO MINIMO, AS SEGUINTES INFORMAGOES:
— NOME DO FABRICANTE OU MARCA,

TIPO OU NOMERO DE IDENTIFICAGAO,

ANO DE FABRICAGAOC,

TENSAO NOMINAL DO CIRCUITO PRINCIPAL,

CORRENTE NOMINAL DO CIRCUITO PRINCIPAL,

FREQUENCIA NOMINAL,

CAFACIDADE DE CURTO CIRCUITO,

GRAU DE PROTEGAO,

— MASSA

1) ANTES DA EXECUGAO E COMPRA DE PAINEIS, A CONSTRUTORA (INSTALADORA) DEVERACONFIRMAR A VIABILIDADE NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TENSAO E O SISTEMA DE DISTRIBUICAO.

NN 7-0S DISJUNTORES PARA AR CONDICIONADO DEVERAO POSSUIR CURVA "C™: NN 7-0S DISJUNTORES PARA AR CONDICIONADO DEVERAQ POSSUIR CURVA "C™
| 8—~VERIFICAR DIMENSOES MAXIMAS DE ACORDO COM O LOCAL DISPONIVEL NA OBRA; | 8—VERIFICAR DIMENSOES MAXIMAS DE ACORDO COM O LOCAL DISPONIVEL NA OBRA;
| 504 9-ANTES DA EXECUGAO E COMPRA DE PAINEIS, A CONSTRUTORA (INSTALADORA) | 504 9-ANTES DA EXECUGAO E COMPRA DE PAINEIS, A CONSTRUTORA (INSTALADORA)
| | SUPRESSOR DE. SURTOS DEVERA CONFIRMAR A VIABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, | | SUPRESSOR DE SURTOS DEVERA CONFIRMAR A VIABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
} 75V A TENSAO E O SISTEMA DE DISTRIBUIGAC. } SKAEM 275V A TENSAO E O SISTEMA DE DISTRIBUIGAC.
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POTENCIA TOTAL INSTALADA = 9.333W
POTENCIA TOTAL DEMANDADA = 6.285VA

NOTAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A EXECUCAO SERA DE ACORDO COM O QUE PRESCREVEM AS NORMAS BRASILEIRAS PARA EXECUGAO
DAS INSTALAGOES ELETRICAS NB—5410, E COMO SEGUE:

1) TUBULAGOES:

1.1 SERAO COMPLETAMENTE EMBUTIDAS.

1.2 SERA FIXADA NO TABULEIRO ANTES DA CONCRETAGEM.

1.3 EM CONTATO COM A TERRA TERA POR PROTEGAO UMA CAMADA DE CONCRETO.

1.4 SERA TAMPADA DURANTE A CONCRETAGEM PARA EVITAR A PENETRAGAO DE ARGAMASSA.

1.5 PELO MESMO MOTIVO AS CAIXAS SERAO OBTURADAS.
1.6 0S TUBOS QUANDO CORTADOS, TERAO OS BORDOS LIMADOS PARA REMOVER AS REBARBAS.
1.7 NAO HAVERA CURVAS COM RAIO INFERIOR A 6 VEZES O DIAMETRO DO TUBO.

1.8 AS LIGAGOES ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS OU QUADROS SERAO COM BUCHAS E ARRUELAS.

1.9 CONDUTOR PE SERA ELETRICAMENTE CONTINUO E PERFEITAMENTE LIGADA A TERRA. OS APARELHOS
(CHUVEIROS E AQUECEDORES), DEVERAO SER LIGADOS AQ SISTEMA DE ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO.

2) FIAGAO:
2.1 SERA EXECUTADA APOS SEGUNDO EMBOCO DAS PAREDES E DOS TETOS.
2.2 ONDE HOUVER FORMICA OU MARMORES, S6 DEPOIS DE PRONTO ESSE ACABAMENTO.

2.3 NOS PISOS SO DEPOIS DO REVESTIMENTO. CASO SE TRATE DE TERRAGCO SO DEPOIS DE FEITA A
IMPERMEABILIZAGAO.

2.4 DEPOIS DE PROTEGER JANELAS E PORTAS, SEMPRE QUE NECESSARIO, CONTRA A PENETRAGAO DA CHUVA.

2.5 DEPOIS DE ENXUTOS 0S TUBOS QUE POR VENTURA TENHAM SIDO MOLHADOS, POR MEIO DE BUCHA E
ESTOPA.

2.6 O NOMERO DE FIOS QUE PASSARA POR CONDUITE, OBEDECERA AS CONDIGOES DA ABNT.
2.7 SERA LUBRIFICADA PARA FACILITAR A FIACAO ( UTILIZAR TALCO OU PARAFINA).
2.8 TODAS AS EMENDAS SERAO ELETRICAMENTE PERFEITAS E ISOLADAS E SOLDADAS.

2.9 A FIM DE EVITAR ESFORGOS DEMASIADOS, RESULTADOS DE TRAGAO, QUANDO VERTICAL, DEVERAO SER
FIXADOS AS CAIXAS DE FASSAGEM.

2.10 NAO SERAC PERMITIDAS EMENDAS NO INTERIOR DO TUBO.

| ETIQUETA A SER INSTALADA EM PAINEIS ELETRICOS |

1.

ADVERTENCIA

QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO INTEIRA, A
CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO
SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE
MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU
FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS POR
OUTROS DE MAIOR SECAO (BITOLA).

DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITVOS DR), MESMO EM CASO DE  DESLIGAMENTOS  SEM CAUSA
APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATVAS DE
RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A NSTALAGAO
ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO FPODEM SER IDENTIFICADAS E  CORRIGIDAS FPOR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGINIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELETICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALAGAO.
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