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ESCALA 1:50

[DETAL/—/E DA VALA DE ATERRAMENTO
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é\GRDOALHA GALVANIZADA A

EMTERRADA (PROF. 600mm)
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QUENTE TIPO SM 7 FIOS #7/16” (11,11mm)

SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABOS EM T]

SEM ESCALA CORDOALHA GALVANIZADA A
QUENTE TIPO SM 7 FIOS ¢7/16” (11,11mm)
ENTERRADA (PROF. 600mm)
MALHA DE ATERRAMENTO

SOLDA EXOTERMICA

SEM ESCALA
SOLDA EXOTERMICA

CORDOALHA GALVANIZADA A
QUENTE TIPO SM 7 FIOS #7/16" (11,11mm)
ENTERRADA (PROF. 600mm)
MALHA DE ATERRAMENTO

SOLDA EM CRUZAMENTO DOS CABOS

DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA
SOLDA EXOTERMICA

CORDOALHA GALVANIZADA A

QUENTE TIPO SM 7 FIOS #7/16" (11,11mm)

ENTERRADA (PROF. 600mm)
MALHA DE ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

CORDOALHA GALVANIZADA A

E BORDA EXTERIOR REDONDA #300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA PESADA

I
I
315mm

OINIANVHYILY

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)
25/8x3000mm

QUENTE TIPO SM 7 FI0S 23/8" (9,53mm)
ENTERRADA (PROF. 600mm)
PROVENIENTE DA DESCIDA

SOLDA EXOTERMICA

CORDOALHA GALVANIZADA A

OU CONECTOR EM
BRONZE REFORGADO

QUENTE TIPO SM 7 FIOS 87/16” (11,11mm)
ENTERRADA (PROF. 600mm,)
MALHA DE ATERRAMENTO

i T T

J00mm

e

SOLDA EXOTERMICA
OU CONECTOR EM
@ BRONZE REFORGCADO

| INTERLIGACAO RE—BAR DIRETO NA HASTE DE ATERRAMENTd

SEM ESCALA

SOLDA EXOTERMICA

VERGALHAO GALVANIZADO

ACO DOCE 12mm

PILAR PRE-MOLDADQ

OU CONECTOR EM
BRONZE REFORGADG

VERGALHAO GALVANIZADO
/ ACO DOCE 12mm

CONECTOR DE

CORDOALHA GALVANIZADA A
QUENTE TIPO SM 7 FI0S #3/8" (9,53mm)

CORDOALHA GALVANIZADA A
QUENTE TIPO SM 7 FIOS #7/16” (11,11mm)
ENTERRADA (PROF. 600mm,)

MALHA DE ATERRAMENTO

SOLDA EXOTERMICA

OU CONECTOR EM
BRONZE REFORGADO

ABNT NBR 5419—-35:2015

MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA ACIDENTES COM SERES
VIVOS DEVIDO A TENSOES DE PASSO E DE TOQUE

8.1 MEDIDAS DE PROTEGAO CONTRA TENSOES DE TOQUE

8.1.1 EM CERTAS CONDICOES, A PROXIMIDADE DOS CONDUTORES DE DESCIDA DE UM SPDA, EXTERNO A ESTRUTURA, PODE TRAZER
RISCO DE VIDA MESMO QUE O SPDA TENHA SIDO PROJETADO E CONSTRUIDO DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES
APRESENTADAS POR ESTA NORMA.

0S RISCOS SAO REDUZIDOS A NIVEIS TOLERAVEIS SE UMA DAS SEGUINTES CONDIGOES FOR PREENCHIDA:

a) A PROBABILIDADE DA APROXIMAGAO DE PESSOAS, OU A DURAGAO DA PRESENGA DELAS FORA DA ESTRUTURA E PROXIMAS
A0S CONDUTORES DE DESCIDA, FOR MUITO BAIXA;

b) O SUBSISTEMA DE DESCIDA CONSISTIR EM PELO MENOS DEZ CAMINHOS NATURAIS DE DESCIDA (ELEMENTOS DE AGO DAS
ARMADURAS, PILARES DE AGO ETC.) INTERCONECTADOS CONFORME NBR 5.3.5 5419-3/2015;

c) A RESISTMIDADE DA CAMADA SUPERFICIAL DO SOLO, ATE 3m DE DISTANCIA DOS CONDUTORES DE DESCIDA, FOR IGUAL A
100 Q.m.

NOTA: UMA COBERTURA DE MATERIAL ISOLANTE, POR EXEMPLO, ASFALTO DE 5¢cm DE ESPESSURA, OU UMA COBERTURA DE
20cm DE ESPESSURA DE BRITA, GERALMENTE REDUZ OS RISCOS A UM NIVEL TOLERAVEL.

8.1.2 SE NENHUMA DESTAS CONDICOES FOR PREENCHIDA, MEDIDAS DE PROTEGAO DEVEM SER ADOTADAS CONTRA DANOS A SERES
VIVOS DEVIDO AS TENSOES DE TOQUE COMO A SEGUIR;

a) A ISOLAGAO DOS CONDUTORES DE DESCIDA EXPOSTOS DEVE SER PROVIDA UTILIZANDO-SE MATERIAIS QUE SUPORTEM UMA
TENSAO DE ENSAIO DE 100kVM 1,2/50 us, POR EXEMPLO, NO MINIMO UMA CAMADA DE 3mm DE POLIETILENO RETICULADO;
ou

b) RESTRICOES FISICAS (BARREIRAS) OU SINALIZAGOES DE ALERTA PARA MINIMIZAR A PROBABILIDADE DOS CONDUTORES DE
DESCIDA SEREM TOCADOS.

8.2 MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA TENSOES DE FASSO

0S RISCOS SAO REDUZIDOS A UM NIVEL TOLERAVEL SE UMA DAS CONDIGOES APRESENTADAS EM 8.1.1 a). b) OU c) FOREM
PREENCHIDAS.

SE NENHUMA DESSAS CONDICOES FOR PREENCHIDA, MEDIDAS DE PROTEGCAO DEVEM SER ADOTADAS CONTRA DANOS A SERES]
VIVOS DEVIDO AS TENSOES DE PASSO COMO A SEGUIR:

a) IMPOR RESTRICOES FISICAS (BARREIRAS) OU SINALIZAGAO DE ALERTA PARA INIMIZAR A PROBABILIDADE DE ACESSO A AREA
PERIGOSA, ATE 3m DOS CONDUTORES DE DESCIDA;

b) CONSTRUGAO DE ELETRODO DE ATERRAMENTO RETICULADO COMPLEMENTAR NO ENTORNO DO CONDUTOR DE DESCIDA.
PERIGOSA, ATE 3m DOS CONDUTORES DE DESCIDA.

LNOTAS DE S.P.D.A.

1)0 SISTEMA DE PROTEGAO DO TIPO GAIOLA DE FARADAY:

2)AS CONDIGOES A QUE DEVEM SATISFAZER OS CAPTORES NATURAIS SAOC AS SEGUINTES:
a) A ESPESSURA DO ELEMENTO METALICO NAO DEVE SER INFERIOR A 0,5mm QUANDO FOR NECESSARIO PREVENIR CONTRA
PERFURAGOES OU PONTOS QUENTES NO VOLUME A PROTEGER;
b) A ESPESSURA DO ELEMENTO METALICO PODE SER INFERIOR A 2,5mm QUANDO NAO FOR IMPORTANTE PREVENIR CONTRA
PERFURAGOES OU IGNIGAO DE MATERIAIS COMBUSTIVEIS NO VOLUME A PROTEGER;

3)NO NIVEL DO TERREO DEVERA SER FEITA A E EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM O
ATERRAMENTO ELETRICO, TELEFONICO, PRUMADA DE INCENDIO DE RECALQUE (CASO SEJAM METALICAS), ETC. PARA A PRUMADA
DE INCENDIO E RECALQUE, ALEM DA EQUALIZAGAO, DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO PARA CADA
UMA DESTAS. ESTA EQUALIZAGAO DEVERA SER FEITA A PARTIR DA CAIXA DE EQUALIZAGAO CONFORME PROJETO;

1) A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA, A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO
TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

5) ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A FREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA;

6) O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS,
PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA;

7)NAO E FUNGAC DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, DEVERAO SER INSTALADOS
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA);

8) CABERA A INSTALADORA COMPLETAR O SPDA: CAIXA D'AGUA ELEVADA, CERCA METALICA, POSTES, ETC;

9)TODA A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE DE 0.50m;

10)A BARRA DE PROTEGAO EQUIPOTENCIAL SERA LOCALIZADA NA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO
SPDA — SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
PCDA — NOVA DESIGNAGAO
NIVEL DE PROTEGAO UTILIZADO = NIVEL Il (2) CONFORME TABELA 15 (NBR 5419)
METODO DE PROTEGAC : GAIOLA DE FARADAY:

NIVEL Il — MALHA NA COBERTURA PERIFERICA

— INSTALAR UM CONDUTOR (ALUMINIO 35mm?/ BARRA CHATA DE COBRE) PARA CADA PRUMADA, INTERLIGADA NO ANEL DA
COBERTURA;

— INSTALAR CONDUTORES (ALUMINIO 35mm?®/ BARRA CHATA DE COBRE) NAS PERIFERIAS (EM ANEL) DE TODAS SALIENCIAS DAS
ESTRUTURAS (CASAS DE MAQUINAS, ETC.);

— ESTES ANEIS DEVEM ESTAR FECHADOS COM A MALHA DA ESTRUTURA .

| DETALHE DE FIXACAO DE BARRA CHATA E TERMINAL AEREO

SEM ESCALA

A ARRUELA DE BORRACHA DEVE

PARAFUSO FENDA INOX
24.2x32mm

SER INSTALADA ENTRE A BARRA
CHATA E A LAJE. APLICAR POLIURETANO
PARA MELHORAR A VEDAGAO

BUCHA DE NYLON n* 6
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ

PONTO DE LUZ NO TETO — POTENCIA MAXIMA PREVISTA DE 60W

PONTO DE FORGA EM CAIXA 4°x4”

TOMADA NO PISO 127V (F+N+T) EM CAIXA 4'x4 — ALUMINIO E ESPELHO EM LATAO”
TOMADA NO PISO 250V (2F+T) EM CAIXA 4'x4” — ALUMINIO E ESPELHO EM LATAD”
TOMADA BAIXA 127V (F+N+T) EM CAIXA 4%2", h= 0.30m

TOMADA BAIXA 127V (F+N+T) EM CAIXA 4°x2” LINHA AQUATIC PIAL, h= 0.30m
TOMADA BAIXA 250V (2P+T) EM CAIXA 4°x2", h= 0.30m

TOMADA BAIXA 250V (2F+T) EM CAIXA 4"x2” LINHA AQUATIC PIAL, h= 0.30m

02 TOMADAS BAIXAS 127V (F+N+T) EM CAIXA 4’x2°, h= 0.30m

TOMADA BAIXA 127V (F+N+T) + TOMADA BAIXA 250V (2P+T) EM CAIXA 4°x2", h= 0.30m

TOMADA BAIXA COMANDADA 127V (F+N+T) + 02 TOMADAS BAIXAS 127V (F+N+T) EM CAIXA 4'x2°,
h= 0.30m

03 TOMADAS BAIXAS 127V (F+N+T) EM CAIXA 4°x2", h= 0.30m

02 TOMADAS BAIXAS 127V (F+N+T) + 01 TOMADA TIPO USB EM CAIXA 4'x2", h= 0.30m
TOMADA MEDIA 127V (F+N+T) EM CAIXA 4'x2", h= 1.10m

TOMADA MEDIA 127V (F+N+T) EM CAIXA 4'x2", h= 1.10m (USO ESPECIFICO)

TOMADA MEDIA 250V (2P+T) EM CAIXA 4'x2", h= 1.10m

02 TOMADAS MEDIAS 127V (F+N+T) EM CAIXA 4'x2", h= 1.10m

TOMADA MEDIA 127V (F+N+T) + TOMADA MEDIA 250V (2P+T) EM CAIXA 4°x2", h= 1.10m
TOMADA ALTA 127V (F+N+T) EM CAIXA 4°x2°, h= 2.20m OU INDICADA

TOMADA ALTA 250V (2P+T) EM CAIXA 4°x2°, h= 2.20m OU INDICADA

CAIXA 4°x2” COM BORNES PARA LIGAGAO DE 40A/220V E ESPELHO CEGO COM FURO PARA PASSAGEM
DOS CABOS, h= 2.20m (CHUVEIRO ELETRICO)

TOMADA NO FORRO 127V (F+N+T) EM CAIXA 4'x2”

INTERRUPTOR BIPOLAR + TOMADA MEDIA 127V (F+N+T) EM CAIXA 42", h= 1.10m
02 INTERRUPTORES BIPOLAR EM CAIXA 4°x2°, h= 1.10m

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CAIXA 4°x2", h= 1.10m

02 INTERRUPTORES BIPOLAR FARALELO EM CAIXA 4°x2%, h= 1.10m

SENSOR DE PRESENCA EM CAIXA 4°x4°, h= 2.20m OU NO FORRO

PONTO DE TELEFONE NO PISO EM CAIXA 4'x4” — TR—4"%2" — VER NOTA 16
PONTO DE TELEFONE BAIXO EM CAIXA 4°x4” — TR—4"x2", h= VER NOTA 16

PONTO PARA TV A CABO BAIXO EM CAIXA 4°x4” — TR—4'x2", h= VER NOTA 16
PONTO DE LOGICA EM CAIXA 4°x4” — TR—4'x2", h= VER NOTA 16

CAIXA DE PASSAGEM 4°x4", h=0.30m

CAIXA DE FASSAGEM NA PAREDE, DIM. 200x200x120mm OU INDICADA

CAIXA DE PASSAGEM 100x100x50mm NO FORRO OU INDICADA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALUMINIO, DIM. 300x300x300mm OU INDICADA
HASTE COPPERWELD @ 5/8" x3,00m

CAIXA DE INSPEGAO DE TERRA COM HASTE COPPERWELD # 5/8" x3,00m
TUBULAGAO SOBE/ DESCE, RESPECTIVAMENTE

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

INDICACAO DE CIRCUITOS E COMANDOS DAS LUMINARIA, ONDE: X — CIRCUITO E Y — COMANDO
CORDOALHA GALVANIZADA A QUENTE TIPO SM 7 FIOS 97/16" (11,11 mm) ENTERRADA (PROF. 600mm)
TUBULAGAO EMBUTIDA PARA ELETRICA NA LAJE OU ALVENARIA

TUBULAGAD EMBUTIDA PARA ELETRICA NO PISO

TUBULAGAO EMBUTIDA PARA ALIMENTADORES NO FORRO OU ALVENARIA

TUBULAGAD EMBUTIDA PARA ALIMENTADORES NO PISO

TUBULAGAO DE TELEFONE NO PISO OU ALVENARIA 21"

TUBULAGAO DE TV A CABO NO PISO OU ALVENARIA 21

TUBULAGAO DE INTERFONE NO PISO OU ALVENARIA 21"

TUBULAGAO DE REDE DE DADOS NO PISO OU ALVENARIA 21"

VER NOTAS DE PROJETO EM 05 - 07

DETALHE FIXACAO BARRA CHATA ALUMINIO
SOBRE A PLATIBANDA

SEM ESCALA
A EMENDA E FEITA A CADA 3 METROS,
COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA MECANICA
E 2 PORCAS

BARRA CHATA DE ALUMINIO

U 7/8%1,/8"%3.00m A FIXAGAO NA ALVENARIA £ FEITA A

CADA 70 CENTIMETROS COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA E BUCHA DE NYLON
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

OBRA: Parque da Cidade

PROJETO: Instalagdes Elétricas

Rua Samuel da Rocha Galvéao, S/N - ltapevi - Sdo Paulo

Secretario de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Responsavel legal
Prefeitura do Municipio de ltapevi

Ramon Medrano de Almada
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