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ESTRUTURA SECUNDARIA DE
DISTRIBUIGAO DA CONCESSIONARIA ™ —
9 S
FITA DE AGO INOXIDAVEL |
COM FECHO \
BENGALA 1
ELETRODUTO DE 1.1/4” 4m o
2F+N #4mm? - .
T—< >
-~
CAIXA_DE MEDIGAO COM . =
LENTE PARA LEITURA  ~~ & L o
~ < M)
ELETRODUTO DE 1/2” ~ 777 2
E 1/2" P/ATERRAMENTO — __ -
CAIXA PARA DISJUNTOR | /[ vl
BIFASICO DE 50A
8 M
ELETRODUTO DE AGO GALV.FOGO ¥
e T Y _
DE 1.1/4 N
2 FASES 6 mm?+ 1 NEUTRO #6mm2 <
ELETRODUTO DE 1”
P/ DESCIDA DO ATERRAMENTO ™ W77
T #10mm?2 COBRE NU ~
o~ N
'HASTE DE_ATERRAMENTO_ o o
COBREADA 3/4” x 3m - o ~
T~
| |
PEEC -

MEDIGAO — EM POSTE CF PADRAO AES
LEITURA POR LENTE BIFASICO

2¢-220/127V

2F+N #6mm?2
PEEC - 2
CARGA INSTALADA: 3,12kW
FATOR DE DEMANDA: 1,00
CARGA DEMANDADA: 3.12kVA
MEDIDOR AES CORRENTE DEMANDADA: 14A
| PEEC - 3
CARGA INSTALADA: 3,12kW
}:SOA DISJUNTOR BIPOLAR el e vy
o CARGA DEMANDADA: 3,12kVA

CORRENTE DEMANDADA:

~ (2F+N)#6mm?-DN 1.1/4"
L T (T)# 10mm2- DN 1"

14A

OPGAO
DA PRFEITURA — CONTROLE

— MEDIDOR ELETRONICO BIFASICO

]

DPS }: 50A DISJUNTOR BIPOLAR

Classe |
limp=12,5KA
Imax=60KA
In=30KA
Uc=460V

220/127V~20+N+T, In=50A, lcc=20kA

NH 100A
glL/gG
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INSTALAR EM CAIXA NO POSTE/EXCLUSIVO P/ILUM
L -

J

PEEC - 2

CARGA INSTALADA: 5,2KW
FATOR DE DEMANDA: 1,00
CARGA DEMANDADA: 5,2KVA
CORRENTE DEMANDADA: 24A
CIRCUITOS COM RES 25%

PEEC - 3

CARGA INSTALADA: 5,5kW
FATOR DE DEMANDA: 1,00
CARGA DEMANDADA: 5,5kVA
CORRENTE DEMANDADA: 25A
CIRCUITOS COM RES 25%

LUMINARIA COM LAMPADA LED

1 X 210W—-220V — QUADRAS
1 X 100W-220V — PARQUE INTERNO

COM RELE FOTOELETRICO INTEGRADO — CONFIRMAR COM CLIENTE

PEEC

QUADRO DE PROTEGAO 50A
CIRCUITOS i e p

DE ILUMINAGAO **

i — 16A — circuito impar
p — 16A — circuito par

POSTE AGF 10 METROS
POSTES AGF 7,5 METROS

— QUADRAS
— PARQUE INTERNO

ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO A FOGO ¢2”
DISTRIBUIGAO #16mm?

ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO A FOGO #1.1/4”
ALIMENTADOR # 6 mm?

CONJUNTO DE CHUMBADORES PARA
POSTE COM BASE ARTICULADA
CONFORME ESPECIFICACOES
DO FABRICANTE DO POSTE
(FORNECIDO C/ EQPTO.)

7,5m

JANELA DE INSPEGAO

POSTE QUADRADO DE AGO ZINCADO
PADRAO AES DIM. 0,08x0,08x7,50m

TERMINAL DE ATERRAMENTO BIMETALICO
APARENTE—P/ CABO AGF #80mm2

CABO DE ACO GALV. FOGO #80mm2

(ATERRAMENTO) — NBR541

TUBO LUVA PVC—@3/4"
(ATERRAMENTO)

TUBO CORRUGADO
FLEXIVEL #1.1/4"

PEAD — KANAFLEX
ALIMENTADOR # 6 m

TUBO CORRUGADO
FLEXIVEL 2"
PEAD — KANAFLEX

DISTRIBUIGAO #16mm

BASE DE CONCRETO DE
500x500x800mm COM CAIXA
DE PASSAGEM INTERNA,
MOLDADA "IN LOCO"

2X#16mm?) (FASES)—ATE INSPEGAO
TX#16mm?)(TERRA)—ATE INSPEGAO

[

POSTE EXISTENTE DA CPFL

ENTRADA

NOS DES. VER INDICAGAO DE
LOCALIZACAO NOS

- PCI

REDE SECUNDARIA DA CPFL

- CPFL

#**

#1.1/4”

CAIXA DE MEDIGAO MONTADA EM POSTE
COM LEITURA ATRAVES DE LENTE
PADRAO —BIFASICO—ATE 6KW

4m

CAIXA PARA DISPOSITIVO DE PROTEGAO

COM 1 DISJUNTOR BIPOLAR 50A

46 46

CIRCUITO ALIMENTADOR

|
H—H—TF—¢1.1/4"

5) meB % Ealmon

HEBRYEA GrBa

\‘ MANTA TERMOCONTRATIL FECHADA

COM CANAL DE AGO INOX

[
SUGESTAO PARA DERIVACAO DOS_CABOS POR CIRCUITO

E IMPAR PARA DIR
VER PCI NOS DESENHOS CX T

ITA E ESQUERDA

RS £ Eafiroa

TREEEAFE B

DET A

TRANSIGAO ENTRE ELETRODUTO DE AGF E FLEXIVEL

(UTILIZAR ANEIS / CONEXOES APROPRIADAS)

CF PROJETO

CIRCUITOS i OU p #16mm? + TERRA DE #16mm?*

PISO ACABADO

AR ’ /i\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\/
RA B
A N
2 X\ _AREIA OU TERRA LIMPA
= 2 0.10m 2\
X
g i//; ;\\ FILME PLASTICO PEBD Cor:Amarelo
2 A 2;; PARA SINALIZAGAO
Q 2
A — R
5 S
K X
& RZ 2\ b) AREIA OU TERRA LIMPA
S R X E_COMPACTADA
c N )\
S 5 S »
Q < /] DUTO CORRUGADO FLEXIVEL 84" KANAFLEX
o \/ /\
s = I ¢) BRITA
LUMINARIA COM 2 LAMPADAS LED i/// T e N
150W—220V — PERIMETRAL N LU
COM RELE FOTOELETRICO INTEGRADO — CONFIRMAR COM CLIENTE
NOTAS:

POSTE AGF 10 METROS

a) EM CASOS ONDE O NNEL DE CARGAS FOR MUITO
ELEVADO, PODERA VARIAR DE 0,65m A 1,20m.

b) SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL
ROCHOSO OU IRREGULAR, ASSEGURANDO O NIVELAMENTO E
A INTEGRIDADE DOS DUTOS A SEREM INSTALADOS.

c) EM CASO DE PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA,
RECOMENDA-SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA,
RECOBERTA COM AREIA, PARA DRENAGEM, A FIM DE
PERMITIR UMA BOA COMPACTAGAO.

— PERIMETRAL

DETALHE TIPICO -
S/ESC.

PERFIL DE VALA

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL @4"
KANAFLEX

HASTE DE ATERRAMENTO POSTE METALICO — AGF
23/47°X3000mm — COBRE
ALMA DE ACO COBREADA

LUMINARIA LED 150W-220V

COM RELE FOTOELETRICO INTEGRADO

P DEFINIR
DUTO CORRUGADO FLEXIVEL @4
KANAFLEX — 100 mm
: (DETALHE ORIENTATIVO)
VISTA EM PLANTA
DETALHE TIPICO — POSTE DUPLO C/ LUMINARIAS
S/ESC.

CONJUNTO DE CHUMBADORES PARA
POSTE COM BASE ARTICULADA
CONFORME ESPECIFICACOES
DO FABRICANTE DO PQOSTE

NOTAS:
1. DIMENSOES EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

(FORNECIDO C/ EQPTO.)
2. A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM mm2.
3. AS CAIXAS DE PASSAGEM SERAO CONJUGADAS COM AS BASES DOS POSTES, SENDO CONSTRUIDAS
TERMINAL DE ATERRAMENTO BIMETALICO

"IN LOCO”, EM FORMAS DE CONCRETO ARMADO, COM CHUMBADORES PARA FIXAGAO DA BASE DOS
ggggés E ESPAGO INTERNO SUFICIENTE PARA QUE SE FAGA MANUTENGAO E PASSAGEM DOS
4. NAS DERIVAGOES DE CIRCUITOS, AS EMENDAS DOS CONDUTORES, DEVERAO SER FEITAS DENTRO
DOS PADROES MAIS RIGOROSOS EXIGIDOS POR NORMA. VER DET. A —
A POSIGAO DA CAIXA DE PASSAGEM INDICADA NO DETALHE ORIENTATIVO (ELEVAGAO) E APENAS
ORIENTATIVA, SUA INSTALAGAO DEVERA SER FEITA EM ALINHAMENTO COM O PROXIMO POSTE NO
SENTIDO LONGITUDINAL CONF. INDICADO NO DETALHE EM PLANTA.
A DISTANCIA ENTRE OS POSTES 10 M E VARIAVEL EM FUNGAO DE AV./ TRECHOS/ CANTEIROS
CONFORME INDICADO EM PLANTA, E FOI DISTRIBUIDA MANTENDO UMA UNIFORMIDADE ENTRE
TRECHOS, PARA NAO CAUSAR PONTOS ESCUROS, AS DISTANCIAS NUNCA PODEM ULTRAPASSAR 0S

30 M.

APARENTE — P/ CABO AGF #80mm2

CABO DE AGO GALV. FOGO #80mm2
(ATERRAMENTO) 5.

TUBO LUVA PVC—23/4"
ATERRAMENTO 6.

PASSEIO/CALGADA/CORREDOR CF PROJETO POSTE DUPLO PASSEIQ/CALCADA/CORREDOR
l [ [ i — circuito impar |
} p — circuito par
o] © o o O
N & o8 8 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL &5% I S R CIRC CIRC
24" | TUBO CORRUGADO FLEXIVEL @4
FEAD — KANAFLEX — 100 \ \&E EAD = KANAFLEX — 100 ram? “l 8 CORDOALHA DE_EQUIPOTENCIALIZAGAO AGF 5/8" 41 (POSTE DUPLO)
FITA_PEBD—PERIGO N = / © INTERLIGAR AS HASTES DE TODOS POSTES #2,542,5
20CM DO ELETRODUTO ) — : CIRC
~ CF PROJETO [T (POSTE SIMPLES)
AT CIRCUITOS i OU p #16mm? + TERRA DE #16mm? DET |A FITA_PEBD-PERIGO CF_PROJETADO #2.e
DERIVAGAO DE CIRCUITOS — VER NOTA 4 200[150 POSTE SIMPLES NA CAIXA —[CX T 20CM DO ELETRODUTO 4#16mm2—ATE A CAIXA DE INSPECAO SUPORTE DA BASE FUSIVEL _JANELA DE INSPEGAO

i — circuito impar P — circuito par
CORDOALHA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO AGF 5/8"
INTERLIGAR AS HASTES DE TODOS POSTES

(UTILIZAR CONECTOR APROPRIADO)

SOLDA EXOTERMICA

CABG HBRIZONTAL PASANTE
HASTE

HASTE DE ATERRAMENTO
23/4°'X3000mm — COBRE

PEEC— ENTRADA DE ENERGIA
NOS DESENHOS -
** — VER DETALHE ESPECIFICO

ILU 4 ES

DETALHE DO POSTO

VER DETALHE DO ATERRAMENTO

DO POSTE SIMPLES DE ILUMINAGAO

HASTE DE ATERRAMENTO

23/4"X3000mm — COBRE

1X#16mm®)(TERRA)—ATE INSPEGAO BASE COM FUSIVEL 4A

DERIVAGAO DE CIRCUITOS — VER NOTA 4

UTILIZAR CONECTOR APROPRIADO
( ) TERMINAL PARA CABO 16mm2—

CABO DE COBRE 16mm2

SOLDA EXOTERMICA CABO/HASTI

CABO HBRIZBNTAL PASSANTE
HASTE

DETALHE DO POSTE SIMPLES DE ILUMINAGAO DETALHE DO POSTE DUPLO DE ILUMINACAO DETALHE DA JANELA DE INSPEGKO
o CEC2
OPEEC
PEEC - PADRAO B4 - LEITURA COM LENTE - BIFASICO i
PEEC 02 - ROD ROSELANDIA TOTAL DE CARGA NOMINAL 5.200w POSTO BIFASICO 6KW - y\ﬂ
PEEC3®
N° CIRCUITO NO [CIRCUITOS IMPARES E QUANT. POSTES 10M |LAMPADA LED|POTENCIA (W)[CORRENTE (A) {DISTANCIA |QT (V) = = |QT (%) :220|CABO
- * Km * F—00] F—002 ®-EECY
QUADRO P/ PARES - DISTRIBUIGAO (KM) (A) * Km * v/akm PROJETADO
LOCAL |DUPLOS ( DIST. + 26% TRECHO (#16mm>- 2,3V/Akm) POR QUEDA i s

o . _
ILUM ALTERNADA CF N° DOS MAIS #10mm?- 3, 5V/Akm) DE TENSAG ARTICULACAD DAS FOLHAS
PERIMETRAL  |POSTES NO DES. MAX.30M) 2X150W PAR/IMPAR  |P/220V DISTANTE  |(#6mm?- 5,5V/Akm) X 100 QT -FFT r
PEEC 2.1 CIRC. IMP DE 1 AO 11 PERIVETRAL 6 12 2250 10,23 0,25 576 2,62[#16mm? PREFE'TURA DO MUN'CIP'O DE |TAPEV|
PEEC 2.2 CIRC. PAR DE 2 AO 12 PERIVETRAL 6 12 2250 10,23 0,25 5,68 2,67 [#16mm?
N° CIRCUITO NO [CIRCUITOS IMPARES E QUANT. POSTES 7,5  |LAMPADA LED|POTENCIA (w) [CORRENTE (A) [DISTANCIA |QT (V) = = |QT (%) :220|CABO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
QUADRO P/ PARES - DISTRIBUIGAO (KM) (A) * Km * v/akm PROJETADO

] LOCAL |SIMPLES (DIST APRO +15% : 2 TRECHO (#16mm2- 2,3V/Akm) POR QUEDA
ILUM INTERNA |ALTERNADA CF N° DOS MAIS (#10mm?=- 3.5V/Akm) DE TENSAO
DO PARQUE  |POSTES NO DES. 25) 1X 100W CIRC DISTANTE  |(#6mm?- 5,5V/Akm) X 100 QT -FFT
PEEC 2.3 CIRC. IMP 091 AO 105 PARQUE 8 8 1000 455 0,26 6,50 2,95[#6mm?
PEEC 24 CIRC. PAR 092 AO 106 PARQUE 8 8 1000 455 0,26 6,50 2 95[#6mm?
PEEC - PADRAO B4 - LEITURA COM LENTE - BIFASICO OBRA: Parque da Cidade
PEEC 03 - RUA SAMUEL R. GALVAO TOTAL DE CARGA NOMINAL 5.500w POSTO BIFASICO 6KW - ) o S

PROJETO: Instalagdes Elétricas - lluminacdo Externa
N° CIRCUITO NO [CIRCUITOS IMPARES E QUANT. POSTES 10M |LAMPADA LED|POTENCIA (W)|CORRENTE (A) |DISTANCIA [QT (V) = = |QT (%) :220|CABO END Rua S | da Rocha Galvio. S/N - ltabevi - Sio Pa
~ * * . ua samuel da Rocha Galvao, - Itapevl - oao Faulo

QUADRO P/ PARES - DISTRIBUICAO (KM) (A) " Km * viakm PROJETADO P

] LOCAL |DUPLOS (DIST. + 25% TRECHO (#16mm?=- 2,3V/Akm) POR QUEDA
ILUM ALTERNADA CF N° DOS MAIS (#10mm?- 3,5V/Akm) DE TENSAO
PERIMETRAL  |POSTES NO DES. MAX.30M) 2X150W PAR/IMPAR  |P/220V DISTANTE  |(#6mm?-5,5V/Akm) X 100 QT -FFT
PEEC 3.1 CIRC. IMP_DE 49 AO 61 PERIVETRAL 6 12 2250 10,23 0,30 7,06 3,21 [#16mm? . ool local
PEEC 32 CIRC. PAR DE 50 AO 60 PERIVETRAL 6 12 2250 10,23 0,30 7,06 3,21 [#16mm? Ramon Medrano de Almada _responsavel fega .
N° CIRCUITO NO [CIRCUITOS IMPARES E QUANT. POSTES 7,5  |LAMPADA LED|POTENCIA (w) [CORRENTE (A) [DISTANCIA |QT (V) = = |QT (%) :220|CABO Secretério de Infraestrutura e Servigos Urbanos Prefeitura do Municipio de ltapevi
QUADRO P/ PARES - DISTRIBUICAO (KM) (A) * Km * viakm PROJETADO

] LOCAL [SIMPLES (DIST APRO +15% : 2 TRECHO (#16mmz- 2,3V/Akm) POR QUEDA ASSUNTO: 50 PROJETO |PROCESSO PMI =TS
ILUM INTERNA |ALTERNADA CF N° DOS MAIS (#10mm>- 3,5V/Akm) DE TENSAO *AUBME.LAPEDRE\MELEéLA/zAUREQDUAE DEE %EQ%E@S ‘ O 5/ O 5
DO PARQUE POSTES NO DES. 25) 1X 100W CIRC DISTANTE _ |(#6mm?>- 5,5V/Akm) X 100 QT -FFT DET. POSTES. DE ILUM ATERRAM. BASICO
PEEC 3.3 CIRC. IMP 107 AO 125 PARQUE 10 10 1250 5,68 0,32 6,36 2,89|#10mm?2 POSTE C/LEITURA ATRAVES DE LENTE
PEEC 3.4 CIRC. PAR 108 AO 124 PARQUE 9 9 1126 5,11 0,30 5,37 2, 44[#10mn? == SATh Sis ) ~EVISEG
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