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POSTO DE GASOLINA

POSTE DE ILUMINACAO ELETROPAULO

POSTE EXISTENTE DA ELETROPAULO — SERA USADO P/
INSTALAR PADRAO ENTRADA MEDICAO BIFASICO 50A
AES — COM LEITURA ATRAVES DE LENTE

POSTE METAL.AGF_—0,08X0,08X7,5m—PADRAO

ONDE SERA INSTALADO O QUADRO DE PROTECAO C/
OS DISJUNTORES P/ 0S CIRCUITOS DE ILUMINAGAO
VER DET DES POSTES DES 4 E 5

POSTE METALICO TELECONICO CIRCULAR H=10m
COM JANELA DE INSPEGAO COM 2LUMINARIAS /LED
LED—150W/127V RELE FOTOELETRICO INTEGRADO

( DEFINIR ‘COMANDO GRUPO OU INDIVIDUAL)

POSTE METALICO TELECONICO CIRCULAR H=7,5m
COM JANELA DE INSPEGAO COM 1 LUMINARIA/LED
LED—100W/220V

( DEFINIR 'COMANDO GRUPO OU INDIVIDUAL)

CAIXA  PARA A TRAVESSIA DE RUAS
VER DETALHES DE CONSTRUCAO DES 5

CAIXA DE PASSAGEM LOCAL NAO VEICULAVEL
VER DETALHES DE CONSTRUGAO DES 5

ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD CORRUGADO DN 4”
INSTALAR NA PROFUNDIDADE MINIMA DE  0,6m,

DO TODO DO ELETRODUTO AO PISO ACABADO

NO DES AZUL P/PERIMETRAL E MAGENTA P/INTERNO.

ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD CORRUGADO DN 4”
ELETRODUTOS DEVERAO SER ENVELOPADOS COM
CONCRETO MAGRO, INSTALADOS A UMA
PROFUNDIDADE MINIMA DE 1,2 m — SUGESTAO
"DEIXAR  UMA VIA ELETRODUTO VAZIO PARA
RESERVA ". EM CASOS DE PASSAGENS DE RUAS.
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DESCR|QAO EQUIPAMENTO IP SIMBOLO QUANTIDADE IP
POSTE (CONCESSIONARIA) — FORGA — PEEC g 4
POSTE C/UNIDADE DE IP — L -0
SUBTERRANEO — QUADRAS (US—10-210L) | e 12
POSTE C/UNIDADE DE IP — S 10-150S =
SUBTERRANEO—CALCADA—VIA INTERNA ( ) ;;I 61
POSTE C/UNIDADE DE IP — (Us-756-1000 ® % .

SUBTERRANEO—CALGCADA—VIA INTERNA
CIRCUITO DE IP—ELETRODUTO PEAD—FLEXIVEL
PERIMETRAL — VIA DE MANUTENGAO
INSTALACAO SUBTERRANEA ¢4” = UC4
CIRCUITO DE IP—ELETRODUTO PEAD—FLEXIVEL
INTERNO — PARQUE E JARDINS

INSTALAGAO SUBTERRANEA 94" = UC4

FINAL DE CIRCUITO DE IP — ATERRAR C/3H LINALA|

ATERRAMENTO COM H3 — 3 HASTES EM

TRIANGULO OU EM LINHA 3M DE DISTANCIA H3
UMA DA OUTRA.

PONTO DE TRANSIGAO

PT g
AEREO/SUBTERRANEO DA REDE DE IP

COMANDO DE IP EM GRUPO DERIVANDO DO EﬁF”C\;‘ERUPP@DRAO
CIRCUITO SECUNDARIO DA CONCESSIONARIA OU INDIVIDUAL

CAIXA DE INSPEGAO P/CIRCUITO SUB-—
TERRANEO DE IP — CX—I E CX-F4

ESTAGAO TRANSFORMADORA DE IP

ETB 0010 — 10 KVA ETB 0010
ESTAGAO TRANSFORMADORA DE IP

ETB 0015 — 15 KVA ETB 0015
SIMBOLOOGIA:

PADRAO TIPICO COM MEDIGCAO POSTES — DES 4 E DES 5 ..

CG07: COMANDO EM GRUPO PROTEGAO 70A (CABO DE 16mm?)

EC4: ELETRODUTO FLEXIVEL — PEAD — 4 POLEGADAS

US—10—210LED: ALIM.SUBTERRANEA EM POSTE AGF DE 10M/LUMINARIA/LAMPADA LED—210W — QUADRAS.
US—7.5—100LED: ALIM.SUBTERRANEA EM POSTE AGF DE 7,5M/LUMINARIA/LAMPADALED—100W — PARQUE
US—10—150LED: ALIM. SUBTERRANEA EM POSTE AGF DE 10M/LUMINARIA/LAMPADALED—150W — PERIMETRAL
ETB—0007 — ESTAGAO TRANSFORMADORA DUPLA DE 2 X 7,5KVA

CX | : CAIXA DE CONCRETO TIPO | (400X300X450)—POSTE—PROF.600MM

CX F4: CAIXA DE CONCRETO 400X550X700—PASSAGEM RUAS—PROF.100cm

H1 — H3 : ATERRAMENTO DE 1H—-EM TODOS 0OS POSTES E CAIXAS, E 3 HASTES EM ETB E FINAL DE CIRC.
IC16 — : CABO DE COBRE ISOLADO PVC 06/1KV DE #16mm?

CT16 —: CABO DE COBRE TERRA 750V—#16mm? — 750V

DISTRIBUICAO DE ENERGIA

1) NA INSTALACAO SUBTERRANEA ENTRE OS POSTES E ENTRADA DE ENERGIA DEVEM SER UTILIZADOS
ELETRODUTOS CORRUGADOS FLEXIVEIS EM PEAD. NA CONEXAO DO ELETRODUTO AOS ELETRODUTOS DE PVC,
DEVEM SE UTILIZADOS ANEIS DE FIXAGAO /ANEIS DE VEDAGAO APROPRIADOS P/A ESTE TIPO DE ELETRODUTO.
OS ELETRODUTOS DEVEM SER ENVELOPADOS C/CONCRETO, REVESTINDO O FUNDO DA VALA COM CAMADA DE
CONCRETO DE 5CM, FORMANDO UMA SUB—BASE. INSTALE OS DUTOS E RECUBRA 0S C/ 6CM NAS PARTES
SUPERIOR E LATERAIS. DEVE SER INSTALADA FITA AVISO DE PERIGO A UMA DISTANCIA DE 20CM ABAIXO DO
NIVEL DO PISO OU SOLO. OS ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS (FASE SUPERIOR) A UMA PROFUNDIDADE
MINIMA de B0CM SOB CALGCADAS E 100CM SOB AS RUAS.

2) OS CONDUTORES DEVERAO TER A ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO PVC 0,6/1KV NAS CORES A
SEGUIR : FASES: VERMELHA OU PRETA, NEUTRO: AZUL CLARO, TERRA: VERDE

3) AS EMENDAS DOS CONDUTORES DEVERAO SER EXECUTADAS SOMENTE NAS CAIXAS DE PASSAGEM E DEVEM
SER ISOLADAS COM FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO RECOBERTA COM FITA ISOLANTE.

4)AS INSTALAGOES DOS POSTES DEVERAO SER EFETUADAS CONFORME O DET.APRESENTADO NOS DES 04 E 5
5) AS INSTALAGOES DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER EFETUADAS DE ACORDO C/
O PADRAO AES ELETROPAULO . DET 04 E 05

6) PARA CADA ENCAMINHAMENTO DOS CIRCUITOS DEVERAO SER UTILIZADOS UM GRUPO DE CABOS FFT—SENDO
QUE UM MESMO CIRCUITO DEVE TER A ALIMENTAGAO INDIVIDUAL P/ CADA PERCURSO A SER PERCORRIDO,
CONFORME INDICADO NO PROJETO E TODOS DEVERAO DERIVAR DO CONTATOR ELETROMAGNETICO DE POTENCIA.
7) AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO A NBR 5410 P/ INST. ELETRICAS BT,
NBR 5101 ILUMINAGAO PUBLICA — E PADROES VIGENTES E ORGAO DA PREFEITURA DE ITAPEVI.

SPDA

1) SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS TIPO:

"ALTO PROTEGIDA PARA POSTE METALICO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA™.

2) SUBSISTEMA DE CAPTORES: ESTRUTURA METALICA DOS POSTES DE ILUMINAGAO PUBLICA.

3) SUBSISTEMA DE DESCIDAS: ESTRUTURA METALICA DO POSTE E CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE
$5/8” — #80mm? ( CONFIRMAR MATERIAL ESPECIFICO PARA SPDA) — VER TABELA 3 NBR 5419

4) SUBSISTEMA DE EQUALIZAGAO: MALHA C/ CORDOALHA DE AGO GALVANIZADA A FOGO DE #5/8” — #80MM?
INTERLIGANDO TODOS OS POSTES E HASTES DE ATERRAMENTO.

5) HASTE DE ATERRAMENTO: HASTE DE AGF COBREADO — COBRE TIPO COPPERWELD DE #3/4 POR 3,0 M.

6)A CONEXAO DAS CORDOALHAS P/EQUIPOTENCIALIZAGAO AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER EFETUADAS
ATRAVEZ DE SOLDA EXOTERMICA. PROPRIA PARA O MATERIAL.

7) A CORDOALHA DAS MALHAS DEVERAO SER INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5 M .

8) A INTERLIGAGAO DA ESTRUTURA METALICA DO POSTE A HASTE DE ATERRAMENTO E MALHA DE EQUALIZAGAO,
DEVE SER EXECUTADA CONFORME DETALHE NOS DES 04 E 05

9) O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE PROPICIAR UMA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO MENOR QUE 10 OHMS,
EM QUALQUER EPOCA DO ANO.

10) O PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS FOI EXECUTADO SEGUNDO NORMA NBR 5419 —
PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

NOTA A NOTA B
\ —
FIXAR AS PONTAS DE ELETRODUTOS E OS CABOS EM  pN\vELOPAR ELETRODUTOS COM CONCRETO NAS DESCIDAS
SUPORTE ESPECIFICO DENTRO DAS CAIXAS DEVIDO DE TALUDES — DEVIDO INCLINACAO DO TERRENO.
A INCLINAGAO DO TERRENO.
NOTA:

0 POSTO — A ETBOO10 E 0015 DE 10 KVA E 15KVA, FORAM ALOCADO CONFORME CENTRO DE CARGA,
OCASIAO DO DESENV. DO PROJ.EXECUTIVO DEVERA SER CONFIRMADO A POSIGAO QUE ATENDA TODAS AS
RECOMENDAGOES DA AES— ELETROPAULO—EM ITAPEVI — CF O LOCAL DEMOSTRADO NESTE DESENHO.

e —ECZ ETB-1
O@FFEC
PEECS®
ETB-2
F—001 F—002 OPEECY
ARTICULACAO DAS FOLHAS F—003

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

OBRA: Parque da Cidade

PROJETO: Instalagdes Elétricas - lluminacdo Externa

END: Rua Samuel da Rocha Galvao, S/N - ltapevi - Sdo Paulo
Ramon Medrano de Almada Responsavel legal
Secretario de Infraestrutura e Servigos Urbanos Prefeitura do Municipio de Itapevi
ASSUNTO: TIPO PROJETO |PROCESSO PMI FOLHA:
ILUMINACAO PERIMETRAL
ILUMINAGAO DENTRO DO PARQUE BASICO ON /O o

ILUMINACAOI DAS QUADRAS
ILUMINAGAOD DO ESTACIONAMENTO
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