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g POSTE DE ILUMINAGAO ELETROPAULO
POSTE EXISTENTE DA ELETROPAULO — SERA USADO P/ DESCRIGAO EQUIPAMENTO IP SIMBOLO QUANTIDADE IP
S PG AR e (8, 200 507 .
- POSTE (CONCESSIONARIA) — FORGA — PEEC 4
POSTE METAL.AGF_—0,08X0,08X7,5m—PADRAO §
W ONBE SERA'INSTALADG O "QUADRO DE PROTECAD C/ POSTE C/UNIDADE DE IP — (US-10-210L) | |p=eo 12
OS DISWUNTORES P/ 05 CIRQUITOS DE ILUMINATAD SUBTERRANEO — QUADRAS
ggggRg(ﬁ'E%DAgAEL [X:DAlpv;A INTERNA (US—10-1508) ;;I o o1
l POSTE METALICO TELECONICO CIRCULAR H=10m —CALGADA= T
- = W& COM JANELA DE INSPEQAO COM 2LUMINARIAS /LED POSTE C/UNIDADE DE IP — (US-7,5-100L) @ 61
ﬁ e e LED—150W/127V RELE FOTOELETRICO INTEGRADO SUBTERRANEO—CALCADA—VIA INTERNA
Ol 0 (' DEFINIR 'COMANDO  GRUPO OU INDIVIDUAL) CIRCUITO DE IP—ELETRODUTO PEAD—FLEXIVEL
w - w PERIMETRAL — VIA DE MANUTENGAO
10—150LED PEEC 1 (1.1 E 1.2) LU I LLI POSTE METALICO TELECONICO CIRCULAR H=7,5m |NSTA|_AQAO SUBTERRANEA  ¢4” (;= uc4
EC4:4XIC16,CT16 PEEC 1 ( 1.7~ 1.2) oo 'xg COM JANELA DE INSPEGAO COM 1 LUMINARIA/LED
PEEC 1 (11 E 1[2) ? : EC4;4XIC16;CT™S LED—100W,/220V CIRCUITO DE IP—ELETRODUTO PEAD—FLEXIVEL
EC44XICT6,CT16  [ys—75-7500E0 | ECAAXICT6.CTIS | PEEC 1 (1 | ( DEFINIR COMANDO  GRUPO OU  INDIVIDUAL) INTERNO — PARQUE E JARDINS
// ] / [UST10_150LED ’/ : / [EC4,2XIC16;CTHE, INSTALAGAO SUBTERRANEA ¢4” = UC4
\ / | / [US—10+71500E0 || US=+Q_150LED | {US<I0-T150LED CAIXA PARA A TRAVESSIA DE RUAS FINAL DE CIRCUITO DE IP — ATERRAR C/3H _FINAL
\ / / / / / / ! / VER DETALHES DE CONSTRUGAO DES 5 / 4‘
\ / / / / / | ATERRAMENTO COM H3 — 3 HASTES EM A
\ / / / / / ’ : CAIXA DE PASSAGEM LOCAL NAO VEICULAVEL TRIANGULO OU EM LINHA SM DE DISTANCIA
| / | 019/ / 020 / | , VER DETALHES DE CONSTRUGAO DES 5 UMA DA OUTRA.
/ X
\ 018 , ——— / ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD CORRUGADO DN 4” PONTO DE TRANSIGAO P
\ ~ US—10—150L _——_ INSTALAR NA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,6m, AEREO/SUBTERRANEO DA REDE DE IP
1 __/ DO TODO DO ELETRODUTO AO PISO ACABADO
17wy 5750 \EEEC s (03 NO DES AZUL P/PERIMETRAL E MAGENTA P/INTERNO. COMANDO DE IP EM GRUPO DERIVANDO DO 6 g DEFINIR PADRAO
— : ———— Y EC472X|C1070T1 ELETRODUTO FLEX[VEL EM PEAD CORRUGADO DN 4” CIRCUITO SECUNDARIO DA CONCESSIONARIA . OU INDIVIDUAL
rd ) ELETRODUTOS DEVERAO SER ENVELOPADOS COM CAIXA DE INSPECAO P/CIRCUITO SUB—
I : FD‘S(WO*“iOLED‘ CONCRETO MAGRO, INSTALADOS A UMA TERRANEO DE IP — CX—| E CX—F4
— ‘ beeCHad £ ad) PROFUNDIDADE MINIMA DE 1,2 m - SUGESTAO ESTAGRO TRANSFORMADORA DE 1P
i i 4 /\EC4;4X|CT&QT16\ DEIXAR ~ UMA ' VIA | ELETRODUTO VAZIO PARA 8 6010 10 KA ETB 0010
D cdovicieRTiE POSTES P/JARDIM INTERNO N RESERVA 7. EM CASOS DE PASSAGENS DE RUAS.
\ ; KT16| US—7.5-100LED EC4;4XIC16;CT1B PEEC 4 (| 4.175412) 1SKVA
- PEEC 4 ( 45 E\46) PEEC 4 ( 45 E 4.6) C4:4XIC10:CT1 ESTAQAO TRANSFORMADORA DE IP
[ POSTES INTERNOS PARQUE : : ETB 0015 — 15 KVA ETB 0015
\ US—7.5—100LED - JEC4;4XIC16;CT16| S /\%LS*WO—MBOLEDI
: PEEC 4 ( 45 E 4.6) @ : ; SIMBOLOOGIA:
X E84;4XIC16,CT16 PEEC 4 (|45 E| &
PEEC 1.8) Q TE@A;;4X|C16’CT1 6‘ PADRAO TIPICO COM MEDICAO POSTES — DES 4 E DES 5 ...
PEEC 1 ( 4.5 E 1.6) [EC4;2XI¢16;CT16| » . CGO7: COMANDO EM GRUPO PROTEGAO 70A (CABO DE 16mm?)
[EC4;4XIC16;CT16| 7 PEEC 4 ( 4.5) EC4: ELETRODUTO FLEXIVEL — PEAD — 4 POLEGADAS
/ { % EC4‘2X|C1.6‘CT1 6‘ PEEC 4 ( 4. 4.2) US—10—210LED: ALIM.SUBTERRANEA EM POSTE AGF DE 10M/LUMINARIA/LAMPADA LED—210W — QUADRAS.
/ & % , ) EC4;4XIC10;C US—7.5—100LED: ALIM.SUBTERRANEA EM POSTE AGF DE 7,5M/LUMINARIA/LAMPADALED—100W — PARQUE
089 090 % ( 4. < US—10—150LED: ALIM. SUBTERRANEA EM POSTE AGF DE 10M/LUMINARIA/LAMPADALED—150W — PERIMETRAL

FINAL PEEC 4

[EC4;4XIC16; ETB—0007 — ESTAGAO TRANSFORMADORA DUPLA DE 2 X 7,5KVA

CX | : CAIXA DE CONCRETO TIPO | (400X300X450)—POSTE—PROF.600MM

CX F4: CAIXA DE CONCRETO 400X550X700—PASSAGEM RUAS—PROF.100cm
H1 — H3 : ATERRAMENTO DE 1H—EM TODOS OS POSTES E CAIXAS, E 3 HASTES EM ETB E FINAL DE CIRC.
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| FINAL IC16 — : CABO DE COBRE ISOLADO PVC 06/1KV DE #16mm?
PEEC 1 ( 1.5 E 1.8) J CT16 —: CABO DE COBRE TERRA 750V—#16mm?> — 750V
EC4;2XIC16;CT1g B POSTES P/JARDIM INTERNO C 4 ( 486 B
. PEEC 4 ( 4.5) PEEC 4 ( 45 E 46) [JS—7 5-100LED EB4;2XIC16,816 e EC4AXICT6:CTTE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
3 | [EC4;2XIC16;CT16| [EC4;4XIC16;CT16] : ] S T 1) NA INSTALAGAO SUBTERRANEA ENTRE OS POSTES E ENTRADA DE ENERGIA DEVEM SER UTILIZADOS
: _FINAL I PEEC 4 ( 4.5 E 4.6) 133 /< ELETRODUTOS CORRUGADOS FLEXIVEIS EM PEAD. NA CONEXAO DO ELETRODUTO AOS ELETRODUTOS DE PVC,
) 4170 \ [EC4,4XIC16;CT16| @ \ DEVEM SE UTILIZADOS ANEIS DE FIXAGAO /ANEIS DE VEDAGAO APROPRIADOS P/A ESTE TIPO DE ELETRODUTO.
907 . 3 PEEC 4 ( 4.6) ' 0S ELETRODUTOS DEVEM SER ENVELOPADOS C/CONCRETO, REVESTINDO O FUNDO DA VALA COM CAMADA DE
€ ) e : [EC4;2XIC18;CT16 ’ CONCRETO DE 5CM, FORMANDO UMA SUB—BASE. INSTALE OS DUTOS E RECUBRA 0OS C/ 6CM NAS PARTES
00 o PEEC 4 (45 £ 4.0 ELC 4 LA 18) NVEL DO FISO OU SOLO. 05 ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS (FASE SUPERIOR) A UNA PROFUNDIDADE
EC4;4XIC16,CT16 [EC4,4XIC)6;CT16| .

MINIMA de 60CM SOB CALGADAS E 100CM SOB AS RUAS.

2) 0S CONDUTORES DEVERAO TER A ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO PVC 0,6/1KV NAS CORES A

SEGUIR : FASES: VERMELHA OU PRETA, NEUTRO: AZUL CLARO, TERRA: VERDE

3) AS EMENDAS DOS CONDUTORES DEVERAO SER EXECUTADAS SOMENTE NAS CAIXAS DE PASSAGEM E DEVEM

SER ISOLADAS COM FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO RECOBERTA COM FITA ISOLANTE.

4)AS INSTALAGOES DOS POSTES DEVERAO SER EFETUADAS CONFORME O DET.APRESENTADO NOS DES 04 E 5

oeecl 4 [ 41 £ 4o 5) AS INSTALAGOES DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER EFETUADAS DE ACORDO C/
| 1 E 4. O PADRAO AES ELETROPAULO . DET 04 E 05

EC4;4XIC10,CT10| 6) PARA CADA ENCAMINHAMENTO DOS CIRCUITOS DEVERAO SER UTILIZADOS UM GRUPO DE CABOS FFT—SENDO
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PEEC 4 ( 4.5 F 4.6) |
\ EC4;4XIC16:C M
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POSTES P/JARDIM INTERNO,
US—7.5—100LED

\ | ‘ .
C16;CT16 ! /

| [US=10—150LED| / /
I \ / [US—10—150LED) . QUE UM MESMO CIRCUITO DEVE TER A ALIMENTAGAO INDIVIDUAL P/ CADA PERCURSO A SER PERCORRIDO,
| [US=10—150LED \\ PEEC 4 ( 4.3 E 4.4) / PEEC 4 ( 4.5 E _416) CONFORME INDICADO NO PROJETO E TODOS DEVERAO DERIVAR DO CONTATOR ELETROMAGNETICO DE POTENCIA.
: \ [EC4,4XIC16;CT16| / [EC4,;4XIC16;CT16 7) AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO A NBR 5410 P/ INST. ELETRICAS BT,
| PEEC 4 ( 4.3 ) PEEC 4 (43 F 4.4) PEEC 4 ( RGOB 4.6) “PEEC 4 ( 4.7 £ 4.8) NBR 5101 ILUMINAGAO PUBLICA — E PADROES VIGENTES E ORGAO DA PREFEITURA DE ITAPEVI.
S|g [EC4;2XIC16;CT16| EC4,4XIC16;CT16| / EC4;4XIC16,6N 6 L\EC4;4X|C16;CT1 6 SPpA
Oi [US—10—150LED] | 1) SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS TIPO:
1O US—10-—150LED "ALTO PROTEGIDA PARA POSTE METALICO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA”.
U-IIUJ PEEC 4 (4.3 E 4.4) 2) SUBSISTEMA DE CAPTORES: ESTRUTURA METALICA DOS POSTES DE ILUMINAGAO PUBLICA.
L L [EC4;4XIC16;CT16 3) SUBSISTEMA DE DESCIDAS: ESTRUTURA METALICA DO POSTE E CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE
O o EECEAE ixicﬁ'b%ﬁa $5/8” — #80mm>2 ( CONFIRMAR MATERIAL ESPECIFICO PARA SPDA) — VER TABELA 3 NBR 5419

4) SUBSISTEMA DE EQUALIZAGAO: MALHA C/ CORDOALHA DE AGO GALVANIZADA A FOGO DE #5/8” — #80MM?

[US—10—150LED
INTERLIGANDO TODOS OS POSTES E HASTES DE ATERRAMENTO.

""" CONTINUA NESTA FOLRA EEEAS jxfc‘{g,gﬁé)/ 5) HASTE DE ATERRAMENTO: HASTE DE AGF COBREADO — COBRE TIPO COPPERWELD DE #3/4 POR 3,0 M.
CONTINUA NESTA FOLHA EC4; ; | PEEC [4_( 45 E_416) 6)A CONEXAO DAS CORDOALHAS P/EQUIPOTENCIALIZAGAO AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER EFETUADAS
""""""""" '[EC4;4XIC16;CT16 ATRAVEZ DE SOLDA EXOTERMICA. PROPRIA PARA O MATERIAL.
[US—10—150LED) PEEC '4 ( 47 £ 4l8) 7) A CORDOALHA DAS MALHAS DEVERAO SER INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5 M .
L\EC4;4XIC1 6,CT16 8) A INTERLIGAGAO DA ESTRUTURA METALICA DO POSTE A HASTE DE ATERRAMENTO E MALHA DE EQUALIZAGAO,
P/S . DEVE SER EXECUTADA CONFORME DETALHE NOS DES 04 E 05
X C/p, ~ EE(%‘C‘" er(ICLHB’CTTS ~ 9) O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE PROPICIAR UMA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO MENOR QUE 10 OHMS,
— = = T = /\/,q ; ; | K PEEC |4 ( 41 E 4.2) EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
‘ ‘ O : A S 10) O PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS FOI EXECUTADO SEGUNDO NORMA NBR 5419 —
| PE EC 04 | . 0 EC4;4XIC10;,CT1Q PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.
\ \ T
| LOCALIZACAO: R.CARMEM SILVA DE ALMEIDA | [US—10-150LES \ NOTA A NOTA B
| REFERENCIA : ALTURA DA RUA DACAR \ WA
| N: 7396200 E 7396300 | PEEC 4 ( 4.5 E 4.6) ‘% US+10—1150LED FIXAR AS PONTAS DE ELETRODUTOS E OS CABOS EM  gNyELOPAR ELETRODUTOS COM CONCRETO NAS DESCIDAS
E: 302700 E 30 : . SUPORTE ESPECIFICO DENTRO DAS CAIXAS DEVIDO _
} QUADRAS — Q1 Q2 Q3 } [EC4;4XIC16;CT16 A INCLINAGAO DO TERRENO, DE TALUDES DEVIDO  INCLINAGAO DO TERRENO.
| POSTES INTERNOS — 126 AO 153 ‘ PEEC 4 ( 41 E 4.2) NOTA:
| POSTES PERIMETRAL — 023 AO 039 i PEEC 4 (4.3 E 4.4) EC4;4XIC10;CT10 :
ffffffffffffffffffffffff [EC4,4XIC16;CT186] O POSTO — A ETBOO10 E 0015 DE 10 KVA E 15KVA, FORAM ALOCADO CONFORME CENTRO DE CARGA,
PEEC 4 ( 4.1 E 4.2)) ’ OCASIA0 DO DESENV. DO PROJ.EXECUTIVO DEVERA SER CONFIRMADO A POSIGAO QUE ATENDA TODAS AS
EC4;4XIC16;CT16 [US—10—150LED) PEEC 4 (4.5 E, 4.6) RECOMENDACOES DA AES— ELETROPAULO—EM ITAPEVI — CF O LOCAL DEMOSTRADO NESTE DESENHO.
PEEC 4 ( 4.3 E 4.4) PEEC 4 ( 4.5 E 4.6) [EC4;4XIC16,CT16 PEEC2 ETB-1
[EC4;4XIC16;CT16 BANCO DE DUTOS [EC4;4XIC16;CT16 PEEC 4 (4.7 £/ 4.8) o e-tECT
‘FI;ECEACr ixicﬁ% Eﬁ.g}" e 4 (as e e EC4,4XIC16;CT16|
PEEC 4 ( 4.7 E 4.8) EC4;4XIC16,CT16 TR |
EC4;4XIC16;CT16 3()/\US—WO—W50LED\
PEECA® , :
MT — 14KVA : , ETB-2
POSTES ESTUDO C AES [US—10—150LED LAY PEEC 4 '( 4.1 'E 4.2) F—001 F—002 ®-LEC4
:*:*j:* EC4,4XIC10;CT10Q|
PEEC 4 ( 4.3 E 4.4) - ARTICULACAO DAS FOLHAS F—-003
EC4;4XIC16;CT16 ¢
I 4
...... CONTINUA NESTA FOLHA
NI NEST PO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
ETB2 x 7.5 PEEC 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
CIbzzXx /7,0
PEEC 04 ‘
| |
/ | LOCALIZAGRD: RCARMEM SILVA DE ALMEIDA | @ \
| REFERENCIA : ALTURA DA RUA DACAR \
| N: 7396200 E 7396300 \
/ | E: 302700 E 302800 | \
| QUADRAS - Q1 Q2 Q3 | ) OBRA: Parque da Cidade
- | POSTES INTERNOS — 126 AO 153 ‘ 2
S | POSTES PERIMETRAL — 023 AO 039 | \ ~ . L
e ~ PROJETO: Instalagdes Elétricas - lluminacdo Externa
T MT — T4KVA PEEC4(4WE42)\ 9 9
POSTES ESTUDO C/AES [EC4;4XIC16;CT16) END: Rua Samuel da Rocha Galvao, S/N - Itapevi - Sdo Paulo
PEEC 4 ( 4.3 £ 4.4) \
[EC4;4XIC16,CT16| ' PANCO DE DUTOS
PEEC 4 ( 4.5 E 4.6)°
[EC4,4XIC16;CT16| \
PEEC“* ( 4'7‘E 4.8) Ramon Medrano de Almada Responsavel legal
EC4;4XIC16,CT16| , el le ,
s Secretario de Infraestrutura e Servigos Urbanos Prefeitura do Municipio de Itapevi
MT — 14KVA
POSTES ESTUDO C/AES ASSUNTO: TIPO PROJETO |PROCESSO PMI FOLHA:
ILUMINAGAO PERIMETRAL
ILUMINAGAO DENTRO DO PARQUE BASICO 03/05
Wi / ILUMINAGAOI DAS QUADRAS
2 / ILUMINAGAO DO ESTACIONAMENTO
ESC. DATA DES. RESP. REVISAO
1:500 SETEMBRO/2018 OO




