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1 DISPOSIGOES GERAIS

A execugao dos servicos devera sempre obedecer as normas técnicas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas) relativas a cada tipo de servico, bem como as normas do Corpo de
Bombeiro do estado de Sao Paulo, prescrigdbes das concessionarias de servigos publicos e das

Prefeituras Municipais.

2 OBJETIVO

Este memorial descritivo visa estabelecer as condi¢bes basicas, normas e critérios gerais a
serem seguidos pela empresa contratada durante a execug¢ao dos Sistemas de Combate a Incéndio.
Os projetos contemplam os equipamentos e instalagées para boas préaticas de execugéo. O objetivo
principal sera a emissdo do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

3 NORMAS E PROCEDIMENTOS

Os equipamentos e servigos a serem fornecidos deverao estar de acordo com as normas da
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e IT — Instrugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros:

» Decreto n° 63,911, de 10 de dezembro de 2018;

* Instrugdes Técnicas n° 01 a 44 do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;

* NBR 12693 - Sistemas de protec¢ao por extintores de incéndio;
+ ABNT NBR 13434 - Sinalizagdo de Emergéncia;

* NBR 5410 — Instalagbes elétricas em baixa tenséao;

* NBR 5456 — Eletricidade geral — terminologia;

* NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos
especificos;

* NR 10 — Seguranga em instalagdes e servigcos em eletricidade;

* NR 12 — Seguranga em maquinas e equipamentos;

« Para os materiais foram empregadas normas relacionadas a sua construgdo conforme
item 6;

Projetos elaborados conforme relagao das normas citadas, porém a Instaladora/construtora
responsavel pela execugao dos servigos, deve efetuar verificagao criteriosa, na época da contratagao,
sobre novas normas ou alteragdes de normas que tenham entrado em vigor ou ainda que nao se
encontrem aqui relacionadas.

Deverao ser acertados entre o contratante e a empresa prestadora dos servigos de sistemas
de incéndio todos os métodos de trabalho, qualidade dos materiais e sistemas a serem utilizados.

A execugdo das instalacbes de prevencdo e combate a incéndio e panico devera ser
realizada por profissionais devidamente habilitados e os materiais empregados na obra de primeira
qualidade. Materiais estes que deverdo ser examinados e aprovados pelo departamento de
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engenharia, de modo que sejam garantidas as melhores condigbes de utilizacdo, eficiéncia e
durabilidade.

Serd obrigagdo da empresa contratada para execugdo dos sistemas de incéndio a
responsabilidade pela qualidade e desempenho das por ela executadas, direta ou indiretamente, bem
como pelas eventuais alteragdes do projeto que venham a ser exigidas pela fiscalizacdo da obra,
mesmo que ditas alteragcdes se originem de erros inicialmente construtivos.

As instalagdes dos sistemas de incéndio sé serao aceitas pela fiscalizagdo quando forem
entregues em perfeitas condicdes de funcionamento. Todos os testes serdo realizados antes da
empresa contratada realizar o pedido de vistoria perante o Corpo de Bombeiros, apds constatado que
todos os sistemas estdo em conformidade com as normas vigentes sera liberado o pedido de vistoria

para emissao do AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros).

4 APRESENTAGAO DO PROJETO

O projeto para execugdo € composto por uma (01) folhas no formato ABNT/NBR,

disponibilizadas em arquivo PDF de acordo com a seguinte descri¢ao:

01/01: PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO — EXECUTIVO EQUIPAMENTOS E
DETALHES;

5 DIRETRIZES PARA INSTALAGAO DO SISTEMA DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO

5.1 SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO ADOTADO

5.1.1 UNIDADES EXTINTORAS DE INCENDIO

Sera necessario adicionar unidades extintoras, sendo do tipo agua pressurizada 2-A 10L e p6
quimico 20-BC 4 Kg, conforme projeto. Devera utilizar as unidades extintoras existentes no local e
verificar a necessidade de recarga. Seguir critérios da NBR 12693 e IT (Instru¢gao Técnica) n® 21/2018

do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.
5.1.2 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Colocar todas as placas de sinalizagdo conforme projeto. Atender rigorosamente as
especificagoes da ABNT NBR 13434 - Sinalizagao de Emergéncia e IT 20 do Corpo de Bombeiros.
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5.1.3 GUARDA-CORPO E CORRIMAO

Verificar no projeto a necessidade dos guarda-corpos e corrimdes. Seguir critérios IT

(Instrugéo Técnica) n° 11 do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.
52 SERVIGOS DE QUEBRAS E RECOMPOSICOES CIVIS

Aberturas de valas, quebras de pisos entre outros deverao ser realizados conforme normas
vigentes. A empresa contratada devera recompor todas as quebras civis realizadas na edificagao
conforme situagao original encontrada. Os materiais provenientes da demoli¢cdo deverao ser retirados
diariamente e a obra devera ser mantida em permanente limpeza. Materiais com reaproveitamento,
deverao ser adequadamente transportados e acondicionados para sua entrega ao Contratante ou sua

reutilizagao.

5.3 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.3.1 LAUDO DE ESTANQUEIDADE

A empresa contratada devera realizar as medi¢gdes da estanqueidade do sistema da Central
de gas GLP com fornecimento do respectivo laudo, afim de complementar a documentagao
necessaria perante o Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo para emissdo do AVCB (auto de

vistoria do corpo de bombeiros).
5.3.2 LAUDO DAS INSTALAGOES ELETRICAS

A empresa contratada devera realizar o laudo das instalagdes elétricas com o respectivo
Anexo “K” exigido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo para emissdo do AVCB.
Conforme NBR5410/2004, NR10 e IT 41. Documentos que serdo incluidos na documentagéo exigida

pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.

5.3.3 LAUDO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO E COMBATE A
INCENDIO
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A empresa contratada devera realizar o laudo dos equipamentos de prevengado e combate a
incéndio afim de complementar a documentacdo necessaria perante o Corpo de Bombeiros do

Estado de Sao Paulo para emissao do AVCB.

5.3.4 BRIGADA DE INCENDIO COM EMISSAO DE CERTIFICADO E ART
(ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

A empresa contratada devera realizar o curso de brigada de incéndio com a devida
certificacdo e ART (anotagcdo de responsabilidade técnica), documentagdo necessaria perante o
Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo para emissdo do AVCB. Devera seguir os critérios da
IT (instrugao técnica) n° 17/2018.

6  MATERIAIS PARA INSTALAGAO DO SISTEMA DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E APLICAGAO

Condig¢des minimas de apresentacdo dos materiais necessarios para execugao do sistema de

prevencao e combate a incéndio e aplicagao.

6.1 EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA TIPO 2-A 10 LITROS

6.1.1 MATERIAIS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS

- Extintor portatil, com cilindro em ago carbono e carga de agua com pressurizagdo constante;
mandémetro de latdo; Norma NBR11715; acabamento com fosfatizagado, interna e externa e pintura
eletrostatica;

- Suporte de parede, parafusos e buchas plasticas;

- Ferramentas e manuais para a instalagao;
6.1.2 NORMAS TECNICAS

- NBR11715 — Extintor de incéndio com carga d’agua.
- NBR12962 - Inspegao, manutencgao e recarga em extintores de incéndio;

- 1T21 Corpo de Bombeiros/SP — Sistemas de protegéo por extintores de incéndio;
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6.1.3 EXECUGAO DOS SERVIGCOS

- Altura de instalagao deve ser de 1,60 m do piso acabado até sua parte superior.

- Sinalizar o local onde for instalado, conforme desenho em projeto.

6.1.4 MARCAS DE REFERENCIA

Existem varias empresas de fabricagdo de unidades extintoras, sera aceito o material com

atestado de qualidade conforme normas vigentes.

6.2 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO TIPO 20-BC E CO2

6.2.1 MATERIAIS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS

- Extintor portatil, com cilindro em ago carbono, mangueira e esguicho difusor; Norma NBR —
10721; acabamento com fosfatizagao interna e externa e pintura eletrostatica;
- Suporte de parede, parafusos e buchas plasticas;

- Ferramentas manuais para a instalagao;
6.2.2 NORMAS TECNICAS

- NBR10721 — Extintor de incéndio com carga de p6 quimico.
- NBR12962 - Inspegao, manutencgao e recarga em extintores de incéndio;

- 1T21 Corpo de Bombeiros/SP — Sistemas de protegéo por extintores de incéndio.

6.2.3 EXECUCAO DOS SERVIGOS

- Altura de instalagcao deve ser de 1,60 m do piso acabado até sua parte superior.

- Sinalizar o local onde for instalado, conforme desenho em projeto.
6.2.4 MARCAS DE REFERENCIA
Existem varias empresas de fabricagdo de unidades extintoras, sera aceito o material com

atestado de qualidade conforme normas vigentes.
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6.3 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

6.3.1 EXECUGAO

A sinalizacdo de abandono foi projetada mediante a utilizagdo de placas indicativas e setas
que indicardo o caminho mais curto para uma total evacuacéo do estabelecimento (ver distribuicdo de
acordo com o projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio). Projetado mediante a utilizacéo de setas
que indicardo o caminho mais curto para uma total evacuagao do estabelecimento, segundo a NBR
13434 (ver distribuicéo, cores e altura em projeto).

6.3.2 MARCAS DE REFERENCIA

Existem varias empresas de fabricagdo de unidades extintoras, sera aceito o material com

atestado de qualidade conforme normas vigentes.

6.4 GUARDA-CORPO E CORRIMAO

6.4.1 EXECUGAO

O fornecimento e instalagdo de guarda-corpos e corrimdos metalicos galvanizados e
pintados, conforme normas NBR 9050:2004, NBR 9077:2001 e NBR 14718:2008 da ABNT e Cddigo
de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Séao
Paulo.

As montagens das pecgas deverao ser adequadas conforme o local em que serao instalados.

Os guarda-corpos serao feitos de tubos de 1.1/2” de diametro, que serdo instaladas tanto na
horizontal quanto na vertical, espagados em 1,50 metro entre si, chumbado na viga baldrame. Tanto
na vertical como na horizontal, sera colocado, gradil de tela eletro soldado, malha de 5 x15 cm
galvanizado.

Para fixacao das barras, serdo utilizadas chapas de 1.1/2” x ¥4” com 1,90 kg por metro linear.
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Os corrimaos serao feitos em tubo de 1.1/2” de didmetro com bragadeira. Devem ficar a uma
distancia nao inferior a 6cm de afastamento, a fim de facilitar a empunhadura do usuario.
As finalizagbes das barras do guarda-corpo e do corrimao deverédo ser arredondadas, com
raios variando de 10cm (quando a fixagao for junto & parede ou entre barras horizontais e verticais) a
20cm (em encontros de canto entre corrimao e parede, ou demais situagées).

Serao usados os equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execugdo do servigo.

6.4.2 MARCAS DE REFERENCIA

Existem varias empresas de fabricacdo de guarda-corpo e corrimao, sera aceito o material

com atestado de qualidade conforme normas vigentes.

7 PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos, a partir da assinatura

da ordem de servigo, emitida pela se¢do de engenharia da Prefeitura Municipal de Itapevi - SP.

8 DEVERES DA CONTRATADA

a) Visita técnica obrigatdria.

b) Recolhimento da anotagdo de responsabilidade técnica - ART junto ao CREA/SP,

este devera ser emitido pelo profissional legalmente habilitado para tal.

c) Verificar no local as condigbes de execugao dos projetos e deste memorial descritivo

e nao podera alegar, durante a obra, o desconhecimento das dificuldades de execugéo dos servigos.

d) Todo material utilizado devera ser novo e de 1?2 qualidade, rigorosamente de acordo

com as especificagdes do edital, memorial descritivo, orgcamento quantitativo e projetos.

e) Manter durante toda a execugéo dos servigos um profissional legalmente habilitado,
com autoridade e conhecimento técnico suficiente para atuar em nome da contratada, a fim de

garantir a boa qualidade dos servigos e facilitar o trabalho na fiscalizagao.

f) Nenhuma alteragcdo podera ser feita pela contratada, aos termos e as unidades

adotadas por esta especificacdo técnica, sob alegacdo de insuficiéncia de dados ou informagdes
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sobre os servigos, obras e ou condigbes locais existentes. Em caso de detalhes ndo mencionados
nestas especificagdes técnicas, a contratada devera satisfazer ao que de melhor existir em trabalho
no género. Assim sendo, qualquer modificagdo que por razdo de ordem técnica, se tornar necessaria
durante a execugao, devera ser antecipadamente comunicada e somente podera ser realizada com

aprovacgao e liberagao por escrito pela fiscalizagao.

g) Os servigos deverao ser executados sem prejuizo a rotina normal das atividades no

edificio.

h) Responsabilidade por qualquer dano causado as pessoas ou ao patriménio do local
executado. Serdo exigidos equipamentos de seguranga em atendimento as normas

regulamentadoras, tais como capacete, cinto, botas, entre outros.

i) A fiscalizagdo reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de qualquer
componente da equipe da contratada que, em sua opinido, esteja sendo prejudicial ao bom
andamento dos servigos. A contratada obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada ou de
seus prepostos os servigos por ela executados que apresentarem omissdes ou defeitos de execugao

constatados pela fiscalizagido e sua corregao sera por conta da contratada.

i) A aceitagao final dos servicos somente sera concretizada apds todos os reparos e
corregdes e com os testes necessarios exigidos pela fiscalizagdo com toda as instalagbes
funcionando e mediante a emisséo do termo de recebimento de servigos e atesto na fatura/nota fiscal
da contratada.

k) Os testes para a Aceitacdo dos servigos serdo baseados nos manuais de instalagéo

dos fabricantes dos equipamentos, bem como nas normas técnicas pertinentes.
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9 CONDIGOES DE RECEBIMENTO

Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalizagdo, a conclusdo dos servigos ou
de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar nota fiscal de prestacdo de servigo
correspondente, conforme o contrato. Deverdo ser corrigidos e se necessario reexecutados os
servicos e materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo, caso ndo atendam as especificagbes
constantes deste Memorial Descritivo ou as normas pertinentes, ficando esta Instituicdo isenta de
despesas. Qualquer material defeituoso sera substituido, sem prejuizo a contratante.

No caso de a contratada, como resultado das suas operagdes, prejudicar areas e/ou
bens moéveis e equipamentos incluidos ou ndo no setor do seu trabalho, devera recupera-los ou
substitui-los, deixando-os em conformidade com o seu estado original.

A contratada devera entregar o local do servigo limpo, isento de poeiras e entulhos sem a
presenca de restos de obra e sem respingos de tinta ou quaisquer outros materiais, para perfeita
condigdo de uso, em relagao a todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos. A limpeza geral
devera ser realizada cuidadosamente a fim de nao prejudicar os servigos ja executados. Nao deverao

ser usados acidos ou corrosivos sem a recomendacao necessaria.

Promisséo, 25 de maio de 2020

Vanderlei Martin Salinas
CPF: 383.598.328-89; RG: 44.586.437-0
CREA N° 5063723953

Eng. Eletricista e Seguranca do Trabalho
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