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1. Dados da edificacao

Nome: CEMEB VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Endereco: RUA CHUI, 44

Bairro: PARQUE SUBURBANO

Tipo de projeto: PTS — PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO
Classe: E-5

2. Vistoria da edificacéo

A edificacéo foi vistoriada através de levantamento fotografico da situacdo existente e
medicdes para elaboracdo do projeto executivo. Apds os devidos levantamentos, foram
especificados nos itens subsequentes todos os sistemas de protecdo e combate a incéndio e
panico necessarios para adequar conforme especificado em norma vigente. Através da norma
IT 14/2019 a edificagdo se enquadra como risco baixo (300 MJ/m?), classe E-1/E-5 (escolas e
creches em geral).

Os pontos relevantes para o dimensionamento dos dispositivos de protecdo contra
incéndio para edificacdes menores que 750,00 m2 s&o:

e Unidades extintoras distribuidas de tal forma a proteger toda edificagédo
vistoriada.

¢ lluminacédo de Emergéncia.
e Sinalizac@o dos equipamentos e das rotas para saidas de emergéncia.
e Verificacdo das saidas de emergéncia.

o Verificacdo das estruturas de acessibilidade (corrimdo, guarda-corpo, piso
antiderrapante).

e Estrutura da central de gas GLP.
e Verificacdo visual das instalagbes elétricas.

e Controle de materiais de acabamento e revestimentos.
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3. Equipamentos e Sistemas de Prevencao e Combate a Incéndio

3.1 Unidades extintoras de incéndio

3.1.1 Extintor 01 — Agua 2-A10L

‘St oo Thenca o Mo o my

\m‘lﬂlnu niisus anvannmrvins MR 11TE ﬁ/

uﬂ

Tipo de Equipamento: Unidade extintora tipo agua 2-A 10 L

equipamento

ANALISE CONFORME NAO CONFORME PARECER TECNICO
Estado geral do recipiente X Néo fo.l 'enc?ntrado ?Igum tipo
de danificagdo no recipiente.
Existéncia do lacre,
Lacre X assggurand? qge .a. unidade
extintora ndo foi utilizada total
ou parcialmente.
Mandmetro X Prfa.ssaON adequada para
utilizacdo.
Sera previsto recarga dos
Recarga X extintores para empresa
instaladora.
Devera ser realizado em agosto
Manutencdo geral X de 2019, conforme verificado
na etiqueta do equipamento.
Sinalizacdo X I?evgra i instalar placa de
sinalizagdo.
Livre acesso ao X Em conformidade.
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3.1.2 Extintor 02 - P6 Q

e

uimico 20-BC 4Kg

Tipo de Equipamento: Unidade extintora tipo Pé Quimico 20-BC 4Kg

ANALISE CONFORME NAO CONFORME PARECER TECNICO
Ndo foi trado al ti
Estado geral do recipiente X a0 O.I .enc?n rado ?gum PO
de danificacdo no recipiente.
Existéncia do lacre,
Lacre X assggurand? qge .a. unidade
extintora ndo foi utilizada total
ou parcialmente.
Manémetro X Prgfsacz adequada para
utilizagdo.
Sera previsto recarga dos
Recarga X extintores para empresa
instaladora.
Devera ser realizado em agosto
Manutencdo geral X de 2019, conforme verificado
na etiqueta do equipamento.
Sinalizacio X D‘eve‘ra i instalar placa de
sinalizagdo.
L|vre.acesso a0 X Em conformidade.
equipamento
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3.1.3 Extintores 03 — P6 Quimico 20 BC 4 K
. 1 > ‘ 7]
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g e Agua 2-A 10 L inutilizados
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Tipo de Equipamento: Unidade extintora tipo P6 Quimico 20 BC 6 Kg e Agua 10 L

ANALISE

CONFORME

NAO CONFORME

PARECER TECNICO

Estado geral do recipiente

X

N3o foi encontrado algum tipo
de danificagdo no recipiente.

Lacre

Existéncia do lacre,
assegurando que a unidade
extintora ndo foi utilizada total
ou parcialmente.

Manometro

Pressdo adequada para
utilizagdo.

Recarga

Sera previsto recarga dos
extintores para empresa
instaladora.

Manutencdo geral

Devera ser realizado em agosto
de 2019, conforme verificado
na etiqueta do equipamento.

Sinalizagao

Devera instalar placa de
sinalizacdo.

Livre acesso ao
equipamento

Existéncia de unidade extintora
no chdo. Devera instalar em
local de livre acesso.
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3.6 lluminagéo de emergéncia

Inexisténcia de unidades autbnomas de iluminacao de emergéncia na edificacdo. Como
a edificacdo ndo tem trés pavimentos ou mais e é utilizada nos periodos da manha e tarde, fica
dispensada a utilizacdo do equipamento.

3.7 Sinalizacdo dos equipamentos e das rotas para saidas de emergéncia

Existéncia de sinalizacdo apenas em alguns locais, sera adicionado novas placas de
sinalizacao.

3.8 Verificacdo das saidas de emergéncia

Existéncia de uma saida diretamente para rua e acessos intermediarios para area
externa da edificacéo.

3.9 Verificacao das estruturas de acessibilidade

Né&o foi constatado inconformidades.



VSA CONSTRUTORA LTDA
Avenida Silvano Fana, n. 882 - Gentro - Promissdo . SP - CEP: 16370-000

ENGENHARIA Fone/Fax: (14) 35410355 /(14) 991057509  EMAIL vsaconstrutoraltda@gmail.com
E PROJETOS

3.10 Estrutura da central de gas GLP

Deverd retirar o botijdo de gas P-13 Kg da parte interna da edificagdo, necessario
instalar uma casa de gas apropriada na area externa ou retira-lo do local.

Conforme observado, as centrais encontram-se sem a devida sinalizacdo de proibido
fumar, perigo inflamdvel. Também serd necessario um extintor de pd quimico tipo 20 — BC 4Kg
para cada central de gds GLP. Averiguar a situacdo da estanqueidade da instalagdo. Sendo
necessario realizar os testes de estanqueidade e laudos, fornecidos pela distribuidora.
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3.11 Verificagéo visual das instalacfes elétricas

O quadro de distribuicdo ndao apresenta sinalizacdo. Nao foram constatados cabos
expostos ou alguma situacdo critica nas instalacdes. Devera realizar um estudo técnico para
verificacdo da necessidade da reforma das instalacdes elétricas e necessidade da instalacdo do
sistema de protecdo contra descargas atmosféricas.

3.12 Controle de materiais de acabamento e revestimento

Todos os materiais de acabamento da edificacdo se enquadram nas classes | ou II-A,
sem a necessidade de um laudo referente ao material do piso, parede, teto e forro.

4 Conclusao

Através da situacdo existente serd elaborado o projeto executivo com as modificacGes
necessarias para liberacdo do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/CLCB
(Certificado de Licenca perante o Corpo de Bombeiros). Caso seja necessario, sera remanejado
0s equipamentos existentes e adicionado equipamentos para atender o Decreto vigente e
Instrucdes Técnicas perante o Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.

Promissao, 21 de fevereiro de 2020

Vanderlei Martin Salinas
Eng. Eletricista e Seguranca do Trabalho
CREA n2 5063723953
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