OBSERVACAO PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

CENTRAL GLP

QUANTIDADE EXISTENTE
2 P—45 K
TOTAL: 90 Kg

CAPACIDADE TOTAL:
TOTAL: 90 Kg
2 P—45 Kg
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INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

ORIENTACAO PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Maximo de 1,60 m

PISO

SINALIZACAO
FABRICANTE
ROTULO DO
FABRICANTE SINALIZACAO
FABRICANTE
SELO DE GARANTIA DO
INMETRO
l||a
ROTULO DO
FABRICANTE

SUPORTE DE PISO

SELO DE GARANTIA DO

INMETRO
S
PISO J

J

ALTURA MAXIMA

VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros

ALTURA MINIMA

Sem escala
Medidas em metros

—Placas de saidas colocadas a 10 c¢cm das vergas acima das portas. —Placas de saidas colocadas @ 10 cm das vergas
—Placas de rotas sequiram a mesma dire¢do das placas de saida. acima das portas.
—Placas de abertura da barra antipdnico 1,20m de altura.
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PLACA DE PERIGO RISCO DE CHOQUE ELETRICO PLACAS PARA CENTRAL GLP
—PLACAS SERAO COLOCADAS ALTURA DE 1,50 METROS
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CENTRAL GLP PARA BOTIJAO TIPO P-45 KG

\ —
|
|

DETALHE "A" -

NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 34" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 1/2* NPT 300

REGULADOR 1¢ ESTAGIO
COM MANOMETRO

NIPLE 1/2" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 200

JTTL UNIAD 3/4" NPT 300

210

~ UNIAO 3/4" NPT 300
T

LUVA DE REDUCAO
NPT 300 3/4"x1/2"

320

LUVA DE REDUCAQ
NPT 300 3/4"x1/2"

VALVULA ESFERA 3/4"
NPT 300

1/4"X11/2" NPT 300

LUVA DE REDUGAO NIPLE 1/4" NPT 30|
' _~NIPLE 1/2" NPT 30D
JOELHO 1/2" NPT 300
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UNIAQ 3/4" NPT 300
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ANGUEIRA FLEXIVEL

REGISTRQ DD REGULADOR

REGULADQR DE 2° ESTAGIO
COM REGISTRO

REGULADOR DE 2° ESTAGIO
- INSTALADO NAS PAREDES
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DETALHE "A"

VISTA SUPERIOR

PLANTA BAIXA, VISTAS E CORTE

Sem escala
Medidas em milimetros

DETALHE "A"

ALTURA h = 130 cm P/ FIXACAO
DE SUPORTE PARA COLETOR

VALVULA DE ESFERA
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SINALIZAGAO VISIVEL EM TODAS COBERTURA EM CONCRETO

AS FACES DA CENTRAL ESPESSURA DE 10cm
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EQUIPAMENTOS A INSTALAR

e OLRER B

EQUIPAMENTOS EXISTENTES

MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS

DETALHE RAMPA

DETALHE ESCADA

10,30

NBR 9050/2004

" NBR 9050/2004

VISTA EM CORTE

Sem escala
Medidas em metros

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

— Incéndio

Qtd.

Und.

Dimensdo| Descrigcdo

O N ™

pc
pc
pc

— AGUA PRESSURIZADA — 2A
— CENTRO DE MEDICAO DE GAS
— PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C

INSTALACAO GUARDA-CORPO E CORRIMAO
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TELA GALVANIZADA #5mm (3/16 pol)—~CHUMBADO NA VIGA BALDRAME

CORRIMAO METALICO
CONTINUO @40mm
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1,50 metros

Espagamento entre as grades ndo ultrapassar 15 cm
conforme It 11/2018 item 5.8.1.4 do
Corpo de Bombeiros do Estado de SP

GUARDA-CORPO METALICO

Sem escala
Medidas em metros

VIGA BALDRAME
Sem escala
Medidas em metros
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VARIAVEL N3 c/15

| VARIAVEL  ho
N2 28.0 C=VARIAVEL

No

Pelo menos 0,30 c¢cm do Tnicio e término da escada com suas
extremidades voltadas para parede ou com solugdo alternativa.
conforme It 11 / 2018 item 5.8.2.6 do Corpo de Bombeiros

Ll do estado de SP
L
tt B PAREDE GUARDA—-CORPO
IR DE ALVENARIA
L [CC /!
tt tt ~ CORRIMAO METALICO
Ol LL: CONTINUO #40mm (1/1.2 pol)
PISO ANTI-DERRAPANTE
S INCOMBUSTIVEL
Ti‘ — *"LINHA DO PISO ACABADO
= — COSTURA DE SOLDA
. A ESTRUTURA DA ESCADA SERA EM CONCRETO ARMADO.
SECAO A-A Corte
Sem escala
Medidas em metros -
DET. ESCADA / CORRIMAOQO /
D 30 GUARDA CORPO EM ALVENARIA
Situagdo sem escala
20  CONCRETO FCK25 Medidas em metros

s

16

VARIAVEL N3 4.2 C=95

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUI-
PAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR
— IT—Sinalizagcdo de Alerta
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
] pc — A2 — Cuidado, risco de incéndio
—— IT—Sinalizagdo de Equipamentos de Combate a Incéndio e Alarme
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
10 pc — EO5 — Extintor de incéndio
—— IT—Sinaliza¢gdo de Orienta¢do e Salvamento
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
7 pc — SO01 — Saida de emergéncia
6 pc — S02 — Saida de emergéncia
6 pcC — S12 — Saida de emergéncia
—— IT—Sinalizagdo de Proibi¢gdo
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
1 pc — P1 — Proibido fumar
— Incéndio
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
1 pcC - AGUA PRESSURIZADA — 2A
5 pcC - PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C

ORSFRVACAN- SFRA ADICIONANO 10% NA METRAGEM | INFAR DNS

VSA CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 12.443.265/0001-43

PROJETOS COMPLEMENTARES

e-mail: vsaconstrutoraltda@gmail.com

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ART N° 28027230200246371

TiTuLO: PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO EQUIPAMENTOS

CLENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP

E DETALHES

OBRA: CEMEB PROFESSOR FRANCISCO LAECIO NOGUEIRA LINS

Endereco: RUA ANDORRA, N25
Bairro: JARDIM SANTA RITA

Cidade:  [TAPEVI - SP Lote:

02

01

Quadra: REV. DATA

Responsdvel Técnico:

Proprietdrio

VANDERLEI MARTIN SALINAS
ENG. ELETRICISTA E SEGURANCA DO TRABALHO
CREA N° 5063723953

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
CNPJ: 46.523.031/0001

AREA: DIMENSOES:
240,31m? AO

DATA: ES(?ALA: O ‘| / O ‘|

FEVEREIRO/2020 Indicada




