OBSERVACAO PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

ORIENTACAO PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA
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ALTURA MINIMA

—Placas de saidas colocadas a 10 c¢cm das vergas acima das portas.
—Placas de rotas seguiram a mesma dire¢do das placas de saida.

—Placas de saidas colocadas a 10 cm das vergas
acima das portas.

—Placas de abertura da barra antipdnico 1,20m de altura.
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PLACA DE PERIGO RISCO DE CHOQUE ELETRICO
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PLACAS PARA CENTRAL GLP
COLOCADAS ALTURA DE 1,50 METROS
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CENTRAL GLP

CENTRAL GLP PARA BOTIJAO TIPO P-45 KG

QUANTIDADE EXISTENTE -
2 P—45 Kg
TOTAL: 90 Kg

CAPACIDADE TOTAL:
TOTAL: 90 Kg
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NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 34" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 1/2* NPT 300
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COM MANOMETRO
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EQUIPAMENTOS A INSTALAR
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EQUIPAMENTOS EXISTENTES
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A e
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PLANTA BAIXA, VISTAS E CORTE
Sem escala
Medidas em milimetros
TELA GALVANIZADA #5mm (3/16 pol)-~CHUMBADO NA VIGA BALDRAME
DETALHE RAMPA DETALHE ESCADA CORRIMAO METALICO
CONT[NUO ¢4omm Pelo menos 0,30 c¢cm do Tnicio e término da escada com suas
extremidades voltadas para parede ou com solugdo alternativa.
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TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

— Incéndio
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
3 pc — AGUA PRESSURIZADA — 2A
2 pc — CENTRO DE MEDICAO DE GAS
1 pc — GAS CARBONICO BC — 5 B:C
1 pc — PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUI-
PAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.

OBSERVAGAO: SERA ADICIONADO 10% DA METRAGEM LINEAR DOS
MATERIAIS PARA EVENTUAIS INTERFERENCIAS NA INSTALACAO

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR

— IT—Sinalizagcdo de Alerta

Qtd.

Und.|Dimensdo| Descrigdo

A2 — Cuidado, risco de incéndio

— IT—Sinalizagdo de Equipamentos de Combate a Incéndio e Alarme ——

Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
7 pc — EO5 — Extintor de incéndio
—— IT—Sinaliza¢gdo de Orienta¢do e Salvamento
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descri¢do
4 pc — SO01 — Saida de emergéncia
8 pc — S02 — Saida de emergéncia
4 pc — S12 — Saida de emergéncia
—— IT—Sinalizagdo de Proibi¢cdo
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
1 pc — P1 — Proibido fumar
— Incéndio
Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo
2 pc - PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C
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