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ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TV 40X40X15CM H=1,30M NO EIXO

BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISAO E ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,50M.
SIRENE ELETRONICA PARA ALARME DE INCENDIO He= 2,20M

BOTOEIRA COM BOTAO LIGA E SINALIZACAO DA BOMBA DE INCENDIO He= 1,50M
PONTO DE LOGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X30

ELETROCALHA PARA ELETRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELETRICA COM
TAMPA DE PRESSAO — SALVO INDICADO

PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO APARENTE — #1° SALVO INDICADO
ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO EM LAJE — #1° SALVO INDICADO

ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — #1° SALVO INDICADO

FIAGAO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.
ELETRODUTO QUE DESCE
ELETRODUTO PASSA

1. TODA FAGAO NAO DIMENSIONADA PARA INCENDIO SERA DE #2,5mm? — PVC 70°C FLEX,
CLASSE 730v.

2. TODOS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 91°.

3. AS CORES PARA A SERRO :

FASES: PRETO, E VERMELHO
AMARELO

5. TODA INSTALAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5
6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAGAO, EXECUGRO E TECNOLOGIA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Titulo:  ETI PROF2 NADIA BERNAUDO

Projeto: PROJETO DE CONSTRUCAO DE EDUCACAO BASICA
EM TEMPO INTEGRAL

Obra: ITAPEVI - SP

Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM

RUA JAMANDUA - ITAPEVI - SP - 06665-025
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsavel Legal
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

Autor do Projeto e Responsavel técnico
Eng® Antonio Carlos do A. Cardoso
Crea: 0682274502 - SP

ART N° 28027230211279663
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