[]

AN
> | ©O N © o < ™ N =
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
7 /8
EM E2 E2 - s

a

ox32 B ?‘ 2x32 EM 5 4 EM 5 4
EM E2

EM E2
2}
e o3R8 g 5320
EM E2 |
EME2 EME2 E2

EME2
14 14 12 4
DS s
FMO #4 #4 #4 #4 #4 EME2
\.
FMO
13 12 12 14
H1 H1 2x32
2x5# 2x32 2% 32
’ G
1413 !
F H}ﬁ: T 12 CHUVEIROS
#4#4 #4
VESTIARIO MASC.
H 1 M1 %38
2><5# iﬁ% 2x32 2x32
#4
COPA2
} T H H G
1 " HG -
12 11 %H G\l Fq
J1 T LLHj F
#4 #4 1 A.C.
‘ j F 1 F 1 F 1 1
J 2X5# 2x32 HF 1 2x37 HF 1 2x32 1 237
12,11
L1211
s s LAk o c
IS IR T T E \U#
1413 1 1¢Tio {o EO 7
21 10, 10
Hafa Ha Ha 10 _ 7
EM14 131211 2 2xa1"
gl e dage ps Fods 41 b e
2 |2 ) 2 | 2 | 2
- 2x32 2%32 2x32 232 2x32
EM14 1312 11 EM14 131211 2 EM1413 12 1110 7 2 M14.13 110 7 2
#4 #4 #4 #4 #4 4 #4 #4 #4#4 #4 #4 f4 #4 #4 #4
o Oi
3
RP RP ! 03
P3 | P3 ] P3 P AC 42
232 2x32 2x32
RQ3 P3
J_LI_LH_Q
R RQ Q
FLi. . L
L
R3 . R3
0y 39 VESTIARIO FEM. 0% 30 Mg
R CHUVEIROS
F 4& Q
F—
R3 R3
2x37 232 2X3g
NOTAS:
1. TODA FIACAO NAO DIMENSIONADA PARA ILUMINAGAO E TOMADAS SERA DE #2,5mm? — PVC 70°C FLEX,
CLASSE 750V.

2. TODOS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS PARA ILUMINAGAO E TOMADAS SERAO DE @3/4”.

3. AS CORES PARA A FIAGAO SERAO :
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
RETORNO: AMARELO
RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIARIOS: CINZA
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: MARROM
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE.

4. ALIMENTADORES DOS QUADROS, EPR 90°C FLEX, CLASSE 0,6/1kV, NAS CORES:
FASES: PRETO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE (PVC 70° FLEX CLASSE 750V)

5. TODA INSTALAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5

6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAGAO, EXECUGAO E TECNOLOGIA
UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS E PLANILHAS SAO REFERENCIAIS, PODENDO SER

SUBSTITUIDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAGOES TECNICAS, DEVIDAMENTE
COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
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ARQUIBANCADA

AREA DA PISCINA
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LEGENDA
En BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA — TETO

CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2 COM TAMPA CEGA

BOTOEIRA DE EMERGENCIA PARA SANITARIO ESPECIAL EM CAIXA 4X2 H=0,40M

CJ 02 INTERRUPTORES BIPOLAR 10A/250V EM CAIXA DE PVC 4X2 — H=1,20M.

SIRENE DE EMERGENCIA PARA SANITARIO ESPECIAL EM CAIXA 4X2 H=2,20M

CJ DE 02 TOMADAS PADRAO BRASILEIRO 2P+T—10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE
A 0,30M DO PISO

E)%MI@IDSAO PADRAO BRASILEIRO 2P+T—20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=1,20M

ACOPLAMENTO DE PERFILADO 38X38MM PARA ELETROCALHA

CAIXA DE DERIVAGAO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO |

CAIXA DE DERIVAGAO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO C

CAIXA DE LIGAGAO PARA PERFILADO COM TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T—10A/220V
EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO L

EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO T

EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO X

INTERRUPTOR BIPOLAR 10A/250V EM CAIXA DE PVC 4X2 — H=1,20M

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

B%Méll)éAO PADRAO BRASILEIRO 2P+T—10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=0,30M

TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T—20A / 220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE
H=0,30M DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H=0,30M DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO

—  ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE — ©3/4” SALVO INDICADO

~ ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — #3/4” SALVO INDICADO

LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W

PROJETOR DE LED 80W

PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE — #3/4” SALVO INDICADO

ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO EM LAJE — #3/4” SALVO INDICADO

FIACAO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

CABO 3x1,5mm? (PRETO, BRANCO E VERDE) COM ISOLAGAO EPR—FLEX, ANTICHAMA,
LSOH, CLASSE DE ISOLAGAO 0,6/1kV, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSAO

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO PASSA

ELETRODUTO SOBE
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Titulo:  ETI PROF2 NADIA BERNAUDO

Projeto: PROJETO DE CONSTRUCAO DE EDUCACAO BASICA
EM TEMPO INTEGRAL

Obra: ITAPEVI - SP

Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM
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