
CO-34

PATAMAR

JANELA TIPO PELE DE VIDRO
COM ABERTURA MAXIM-AR

TELHA METÉLICA TRAPEZOIDAL
(TIPO "SANDUICHE") i=5%

+102,10

+102,68

+103,27

+103,85

+104,43

+105,02

+105,60

+106,18

+106,77

+107,35

+107,93

+108,52

+109,10

0,
700,
92

0,
58

3,
50

6,
42

1,
20

11
,7

0

3,73 3,75 3,72

+101,88

+103,05

+104,22

+105,38

+106,55

+107,72

GE4E2E

GUARDA CORPO  
FDE - CO-42

3,
50

3,
50

4,
50

0,
63

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 
(TIPO "SANDUICHE" i=5%

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

BANDEIRA EM GRADIL
ELETROFUNDIDO - PT-40

PORTÃO EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO - PT-33

TELHA PERFURADA  COR BRANCA

CORRIMÃO DUPLO - CO-34

ESTRUTURA METÁLICA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

BANDEIRA EM GRADIL
ELETROFUNDIDO - PT-40

PORTÃO EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO - PT-33

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

+109,10

+102,10

+105,60

ALVENARIA H=1,80M

1,
10

GUARDA-CORPO C/ CHAPA 
PERFURADA - CO-41

ACM

12
,1

2

TINTA LÁTEX PARA PISO

TINTA LÁTEX PARA PISO

TINTA LÁTEX PARA PISO

TINTA LÁTEX PARA PISO

TINTA LÁTEX PARA PISO

TINTA LÁTEX PARA PISO
R1

PISO ANTIDERRAPANTE

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 
(TIPO "SANDUICHE" i=5%)

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - EA-13

BANDEIRA EM GRADIL
ELETROFUNDIDO - PT-40

PORTÃO EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO - PT-33

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - EA-15

TELHA PERFURADA  COR BRANCA

GUARDA-CORPO C/ CHAPA 
PERFURADA - CO-41

CORRIMÃO DUPLO - CO-34

CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA, 
C/ PINTURA ESMALTE

ESTRUTURA METÁLICA

BANDEIRA EM GRADIL
ELETROFUNDIDO - PT-40

PORTÃO EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO - PT-33

1,
75

1,
75

1,
75

1,
75

4,
98

11
,8

8

+102,10

+105,60

+109,10

ALVENARIA H=1,80M

CALHA METÁLICA

1,
10

1,
10

1,
10

PISO ANTIDERRAPANTE

TELHA METÁLICA 
TRAPEZOIDAL 

(TIPO "SANDUICHE" i=5%)

TELHA PERFURADA  COR BRANCA

CORRIMÃO DUPLO - CO-34

ESTRUTURA METÁLICA

PORTÃO EM 
GRADIL 

ELETROFUNDIDO - 
PT-33

1,
75

1,
75

1,
75

1,
75

4,
98

11
,8

8

+102,10

+105,60

+109,10

ALVENARIA H=1,80M

CALHA METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA

PISO ANTIDERRAPANTE

-1,20

-0,10 -0,100,
40

0,
40

0,
40

0,
40

0,
40

0,
40

0,
40

1,
60

1,
20

1,
20

3,
90

11
,7

0

0,
93

1,
50

1,
07

3,
50

6,
90

12
,0

0

1,
20

2,
00

OU SIMILAR (COR À DEFINIR)
BRISE TIPO LUXALON SL4

TELA DE PROTEÇÃO

2,
00

4,
00

5,54 8,37 8,37 2,87

ESTRUTURA METALICA 
A CADA 3.60m

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
I=5% - (TIPO SANDUICHE)

+101,26+101,26

+104,80

ESTRUTURA METALICA 
A CADA 3.60m

12568

VENTILAÇÃO PERMANENTE
H=98,8CM VENEZIANA

PISO ANTIDERRAPANTE

PISCINA SEMI OLÍMPICA

QUADRA

TINTA LÁTEX PARA PISO

REVESTIMENTO COM PASTILHAS 
ESMALTADAS

5

PISO CIMENTÍCIO
ANTIDERRAPANTE

PISO CIMENTÍCIO
ANTIDERRAPANTE

R2

R2

3,
50

3,
50

1,
50

S. AL. Masc.

S. AL. Masc.

S. AL. Masc.

DEP. 

0,
70 0,
92

0,
70 0,
92

DV-GR

+102,00+102,00

0,
700,
92

0,
700,
92

CO-42

2,
22

0,
56

2,
94

0,
56

2,
94

0,
56

13
,4

4

DV-GR

DV-GR

2,922,024,9310,916,993,21

ESTRUTURA METALICA A 
CADA 3.60m

ESTRUTURA METALICA A 
CADA 3.60m

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL AC.C.
I=5% - (TIPO SANDUICHE)

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL

i=10%

TELHA DE POLICARBONATO

i=10%

CALHA METÁLICA

I=5% - (TIPO SANDUICHE)

+101,30

+108,30

+101,28

+104,78

+108,28

+104,22

+107,72

12a346a910a

PELE DE VIDRO

JANELA TIPO PELE DE 
VIDRO COM ABERTURA 
MAXIM-AR

PELE DE VIDRO

PELE DE VIDRO

PELE DE VIDRO

JANELA TIPO PELE DE 
VIDRO COM ABERTURA 
MAXIM-AR

PELE DE VIDRO

CO-34

CO-34

 CO-37

1,
10

CO-34

CO-34

DEPÓSITO

1,
50

CO-42

PORCELANATO ESMALTADO

PORCELANATO ESMALTADO

PORCELANATO ESMALTADO

R3

+101,28
PORCELANATO ESMALTADO

PORCELANATO ESMALTADO

+101,30

TINTA LÁTEX PARA PISO

TINTA LÁTEX PARA PISO

R1

+104,80

PORCELANATO ESMALTADO

PORCELANATO ESMALTADOPORCELANATO ESMALTADO

R1

R1

R1

R1

R1

R3

R3

R1

R1

R1

JANELA TIPO PELE DE 
VIDRO COM ABERTURA 
MAXIM-AR

PELE DE VIDRO

PELE DE VIDRO

JANELA TIPO PELE DE 
VIDRO COM ABERTURA 
MAXIM-AR

JANELA TIPO PELE DE 
VIDRO COM ABERTURA 
MAXIM-AR

BASE - L=45cm

CC-01

BS-05

CC-04

PR-08

FT-02

BA-12

0,
85

 a
 0

,9
0

1,
50

0,
10

0,
85

1,
50

0,
93

3,
28

+101,30

+104,80

PORCELANATO ESMALTADO

R3

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
(TIPO SANDUICHE)

ESTRUTURA METÁLICA

ALVENARIA ALVENARIA E 
RUFO

P.F.P.F.

ALVENARIA E 
RUFO

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 
(TIPO SANDUICHE)

6,
90

O CLIENTE DEVERÁ FORNECER NA APROVAÇÃO DO
PROJETO OS DETALHES DE APOIO DA COBERTURA

METÁLICA SUAS REAÇÕES E SISTEMA DE CAPTAÇÃO
DE ÀGUA PLUVIAIS

C
O

-4
2

VESTIÁRIO MASC. 

QUADRA POLIESPORTIVA

0,
10

3,
50

4,
90

2,
62

13
,0

2

3,
50

3,
45

1,
25

6,334,382,136,502,134,386,3210,019,987,057,203,393,783,408,106,957,207,023,58

PISCINA 

-1,20

PELE DE VIDRO

MARQUISE
ESTRUTURA METÁLICA/ACM

10
,6

0

-0,10

TELHA DE CONCRETO

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
(TIPO SANDUICHE)

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 
(TIPO SANDUICHE)

TELHA DE POLICARBONATOTELHA DE POLICARBONATO

104,80+104,80

+108,30

+101,30

+104,80

+108,30

2,
00

S2SRQPONM1L
K

JIHG1E6D1DCB1A

CO-42

C
O

-4
2

COPA

TINTA LÁTEX PARA PISO

AUDITÓRIO

+101,28

3,
50

PORCELANATO ESMALTADO

PORCELANATO ESMALTADO

REVESTIMENTO COM PASTILHAS 
ESMALTADAS

R2

SANIT. INF. SANIT. MASC.A.C.
P.C.D.

PORCELANATO ESMALTADOPORCELANATO ESMALTADO

ÁREA DE CONVICÊNCIA

+101,28
PORCELANATO ESMALTADO

SALA PARA ESTAR SANIT. INF. SANIT.
P.C.D.FEM.

SANIT.
MASC.

EXAME
MÉDICO

PORCELANATO ESMALTADO

PISO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA
+108,30

CIRCULAÇÃO DAS SALAS 2º PAV.

PORCELANATO ESMALTADO

CO-42

CO-42

R1

R1

CIRCULAÇÃO DAS SALAS 1º PAV.

R1

+104,80
PORCELANATO ESMALTADO

R3R3R3R3

R3R3R3R3R3

+101,26
PISO ANTIDERRAPANTE

ESC.:4 CORTE AA
1:100

ALVENARIA - BLOCO DE CONCRETO
ESP. 14CM - FACES REVESTIDAS
(PREVER PILARETES A CADA 2M EM
TODO PERIMETRO DA MURETA)

LASTRO DE BRITA - ESP. 5CM

SOLO COMPACTADO

50

14

DETALHE 1
MURETA DE DIVISA

VIGA PARA TRAVAMENTO 14X20CM

GRAPAS PARA 
CHUMBAMENTO,
SOLDADAS NA BASE

MONTANTE VERTICAL EM 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO
 A FOGO

BLOCO CANALETA
PREENCHIDO E ARMADO

LASTRO DE BRITA
ESP. 5CM

BROCA Ø20cm

20

PILARETE DE CONCRETO

DETALHE 2 - BASE PARA FIXAÇÃO DE 
ALAMBRADO

SOLO

LASTRO DE BRITA
ESP. 5CM

VIGA DE CONCRETO

VA
R
IÁ

V
EL

10
0

ALVENARIA BLOCO DE
CONCRETO ESP. 14CM

TUBO Ø2.½" ESP. 2.25MM

GRAMA SÃO CARLOS

DO TUBO (MINIMO DE 4
GRAPAS POR PEÇA)

(Ø50MM - ESP. 2MM)

CHAPA DE AÇO PERFURADA

CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTA - ACM

BRISE

PELE DE VIDRO

LEGENDA DE ACABAMENTOS

TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA  + BARRADO COM PINTURA ESMALTE H=1,50M 
(PAREDES INTERNAS)

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCOS BRILHANTES

REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5X5CM (PISCINA)

R1

R2

R3

30cm

17
,5

cm

0.60 < 2E + P < 0.65

DET. ESCADA
ESC.: S/E

ESC.:4 CORTE BB
1:75 ESC.:4 CORTE CC

1:75

ESC.:4 CORTE DD
1:75 ESC.:4 CORTE EE

1:75 ESC.:4 CORTE FF
1:75 ESC.:4 CORTE GG

1:75 ESC.:4 DET.1 - COZINHA
1:50
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