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NOTAS:

CONDULETE MOLTIPLO TIPO C 1.

CONDULETE MOLTIPLO TIPO LL 1.

CONDULETE MOLTIPLO TIPO LR 1.

CONDULETE MOLTIPLO TIPO T 1.

CONDULETE MOLTIPLO TIPO X 1.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ ARTICULAGAO, PARA ELETRODUTOS

DIMENSOES QUANDO NAO INDICADAS SERAO DE 30X30X50CM.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAC DE EMERGENCIA COM UMA FACE PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO,
C/ BASE BRANCA EM ABS AUTO EXTINGUIVEL DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM ABS METALIZADO. E
DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. EQUIPADO COM LEDS DE 9W, 5000°K, 500 LUMENS,BIVOLT,
BATRIA 6VX4,0AH, AUTONOMIA SUPERIOR A 5 HORAS, LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO.

LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSATATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, PARA 1 LAMPADA PL DE 4 POLOS, 26W REATOR ELETRONICO

DUPLO, FP>0,98, FFL>=1 THD<10%.

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/250V DE SOBREPOR EM CONDULETE MOLTIPLO H=1,20M DO PISO.

EXETO NOS SANITARIOS ONE ONDE H=0,90M.

PONTO DE FORGA H =

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

SENSOR DE NIVEL MINIMO DE LIQUIDOS (CHAVE DE BOIA)

TOMADA 2P+T — 20A/220V EM CONDULETE MOLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20M DO

PISO.

TOMADA 2P+T — 20A/127V EM CONDULETE MOLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,20M DO

PISO.

TOMADA 2P+T — 20A/220V EM CONDULETE MULTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,20M DO

PISO.

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE PASSA

ELETRODUTO PVC RIGIDO SOBREPOR

ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, PROTEGAO E RETORNO RESPECTIVAMENTE.

1 — CONDUTOR NAO COTADO SERA DE 2,5MM? — PVC 70°C FLEX ANTI-CHAMAS, CLASSE 750V

2 — ELETRODUTO NAO COTADO ¢3/4"

3 — OS CONDUTORES ENTERRADOS TERAO DUPLA ISOLAGAO TIPO EPR 90°C FLEX ANTI—CHAMAS
CLASSE 0,6/1kV PARA AS FASES E NEUTRO E ISOLAGAO TIPO PVC 70°C FLEX ANTI—CHAMAS,
CLASSE 750V PARA O PROTEGAO.

CONFIRMAR AS POTENCIAS ELETRICAS DAS BOMBAS
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