
MASTROS PARA BANDEIRAS

ACESSO DE VEICULOS

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

ACESSO PÚBLICO

COBOGÓ

PROJEÇÃO DA COBERTURA

COBOGÓ

COBOGÓ

CARGA E DESCARGA
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Instalar barra de
apoio na porta

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%.

0,0

+0,025

BANCO

1/2 PAREDE

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Instalar barra de
apoio na porta

0,0

0,0
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-0,025
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LAVAGEM

COBOGÓ

COCÇÃO

PREPARO
VERDURAS

PREPARO
CARNES

+0,03

+0,03

0,0

0,0

+0,03

+0,025

+0,025

+0,025 +0,025

LAVA MÃOS h=0,60m

0,0

0,0

Reposicionar a
lousa. Altura deve
estar a 87 cm do
piso acabado.

Demolir lavatório
existente e
construir novo.

Remover os boxes
em granito com as
portas e bacias
sanitárias.

Instalar divisórias em
granito, bacias
sanitrias, e portas.

0,0

Hall de entrada
A= 32,19 m²

Demolir degrais
existentes, executar
dois degrais com
16cm de altura com
32 de pisada

Instalar corrimão
com guarda corpo
conforme detalhe A.

Pré-escola
(4 a 6 anos)
A= 33,86 m²

Remover bancada existente e instalar
nova.  A nova bancada deverá possuir
no máximo 85 cm de altura, suspensa
com vão livre inferior mínimo de 73 cm.

+0,025

Creche III
(2 a 4 anos)
A= 30,98 m²

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Instalar barra de
apoio na porta

0,0

Solarium
A= 13,22 m²

0,0

Solarium
A= 13,22 m²

Instalar barra de
apoio na porta

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Remover bancada existente e instalar
nova.  A nova bancada deverá possuir
no máximo 85 cm de altura, suspensa
com vão livre inferior mínimo de 73 cm.

Sanitario inf
fem.
A= 14,51 m²

Patio coberto
A= 87,86 m²

Demolir lavatório
existente e
construir novo.

Remover os boxes
em granito com as
portas e bacias
sanitárias.

Instalar divisórias em
granito, bacias
sanitrias, e portas.

Reposicionar
abertura da porta e
instalar porta.

Demolir obstaculo
em alveria e
prateleiras.

BA
N

C
AD

A

Construção de
sanitário infantil
acessivel.

Demolir lavatório
existente e
construir novo.

0,0

Banheiro PCD
inf.
A= 7,5 m²

+0,025

Creche I (0 a 1 ano)
A= 27,74 m²

+0,01

Fraldário
A= 9,07 m²

+0,01

Depósito
A= 10,84 m²

+0,025

Creche II (1 a 2 anos)
A= 33,86 m²

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Remover os boxes
em granito com as
portas e bacias
sanitárias.

Instalar divisórias em
granito, bacias
sanitrias, e portas.

Local de armario.

Reposicionar
abertura da porta e
instalar porta.

Sanitário PCD
adulto femin.
A= 4,38 m²

Sanitário PCD
adulto masc.
A= 4,38 m²

Substituir lavatório.
Reposicionar bacia sanitária.
Substituir barras de apoio.
Reposicionar a barra de
apoio na altura da
maçaneta.Instalar campainha
de alarme conforme 5.6.4.1.
da NBR 9050.
Instalar mapa tátil.

Substituir lavatório.
Substituir bacia sanitária.
Substituir barras de apoio.
Reposicionar a barra de
apoio na altura da maçaneta.
Instalar campainha de alarme
conforme 5.6.4.1. da NBR
9050.
Instalar mapa tátil.

Demolir o lava
mãos e construir
outro.

Instalar bebedouro
do tipo industrial.

Refeitório.
A= 28,13 m²

Sala 02 (4 a 6 anos).
A= 16,60 m²

Reposicionar a
lousa. Altura deve
estar a 87 cm do
piso acabado.

Almoxarifado.
A= 5,69 m²

Administração.
A= 16,04 m²

Instalar porta nova
com barra de
apoio.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Regularizar os passa pratos.
O novo passa-prato téra altura
da face superior de 80 cm do
piso acabado.
Profundidade minima será de
30 cm.

Descarga de alimentos
A= 5,06 m²

Cozinha
A= 27,32 m²

Despensa
A= 5,13 m²

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Substituir porta.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Lavanderia
A= 6,41 m²

Dml
A= 2,36 m²

+0,03

vest fem.
A= 6,41 m²

Demolir lavatório
existente e construir
novo.

Remover os boxes em
granito com as portas.

Instalar divisórias em
granito e portas.
Remover interruptor e
instalar em outro local.
Altura de 95 cm do piso
acabado.

0,0

Substituir porta.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Demolir lavatório
existente e construir
novo.

Remover os boxes em
granito com as portas.

Instalar divisórias em
granito e portas.
Remover interruptor e
instalar em outro local.
Altura de 95 cm do piso
acabado.

+0,03

vest masc.
A= 6,67 m²

Copa dos professores.
A= 5,27 m²

+0,025

Reposicionar a
lousa. Altura deve
estar a 87 cm do
piso acabado.

Sala dos professores.
A= 5,67 m²

Substituir por
lavatório suspenso.

Lavabo.
A= 1,89 m²

Deposito
A= 2,67 m²

Deposito
A= 2,67 m²

Sala 01 (4 a 6 anos).
A= 30,71 m²

Instalar porta nova
com barra de
apoio.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

0,0 0,0

0,0
0,0

Constuir calçada
com a finalidade
de garantir 1,2 m
de largura.

0,0

Construir nova guia
rebaixada no meio
fio. Ver prancha de
piso tátil.

Vaga no
estacionamento
para cadeirante.

Remover portões e segmento de
muro.

Instalar portões  e segmento de cerca
gerando um nicho que garanta 1,2
metros de passeio livre de obstaculo.

Calçada a ser construida.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Instalar porta nova
com barra de
apoio.

Instalar porta nova
com barra de
apoio.

LOCAL DE
INSTALAÇÃO DO
MAPA TÁTIL

LOCAL DE
INSTALAÇÃO DO
INTERFONE DE
RESGATE CONFORME
ITEM 6.4.2. DA NBR
9050. INSTALADO A
1,0 m DE ALTURA DO
PISO ACABADO.

Vaga no
estacionamento
para idoso.

Instalado a 1,60 m
do piso acabado. Instalado a 1,60 m

do piso acabado.

Instalado a 1,60 m
do piso acabado.

Construir mureta
para instalar placa.

ACESSO PEDESTRES

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%.

+0,025

Demolir degrais
existentes, executar
dois degrais com
16cm de altura com
32 de pisada

Instalar corrimão
com guarda corpo
conforme detalhe A.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%.

0,0

Solarium
A= 25,95 m²

Demolir degrais
existentes, executar
dois degrais com
16cm de altura com
32 de pisada

Instalar corrimão
com guarda corpo
conforme detalhe A.

Regularizar o
denível no piso.
i=12,5%

Executar piso para
garagem

ACESSO DE VEICULOS

+0,025

Sanitario inf
masc.
A= 14,51 m²

+0,01

Sanitário inf.
A= 14,51 m²

Reposicionar
abertura da porta e
instalar porta.
Compatibilizar com a
divisória em granito
do boxe.

+0,495

Reposicionar a
lousa. Altura deve
estar a 87 cm do
piso acabado.

+0,475

LAVA MÃOS h=0,60m

Construir lava
mãos.

Instalar grelha  de
30 cm na canaleta.

Instalar grelha  de
30 cm na canaleta.

Instalar balcão com altura da
face superior de 80 cm do
piso acabado.
Profundidade minima do
balção será de 30 cm.

Reposicionar a
lousa. Altura deve
estar a 87 cm do
piso acabado.

+0,03

+0,03

+0,03

+0,03
+0,03

Construir rampa
de acesso.

.15

Construir calçada
com 1,2 metros de
largura.

LEGENDA
ALVENARIA EM TIJOLOS DEITADOS, REGULARIZADO COM
REBOCO , Efinal=15CM
DIVISÓRIA EM GRANITO

ELEMENTO A CONSTRUIR

ELEMENTO A  DEMOLIR

INTERRUPTOR INSTALADO A 95 CM DO PISO ACABADO

SIRENE NO ALARME DE EMERGENCIA DOS BANHEIROS,
INSTALADO A 1,60 M DO PISO ACABADO.

LEGENDA

Solo permeável

Piso cimentado

Cercas

Telha cerâmica

Responsável pela execução:

Responsável pelo projeto:

Proprietário: Data:

Escala:

Obra:

Prefeitura:

Endereço:

Folha:

Vigilância Sanitária:

RESERVADO PARA APROVAÇÕES

Assinatura:

Assinatura:

Referência:

Assinatura:

BOPE
ENGENHARIA

CNPJ:

02/07
Eng. Civil Benito Opuchkevich
CREA: PR-182319/D

Planta construir/demolir e descrição dos serviços.

PROJETO ARQUITETONICO DE
ACESSIBILIDADE

46.523.031/0001-28
Prefeitura Municipal de Itapevi

PLANTA BAIXA CONSTRUIR/DEMOLIR
ESCALA 1:50

CEMEB EDUARDO JOÃO DA SILVA

2º PARTE - R. SAN JOSÉ, 38 - JARDIM SANTA RITA, ITAPEVI - SP, 06660-555
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