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NOTAS

LEGENDA

2- EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS

3- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA DET-05 COM CONECTOR DE 
MEDIÇÃO PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÇÃO ENTRE DESCIDA E 

6- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO 

DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E 
4- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

5- NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL,
OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS

1- TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NO PERIMETRO DO TERRENO ( GRADES, 

DO SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE 

AS  CONDIÇÕES DO TERRENO NAS DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO
7- A RESISTÊNCIA DE TERRA DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL A 10 OHMs, QUAISQUER QUE SEJAM 

8- TODOS OS SISTEMAS DE ATERRAMENTO DEVEM SER INTERLIGADOS DE ACORDO COM A 

PORTÕES, ESTRUTURAS E ,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO

POR TUBOS DE PVC DE 1".

ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS. 

NBR 5410 E NBR 5419/15 

PROJETISTA.

9- ONDE HOUVER NECESSIDADE, COLOCAR MASSA DE CALAFETAÇÃO

ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

10- NA QUADRA ESTARÁ SENDO UTILIZADO SISTEMA DE DESCIDAS NATURAIS PELAS ESTRUTURAS
      METÁLICAS
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