PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi| Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022

TIPO: Menor Preco
Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO
DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI, INCLUSIVE
MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

DADOS DO INTERESSADO:
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FONE: (L) i Bl e
O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor
forma de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentacdo, referente a
CONCORRENCIA acima citada, atestando que foram fornecidas todas as informacdes
necessdrias e suficientes para elaboracdo da proposta comercial, bem como dos
documentos necessdrios para habilitacdo.

Visando a comunicacdo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a V. Sa.

preencher o recibo de retirada do Edital e remeté-lo ao Departamento de Compras e
Licitacoes pelo e-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br.

A ndo remessa do recibo exime a Prefeitura do Municipio de ltapevi da comunicacdo por
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificacdes ocorridas no instrumento
convocatdrio, bem como de quaisquer informacdes adicionais, ndo cabendo posteriormente
qualguer reclamacdo.

Recomendamos ainda, consultas ao site:twww.itapevisp.gov.br, para eventuais

comunicacodes, esclarecimentos ou impugnacdes disponibilizadas acerca do processo
licitatério.

(LOCAL) v eeeeeeeeeeeeerey eeeeseesseenes LY de 2022.

Assinatura
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CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022
PROCESSO SUPRI 239/2022

O Municipio de Itapevi, através de sua Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos faz saber
que, que se acha aberta nesta Municipalidade a CONCORRENCIA PUBLICA, licitacdo do tipo
menor preco, sob o regime de execucdo indireta de empreitada por PRECOSUNITARIOS, para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO
DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI, INCLUSIVE
MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, conforme objeto sob o ftitulo
especifico, indicado no item "1" deste edital e seus anexos.

A presente licitacdo é regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas
alteracdes posteriores, legislacdo estadual aplicdvel a espécie, por forca do disposto no
artigo 84 da Lei Orgdnica do Municipio de Itapevi e, da Lei Complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alteracdes posteriores e em especial, pelas normas e condicdoes
expressas neste edital.

Os interessados em obter a cépia do Edital e seus respectivos anexos poderdo obté-los
gratuitamente no site oficial da Prefeitura: https://licitacoes.itapevi.sp.gov.br/licitacoes.

As propostas deverdo obedecer as especificacdes e exigéncias deste instrumento
convocatdério e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os interessados em participar da presente licitacdo deverdo entregar os envelopes n° 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, na Secretaria de
Suprimentos, & Comissdo Permanente de Licitacdo situada na Rua Agostinho Ferreira
Campos, 675 — 2° andar, Vila Nova Itapevi — Itapevi - SP, até as 09h do dia 01 de Junho de
2022, para abertura em seguida.

Pedidos de esclarecimentos poderdo ser protocolados no Deparfamento de Compras e
Licitacdes localizado & Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, 2° Andar, — Vila Nova ltapevi -
lfapevi/SP, ou encaminhado no e-mail - licitacoes@itapevi.sp.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacd@o tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A REFORMA E ADEQUAGCAO DO EDIFICIO DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI, INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS,conforme projetos, especificacdes e demais informacdes integrantes deste
Edital.

2.DAS CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo, as empresas interessadas do ramo de atividade
pertinente ao objeto da Confratacdo, autorizadas na forma da Lei e que atendam as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.
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2.2.A visita técnica é FACULTATIVA e os interessados poderdo visitar o local de execucdo da
obra até o dia anterior ao previsto para a entrega das propostas. A visita deverd ser
agendada previamente junto & Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos — Diretoria de
Obras, localizada & Rua Agostinho Ferreira Campos, n° 675 —1° andar — Vila Nova ltapevi —
ltapevi - SP — telefone: (11) 4143-7600 Ramal 1109, ocasido em que serd fornecido o Atestado
de Visita em nome da empresa, indicando o responsdvel da licitante interessada em
participar da Licitacdo, conforme modelo ANEXO XIV deste edital.

2.1.1. Apresentar carta indicando seu representante (ANEXO VIll)constando no texto
AUTORIZACAO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitacdo, sendo
dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sécio proprietdrio,
devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo
que em ambos os casos, a autorizacdo ou o contrato social deverdo constar fora dos
envelopes de documentacdo ou de proposta. A ndo apresentacdo da autorizacdo cerceard
o direito da licitante em ser representada na sessdo puUblica, cabendo-lhe tdo somente a
entrega dos envelopes.

2.1.2. Prestar garantia de participacdo, em qualquer uma das modalidades prevista no artigo
56 da Lei n® 8.666/1993, no valor de RS 110.747,20 (cento e dez mil, setecentos e quarenta e
sete reias e vinte centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado da
confratacdo.

2.2. Das condigoes que vedam a participagdo na licitagdo

2.2.1. Serd vedada a participacdo de empresas na licitacdo quando:

2.2.1.1. Declaradas inidéneas pela Administracdo PUblica e ndo reabilitadas;
2.2.1.2.Empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais;

2.2.1.3. Aquelas que estiverem na data fixada para apresentacdo dos Envelopes, cumprindo
penalidade de suspensdo tempordria para licitar ou contratar com a Prefeitura de ltapevi ou
suas Autarquias;

2.2.1.4. Sob processo de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, salvo excegdo
constante no subitem 5.1.3. alinea “a.1" do edital;

2.2.1.5. Reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

2.2.1.6.De servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsdvel pela
licitacdo, nos termos do artigo 9°, inciso lll, da Lei n® 8.666/1993.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Quanto ao credenciamento dos representantes:

3.1.1. Trata-se de Representante Legal (sécio, proprietdrio, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou trata-se de sociedade
simples, o ato constitutivo registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncias
de tal investidura;

3.1.2.Trata-se de Procurador, instrumento publico de procuracdo ou instrumento particular
com assinatura do representante legal, do qual constem poderes especificos para interpor
recursos e desistir de sua interposicdo, bem como praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverd apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1;

3.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverd identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
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3.1.4. O licitante que ndo contar com representante presente na sessdo ou, ainda que
presente, ndo puder praticar atos em seu nome por conta da apresentacdo de
documentacdo defeituosa, ficard impedido de declarar a intencdo de interpor ou de
renunciar ao direito de interpor recurso.

4. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

4.1. Os Documentos de Habilitagdo € a Proposta Comercial deverdo ser apresentados
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassdveis, contendo em sua parte
externa, além do nome e endereco da proponente, as seguintes indicacoes:

CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022

PROCESSO SUPRI239/2022

NOME E ENDERECO DO INTERESSADO:

"ENVELOPE n° 01 - DOCUMENTO DE HABILITACAO"

CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022
PROCESSO SUPRI 239/2022

NOME E ENDERECO DO INTERESSADO:
“ENVELOPE n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL”

5. DO ENVELOPE n° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 - SerGo julgados habilitados os interessados que apresentarem os seguintes documentos,
que deverdo vir contidos no "ENVELOPE n° 01 - DOCUMENTO DE HABILITAGAO", em uma via
cada, no original ou em cdépia devidamente autenticada, os quais, apds rubricados, serdo
enfranhados nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente licitacdo.
Todas as folhas deverdao ser preferencialmente numeradas sequencialmente e na ordem
crescente.

5.1.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constifutivo, estatuto ou confrato social em vigor, devidamente registrado, em se
fratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores, em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se fratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido por
6rgdo competente, quando a atividade assim exigir.

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas/Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Conftribuintes Municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual do certame;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a
Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacdo de
certiddo negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobilidrios, expedida no
local do domicilio ou da sede da licitante;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio
da apresentacdo da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos
de negativa), de acordo com a Lei n® 12.440/2011;

5.1.2.1. A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

5.1.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacado exigida para fins habilitacdo, podendo,
todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que apresente(m) alguma
restricdo;

5.1.2.3. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista das
ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), serd assegurado, ds mesmas,
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado o momento
imediatamente posterior & fase de habilitacdo, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos
de certiddo negativa;

5.1.2.4. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 5.1.2.3,
implicard decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo
81 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & administracdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagcdo.

5.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

a.1)Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologacdo/deferimento pelo juizo competente do plano de
recuperagdo judicial/extrajudicial em vigor.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresaq,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

c) Prova de que a licitante possui, até a data da apresentacdo da documentacdo
propostas, Capital Social ou Patriménio Liquido, de no minimo RS 1.107.472,03 (um milhdo,
cento e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trés centavos) correspondente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo;

d) A licitante deverd possuir, para fins de andlise das condicdes financeiras, os seguintes
indices:

ILC =ATIVO CIRCULANTE=> 1,00

PASSIVO CIRCULANTE

Concorréncia Pdblica n° 08/2022 Processo SUPRI 239/2022


mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi| Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

ILG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 21,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

IEG =PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO < 0,50
ATIVO TOTAL

Sendo:

ILC = indice de liquidez corrente

ILG = indice de liquidez gerall

IEG = indice de endividamento gerall

Justifica-se a exigéncia dos indices previstos no subitem 5.1.3. alinea “d" com amparo no Art.
31, pardgrafos 2° e 3° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, além de oferecer seguranca
guanto & execucdo contratual, uma vez gque fica demonstrada a “Saude financeira” da
futura contratada, permitindo & Contratante verificar a necessdria correlacdo _entre o
famanho da licitacdo e a capacidade de execucdo contratual.

e.1)No caso especifico das Sociedades Anénimas (S/A) o Balanco e as Demonstracoes
Contdbeis deverdo ser apresentadas por publicacdo no Didrio Oficial do Estado ou Didrio
Oficial da Unido ou cépia dos referidos documentos em que conste expressamente o registro
na Junta Comercial;

e.2.) Para as empresas constituidas hd menos de 12 (doze) meses em data que ainda ndo é
exigido o Balanco, deverdo apresentar o Balanco de Abertura;

e.3.) Para as empresas que adotaram o SPED (Sistema PUblico de Escrituracdo Digital) deverdo
apresentar o Balanco Patrimonial e as Demonstracdes Contdbeis com os respectivos termos
de abertura e encerramento, extraidos do préprio sistema digital (SPED), bem comoo termo
de autenticacdo ou recibo de entrega (conforme Decreto Federal n° 8.683/2016,
devidamente vistados em todas as pdginas, pelo contador ou pelo representante legal da
empresaq;

e.4.)) As empresas que optaram pelo regime “SIMPLES — FEDERAL" deverdo apresentar a
declaracdo de imposto de renda pessoa juridica, referente co Ultimo exercicio, com o
respectivo recibo de enfrega acompanhado de declaracdo assinada pelo contador da
empresa e sécio, mencionando a lei que enquadra a empresa, bem como os faturamentos
més a més do exercicio dos demais documentos apresentados;

e) Garantia para participacdo na licitacdo, da importédncia de RS 110.747,20 (cento e dez
mil, setecentos e quarenta e sete reias e vinte centavos)equivalente d 1% (um por cento) do
valor estimado do objeto da licitacdo, em quaisquer modalidades previstas no Artigo 56,
pardgrafo primeiro e Artigo 31, Inciso lll da Lei 8.666/1993.

5.1.3.1. Para as licitantes que optarem por prestar a garantia nos termos do Art. 56, inciso |,
deverd ser solicitada a geracdo de boleto por email (licitacoes@itapevi.sp.gov.br) para
pagamento, devendo ser observado o hordrio de expediente bancdrio e uma cépia
autenticada do boleto liguidado deverd ser inserida no envelope n° 01 — “Documentos de
habilitacdo”.

5.1.3.2. O prazo de validade da garantia para participacdo serd de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data de apresentacdo, podendo ser prorrogado por acordo entre
as partes.

5.1.3.3.0 original do recibo de depdsito, a que se refere o subitem acima, deverd ser
apresentado quando for solicitada a devolucdo da garantia.
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5.1.3.4.Para o caso previsto no subitem 5.1.3.1. a garantia proviséria serd liberada pela
Tesouraria Municipal, mediante solicitacdo do interessado, nos seguintes casos:

a) aos participantes inabilitados;

b) aos desclassificados;

c) aos classificados, depois de adjudicacdo e homologado o objeto.

5.1.3.5. A empresa vencedora deverd substituir a garantia inicial pela definitiva, conforme
condicdes estabelecidas para a contratacdo.

5.2. QUALIFICAGAO TECNICA

5.2.1.QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.2.1.1. Prova de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
em plena validade;

5.2.1.2.Apresentacdo de Certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade
competente - Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em nome
do(s) profissional(is) pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, comprovando a
execucdo de servicos de caracteristicas e complexidade, técnica operacional similar ou
superior ao seguinte:

a) Fornecimento e montagem de estrutura metdlica em aco;
b) Brise metdlico;

c) Estrutura de madeira tesouradaq;

d) Telhamento em cimento;

e) Granilite;

f) Caixilhos de aluminio;

g) Revestimentos em placa ACM.

5.2.1.2.1.0s itens de relev@ncia dos atestados poderdo ser destacados com marcador de
texto.

5.2.1.3.0(s) profissional(is) de que trata o item acima, deverd(do) fazer parte do quadro da
empresa licitante, cuja comprovacdo do vinculo profissional poderd se dar através de
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autdbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servicos.

5.2.3.QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

5.2.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsdvel(is) técnico(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade.

5.2.3.2. Atestado(s) ou certiddo(des) de desempenho anterior de atfividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, conforme listagem abaixo, fornecida por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no
6rgdo competente, CREA ou CAU ou CRT,comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas e complexidade, técnica e operacional similar ou superior d parcela de
relevancia do objeto.
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5.2.3.3. Para efeito do inciso |, § 1° do artigo 30 da Lei Federal 8.666/1993, considera-se como
parcela de maior relevéncia técnica e valor significativo:

a) Fornecimento e montagem de estrutura metdlica em ago - minimo 6.500 kg;
b) Brise metdlico — minimo 175,00 m2;

c) Estrutura de madeira tesourada — minimo 671,50 m2;

d) Telhamento em cimento - minimo 671,50 m2;

e)Granilite - minimo 1.111,94 m2;

f) Caixilhos de aluminio — minimo 355,29 m2;

d) Revestimentos em placa ACM - minimo 240,00 m2.

5.2.3.3.1.0s itens de relevancia dos atestados poderdo ser destacados com marcador de
texto.

5.2.3.4.Declaracdo da licitante, de que se vencedora, apresentard no Ato de assinatura do
conftrato:

a) Aindicacdo do(s) Responsdvel(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos servicos, objeto desta
licitacdo;

b) Indicacdo das instalacdes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

5.3. DA DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaracdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, visando ao exercicio da preferéncia prevista na Lei
Complementar n° 123/2006, com as alteracoes da LeiComplementar n® 147 de 07 de Agosto
de 2014, que deverd ser feita de acordo com o modelo sugerido no ANEXO Vllideste Edital.
b) Declaracdo, firmada por representante legal, de que ndo estd cumprindo pena de
suspensdo tempordria, no Municipio de ltapevi, tampouco sancdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo PUblica, nos termos do artigo 87, incisos lll e IV, da Lei
n° 8.666/1993, conforme modelo sugerido no ANEXO IX deste edital.

c) Declaracdo, firmada por seu representante legal, de que ndo emprega menor de dezoito
anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condi¢cdo de aprendiz, conforme modelo ANEXO X deste edital.

d) Declaracdo, firmada por seu representante legal, de inexisténcia, de fatos impeditivos para
sua habilitacdo na presente licitacdo e de que estd ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, conforme modelo ANEXO Xl deste edital.

5.4. EXIGENCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

5.4.1. Todos os itens deverdo ser executados de acordo com as especificacdes, para servicos
dessa natureza, obedecendo ds normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
5.4.2. A Contratada deverd prestar, durante a execucdo dos servicos, toda assisténcia
técnica-administrativa, mantendo no local dos servicos, um preposto para responder pela
empresa, bem como, todos os equipamentos e materiais necessdrios a uma execucdo
perfeita dos servicos, desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos;
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5.4.3.0s servicos a serem prestados deverdo obedecer rigorosamente ds normas técnicas e
de seguranca e medicina do frabalho vigente, para frabalhos desta natureza, utilizando-se
de equipamentos e ferramentas adequados;

5.4.4.A0 abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverd providenciar, apds a
assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT-CRT), dos
servicos, objeto deste Projeto Bdsico.

6. DA FISCALIZACAO

6.1.A execucdo dos servicos serd acompanhada por um Fiscal/Responsdvel credenciado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com apoio de um engenheiro indicado pela
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos — Diretoria de Obras.

6.2.Sempre que o Fiscal se fizer presente ao local da obra, deverd acompanhd-lo o técnico
responsdvel indicado pela Contratada.

7. DA FORMA DE APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS

7.1. Os documentos necessdrios a habilitacdo poderdo ser apresentados no original, por
qualquer processo de cdédpia autenticada por cartdrio competente, ou por publicacdo em
6érgdo da imprensa oficial, conforme dispde o artigo 32, da Lei n® 8.666/1993.

7.1.1. Ndo serdo aceitos neste procedimento licitatério “protocolos de entrega” ou
“solicitac@o de documentos”, em substituicdo aos documentos ora exigidos, inclusive no que
se refere as certidoes.

7.1.2. Na hipdtese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a
Administracdo Municipal aceitard como vdlidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias,
imediatamente anteriores & data de abertura desta licitacdo.

7.1.3. Todos os documentos apresentados pela empresa nesta licitacdo deverdo estar
rubricados pelo representante legal ou seu procurador.

7.1.4. Todos os documentos de regularidade fiscale trabalhistaapresentados para habilitagdo
deverdo estar em nome da licitante, com o nUmero do CNPJ e respectivo endereco, devendo
ser observado o seguinte:

a) Se a licitante for a matriz, fodos os documentos deverdo estar em seu nome, com o
respectivo nUmero do CNPJ;

b) Se alicitante for afilial, todos os documentos deverdo estar em seu nome, com o respectivo
numero do CNPJ, exceto aqueles que, pela préopria natureza, forem comprovadamente
emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos servicos for a filial, os
documentos deverdo ser apresentados com o numero de CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente.

7.1.4.1. O ndo atendimento de qualquer exigéncia ou condicdo do subitem 7.1.4. implicard
na inabilitagdo da licitante.

8. DO ENVELOPE n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

8.1. O Envelope n° 02 deverd conter em seu interior:

8.1.1.CARTA PROPOSTA COMERCIAL, conforme ANEXO I, apresentada em via Unica, assinada
pelo representante legal do proponente, contendo carimbo com a razdo social da empresa,
sem emendas, rasuras ou ressalvas, consignando o seguinte:

a) Denominacdo, endereco, CNPJ, telefone, e-mail, inscricGo municipal;
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b) Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
apurado a data de sua apresentacdo;

c) Prazo para inicio dos servigos: até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico;

d) Prazo para execugdo do contrato: O objeto da presente licitacdo deverd ser executado
no periodo de 10 (dez) meses, a partir do recebimento da Ordem de Servico expedida pela
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos;

e) Prazo de vigéncia do contrato: a vigéncia contratual serd de 15 (quinze) meses, a partir da
emissdo da Ordem de Servico, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos;
f) Condigoes de execugdo dos servigos: conforme itfem 16 do edital;

g) Condicoes de pagamento: na forma do item 17 do edital;

h) Declaracdo da empresa que o prazo de validade da proposta serd de, no minimo 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de apresentacdo, podendo ser prorrogado por
acordo das partes;

i) Declaracdo de que nos precos propostos estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas
e custos, como por exemplo: transportes, mdo-de-obra, peddgio, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas d execucdo dos servicos,
objeto da presente licitacdo;

j) Declaracdo de submissdo a todas as cldusulas e condigdes do Edital relativo d licitagdo
supra, bem como das disposicoes da Lei Federal n° 8.666/1993, que integrardo o ajuste
correspondente.

8.1.1.1. Os precos unitdrio e total propostos ndo poderdo ultrapassar os precos unitdrios e totais
estimados pela PMI;

8.1.2.PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS, contendo preco unitdrio e total de cada item que
compoe a planilha, em algarismo, bem como o tofal geral em algarismo e por extenso, em
moeda corrente nacional, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da
proponente, cujo teor respeite o ANEXO Il do edital, em via impressa e midia digital;

8.1.3. COMPOSICAO DE TODOS OS CUSTOS UNITARIOS com indices de participacdo dos
insumos (mdo de obra, materiais, equipamentos, servicos, etc.) relativos & proposta comercial,
em via impressa e midia digital.

8.1.4.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA, devidamente rubricada e assinada pelo
representante legal da proponente, conforme modelo constante no ANEXO Xlll do edital, em
via impressa e midia digital;

8.1.5. COMPOSICAO DO BDI, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da
proponente, conforme modelo constante no ANEXO XV do edital, em via impressa e midia
digital;

8.1.5.1. Caberd a& licitante, definir os percentuais de BDI de sua proposta.

8.1.6.DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO
JURIDICO ANALOGO, conforme modelo constante no ANEXO XlI do edital;

9. DA SESSAO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

9.1. No dia e hordrio estipulados no pre@mbulo deste edital,na sala de reunides da Secretaria
de Suprimentos, situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — 2° andar, ltapevi, a
Comissdo de Licitacdes, em sessdo publica, receberd e protocolard os 02 (dois) envelopes
devidamente fechados.
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10. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO

10.1. Em data e hordrio designados para abertura dos envelopes, no local indicado, a
Comiss@o de Licitagcdes dard inicio & abertura dos Envelopes n° 01 - Habilitagdo, sendo seu
conteldo submetido aos licitantes para vistas, exames e rubricas.

10.2. Nessa oportunidade, a Comissdo de Licitacdes examinard e julgard os documentos
apresentados, sendo inabilitados, nesta fase, os proponentes que ndo atenderem ds
exigéncias formuladas no presente Edital.

10.3. A Comissdo de Licitacdes caberd julgar sobre a qualidade, suficiéncia de documentos
e informacdes apresentadas, podendo a seu exclusivo critério, solicitar esclarecimentos
complementares que possibilitem melhor avaliacdo dos documentos de habilitacdo.

10.4. Caso sejam solicitados esclarecimentos complementares a qualquer proponente, serdo
eles sempre formulados por escrito e deverdo ser respondidos na mesma forma, sendo
concedido prazo para tal providéncia.

10.4.1. O proponente que ndo fornecer os esclarecimentos no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, serd considerado inabilitado da presente Concorréncia PUblica.

10.5. Serd respeitado o prazo para interposicdo recursal previsto no artigo 109, inciso |, alinea
“a”, da Lei n®8.666/1993, contra qualquer ato praticado na fase de habilitagcdo.

10.5.1. Havendo a necessidade da Administracdo e ocorrendo a desisténcia expressa, por
parte dos interessados, da intencdo de interpor recurso, a Comissdo promoverd a abertura
dos envelopes 02 — Proposta Comercial dos licitantes habilitados, submetendo seu contetdo
aos presentes para exame, vistas e anotacdes de praxe.

10.6. A data e hordrio para a abertura do Envelope n°® 02 serdo publicados, oportunamente,
no Didrio Oficial do Estado de Sdo Paulo.

10.7. Os Envelopes n° 02 - Proposta Comercial permanecerdo sob a guarda da Comissdo de
Licitacdes, devidamente fechados e rubricados pelos licitantes presentes, durante o tempo
reservado para esclarecimentos solicitados, ou eventuais recursos.

11. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1. Em data, hordrio e local publicado na Imprensa Oficial, serdo abertos em sessdo publica
os Envelopes n° 02 - Proposta, sendo rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissdo,
todos os documentos e envelopes.

11.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas comerciais, ndo caberd
desclassificacdo por motivos relacionados com a habilitacdo, salvo em razéGo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

11.3. No julgamento das propostas, levar-se-& em consideracdo o MENOR PRECO GLOBAL.
11.3.1. As propostas comerciais ser@o julgadas pelos valores globais ofertados, que terdo
como limite o a Planilha de Custos Unitdrios e Totais de obras e/ou servicos da Prefeitura
Municipal de Itapevi, que é RS 11.074.720,33 (onze milhdes, setenta e quatro mil, setecentos e
vinte reais e trinta e trés centavos).

11.4. Nesta licitacdo serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.4.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

11.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem
classificada poderd apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora da
fase do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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11.4.3. Ndo ocorrendo a confratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 11.4.2, serdo convocadas as licitfantes remanescentes que porventura se
enquadrem na hipdtese do subitem 11.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito.

11.4.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de peqgueno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.1., serd
realizado sorteio entre elas, para que se identifique dquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

11.4.5. Na hipdtese da ndo contratacdo da microempresa e empresa de pequeno porte nos
termos ora previstos, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora.

11.4.6. O disposto no subitem 11.4. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.5. Serdo desclassificadas as propostas:

11.5.1. Que ndo estiverem de forma clara, explicita e inconfundivel, em perfeita concordé@ncia
com as exigéncias editalicias;

11.5.2. Que apresentarem preco manifestadamente excessivo ou inexequUivel;

11.5.3. Que ndo apresentarem cotagodes para todos os itens.

11.6. Quando fodos os licitantes forem inabilitados ou fodas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdes poderd, a seu exclusivo critério, fixar
o prazo de 08 (oito) dias Uteis, para que apresentem outras, escoimadas das causas
decorrentes da desaprovacdo.

11.7. A ComissGo de Licitacdes, apds o julgamento das propostas, comunicard aos
proponentes o resultado por meio da Imprensa Oficial, quando entdo correrdo termo inicial
para o recurso.

11.8. Decorrido o prazo recursal, na forma da lei, a Comissdo de Licitacdes remeterd o
processo para homologacdo do objeto da licitacdo, cabendo ao Exma. Sra. Secretdria de
Infraestrutura e Cultura a respectiva adjudicacdo.

11.9. Os Envelopes n° 02 - Proposta Comercial das licitantes desclassificadas, que ndo forem
retirados no prazo de 30 (trinta) dias, serdo inufilizados.

11.10. Para afericdo da inexequibilidade das propostas, observar-se-& o critério constante do
artigo 48 e seus pardgrafos, da Lei n° 8.666/1993.

11.11. Se for constatada a inveracidade de qualquer declaracdo apresentada pelo
proponente, de modo a induzir em erro a Comissdo de Licitacdes, ou com a finalidade de
retardar e/ou obstruir o procedimento licitatério, tipificando, em tese, as condutas criminais
capituladas na Lei 8.666/1993, a Administracdo PUblica do Municipio de Itapevi, desde logo,
extraird copias e remeterd ao Ministério PUblico do Estado de SGo Paulo, para as providéncias
estabelecidas nos arfigos 101 e seguintes do mesmo diploma legal, declarando sua
inidoneidade, observados os requisitos formais para tanto.

12. DA IMPUGNAGCAO DO EDITAL

12.1. A impugnacdo do Edital deverd ser por escrito, protocolada na Secretaria de
Suprimentos, no endereco constante do cabecalho, no Deparfamento de Licitacoes, das
08h00 ¢s 17h00, em dias Uteis, dirigida ao Presidente da Comissdo, designado pelo subscritor
deste Edital:

12.1.1. Por qualquer cidaddo, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitacdo;
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12.1.2. Por qualqguer licitante, até o 2° (segundo) dia Util que anteceder a abertura dos
respectivos envelopes.

12.2. Para efeitos de contagem dos respectivos prazos, excluir-se-4 a data fixada no
predmbulo deste Edital para a abertura dos Envelopes n° 01 — Documentos de Habilitagdo, e
incluir-se-& a data do vencimento para o recebimento das impugnacoes.

12.3. Na hipétese de se constatar a necessidade de alteracdo do instrumento convocatério,
que afete a elaboracdo das propostas, o fato serd divulgado na forma do § 4°, do artigo 21
da Lein® 8.666/1993.

12.4.Serd admitida a impugnacdo por intermédio de e-mail(licitacoes@itapevi.sp.gov.br),
desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) O impugnante deverd estar devidamente qualificado;

b) O assunto do e-mail deverd indicar expressamente a modalidade e o nUmero da licitacdo,
seguida da informacdo: Impugnacdo;

c) O pedido/razdes da impugnacdo deverd constar do préprio corpo do e-mail e ndo como
anexo;

d) Para fins de contagem de prazo, ser@o consideradas na data de seu recebimento, as
mensagens encaminhadas até as 17h00. Apds este hordrio, os e-mails serdo computados
como recebidos no dia Util imediatamente posterior;

e) O Municipio ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos
hdbeis ao recebimento da impugnacdo, devendo o interessado entrar em contato com o
setor competente, caso ndo receba em até 04 (quatro) horas apds o envio, um e-mail de
confirmag¢do do recebimento.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Os recursos admissiveis quanto ao processamento e julgamento desta licitacdo acham-
se previstos no artigo 109, da Lei Federal n® 8.666/1993, com as subsequentes alteracoes.
13.2. Eventuais recursos administrativos poderdo ser interpostos, através da Comissdo de
Licitacdes, mediante peticGo fundamentada, constando a identificacdo do sécio
(acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada
da respectiva procuracdo), dirigida co Senhor Secretdrio de Suprimentos, endereco
constante do cabecalho, das 08h00d&s 17h00, em dias Uteis.

14. DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

14.1. A Comissdo de Licitacdes, depois de procedido o julgamento do certame e apds o
decurso do prazo recursal, remeterd os autos co Sr. Secretdrio de Infraestrutura e Servicos
Urbanos, para homologacdo do julgamento.

14.2. O julgamento e a homologacdo somente produzirdo efeitos legais, apds a adjudicacdo
do objeto pela Exma. Sra. Secretdria de Infraestrutura.

14.3. E facultado & Comissdo de Licitacdes, em qualquer fase licitatéria, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo processual.

15. DO REGIME DE EXECUCAO

15.1. As obras e/ou servicos serdo executados sob o regime de empreitada por
precosunitdrios, que constardo da planilha orcamentdria proposta pela empresa vencedora
da licitagcdo. Nestes precos estdo compreendidas as taxas, bonificacdes, despesas diretas e
indiretas, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, inclusive despesas com
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medicdes, locacdo, placas de sinalizacdo ou quaisquer despesas necessdrias para realizacdo
das obras, ensaios qualitativos, conforme normas vigentes.

15.2. A subempreitada parcial dos servicos a serem executados somente serd permitida com
a anuéncia do Contratante com a devida formalizacdo.

15.3. As Obras e/ou servicos deverdo observar rigorosamente as especificacdes técnicas do
Projeto Bdsico, Memorial Descritivo, unidades e quantidade constantes na planilha de
orcamento de obras e/ou servicos e demais requisitos previstos no Edital e seus anexos,
independente de transcricdo, e ainda as normas de seguranca e qualidade da ABNT.

15.4. Qualguer alteracdo na diretriz estabelecida no projeto bdsico e/ou memorial descritivo,
bem como quaisquer outras se fizerem necessdrias no decorrer da execucdo dos servicos, e
ainda, qualguer modificacdo futura, sé poderd ser realizada mediante prévia aprovacdo da
Secretaria de Infraestrutura e Servigcos Urbanos — Diretoria de Obras, por escrito.

15.5. Qualguer alteracdo no prazo previsto para execucdo das obras/servicos deverd ser
previamente comunicada e justificada por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Urbanos — Diretoria de Obras, observando a legislacdo em vigor.

15.6. A ocorréncia, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos durante a
execucdo das obras/servicos, determinard a revisdo conjunta das especificacdes técnicas
objetivando a identificacdo das causas, dos riscos e as medidas necessdrias para elimind-las.
15.7. A responsabilidade civil, administrativa e penal, por danos da saude, seguranca publica
e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de acidente ocorrido em virtude da
realizacdo da obra e/ou servicos objeto do edital de licitacdo, bem como sua manutencdo,
serd atribuivel exclusivamente a contratada, que ficard obrigada ao pagamento de todos os
prejuizos havidos pela Prefeitura Municipal de ltapevi, bem como de quaisquer indenizacoes,
multas, obrigacdes de fazer ou ndo fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude
do atual acidente que venha ocorrer.

15.8. A contratada serd responsdvel, por qualquer erro ou servico executado em desacordo
com as especificacdes técnicas, e consequentemente pagamento dos danos e prejuizos que
por si ou seus prepostos, vier a causar a Prefeitura Municipal de Itapevi, ficando sujeita em
consequéncia de acdes movidas por esta ou terceiros prejudicados, até a sentenca final e
sua execucdo.

16. PRAZO PARA EXECUGAO DO CONTRATO

16.1. O prazo total para execucdo dos servicos/obras serd de 10 (dez) meses, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico emitida pela Secretaria delnfraestrutura e
Servicos Urbanos — Diretoria de obras, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

16.2. O gerenciamento e a fiscalizacdo da execucdo contratual serdo de responsabilidade
da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos — Diretoria de Obras.

17. DAS MEDIGCOES E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

17.1.Mediante requerimentos mensais apresentados da Prefeitura pela Contratada serdo
efetuadas apds decurso dos respectivos periodos, as medicdes dos servicos prestados, desde
gue devidamente instruidas com a documentacdo necessdria & verificacdo da respectiva
medicdo.

17.2. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades dos servicos
executados no periodo.
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17.3. As medicoes serdo apresentadas em até 05 (cinco) dias apds o término do més para
aprovacdo pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos — Diretoria de Obras. Deverd
ser enviada anexa d medicdo os Laudos e Controles Tecnoldgicos e Relatdério Fotogrdfico;
17.4. O 6rgdo competente da Prefeitura Municipal de ltapevi promoverd a conferéncia e
aprovacdo da medicdo, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentacdo;

17.5. As faturas dos servicos prestados deverdo ser apresentadas de acordo com a Ordem de
Servico correspondente, que deverdo ser emitidas no primeiro dia subsequente a medicdo e
aprovacdo dos servicos efetivamente executados;

17.6. Os pagamentos serdo efetuados no prazo mdéximo de até 21 (vinte e um) dias, apds a
apresentacdo da fatura dos servicos executados medidos e aprovados e liberados pela
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos — Diretoria de Obras.

17.7. O faturamento deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condicdes e forma de apresentacdo:

a) Nota fiscal com discriminacdo resumida dos servicos executados, periodo de execucdo do
servico, nimero do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras
e/ou entrelinhas e certificada pelo responsdvel pelo acompanhamento dos servicos.

b) Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do Ultimo recolhimento
devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada servico;

c) Cépia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do
Ultimo recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou
servico;

d) Aliberacdo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto co:

(1) INSS, através de apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva
com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida
pela Secretaria da Receita Federal; e

(1) FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicdo serd
descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdéncia
Social, também pela Contratante.

17.8. No caso de devolucdo das medicdes por inexatiddo, o prazo para pagamento serd
contado da reapresentacdo e aceitacdo destas pela CONTRATANTE.

17.9. Quaisquer pagamentos ndo isentardo a detentora das responsabilidades contratuais,
nem implicaréo aceitacdo das obras/servicos.

18. DO REAJUSTE MONETARIO DOS PRECOS

18.1. Para efeito de contratacdo, nos 12 (doze) primeiros meses, ndo haverd reajuste dos
precos confratados.

18.2. Os precos contratados poderdo ser reajustados, de comum acordo enfre as partes, a
cada periodo de 12 (doze) meses, com base na variacdo do indice INCC -Indice Nacional
da Construcao Civil, ocorrido entfre a data de apresentacdo das propostas, (data base - 1°) e
da concessdo do reagjuste.

19. DO CONTRATO
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19.1. Apds adjudicacdo e homologacdo pelo Sr. Secretdrio de Infraestrutura e Servicos
Urbanos, a proponente vencedora serd convocada para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
assinar o contrato correspondente.

19.2. Para assinatura do contrato, a proponente vencedora deverd apresentar:

19.2.1. Recibo de depdsito, expedido pela Prefeitura, a titulo de garantia de execucdo do
contrato e seus eventuais acréscimos, da importdncia equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor da contratacdo;

19.2.1.1. Serd exigida garantia adicional quando ocorrer 4 situacdo disposta no pardagrafo 2°,
do artigo 48, da Lei Federal n® 8.666/1993;

19.2.1.2. O depdsito da garantia poderd ser efetuado em quaisquer das modalidades
previstas no artigo 56, pardgrafo primeiro, do mesmo diploma legal;

19.3. Quando a convocada ou sua representante legal ndo assinar o contrato, poderd a
Prefeitfura Municipal de Itapevi convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo € nas mesmas condicoes propostas pela primeira
classificada, para a assinatura do conftrato.

19.4. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Prefeitura Municipal de Itapevi.

19.5. Tratando-se a adjudicatdria de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja
documentacdo de regularidade fiscal tenha indicado restricdes na fase de habilitacdo, serd
assegurado o prazo estipulado no subitem 5.1.2.3, para a efetiva regularizacdo, sob pena das
implicacoes previstas no subitem 5.1.2.4.

20. DAS PENALIDADES

20.1. SGo aplicdveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

20.2. A recusa injustificada da adjudicatdria em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou
insfrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Municipio de Itapevi caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se & multa de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida.

20.3. O atraso injustificado na execucdo contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuizo
do disposto no pardgrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitard a Contratada,
garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:

a) adverténcia, quando a Contratada descumprir qualquer obrigacdo contratual, ou quando
forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais fenha concorrido
diretamente;

b) multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c) multa de 10% sobre o valor correspondente d parcela do objeto contratual ndo executado,
ou executado em desacordo com as especificacdes técnicas, para atraso superior a 10 (dez)
dias, caracterizando-se inexecucdo parcial;

d) multa de 20% sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, para casos de inexecucdo total;
e) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidéncia em
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a
rescisdo unilateral do contrato ou instrumento equivalente;
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f) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na
prdatica de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuizos co
interesse publico de dificil reversdo.

20.3.1. As sancdoes de adverténcia, suspensdo e declaracdo de inidoneidade poderdo ser
aplicadas juntamente com a sancdo de multa.

20.4. NGo serdo aplicadas as sancdes quando o motivo da mora ou inexecucdo decorrer de
forca maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos
pela Administracdo.

20.4.1. Consideram-se motivos de forca maior ou caso fortuito: atos de inimigo publico, guerra,
revolucdo, blogueios, epidemias, fendbmenos meteoroldgicos de vulto, perturbacdes civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razodvel de qualquer das partes
contratantes.

20.5. O pedido de prorrogacdo de prazo final dos servicos ou entrega de produto somente
serd apreciado e anuido pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos
fixados no contrato ou instrumento equivalente.

20.6. As multas deverdo ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da
intimacdo escrita, expedida pela PREFEITURA.

20.6.1 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contrato.

20.6.1.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou ainda, gquando for o caso, cobrada
judicialmente.

20.7. O pagamento das multas ou a deducdo dos créditos ndo exime a Contratada do fiel
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades contraidas neste instrumento.

20.8. A CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideracdo das multas impostas, devendo
o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretdrio de Fazenda e Patrimbnio, dentro de 5
(cinco) dias Uteis, contados do recebimento da intimacdo, cabendo a este decidir em igual
prazo, relevando ou ndo a penalidade.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Osinteressados deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital,
bem como de todas as suas condicdes gerais e peculiares, e de seus Anexos, ndo podendo
invocar nenhum desconhecimento dos mesmos, como fato impeditivo da apresentacdo da
documentacdo exigida ou do previsto nas disposicoes pertinentes d espécie.

21.2. A licitante é responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo.

21.3. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo Municipal poderd, a seu critério, conceder aos licitantes o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, § 3°, da Lei Federal n® 8.666/1993.
21.4. A Comissdo dirimird as duvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, desde
gue manifestadas por escrito, e profocoladas na Secretaria de Suprimentos (endereco no
cabecalho), conforme predmbulo deste edital.

21.4.1. Posteriormente, a Comiss@o de Licitacdes encaminhard via e-mail, ou, se for o caso,
publicard em D.O.E. a resposta ao solicitante.
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21.5. A Prefeitura Municipal de ltapevi reserva-se o direito de, a qualquer tempo, presentes
razdes de interesse publico devidamente justificadas, desistir, revogar, adiar ou homologar
parcialmente a licitacdo, devendo de oficio anuld-la por vicios ou irregularidades
constatadas, sem que isso represente direito dos proponentes a qualquer pedido de
indenizagcdo, reembolso ou compensacdo de valores.

21.6. As proponentes ficam obrigadas a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor atualizado do contrato.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-
se-& o do vencimento, nos termos do artigo 110, da Lei de Licitacoes.

21.8. As despesas decorrentes do objeto da presente licitacdo correrdo por conta da
Dotacdo Orcamentdria:

02313 11.01.00 4.4.90.51.99 123640011 1002 02 2200018

02312 11.01.00 4.4.90.51.99 123640011 1002 01 2200018

21.9. Deverd o Contratado manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, consoante disposicdo contida no artigo 55, Xlll, da Lei n® 8.666/1993, cuja
comprovacdo poderd ser solicitada, a qualguer momento, pela Secretaria de Suprimentos.
21.10. Fazem parte intfegrante deste Edital:

ANEXO I-Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO lI-Modelo de Planilha de Precos Unitdrios para apresentacdo da Proposta Comercial;
ANEXO llI-Planilha Orcamentdria;

ANEXO IV-Memorial Descritivo;

ANEXO V-Minuta do Contrato;

ANEXO VI-Termo de Ciéncia e Notificacdo;

ANEXO VII-Modelo de Credenciamento;

ANEXO VIl - Modelo de declaracdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO IX-Modelo de Declara¢cdo de que trata o artigo 87, lll e IV da lei Federal n® 8.666/1993
ANEXO X - Modelo de declaracdo de que tfrata o artigo 7°, inciso XXXIll da Constituicdo
Federal;

ANEXO XI-Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos & Habilitacdo;
ANEXOXII-Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato juridico
andlogo;

ANEXO XllI-Cronograma Fisico-financeiro;

ANEXO XIV - Modelo de Atestado de Visita Técnica;

ANEXO XV-BDI;

ANEXO XVI -Projetos (midia digital).

23. DO FORO

23.1 - Fica eleito o foro da Comarca de ltapevi, como o Unico competente para serem
dirimidas todas as questoes judiciais que porventura se originem no presente edital e futuro
contrato.

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitagdo, vai o presente edital afixado
no Departamento de Compras e Licitacdes da Prefeitura do Municipio de ltapevi, no lugar de
costume, bem como publicado no Didrio Oficial do Estado, em Jornal de grande circulacdo
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e no "“site” desta Prefeitura, conforme determina o artigo 21, incisos Il e lll da Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alteracdes posteriores.

ltapevi, 26 de Abril de 2022.

Marcos de Oliveira Anjos
Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos
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ANEXO |

PROPOSTA COMERCIAL
(Razdo Social, Endereco completo, Telefone, E-mail e CNPJ)

N

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Concorréncia PUblica n° 08/2022

Processo SUPRI 239/2022

A EMPIESA oot a e e e e e e e eaan) inscrita no CNPJ sob o n°
...................................... Inscricdo Estadualn®..........cccceevvvveeevnneeennnnn., €stabelecida a Avenida/Rua
...................................... N° .oeeeee., QMO ey, DA cidade de e, Telefone
.............. emdil .................. vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de precos para

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO
DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI, INCLUSIVE
MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, conforme memorial descritivo
ANEXO IV e demais exigéncias do presente edital.

Valor Total: RS........ccceevveennnennne. (cveeeeenreeeeteeeerteeeeseeeeessaeeessaeeassaeeessaeeeasssaeasseaeaasssesassaaeassseeeasnsasannes );

Prazo para inicio dos servigos: até 05(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico;

Prazo para execugdo do contrato: O objeto da presente licitacdo deverd ser executado no
periodo de 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico
a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura;

Prazo de vigéncia do contrato: a vigéncia contratual serd de 15 (quinze) meses, a partir do
recebimento da Ordem de Servico, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Urbanos;

Condigoes de execugao dos servigos: conforme item 16 do edital;

Condigoes de pagamento: na forma do item 17 do edital;

Declaramos que o prazo de validade da proposta serd de, no minimo 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de apresentacdo, podendo ser prorrogado por acordo das partes;

Declaramos que nos precos propostos estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: fransportes, mdo-de-obra, peddgio, tributos de qualquer natureza
e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas & execucdo dos servicos, objeto da
presente licitacdo;

Declaramos, outrossim, que por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as
cldusulas e condicdes do Edital relativo & licitacdo supra, bem como ds disposicdes da Lei
Federal n® 8.666/1993, que integrardo o ajuste correspondente.

Local e data
Nome e Cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Assinatura de sdcio/proprietdrio ou
Representante legal/carimbo da empresa
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ANEXO I
MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
(Esta planilha esta disponivel no site em formato .xIs para preenchimento)

OBRA:

Tipo de Intervencgdo:

Enderego:

TAB.
REF.:

FATEC ITAPEVI

REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACAO Area de intervencdo:

Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, 51 - Pq. Suburbano, Itapevi - SP, 06696-110 Investimento:

FDE(Jan/22)/Siurb-Edif(Jul/21)/ Siurb-Infra(Jul/21)/ SINAPI(Fev/22)/ CDHU

185 Invest./Area:

5.595,70 m2

Descricdo dos Servigos b . Preco un. Preco Total
01 SERVICOS
01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL
01.01.01 100320 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00
01.01.02 94295 SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00
01.01.03 93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00
01.01.04 01.17.041 CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 3.00
01.01.05 01.17.081 CDHU | Projeto executivo de instalacdes hidrdulicas em formato A0 UN 8.00
01.01.06 01.17.121 CDHU | Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato AO UN 12,00
01.01.07 01.17.111 CDHU | Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato A1 (REDE LOGICA) UN 4,00
SIURB DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE A
01.01.08 200534 EDIF INCENDIO E APROVACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA GL 3,00
EDIFICACOES DE 2001 M2 A 5000 M2
01.01.09 01.17.031 CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato AT (AS BUILT) UN 3.00
01.02 SERVICOS INICIAIS
01.02.01 4813 SINAPL-I PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 24,00

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
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01.02.02 34018 SE'%'TFB LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE ACO M2 115,00

01.02.03 01.23.030 CDHU | Preparo de ponte de aderéncia com adesivo a base de epoxi M2 115,00

01.02.04 01.23.060 CDHU | Corte de concreto deteriorado inclusive remog¢do dos detritos M2 115,00
REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLIMEROS

01.02.05 16.36.001 FDE (1,0<ESP<3.0CM] M2 115,00

01.02.06 06.02.040 CDHU (Ejsecc]:téorioo manual em solo de 1° e 2° categoria em vala ou cava além M3 3.83

SIURB | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40
01.02.07 10505 EDIF ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS M2 550,00
01.03 INFRAESTRUTURA

01.03.01 06.02.040 CDHU Zs;:c]:tvsongqoo manual em solo de 1% e 2° categoria em vala ou cava além M3 28.56

01.03.02 06.11.040 CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo M3 9.52
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

01.03.03 92413 SINAPI | ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 190,40
UTILIZACOES. AF_09/2020

SIURB .

01.03.04 60500 INFRA LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 11,90
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE

01.03.05 97113 SINAPI CONCRETO. AF_11/2017 M2 190,40

01.03.06 02.03.030 CDHU | Protec¢do de superficies em geral com pldstico bolha M2 1,95
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA

01.03.07 08-94-87 SINAPI MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 21420
AF_12/2014

01.04 SUPERESTRUTURA

01.04.01 135001 Ségﬁ? DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 120,00

01.04.02 25004 SE'L[’)'TFB DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 62,00

01.04.03 97626 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADOQO, DE FORMA M3 62.00

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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01.04.04 97655 SINAPI SREAA/?(IQIECAI:XF’%()D\EETI"?::X\IEAN'}A(ETﬁtgg piake COBERTURA, DE FORMA MANUAL, M2 1343,00
01.05 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORIOS
01.05.01 14.03.040 CDHU | Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo laminado M2 89,23
01.05.02 14.20.010 CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,34
01.05.03 14.30.010 CDHU | Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm M2 60,40
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
01.05.04 96369 SINAPI | INTERNO, COM QUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 460,00
DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P
01.05.05 03.02.040 CDHU aimialidg(;i%%osgﬁglﬂg alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, M3 69,25
01.05.06 04.01.020 CDHU | Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento tarugada M2 109,00
01.05.07 04.01.060 CDHU | Retirada de diviséria em placa de concreto, granito, granilite ou mdrmore M2 60,40
01.06 COBERTURA
01.06.01 15.01.140 CDHU ]E.;’rr(;gur;o de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vaos 13,01 a M2 1.343,00
01.06.02 16.03.040 CDHU Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil M2 1.343,00
modulado
01.06.03 16.03.330 CDHU Cumeeira normal em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil M 204,00
modulado
01.06.04 16.30.020 CDHU | Domo de acrilico fixado em perfis de aluminio M2 30,56
01.06.05 16.33.052 CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m M 252,00
01.06.06 04.03.040 CDHU | Refirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 1.343,00
01.06.07 04.03.080 CDHU | Retirada de cumeeira, espigdo ou rufo perfil qualquer M 252,00
01.07 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
01.07.01 17.02.020 CDHU | Chapisco M2 347,20
01.07.02 17.02.120 CDHU | Emboco comum M2 347,20
01.07.03 17.02.140 CDHU | Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 347,20
01.07.04 17.02.220 CDHU | Reboco M2 347,20
010705 | 1811062 | CDHU | L e edo & eluntado com argamassa ndustiaizada M2 347.20
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Revestimento em aco inoxiddvel AlSI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura

01.07.06 21.03.010 CDHU . M2 6,00
de 1 mm, acabamento escovado com grana especial
01.07.07 03.03.040 CDHU | Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 600,00
01.08 REVESTIMENTOS DE PISOS
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
01.08.01 97097 SINAPI | SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 1.343,00
01.08.02 17.01.020 CDHU | Argamassa de regularizagdo e/ou protegcdo M3 95,44
01.08.03 17.01.040 CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado M3 4,77
01.08.04 130205 SR | GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 2.223,87
01.08.05 138070 SE'LS'TFB RESINA ACRILICA PARA PISO GRANILITE M2 2.322,87

Placa cerdmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para drea interna com
01.08.06 18.06.142 CDHU | saida para o exterior, grupo de absorcdo Blla, resisténcia quimica A, M2 115,73
assentado com argamassa colante industrializada

Rodapé em placa cerdmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para drea
01.08.07 18.06.143 CDHU | interna com saida para o exterior, grupo de absor¢cdo Blla, resisténcia M 74,52
quimica A, assentado com argamassa colante industrializada

Rejuntamento em placas cer@micas com argamassa industrializada para

01.08.08 18.06.410 CDHU ; . - . M2 165,25
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

01.08.09 19.01.064 CDHU Peitoril e/ou soleira em grc:mfo, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até M 65,89
30 cm, acabamento polido

01.08.10 21.20.302 CDHU | Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto fréfego, largura de 5 cm M 228,80
Piso em ladrilho hidrdulico podotdtil vérias cores (25x25cm), assentado

01.08.11 30.04.030 CDHU | com M2 120,00
argamassa mista

01.08.12 30.04.040 CDHU Faixa em pollco.rboncn‘o para sinalizacdo visual fotoluminescente, para UN 70,00
degraus, comprimento de 20 cm

01.08.13 54.01.030 CDHU At;eﬁuro e preparo de caixa até 40 cm, cqmpoctocoo do subleito M2 2.128,00
minimo de 95% do PN e tfransporte até o raio de 1 km

01.08.14 54.01.050 CDHU | Compactacdo do subleito minimo de 95% do PN M3 638,40
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RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE

01.08.15 101835 SINAPI | BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAQO DO M3 638,40
MATERIAL. AF_12/2020

01.08.16 03.01.250 CDHU Demolicdo njecomzodo de Qowmenfo Ou piso em concreto, inclusive M2 1.590,00
fragmentagdo e acomodagdo do material

01.08.17 03.03.020 CDHU | Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 37,00

01.08.18 03.03.060 CDHU | Demolicdo manual de revestimento em massa de piso M2 295,50

01.08.19 03.04.020 CDHU | Demolicdo manual de revestimento cer@mico, incluindo a base M2 178,25

01.08.20 03.04.040 CDHU Demohc;qo mqnugl Qe rgdope, soleira ou peitoril, em material cerémico M 049,28
e/ou ladrilho hidraulico, incluindo a base

01.09 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS

01.09.01 23.04.070 CDHU Tg(r)‘rgr(:]m laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 80 x UN 23,00

01.09.02 23.08.170 CDHU | Lousa em laminado melaminico, branco - linha comercial M2 48,00

01.09.03 23.09.560 CDHU | Porta lisa com batente metdlico - 90 x 210 cm UN 18,00

01.09.04 23.04.130 CDHU Porta em_lommodo fen.ohco melaminico com acabamento liso, batente UN 200
de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm

01.09.05 23.20.140 CDHU | Acréscimo de visor completo em porta de madeira UN 18,00

01.09.06 04.08.020 CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira UN 46,00

01.09.07 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, M 276,00
chumbados

01.10 ELEMENTOS METALICOS E COMPONENTES ESPECIAIS

01.10.01 24.01.030 CDHU | Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 80,00
CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO

01.10.02 06.03.112 FOE H=130CM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 80.00
CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO

01.10.03 06.03.101 FDE COM PINTURA ESMALTE M 161,52
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM ACO

01.10.04 06.03.110 FOE GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 10.30

01.10.05 06.03.113 FDE CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR H=20CM SOBRE ALVENARIA ACO M 36,00

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
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01.10.06 06.01.072 FDE CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2 410,58

01.10.07 5.20.020 CDHU Tela dg protecdo tipo mosquiteira removwsal,. em fibra de vidro com M2 40,00
revestimento em PVC e requadro em aluminio

01.10.08 28.01.020 CDHU Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa cJ 46,00
com 1 folha

01.10.09 8.20.650 CDHU P}Jxodor duplo em aco inoxidavel, para porta de madeira, aluminio ou UN 5,00
vidro, de 350 mm

01.10.10 29.01.020 CDHU | Cantoneira em aluminio perfil sextavado M 62,00

01.10.11 30.01.010 CDHU Borrq de'0|:130|o reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de M 6,00
aco inoxidavel de 1 1/2

01.10.12 30.01.120 CDHU Borrq de'0|:130|o reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de UN 6,00
aco inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm

01.10.13 30.01.130 CDHU Barra .de protecdo para Iov’c:.Torlo, para pessoas com mobllldgqe UN 6,00
reduzida, em tubo de aluminio acabamento com pintura epoxi

01.10.14 30.06.010 CDHU | Placa para sinalizagdo tétil (inicio ou final) em braile para corrimado UN 16,00

01.10.15 04.09.020 CDHU | Retfirada de esquadria metdlica em geral M2 5,47

01.10.16 04.09.060 CDHU | Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metdlicas, chumbados M 89,00

01.10.17 04.09.100 CDHU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em gerall M2 55,78

01.10.18 04.10.020 CDHU | Retirada de fechadura ou fecho de embutir UN 23,00

01.11 REVITALIZACAO FACHADA / VIDROS

INSTALACAOQ DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE

01.11.01 102166 SINAPI ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 100,00
INSTALACAQ DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE

01.11.02 102159 SINAPI MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 40.00

01.11.03 21.03.151 CDHU Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 M2 480,00
mm e acabamento em PVDF

01.11.04 26.04.030 CDHU | Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 8,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO

01.11.05 03.04.016 FDE RESISTENTE A CORROSAQO (ASTM A709/A588) KG 12.000,00
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01.11.06 33.07.140 CDHU | Pintura com esmailte alquidico em estrutura metdlica KG 12.000,00
01.11.07 25.01.450 CDHU | Caixilho em aluminio para pele de vidro, tipo fachada M2 300,00
01.11.08 26.01.155 CDHU | Vidro liso laminado colorido de 10 mm M2 140,00
01.11.09 92.06.250 CDHU Fzri|rsﬁe0r(;|1§foI|co curvo e movel tfermoacustico em chapa lisa aluzincpre- M2 350,00
01.12 IMPERMEABILIZACOES
01.12.01 32.15.030 CDHU gg:srgafooglehzgrgn(ﬁ em manta asfdaltica com armadura, tipo llI-B, M2 1.343.00
01.12.02 17.01.060 CDHU | Regularizacdo de piso com nata de cimento e bianco M2 1.343,00
01.12.03 54.03.240 CDHU | Imprimacdo betuminosa impermeabilizante M2 1.343,00
2o | w0 | swer | ROESAOMECMCACESUPERICE VERICALCOM AROMMASSADE | g | 134309
01.12.05 32.16.030 CDHU gwopgfér:qifobsillia%gggrZggembrono de asfalto modificado com M2 252,00
01.13 PINTURA
01.13.01 15.03.060 FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 252,00
01.13.02 15.03.061 FDE FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 252,00
01.13.08 33.01.050 CDHU | Esftucamento e lixamento de concreto M2 890,23
01.13.04 33.02.080 CDHU | Massa corrida & base de resina acrilica M2 1.986,00
01.13.05 33.03.740 CDHU | Resina acrilica plastificante M2 2.603,40
01.13.06 33.10.030 CDHU | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 556,89
01.13.07 33.09.020 CDHU | Borracha clorada para faixas demarcatdrias M 1,60
01.13.08 33.10.030 CDHU | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 338,00
01.13.09 33.07.102 CDHU | Esmalte a base de dgua em estrutura metdlica M2 238,65
01.13.10 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD M2 3.779.70
01.13.11 33.11.050 CDHU | Esmalte & base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 1.443,05
01.13.12 03.10.120 CDHU | Remogdo de pintura em massa com produtos quimicos M2 211,00
01.14 INSTALAGCOES ELETRICAS
01.1401 90334 SRS | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 10KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 4.000,00
01.14.02 39.06.074 CDHU | Cabo de cobre de 50 mm?, isolamento 8,7/15 kV - isolacdo EPR 90°C M 3.500,00
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01.14.03 09.03.020 FDE CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLACAQ M 300,00
01.14.04 09.03.022 FDE CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLACAQ M 120,00
01.14.05 09.03.026 FDE CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 90,00
01.14.06 39.26.150 CDHU ;:o?:(béci gtziiook;rriigfggzledfiéfggzzézgggmemo 0,6/1 kV -isolacdo HEPR M 400,00
01.14.07 37.03.220 CDHU Sgggrr]o_?Eodifri?:riﬁig;g\éizgltgse embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 UN 400
01.14.08 37.04.270 CDHU ?(;ffgr:o-??Odfri?:;r?ig;géizgltgse sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 UN 400
01.14.09 37.10.010 CDHU | Barramento de cobre nu KG 15,00
01.14.10 37.13.600 CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 40,00
01.14.11 37.13.630 CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 12,00
01.14.12 37.13.650 CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 66,00
01.14.13 37.13.660 CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 4,00
01.14.14 37.13.700 CDHU Eii::j'glnc;r?‘rt;g;igogn\i/\fecré?rl,eﬁg ggbgsonldodo, térmico e magnético fixos, UN 400
011415 3794032 CDHU Supresso[ de surto monofdsico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto UN 35,00
de 50 até 80 kA

01.14.16 38.04.040 CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessérios M 660,00
01.14.17 38.04.060 CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1° com acessdrios M 230,00
01.14.18 38.07.050 CDHU | Tampa de pressdo para perfilado de 38 x 38 mm M 49,00
01.14.19 38.07.300 CDHU | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios M 498,00
01.14.20 38.19.030 CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diGmetro externo de 25 mm M 120,00
01.14.21 39.02.016 CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V -isolagcdo em PVC 70°C M 3.800,00
01.14.22 39.02.020 CDHU | Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V -isolacdo em PVC 70°C M 2.500,00
01.14.23 40.04.450 CDHU | Tomada 2P+T de 10 A-250 V, completa CJ 80,00
01.14.24 40.04.460 CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa ClJ 46,00
01.14.25 40.05.020 CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 12,00
01.14.26 40.05.180 CDHU | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa ClJ 12,00
01.14.27 40.06.040 CDHU | Condulete metdlico de 3/4” ClJ 98,00
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01.14.28 40.06.060 CDHU | Condulete metdlico de 1° CclJ 62,00
01.14.29 40.06.080 CDHU | Condulete metdlico de 1 1/4° ClJ 15,00
01.14.30 40.06.120 CDHU | Condulete metdlico de 2° clJ 14,00
01.14.31 40.07.010 CDHU | Caixaem PVC de 4" x 2’ UN 44,00
01.14.32 41.10.260 CDHU Zzs;?o’[)elriconlco curvo em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura UN 30,00
01.14.33 41.11.440 CDHU | Suporte tubular de fixagcdo em poste para 1 lumindria tipo pétala UN 30,00
01.14.34 41.11.72] CDHU ?imggn]o] ;Iﬁ?n;%ongulor para poste de 6250 até 6674 Im, eficiéncia UN 30,00
011435 | 4114050 | ODHU | e lempacas huorescontos do 26 W32 W136 W5 W N 1800
Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em
01.14.36 41.14.390 CDHU | aluminio de alto brilho, para 2 ldmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 UN 143,00
W

01.14.37 42.05.100 CDHU | Caixa de inspecdo suspensa UN 15,00
01.14.38 04.17.020 CDHU Ezrrr;%g;oo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou UN 75.00
01.14.39 04.18.340 CDHU | Remocdo de condulete UN 65,00
01.14.40 04.18.370 CDHU | Remocdo de condutor aparente diédmetro externo até 6,5 mm M 97,40
01.14.41 04.18.390 CDHU | Remocdo de condutor embutido didmetro externo até 6,5 mm M 123,00
01.14.42 04.19.120 CDHU | Remogd&o de interruptores, fomadas, bot@o de campainha ou cigarra UN 56,00
01.14.43 04.20.040 CDHU | Remocgdo de l&mpada UN 160,00
01.14.44 04.21.060 CDHU | Remocdo de perfilado M 120,00
01.14.45 04.21.160 CDHU | Remocdo de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem M2 6,00

01.14.46 04.21.200 CDHU | Remogdo de reator para lGmpada UN 160,00
01.14.47 04.22.110 CDHU arer;nogéo de tubulacdo elétrica aparente com diémetro externo até 50 M 13.10
01.14.48 04.22.130 CDHU arer;nogéo de tubulacdo elétrica embutida com diGmetro externo até 50 M 12,00

01.15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
01.015.01 08.15.017 FDE SEA?:QAB_EE(I;%(N)ECR%SCEEilssl;/,fﬂ_A%%UA REFRIGERADA PRESSAO MINIMA UN 2,00
01.015.02 16.08.038 FDE CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 0,04
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01.015.03 16.05.073 FDE CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 2,16
01.015.04 16.05.074 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 0,81
01.015.05 30.08.030 CDHU ﬁ\gger?]fr(:] articulado para banho, em aluminio com pintura epodxi de 700 x UN 200
01.015.06 30.08.060 CDHU Bacia s.lfonodo de !ougo para pessoas com mobilidade reduzida - UN 400
capacidade de 6 litros
01.015.07 43.02.070 CDHU | Chuveiro com vdlvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4" UN 3.00
01.015.08 43.02.160 CDHU Chuvelro Iovo—olhos., OC|onomgnTo manual, tubulacdo em ferro UN 1.00
galvanizado com pintura epoxi cor verde
01.015.09 43.05.030 CDHU | Exaustor elétrico em pldstico, vazdo de 150 a 190m3/h UN 6,00
01.015.10 44.01.070 CDHU | Bacia sifonada de louca sem tampa com saida horizontal - 6 litros UN 7,00
01.015.11 44.01.160 CDHU | Lavatdrio de louca pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 7,00
01.015.12 44,01.200 CDHU | Mictério de louca sifonado auto aspirante UN 6,00
01.015.13 44.01.270 CDHU | Cuba de louca de embutir oval UN 22,00
01.015.14 44.01.690 CDHU | Tanqgue de louca sem coluna de 30 litros UN 2,00
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
01.015.15 86919 SINAPI METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 200
AF_01/2020
01.015.16 44.02.200 CDHU Tompo/bgncodo em concreto armado, revestido em ago inoxidavel M2 239
fosco polido
01.015.17 44.03.030 CDHU Dispenser toalheiro metdlico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem UN 10,00
alavanca
01.015.18 44.03.040 CDHU | Saboneteira de louca de embutir UN 10,00
01.015.19 44,03.050 CDHU | Dispenser papel higi€nico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 28,00
01.015.20 44,03.130 CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 10,00
01.015.2] 44.03.400 CDHU :T;/)‘rtr)elro curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= UN 22,00
01.015.22 44.03.470 CDHU Tomglro de parede para pia com bica movel e arejador, em latdo UN 3,00
fundido cromado
Torneira de mesa para lavatdrio, acionamento hidromecdnico com
01.015.23 44.03.720 CDHU | alavanca, registro infegrado regulador de vazdo, em latdo cromado, DN= UN 3,00
1/2
01.015.24 44.03.590 CDHU (T:?Cr)r;ﬁ:]rzé:ie mesa para pia com bica movel e arejador em latdo fundido UN 3,00
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01.015.25 44.06.400 CDHU | Cuba em aco inoxiddvel simples de 500x400x300mm UN 2,00
01.015.26 44.06.520 CDHU | Cuba em aco inoxiddvel simples de 600x500x400mm UN 2,00
01.015.27 44.20.100 CDHU | Engate flexivel metdlico DN=1/2’ UN 35,00
01.015.28 44.20.130 CDHU | Tubo de ligagdo para mictério, DN=1/2° UN 38,00
01.015.29 44.20.150 CDHU | Acabamento cromado para registro UN 12,00
01.015.30 44.20.200 CDHU | Sifdo de metal cromado de 1 1/2" x 2° UN 28,00
01.015.31 44.20.280 CDHU | Tampa de pldstico para bacia sanitdria UN 28,00
01.015.32 44.20.620 CDHU | Vdlvula americana UN 10,00
01.015.33 44.20.640 CDHU | Vdlvula de metal cromado de 1 1/2° UN 6,00
01.015.34 44.20.650 CDHU | Vdlvula de metal cromado de 17 UN 17,00
01.015.35 46.01.020 CDHU Tubo dfa PVC rigido sold&vel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 13511
conexdes
01.015.36 46.01.030 CDHU | Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 32 mm, (17), inclusive conexdes M 36,41
01.015.37 46.01.040 CDHU Tubo d~e PVC rigido sold&vel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive M 39.80
conexdes
01.015.38 46.01.060 CDHU | Tubo de PVC rigido soldé&vel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes M 29,30

Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, solddvel, linha esgoto série

01.015.39 46.02.010 CDHU = . - = M 50,25
normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes

01.015.40 67.02.330 CDHU Sls’re.m_o de tratamento Qe aguas cinzas e op[ovelTomenTo de adguas UN 1.00
pluviais, para reuso em fins ndo potaveis, vazdo de 2 m3/h

01.015.41 49.12.110 CDHU | Poco de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - fipo PMSP UN 6,00

01.015.42 46.02.050 CDHU Tubo de PVC rigido bron_co PxB com VIIiOlCI e cmel~de borracha, linha M 70,56
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes

01.015.43 46.02.060 CDHU Tubo de PVC rigido bron_co PxB com VIPO|O e cmel~de borracha, linha M 5521
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes

01.015.44 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rigido bron_co PxB com qulcu e anel <3Ie borracha, linha M 63,04
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexoes

01.015.45 46.03.040 CDHU Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 11.25

reforcada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes
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01.015.46 46.03.050 CDHU Tubo de P\/’C, r|g|di> PxB com.wrolq e anel de~ borracha, linha esgoto série M 12.50
reforcada 'R”, DN= 100 mm, inclusive conexoes

01.015.47 46.08.010 CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4’, inclusive conexdes M 7.50

01.015.48 46.10.010 CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2°), inclusive conexdes M 144,25

01.015.49 47.01.060 CDHU | Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=2° UN 2,00

01.015.50 47.01.180 CDHU Vdalvula de esfera nrlonol?loco em latdo, passagem plena, acionamento UN 200
com alavanca, DN= 3/4

01.015.5] 47.02.020 CDHU Reglsfro de.goveto em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - UN 6,00
linha especial

01.015.52 47.02.030 CDHU Reglsfro de.goveto em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - UN 100
linha especial

01.015.53 47.02.040 CDHU Reglsfro de.goveto em latdo fundido cromado com canopla, DN=1 1/4" - UN 400
linha especial

01.015.54 47.02.200 CDHU Registro regulodor_de vazGo para chuveiro e ducha em lat@o cromado UN 11.00
com canopla, DN=1/2

01.015.55 47.04.040 CDHU | Vdlvula de descarga com registro préprio, DN=11/2° UN 15,00

01.015.56 47.04.080 CDHU Volyulo d? descgrgo externa, tipo alavanca com registro proprio, DN= 1 UN 1.00
1/4 eDN=11/2

01.015.57 47.04.090 CDHU | Vdlvula de mictdrio antivandalismo, DN= 3/4" UN 6,00

— — — 7 5 -

01.015.58 47.20.080 CDHU Regulador de primeiro estagio de alta pressdo até 2 kgf/cm?, vazdo de 90 UN 200
kg GLP/hora

01.015.59 47.20.120 CDHU Regulador de segundo estagio para gds, uso industrial, vazdo até 12 kg UN 200
GLP/hora

01.015.60 48.05.010 CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4" UN 4,00

01.015.61 49.01.030 CDHU | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 22,00

01.015.62 49.03.020 CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00

01.015.63 49.06.030 CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" UN 8.00

01.015.64 49.06.160 CDHU | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 39,00

01.015.65 49.06.560 CDHU %eclfr;o com calha e cesto coletor para piso em ago inoxidavel, largura de M 11.80

01.015.66 04.11.020 CDHU | Retirada de aparelho sanitdrio incluindo acessérios UN 20,00

01.015.67 04.11.030 CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences M2 15,25

01.015.68 04.11.040 CDHU | Retirada de complemento sanitdrio chumbado UN 11,00
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01.015.69 04.11.060 CDHU | Retfirada de complemento sanitdrio fixado ou de sobrepor UN 5,00
01.015.70 04.11.080 CDHU | Retirada de registro ou valvula embutidos UN 20,00
01.015.71 04.11.100 CDHU | Refirada de registro ou vdlvula aparentes UN 21,00
01.015.72 04.11.120 CDHU | Retirada de forneira ou chuveiro UN 15,00
01.015.73 04.11.140 CDHU | Refirada de sifdo ou metais sanitdrios diversos UN 21,00
01.015.74 04.30.060 CDHU ergwsogoo de tubulacdo hidrdulica em geral, incluindo conexdes, caixas e M 302,58
01.16 RESERVATORIO DE AGUA

01.16.01 200308 AR | consuLor H 8,00
01.16.02 01.21.010 CDHU chxsoizgé%ﬂizogéo e desmobilizagcdo de equipamentos para execucdo X 100
01.16.03 01.21.110 CDHU | Sondagem do terreno & percussdo (minimo de 30 m) M 60,00
01.1604 | 200602 IR | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 9,00
01.16.05 04.02.140 CDHU | Retirada de estrutura metdlica KG 17.500,00
01.16.06 02.50.001 FDE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 1,63
01.1607 |  03.50.005 FDE EIEE\CAECS)TLIII\(/%I/E&IS'ODSE (L@J\'ESU”/QBTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO M2 18,00
01.16.08 16.80.097 FDE CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 7.00
01.16.09 02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 15,36
01.16.10 02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 10,89
01.16.11 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 10,89
01.16.12 02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 10,89
01.16.13 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 9.70
01.16.14 02.02.093 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00
01.16.15 02.02.116 FDE ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURACAO EM SOLO M 80,00
01.16.16 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA M2 18,00
01.16.17 02.04.002 FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 900,00
01.16.18 02.05.018 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 9,00
01.16.19 03.02.002 FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 200,00
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01.16.20 06.02.019 FDE PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 1,00
01.16.21 06.03.001 FDE TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 1,00
01.16.22 06.03.020 FDE EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 9.70
01.16.23 08.14.062 FDE g!\/i\ECI;SUTEi\/\S%I(_)E\)AADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO M 970
01.16.24 08.14.063 FDE LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 1,00
01.16.25 08.14.064 FDE LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 1,00
01.16.26 08.07.010 FDE PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 8,00
01.16.27 08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00
01.16.28 08.08.077 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00
01.16.29 08.13.012 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES M 9.70
01.16.30 08.13.013 FDE '{:Ug(liEQg(EDSGALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL M 970
01.16.31 08.13.014 FDE EUSSIEQ((;(%GALVAN'Z NBR5580-CL MEDIA, DN4OMM (1 1/2") - INCL M 970
01.16.32 08.14.003 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00
01.16.33 08.14.004 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 1,00
01.16.34 08.14.005 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 1,00
01.16.35 08.14.006 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 1,00
01.16.36 08.14.027 FDE VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 1,00
01.16.37 08.14.046 FDE TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) UN 1,00
01.16.38 09.05.002 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 9.70
01.16.39 09.05.003 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 9.70
01.16.40 09.05.069 FDE INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 1.00
01.16.41 09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1.00
01.16.42 09.05.073 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 1,00
01.16.43 09.05.074 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00
01.16.44 09.05.075 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00
01.16.45 09.05.077 FDE ?/L;AADESPCOMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 UN 1.00
01.16.46 09.05.087 FDE QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,00
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01.16.47 09.05.092 FDE INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 1,00

01.16.48 09.07.004 FDE FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 29,10

01.16.49 09.07.011 FDE CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 29,10

01.16.50 09.13.010 FDE SF(‘)-(()),\QAPARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO ACO GALVANIZADO 02" X UN 1.00

01.16.51 09.13.025 FDE CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM?2 (7/16") SOB A TERRA M 22,40
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE

01.16.52 09.13.027 FDE CONCRETO UN 2,00

01.16.53 09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 1,00

01.16.54 09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 1.00

01.16.55 09.13.036 FDE TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 200
IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA
APLICACAO 2 DEMAQOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS FLEXIVEL INCLUS.TELA

01.16.56 11.03.006 FDE ESTRUTURANTE M2 137,13

01.16.57 11.03.010 FDE COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAQO EXTERNA) M2 137,13

01.16.58 13.02.005 FDE CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 20,00

01.16.59 15.02.005 FDE TINTA LATEX ECONOMICA M2 137,13

01.16.60 15.03.075 FDE PINTURA DUAS DEMAQOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @ 2 1/2" M 38,80

01.16.61 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE M2 9.70
ZARCAO

01.16.62 16.06.066 FDE ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 38,80
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA

01.16.63 89272 SINAPI | 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP 40,00
CHP DIURNO. AF_11/2014

01.17 SERVICOS COMPLEMENTARES

01.17.01 16.18.071 FDE SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) Un 30,00
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento &

01.17.02 27.04.070 CDHU impacto (BATE CARTEIRA M 203,60

01.17.03 34.05.300 CDHU | altura de 200 mm M2 7.80
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01.17.04 62.20.330 CDHU | Coifa em aco inoxiddvel com filtro e exaustor axial - drea até 3,00 m? M2 2,89
011705 | 050700 | CBHU | C e oraemasse, radera, popel plasico v meldl M3 195.73
01.17.06 05.08.080 CDHU | Transporte de entulho, para distncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 110,48
01.17.07 02.05.060 CDHU xomogem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10 M 600,00
01.17.08 02.05.090 CDHU I(;/\Toén]fcc;%em e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura M2 136,69
01.17.09 54.06.040 CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 136,69
01.17.10 54.06.160 CDHU ISvc‘JPrjOeTo ou sarjetdo moldado no local, fipo PMSP em concreto com fck 20 M3 136,69
ve | as000
01.17.12 34.05.260 CDHU ((a.;lrec;%ilstedrﬁcoogo galvanizado elefrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura M2 1.200,00
011713 | 2404370 | ODHU | 0 et 1, compieto, Com tampera & reverimento. M2 22,00
01.18 ELETRICA - REDE LOGICA

011601 |r17.000050188 | SO S0 intemete e srerga moratico robreat de €O VAN /|y,
01.18.02 69.05.230 CDHU | Estabilizador eletrénico de tensdo, trifdsico, com poténcia de 40 kVA UN 1,00
01.18.03 69.20.140 CDHU | Bloco de ligagdo com engate rdpido para 10 pares, BER-10 UN 100,00
01.18.04 38.01.080 CDHU | Eletroduto de PVC rigido roscdvel de 1 1/4” - com acessoérios M 950,00
01.18.05 36.20.060 CDHU | Bracadeira para fixagcdo de eletroduto, até 4” UN 588,00
01.18.06 38.01.100 CDHU | Eletroduto de PVC rigido roscdvel de 1 1/2” - com acessoérios M 122,00
01.18.07 37.02.140 CDHU | Quadro Telebrds de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm UN 2,00
01.18.08 39.11.190 CDHU Ee(étéoeﬁleer];oomco CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexdes em M 500,00
01.18.09 66.08.115 CDHU | Rack fechado de piso padrdo metdlico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2,00
01.18.10 38.21.110 CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessorios M 320,00
01.18.11 38.07.210 CDHU | Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diémetro 1/4” (firante) M 299,00
01.18.12 39.27.030 CDHU | Cabo éptico multimodo, 6 fibras, 50/125 um - uso interno/externo M 10.000,00
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01.18.13 69.09.260 CDHU | Patch panel de 24 portas - categoria é UN 10,00
01.18.14 69.09.250 CDHU | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 200,00
01.18.15 69.03.340 CDHU | Conector RJ-45 fémea - categoria 6 UN 100,00
01.18.16 66.02.240 CDHU f:ﬁg:z:lggg@%oggfeé?:g%rzgﬁzoc;do de portdo deslizante, para esforcos cJ 400
01.18.17 98307 SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 57,00
01.19 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
01.19.01 15.03.030 CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pinfura KG 1.000,00
01.19.02 cotagdo SINAPI | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERACAO DE ENERGIA - 105 KVA UN 1,00
01.20 SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
01.20.01 66.20.221 CDHU nggzii(;iﬁ;]:iltop/o;%é?r\]/g)%rﬁigsrol com 24 portas frontais e 2 portas SFP, UN 1.00
Unidade gerenciadora digital video em rede (NVR) de até 32 cdmeras IP,
01.20.02 66.08.620 CDHU | armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 UN 1.00
enfradas de alarme
01.20.03 66.08.401 CDHU Es;r\i/\ggg ise(r;nBonlforomento WorkStation" para até 3 monitores - memaéria cJ 1.00
01.20.04 66.08.328 CDHU | Cé&mera fixa colorida com domo, para dreas internas e externas - 5 MP UN 12,00
01.20.05 66.08.258 CDHU igg’rgogzgfcesso de dados (Access Point), uso interno, compativel com UN 1.00
01.20.06 66.08.115 CDHU | Rack fechado de piso padrdo metdlico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 1,00
01.21 LIMPEZA DA OBRA
01.21.01 55.01.020 CDHU | Limpeza final da obra M2 8.925,99
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ANEXO 1lI
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: FATEC ITAPEVI
Tipo de Intervencgado: REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACAO Area de intervencdo: 5.595,70 m2
Endereco : Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, 51 - Pq. Suburbano, Itapevi - SP, 06696-110 Investimento: R$ 11.074.720,33
L»:? :I;:(Jan/ZZ)/Slurb-Edlf(.lul/21)/ Siurb-Infra(Jul/21)/ SINAPI(Fev/22)/ CDHU Invest./Area: RS 1.979.15 / m2
Descricdo dos Servigos b . . Preco Total %o
RS
01 SERVICOS 9.003.837,67 100,00%
_ RS

01.01 ADMINISTRACAO LOCAL 418.030,60 4,64%
01.01.01 100320 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 19800,48 198.004 g?; 2,20%
01.01.02 94295 SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 8788,66 87 886 Eg 0,98%
01.01.03 93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 5922,16 59 291 Eg 0,66%
01.01.04 01.17.041 CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato AO UN 3.00 3760,72 1 2’;2 16 0.13%
01.01.05 01.17.081 CDHU | Projeto executivo de instalacdes hidrdulicas em formato A0 UN 8.00 1165,89 9 32R7$ 12 0.10%
01.01.06 01.17.121 CDHU | Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato A0 UN 12,00 1348,55 16 1%2 0 0,18%
01.01.07 01.17.111 CDHU | Projeto executivo de instalacdes elétfricas em formato Al (REDE LOGICA) UN 4,00 972,59 3 89RO$36 0,04%

SIURB DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE A R$
01.01.08 200534 EDIF INCENDIO E APROVACAQO \JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA GL 3.00 7963,30 23.889.90 0.27%
EDIFICACOES DE 2001 M2 A 5000 M2 U

01.01.09 01.17.031 CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato Al (AS BUILT) UN 3.00 2781,82 8.345 Ef 0,09%
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RS
01.02 SERVICOS INICIAIS 145.636,56 1,62%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA R$
01.02.01 4813 SINAPI |\ 22+, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2400 225,00 5.40000| ©06%
01.02.02 34018 SE'LE’)'TFB LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE ACO M2 115,00 18,15 2087 gﬁ 0.02%
01.02.03 01.23.030 CDHU | Preparo de ponte de aderéncia com adesivo a base de epdxi M2 115,00 149,08 17.144 Eg 0.19%
01.02.04 01.23.060 CDHU | Corte de concreto deteriorado inclusive remocdo dos detritos M2 115,00 25,13 889 52" 0.03%
REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLIMEROS R$
01.02.05 16.36.001 FDE (1,0<ESP<3.0CM] M2 115,00 199,35 20,9255 0,25%
01.02.06 06.02.040 CDHU Escavacdo manual em solo de 1° e 2% categoria em vala ou cava além M3 383 64,99 R$ 0.00%
del,5m 248,91
SIURB | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 R$
01.02.07 10505 EDIF | ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS M2 550,00 172,62 9494100 0%
RS
01.03 INFRAESTRUTURA 57.765,87 0,64%
— R - Z
01.03.01 06.02.040 CDHU Escavacdo manual em solo de 1° e 2° categoria em vala ou cava além M3 28.56 64,99 R$ 0,02%
del,5m 1.856,11
01.03.02 06.11.040 CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo M3 9,52 15,63 148 gg 0,00%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E RS
01.03.03 92413 SINAPI | ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 190,40 126,71 94.125.58 0.27%
UTILIZACOES. AF_09/2020 ’ !
01.03.04 60500 SIURB LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 11,90 159,69 R 0,02%
e INFRA ' ' 1.900,31 e
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE R$
01.03.05 97113 SINAPI CONCRETO. AF_11/2017 M2 190,40 1,72 307,49 0,00%
01.03.06 02.03.030 CDHU | Protecdo de superficies em geral com pldstico bolha M2 1,95 2,23 4 gi 0,00%
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
o4 (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA R$
01.0307 | 08-94-67 SINAPT | \MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 21420 137.27 29.403,23| 03%%
AF_12/2014
RS
01.04 SUPERESTRUTURA 127.207,63 1.41%
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SIURB = R$

01.04.01 135001 EDIF DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 120,00 286,48 34.377.60 0.38%
SIURB N R$

01.04.02 25004 EDIE DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 62,00 392,37 04.326,94 0.27%
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA R$

01.04.03 97626 SINAPL | AANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 62,00 642,42 39.830,04 | O44%
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, R$

01.04.04 97655 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1343,00 21,35 28.673.05 0,32%

. RS

01.05 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORIOS 177.512,88 1,97%

01.05.01 14.03.040 CDHU | Alvenaria de elevacdo de 1/2 tijolo laminado M2 89,23 322,89 28811 E;" 0,32%

01.05.02 14.20.010 CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,34 1.634,91 555 2?7" 0.01%

01.05.03 14.30.010 CDHU | Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm M2 60,40 843,03 50.919 2? 0.57%

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO R$
01.05.04 96369 SINAPI | INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 460,00 191,90 0,98%

DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P 88.274,00

01.05.05 03.02.040 CDHU .Dem.ollgoo mor)uol de alvenaria de elevag¢do ou elemento vazado, M3 69,25 67.00 R$ 0.05%
incluindo revestimento 4.639,75

01.05.06 04.01.020 CDHU | Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento tarugada M2 109,00 30,54 3.328 zi 0,04%

01.05.07 04.01.060 CDHU | Retirada de diviséria em placa de concreto, granito, granilite ou mérmore M2 60,40 16,29 983 52 0.01%

RS

01.06 COBERTURA 473.426,13 5,26%

01.06.01 15.01.140 CDHU Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - véos 13,01 a M2 1.343,00 131,37 R$ 1 96%
18,00 m 176.429,91

01.06.02 16.03.040 CDHU Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil M2 1.343,00 148,84 R$ 2.29%
modulado 199.892,12

01.06.03 16.03.330 CDHU Cumeeira normal em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil M 204,00 151,42 R$ 0.34%
modulado 30.889.68

01.06.04 16.30.020 CDHU | Domo de acrilico fixado em perfis de aluminio M2 30,56 673,86 20.593 ?i 0.23%

01.06.05 16.33.052 CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m M 252,00 136,95 34511 Eg 0,38%

01.06.06 04.03.040 CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 1.343,00 6,70 8.998 ?gp 0.10%
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01.06.07 04.03.080 CDHU | Retirada de cumeeira, espigdo ou rufo perfil qualquer M 252,00 8,38 2111 ';i 0,02%
RS
01.07 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 64.256,70 0.71%
. R$
01.07.01 17.02.020 CDHU | Chapisco M2 347,20 5,92 2.055,42 0,02%
01.07.02 17.02.120 CDHU | Embogo comum M2 347,20 18,43 6 3§§9O 0,07%
01.07.03 17.02.140 CDHU | Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 347,20 22,50 7 852$OO 0,09%
01.07.04 17.02.220 CDHU | Reboco M2 347,20 10,85 3 7?;{5]2 0,04%
01.07.05 18.11.042 CDHU Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20>§20 cm, h.po M2 347,20 99.88 R$ 0.39%
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada 34.678,34
01.07.06 2103.010 CDHU Revestimento em aco inoxiddvel AlSI 304, liga 18,8, chopo 20, espessura M2 6,00 1.087.82 R$ 0.07%
de 1 mm, acabamento escovado com grana especial 6.526,92
01.07.07 03.03.040 CDHU | Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou feto M2 600,00 5,03 3 01Rs$oo 0.03%
R$
01.08 REVESTIMENTOS DE PISOS 773.844,52 8,59%
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE R$
01.08.01 97097 SINAPT | SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 1.343.00 38,79 5209497 | O°8%
01.08.02 17.01.020 CDHU | Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo M3 95,44 665,87 63.550 Ei 0.71%
01.08.03 17.01.040 CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado M3 4,77 598,21 0853 Ei 0.03%
SIURB R$
01.08.04 130205 EDIF GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 2.223,87 120,77 068.576.78 2,98%
SIURB . R$
01.08.05 138070 EDIF RESINA ACRILICA PARA PISO GRANILITE M2 2.322,87 28,54 6629471 0.74%
Placa cerémica esmaltada antiderrapante PEI-5 para drea interna com R$
01.08.06 18.06.142 CDHU | saida para o exterior, grupo de absorgdo Blla, resisténcia quimica A, M2 115,73 161,56 18.697 34 0.21%
assentado com argamassa colante industrializada o
Rodapé em placa cer@dmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para drea R$
01.08.07 18.06.143 CDHU | interna com saida para o exterior, grupo de absor¢cdo Blla, resisténcia M 74,52 26,10 194497 0,02%
quimica A, assentado com argamassa colante industrializada R
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01.08.08 18.06.410 CDHU jountomento em placas cerdmicas com argamassa industrializada para M2 165.25 10,65 R$ 0,02%
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 1.759.91
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até R$
01.08.09 19.01.064 CDHU 30 cm, acabamento polido M 65,89 165,55 10.908,09 0.12%
01.08.10 21.20.302 CDHU | Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto trafego, largura de 5 cm M 228,80 23,35 5342 Eg 0,06%
Piso em ladrilho hidraulico podotdtil varias cores (25x25cm), assentado RS
01.08.11 30.04.030 CDHU | com M2 120,00 130,81 0.17%
) 15.697,20
argamassa mista
01.08.12 30.04.040 CDHU Faixa em pohcorbono’ro para sinalizagdo visual fotoluminescente, para UN 70,00 5928 R$ 0,00%
degraus, comprimento de 20 cm 369,60
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacdo do subleito R$
01.08.13 54.01.030 CDHU minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 2.128.00 25,52 54.306,56 0.60%
01.08.14 54.01.050 CDHU | Compactagdo do subleito minimo de 95% do PN M3 638,40 23,18 14.798 'ﬁs 0.16%
RECOMPQOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE RS
01.08.15 101835 SINAPI | BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAQ DO M3 638,40 235,22 150.164.45 1,67%
MATERIAL. AF_12/2020 T
01.08.16 03.01.250 CDHU Demolicdo n:neconlzodo de p~OV|menTo Oou piso em concreto, inclusive M2 1.590.00 26,10 R$ 0.46%
fragmentacdo e acomodacdo do material 41.499,00
01.08.17 03.03.020 CDHU | Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 37,00 2,51 92 zi 0,00%
01.08.18 03.03.060 CDHU | Demolicdo manual de revestimento em massa de piso M2 295,50 8,38 0476 gg 0.03%
01.08.19 03.04.020 CDHU | Demolicdo manual de revestimento cer@mico, incluindo a base M2 178,25 10,05 1.79] E? 0.02%
01.08.20 03.04.040 CDHU DemolicGo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerémico M 249 28 051 R$ 0.01%
o o e/ou ladrilho hidrdulico, incluindo a base ’ ’ 625,69 e
01.09 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS 67 7%3 92 0,75%
01.09.01 03.04.070 CDHU Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 80 x UN 23.00 1152.94 R$ 0.29%
180 cm 26.517,62
01.09.02 23.08.170 CDHU | Lousa em laminado melaminico, branco - linha comerciall M2 48,00 220,76 10.596 Eg’ 0.12%
01.09.03 23.09.560 CDHU | Porta lisa com batente metdlico - 90 x 210 cm UN 18,00 969,06 17.443 gg 0.19%
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Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente R$
01.09.04 23.04.130 CDHU de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm UN 200 221209 4.424,18 0.05%
01.09.05 23.20.140 CDHU | Acréscimo de visor completo em porta de madeira UN 18,00 266,62 4.799 ?i 0,05%
01.09.06 04.08.020 CDHU | Refirada de folha de esquadria em madeira UN 46,00 18,56 853 ';i 0.01%
01.09.07 04.08.060 CDHU Retfirada de batente com guarmnicdo e pecas lineares em madeira, M 276,00 11.14 R$ 0,03%
chumbados 3.074,64
. RS
01.10 ELEMENTOS METALICOS E COMPONENTES ESPECIAIS 831.219,70 9.23%
01.10.01 24.01.030 CDHU | Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 80,00 1045,39 83.63] gg 0,93%
CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO R$
01.10.02 | 06.03.112 FOE | 1=130CM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 80.00 992,31 7938480 | O88%
CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO R$
01.10.03 06.03.101 FDE COM PINTURA ESMALTE M 161,52 740,88 119.666.94 1,33%
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM ACO R$
01.10.04 06.03.110 FOE GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 10,30 1082,63 11.151,09 0.12%
CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR H=20CM SOBRE ALVENARIA ACO R$
01.10.05 06.03.113 FOE GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 36,00 540.85 19.470,60 0.22%
01.10.06 06.01.072 FDE CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2 410,58 1174,08 482.053 ';i 5,35%
01.10.07 95.20.020 CDHU Tela dg protecdo tipo mosquiteira remowv§|,. em fibra de vidro com M2 40,00 145,06 R$ 0.06%
revestimento em PVC e requadro em aluminio 5.802,40
01.10.08 28.01.020 CDHU Ferragem completa com macaneta fipo alavanca, para porta externa cJ 46,00 356,42 R$ 0.18%
com 1 folha 16.395,32
Puxador duplo em aco inoxiddvel, para porta de madeira, aluminio ou R$
01.10.09 28.20.650 CDHU vidro, de 350 mm UN 5,00 896,58 4.482.90 0,05%
01.10.10 29.01.020 CDHU | Cantoneira em aluminio perfil sextavado M 62,00 19,33 1.198 Ei 0.01%
01.10.11 30.01.010 CDHU Borrq de.opl)mo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de M 6,00 203,81 R$ 0.01%
aco inoxidavel de 1 1/2 1.222,86
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de R$
01.10.12 30.01.120 CDHU aco inoxiddvel de 1 1/4” x 400 mm UN 6,00 154,18 925,08 0.01%
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01.10.13 30.01.130 CDHU Barra ‘de protecdo para Iov’oforlo, para pessoas com mobllldgqe UN 6,00 503,10 R$ 0,03%
reduzida, em tubo de aluminio acabamento com pintura epoxi 3.018,60

01.10.14 30.06.010 CDHU | Placa para sinalizacdo tdtil (inicio ou final) em braile para corrimdo UN 16,00 12,33 197 Sg 0,00%

01.10.15 04.09.020 CDHU | Retirada de esquadria metdlica em geral M2 5,47 25,98 142 'ﬁs 0,00%

01.10.16 04.09.060 CDHU | Retfirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metdlicas, chumbados M 89,00 8,91 799 5;" 0,01%

01.10.17 04.09.100 CDHU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 55,78 25,98 1,449 ?i’ 0,02%

01.10.18 04.10.020 CDHU | Retirada de fechadura ou fecho de embutir UN 23,00 10,18 234 ?i" 0,00%

_ RS

01.11 REVITALIZACAO FACHADA / VIDROS 1.340.157,28 14,88%
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE R$

oot 102166 SINAPL 1 ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 100,00 390,35 39.03500| 043%
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE R$

01.11.02 102159 SINAPI MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 40.00 56081 22.432,40 0.25%
Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 R$

01.11.03 21.03.151 CDHU mm e acabamento em PYDF M2 480,00 696,21 334.180,80 3.71%

01.11.04 26.04.030 CDHU | Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 8,00 645,71 5165 Eg 0,06%
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO R$

01.11.05 03.04.016 FDE RESISTENTE A CORROSAQ (ASTM A709/A588) KG 12.000,00 18,27 219.240.00 2,43%

01.11.06 33.07.140 CDHU | Pintura com esmailte alquidico em estrutura metdlica KG 12.000,00 2,84 34.080 gg 0,38%

01.11.07 25.01.450 CDHU | Caixilho em aluminio para pele de vidro, tipo fachada M2 300,00 552,28 165.684 gép 1,84%

01.11.08 26.01.155 CDHU | Vidro liso laminado colorido de 10 mm M2 140,00 684,26 95794 Eg 1,06%
Brise metdlico curvo e mdvel termoacustico em chapa lisa aluzincpré- R$

01.11.09 22.06.250 CDHU pintada M2 350,00 1.212,98 424.543,00 4,72%

~ RS

01.12 IMPERMEABILIZACOES 278.833,47 3.10%

01.12.01 32.15.030 CDHU Impermeabilizacdo em manta asfaltica com armadura, tipo llI-B, M2 1.343,00 68,58 R$ 1 02%
espessura de 3 mm 92.102,94
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01.12.02 17.01.060 CDHU | Regularizacdo de piso com nata de cimento e bianco M2 1.343,00 27,82 37.36251) 0.41%
01.12.03 54.03.240 CDHU | Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 1.343,00 15,29 20‘534537" 0,23%
1ok | gm0 | Snapt | ROICAONECAUCADE APRICE ERTCAL COMARCAMASACE | 1y | i | auss
01.1205 |  32.16.030 CDHU g“oifg:q‘zfgl”i‘oogfgr‘;‘;gembrom de oasfalio modificado com M2 252,00 48,23 121 535? 0.13%
01.13 PINTURA 324.:2$5,9.| 3.60%
01.13.01 15.03.060 FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 252,00 12,90 3250’2?; 0,04%
01.13.02 15.03.061 FDE FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 252,00 8,56 21 57’?3 0,02%
01.13.03 33.01.050 CDHU | Estucamento e lixamento de concreto M2 890,23 32,77 29 1 7223; 0.32%
01.13.04 33.02.080 CDHU | Massa corrida & base de resina acrilica M2 1.986,00 14,49 28.777,?? 0.32%
01.13.05 33.03.740 CDHU | Resina acrilica plastificante M2 2.603,40 22,87 59.539,% 0,66%
01.13.06 33.10.030 CDHU | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 556,89 27,14 15.1 ]353; 0.17%
01.13.07 33.09.020 CDHU | Borracha clorada para faixas demarcatdrias M 1,60 2,73 4§§ 0.00%
01.13.08 33.10.030 CDHU | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 338,00 27,14 91 7352 0.10%
01.13.09 33.07.102 CDHU | Esmalte a base de dgua em estrutura metdlica M2 238,65 42,73 10.1 9712? 0.11%
01.13.10 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD M2 3.779.70 28,47 107.608,52 1,20%
01.13.11 33.11.050 CDHU | Esmalte & base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 1.443,05 39,63 57.188,237[) 0,64%
01.13.12 03.10.120 CDHU | Remocdo de pintura em massa com produtos quimicos M2 211,00 10,63 2.24253 0,02%
01.14 INSTALACOES ELETRICAS 9%.3157’99 11,06%
01.1401 90334 SR | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 10KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 4.000,00 27,58 : 10.320158 1,23%
01.14.02 39.06.074 CDHU | Cabo de cobre de 50 mm?, isolamento 8,7/15 kV - isolacdo EPR 90°C M 3.500,00 134,58 471 .030;% 5.23%
45

Concorréncia Publica n° 08/2022

Processo SUPRI 239/2022



mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi| Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

01.14.03 09.03.020 FDE | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 300,00 24,91 7'47353
01.14.04 09.03.022 FDE | CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 120,00 55,67 6.680,58
01.14.05 09.03.026 FDE | CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 90,00 148,99 ]3.409’%
011406 | 3926150 | CDHU |S9P0 de cobre flexive ae ri‘gjgr;‘rg'gz?;’me”fo 0.6/1 kV -isolagGo HEPR M 400,00 279.35 Rt
011407 | 3703220 | CDHU %ffg;o_?Eodjj*fi?:;fig%g‘éigg't:f embufir, para disjuntores 34 DIN /.24 UN 4,00 761,26 20u5y
011408 | 3704270 | CDHU | 00 0 o0 s o ePon Para dlunfores 34DIN/ 24 UN 4,00 877.39 250903
01.14.09 37.10.010 CDHU | Barramento de cobre nu KG 15,00 116,36 1 '74553
01.14.10 37.13.600 CDHU | Disjuntor fermomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 40,00 29,92 1] %Eg
01.14.11 37.13.630 CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 12,00 127,40 1 .528,5?)5
01.14.12 37.13.650 CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 66,00 161,77 10.676,§§
01.14.13 37.13.660 CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 4,00 165,84 6635?
oL1414 | 9713700 | Cony | Eorsére unveral om e adado, temico e magnéfeo fex |y 0
01.14.15 3794032 CDHU Zuepsr(e)s;?écgg EL/J\I’TO monofdsico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto UN 35,00 206,11 7.2]3122
01.14.16 38.04.040 CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4” com acessorios M 660,00 34,72 2291 5‘;8
01.14.17 38.04.060 CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1° com acessorios M 230,00 41,65 9}57923
01.14.18 38.07.050 CDHU | Tampa de pressdo para perfilado de 38 x 38 mm M 49,00 8,56 41 QEE
01.14.19 38.07.300 CDHU | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios M 498,00 55,38 27‘579;"{
01.14.20 38.19.030 CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, dimetro externo de 25 mm M 120,00 15,58 1.869,55[))
01.14.21 39.02.016 CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V -isolag&o em PVC 70°C M 3.800,00 4,22 16.036,5?)5
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01.14.22 39.02.020 CDHU | Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 2.500,00 6,55 16.375 gé”
01.14.23 40.04.450 CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CcJ 80,00 23,84 1.907 Sé”
01.14.24 40.04.460 CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CcJ 46,00 28,74 1322 gi’;
01.14.25 40.05.020 CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 12,00 23,45 81 Eg
01.14.26 40.05.180 CDHU | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 12,00 45,33 543 gi’
01.14.27 40.06.040 CDHU | Condulete metdlico de 3/4° ClJ 98,00 34,94 3424 ?i’
01.14.28 40.06.060 CDHU | Condulete metdlico de 1° CcJ 62,00 41,07 2546 gi
01.14.29 40.06.080 CDHU | Condulete metdlico de 1 1/4° CcJ 15,00 56,03 840 Eﬁ
01.14.30 40.06.120 CDHU | Condulete metdlico de 2° CcJ 14,00 105,34 1474 ';i
01.14.31 40.07.010 CDHU | CaixaemPVC de 4" x 2’ UN 44,00 13,95 613 gg
01.14.32 41.10.260 CDHU Poste telecdnico curvo em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura UN 30,00 2339.29 R$
de 8,00 m 70.178,70
01.14.33 41.11.440 CDHU | Suporte tubular de fixagcdo em poste para 1 lumindria tipo pétala UN 30,00 100,18 3.005 Eg
Lumindria LED retangular para poste de 6250 até 6674 Im, eficiéncia R$
01.14.34 41.11.721 CDHU minima 113 Im/W UN 30,00 986,11 29.583.30
Lumindria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor R$
011435 1 41.14090 | CDHU | dicido, para 2 Iampadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W UN 18,00 181.90 327420
Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em R$
01.14.36 41.14.390 CDHU | aluminio de alto brilho, para 2 Idmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 UN 143,00 131,57 18.814.51
W 814,
01.14.37 42.05.100 CDHU | Caixa de inspecdo suspensa UN 15,00 61,21 918 ?2
01.14.38 04.17.020 CDHU Remocdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou UN 75,00 16.80 R$
parede 1.260,00
01.14.39 04.18.340 CDHU | Remogdo de condulete UN 65,00 16,81 1.092 Izﬁ
01.14.40 04.18.370 CDHU | Remocgdo de condutor aparente di@émetro externo até 6,5 mm M 97,40 2,52 245 3355
01.14.41 04.18.390 CDHU | Remocdo de condutor embutido didmetro externo até 6,5 mm M 123,00 2,10 058 gg
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01.14.42 04.19.120 CDHU | Remogdo de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou cigarra UN 56,00 16,80 94023 0,01%
01.14.43 04.20.040 CDHU | Remocdo de l&mpada UN 160,00 3,35 536,28 0,01%
01.14.44 04.21.060 CDHU | Remocdo de perfilado M 120,00 16,80 20] 628 0,02%
01.14.45 04.21.160 CDHU | Remocdo de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem M2 6,00 83,98 50353 0.01%
01.14.46 04.21.200 CDHU | Remocdo de reator para lGmpada UN 160,00 14,69 2_350,%" 0,03%
01.14.47 04.22.110 CDHU rR;}eﬂr:woc;éo de tubulacdo elétrica aparente com di@metro externo até 50 M 13.10 10,50 ]3722 0,00%
01.14.48 04.22.130 CDHU arenr:ogéo de tubulagdo elétrica embutida com di@metro externo até 50 M 12.00 2100 252,2% 0,00%

01.15 INSTALACOES HIDRAULICAS 309.:859,33 3,44%
0101501 |  08.15.017 FDE S&%ﬂ??giggg%é%ﬁssw AELLA‘B%UA REFRIGERADA PRESSAO MINIMA UN 2,00 2435,46 4.8701';1’ 0,00%
01.015.02 16.08.038 FDE CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 0,04 724,37 28,§§ 0,00%
01.015.03 16.05.073 FDE CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 2,16 297.60 642,§§ 0,00%
01.015.04 16.05.074 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 0.81 190,81 ]54’§i 0.01%
01.015.05 30.08.030 CDHU ﬁ;ze;’r; articulado para banho, em aluminio com pintura epdxi de 700 x UN 200 776,76 ].55322 0.00%
01.01506| 3008060 | CDHU E‘;ggcsii;%” d"edgedflgfrgfc para pessoas com mobilidade reduzida - UN 4,00 990,42 5061 Eg 0.02%
01.015.07 43.02.070 CDHU | Chuveiro com vdlvula de acionamento antfivandalismo, DN= 3/4" UN 3,00 697,29 2091 g? 0,04%
01.01508| 4302.160 | CDHU ggﬁéi‘f;govocgﬂ‘;n ?ﬁgg%rgjrggr”v";g“:' fubvlacao em ferro UN 1,00 220373 po0sny|  002%
01.015.09 43.05.030 CDHU | Exaustor elétrico em pldstico, vazdo de 150 a 190m?/h UN 6,00 420,90 2.52553 0,02%
01.015.10 44,01.070 CDHU | Bacia sifonada de louga sem tampa com saida horizontal - 6 litros UN 7,00 472,82 3.3091'3; 0,03%
01.015.11 44,01.160 CDHU | Lavatdrio de louca pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 7,00 685,24 4.7%1'22 0,04%
01.015.12 44,01.200 CDHU | Mictdrio de louca sifonado auto aspirante UN 6,00 450,47 2702;? 0,05%
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01.015.13 44.01.270 CDHU | Cuba de louga de embutir ovall UN 22,00 115,00 2530 gé” 0,03%
01.015.14 44.01.690 CDHU | Tanque de louca sem coluna de 30 litros UN 2,00 616,00 1.032 gé” 0,03%
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE R$
01.015.15 86919 SINAPI METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 723,38 1.446,76 0.01%
AF_01/2020
01.015.16 44.02.200 CDHU Tompo/bgncodo em concreto armado, revestido em ago inoxidavel M2 239 1309.59 R$ 0.02%
fosco polido 3.129,92
01.015.17 44.03.030 CDHU Dispenser toalheiro metdlico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem UN 10,00 65,75 R$ 0,03%
alavanca 657,50
01.015.18 44.03.040 CDHU | Saboneteira de louca de embutir UN 10,00 59,09 590 Eg 0.01%
01.015.19 44,03.050 CDHU | Dispenser papel higi€énico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 28,00 97,10 2718 gg 0.01%
01.015.20 44,03.130 CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 10,00 47,16 471 'Zé" 0,03%
01.015.21 44.03.400 CDHU ;c;‘rtr)elro curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= UN 2200 5171 17 Izg 0.01%
01.015.22 44.03.470 CDHU Tornglro de parede para pia com bica moével e arejador, em latdo UN 3.00 89 41 R$ 0.01%
fundido cromado 268,23
Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecdnico com RS
01.015.23 44.03.720 CDHU | alavanca, registro integrado regulador de vazdo, em latdo cromado, DN= UN 3.00 696,27 2088.81 0,00%
1/2 .088,
01.015.24 44.03.590 CDHU Torneira de mesa para pia com bica moével e arejador em latdo fundido UN 3,00 197,32 R$ 0,02%
cromado 591,96
01.015.25 44.,06.400 CDHU | Cuba em aco inoxiddvel simples de 500x400x300mm UN 2,00 591,25 1.182 Eg #REF!
01.015.26 44,06.520 CDHU | Cuba em aco inoxiddvel simples de 600x500x400mm UN 2,00 961,39 1.922 ';2 0.01%
01.015.27 44.20.100 CDHU | Engate flexivel metdlico DN=1/2° UN 35,00 42,80 1.498 gg 0,02%
01.015.28 44.20.130 CDHU | Tubo de ligagdo para mictério, DN=1/2° UN 38,00 71,10 2701 gg 0.02%
01.015.29 44.20.150 CDHU | Acabamento cromado para registro UN 12,00 57,40 688 zg 0,03%
01.015.30 44.20.200 CDHU | Sifdo de metal cromado de 1 1/2"x2° UN 28,00 163,54 4579 ']Q;P 0.01%
01.015.31 44.20.280 CDHU | Tampa de pldstico para bacia sanitdria UN 28,00 42,43 1188 Si’i 0,05%
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01.015.32 44.20.620 CDHU | Vdlvula americana UN 10,00 55,85 558 Eg’ 0.01%

01.015.33 44.20.640 CDHU | Vdlvula de metal cromado de 1 1/2° UN 6,00 112,71 676 Si 0,01%

01.015.34 44.20.650 CDHU | Vdlvula de metal cromado de 1° UN 17,00 44,62 758 Ei’; 0,01%

01.015.35 46.01.020 CDHU Tubo d§ PVC rigido solddvel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 135,11 28,70 R$ 0.01%
conexdes 3.877.66

01.015.36 46.01.030 CDHU | Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 32 mm, (17), inclusive conexdes M 36,41 38,29 1394 ?i" 0,04%

01.015.37 46.01.040 CDHU Tubo d? PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive M 39.80 45,89 R$ 0,02%
conexdes 1.826,42

01.015.38 46.01.060 CDHU | Tubo de PVC rigido sold&vel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes M 29,30 75,85 0999 E:]B 0,02%

01.015.39 46.02.010 CDHU Tubo de PV_C rigido b_roncq, pontas ILsos, solddvel, linha esgoto série M 50,25 33.75 R$ 0,02%
normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes 1.695,94

01.015.40 67.02.330 CDHU Slsfe.m_o de fratamento qle oguos C|r’120§ e oprpveﬁome;ﬁo de aguas UN 1.00 8943233 R$ 0,02%
pluviais, para reuso em fins ndo potaveis, vazdo de 2 m3/h 89.432,33

01.015.41 49.12.110 CDHU | Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 6,00 5567,98 33.407 gg 0,99%

01.015.42 46.02.050 CDHU Tubo de PVC rigido bron_co PxB gom VIPOlO e cmel~de borracha, linha M 70,56 43.27 R$ 0.37%
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes 3.053,13

01.015.43 46.02.060 CDHU Tubo de PVC rigido bron_co PxB gom VIPOlO e cmel~de borracha, linha M 5521 67.12 R$ 0.03%
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes 3.705,70

01.015.44 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rigido bron_co PxB com vwo]o e anel Eﬂe borracha, linha M 63,04 72,98 R$ 0.04%
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexoes 4.600,66

01.015.45 46.03.040 CDHU Tubo de P\/’C’r|g|di) PxB com VII’O|.C| e anel d~e borracha, linha esgoto série M 11.25 76,09 R$ 0,05%
reforcada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes 856,01

01.015.46 46.03.050 CDHU Tubo de P\/’C’r|g|di) PxB com.wrolo' e anel de~ borracha, linha esgoto série M 12.50 100.29 R$ 0.01%
reforcada ‘R”, DN= 100 mm, inclusive conexdes 1.253,63

01.015.47 46.08.010 CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4’, inclusive conexdes M 7.50 134,43 1.008 Sg’ 0.01%

01.015.48 46.10.010 CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2°), inclusive conexdes M 144,25 91,25 13.162 zi]’p 0.01%

01.015.49 47.01.060 CDHU | Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2" UN 2,00 190,95 38] Eg 0.15%
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01.015.50 47.01.180 CDHU Vdalvula de esfera nrlonok?loco em latdo, passagem plena, acionamento UN 200 71.91 R$ 0,00%
com alavanca, DN= 3/4 143,82

01.015.5] 47.02.020 CDHU Reglsfro de.goveto em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - UN 6,00 101.06 R$ 0.00%
linha especial 606,36

01.015.52 47.02.030 CDHU Reglsfro de.goveto em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - UN 100 12458 R$ 0.01%
linha especial 124,58

01.015.53 47.02.040 CDHU I_?eglsfro de.goveto em latdo fundido cromado com canopla, DN=11/4" - UN 400 167.16 R$ 0,00%
linha especial 668,64

01.015.54 47.02.200 CDHU Registro regulodor_de vazdo para chuveiro e ducha em latéo cromado UN 11.00 8733 R$ 0.01%
com canopla, DN=1/2 960,63

01.015.55 47.04.040 CDHU | Vdlvula de descarga com registro préprio, DN=11/2° UN 15,00 324,44 4866 'Zé" 0,01%
Vdlvula de descarga externa, tipo alavanca com registro proprio, DN= 1 R$

01.015.56 47.04.080 CDHU 1/4" € DN=11/2° UN 1,00 1046,91 1.046.91 0,05%

01.015.57 47.04.090 CDHU | Vdlvula de mictério antivandalismo, DN= 3/4° UN 6,00 451,89 2711 gi 0.01%
Regulador de primeiro estdgio de alta pressdo até 2 kgf/cm?, vazdo de 90 R$

01.015.58 47.20.080 CDHU kg GLP/hora UN 2,00 788,02 1.576.04 0,03%

01.015.59 47.20.120 CDHU Regulador de segundo estagio para gas, uso industrial, vazdo até 12 kg UN 200 108,23 R$ 0,02%
GLP/hora 216,46

01.015.60 48.05.010 CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4’ UN 4,00 93,77 375 gg 0,00%

01.015.61 49.01.030 CDHU | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 22,00 102,84 2942 Eg 0,00%

01.015.62 49.03.020 CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00 282,68 082 Eg 0,03%

01.015.63 49.06.030 CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" UN 8,00 11,20 89 Eg 0,00%

01.015.64 49.06.160 CDHU | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 39,00 1245,70 48.582 gg 0,00%

01.015.65 49.06.560 CDHU Grelha com calha e cesto coletor para piso em ago inoxidavel, largura de M 11.80 1393.64 R$ 0.54%
20 cm 16.444,95

01.015.66 04.11.020 CDHU | Retfirada de aparelho sanitdrio incluindo acessérios UN 20,00 37,86 757 Sg 0,18%

01.015.67 04.11.030 CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences M2 15,25 51,95 799 gf 0.01%

01.015.68 04.11.040 CDHU | Retirada de complemento sanitdrio chumbado UN 11,00 12,22 134 Eg 0.01%

01.015.69 04.11.060 CDHU | Retirada de complemento sanitdrio fixado ou de sobrepor UN 5,00 5,09 05 Eﬁ 0,00%
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01.015.70 04.11.080 CDHU | Retirada de registro ou valvula embutidos UN 20,00 48,04 %O,zg) 0,00%
01.015.71 04.11.100 CDHU | Refirada de registro ou vdlvula aparentes UN 21,00 27,76 582,53 0.01%
01.015.72 04.11.120 CDHU | Refirada de torneira ou chuveiro UN 15,00 6,56 9858 0.01%
01.015.73 04.11.140 CDHU | Refirada de sifdo ou metais sanitdrios diversos UN 21,00 10,10 1 2?3 0,00%
01.015.74 04.30.060 CDHU ergwsogdo de tubulag¢do hidrdulica em geral, incluindo conexdes, caixas e M 302,58 6,70 20272? 0,00%

01.16 RESERVATORIO DE AGUA 288;;, 50 3,20%
01.1601 200308 AP | consuLor H 8,00 413,50 3.308183 0,04%
01.16.02 01.21.010 CDHU L%xgoﬂzcg%ﬂizogéo e desmobilizagcdo de equipamentos para execucdo X 100 1126.51 . 262? 0.01%
01.16.03 01.21.110 CDHU | Sondagem do terreno & percussdo (minimo de 30 m) M 60,00 92,46 5'547}23 0,06%
01.16.04 200602 SE'LS'TFB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA UN 9,00 19,04 . gi 0,00%
01.16.05 04.02.140 CDHU | Retirada de estrutura metdlica KG 17.500,00 1.91 33.4255% 0.37%
01.16.06 02.50.001 FDE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 1,63 184,40 300,§§ 0,00%
011607 |  03.50.005 FDE EEE\'}"ECS)TLlﬁéﬁODSE (ﬁj\ﬁuﬁﬁms OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO M2 18,00 25,14 4522? 0.01%
01.16.08 16.80.097 FDE CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 7,00 605,56 4.238,52 0.05%
01.16.09 02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 15,36 67,05 ]-029535 0.01%
01.16.10 02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 10,89 6,70 72";1) 0,00%
01.16.11 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 10,89 7.80 84,5? 0,00%
01.16.12 02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 10,89 32,98 3591']?2 0,00%
01.16.13 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 9.70 50,28 487,'% 0.01%
01.16.14 02.02.093 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00 16203,35 16.2035355 0.18%
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011615 | 0202116 FDE | ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURACAO EM SOLO M 80,00 257,63 o] Olig 0,23%
01.16.16 | 02.03.001 FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA M2 18,00 82,05 4 65% 0,02%
01.1617 | 0204002 FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 900,00 13,10 ] ].790153 0,13%
01.1618 | 0205018 FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 9,00 437,02 3_933,']?;’ 0,04%
01.1619 |  03.02.002 FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 200,00 13,10 ) 620’2%’ 0,03%
011620 | 0602019 FDE | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 1,00 3357,98 3'357";;’ 0,04%
01.1621 | 06.03.001 FDE | T1-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 1,00 937,74 937";?; 0.01%
011622 |  06.03.020 FDE  |EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 9,70 1265,46 1227 4"32 0,14%
011623 |  08.14.062 FDE ’S.“/'\E(';SUTSQ%E%\ADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO M 9,70 11894,07 , 5'3725?; 1,28%
011624 |  08.14.063 FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 1,00 3165,40 . 65% 0,04%
011625 |  08.14.064 FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 1,00 437,46 4.37751% 0,05%
01.1626 |  08.07.010 FDE | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 8,00 46,04 s 68’% 0,00%
01.1627 | 08.08.061 FDE | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00 1826,76 & 6";? 0,02%
01.1628 | 0808077 FDE | CONJMOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 413194 13 ";f 0,05%
011629 | 0813012 FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES M 9,70 120,14 . 655% 0.01%
011630 | 0313013 roE | UBO ACO GALVANIZ NERSS0-CL MEDIA, DNGZMM (1 1/4TNCL N 070 707 ].42652 000
11631 | 013014 roE | 1UBO ACO GALVANIZ NERSSE0-CL MEDIA, DNAOIM (1 1721 - NCL N 070 9.3 ].44753 000
011632 |  08.14.003 FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1) UN 1,00 76,46 , 65? 0,00%
011633 |  08.14.004 FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4') UN 1,00 110,20 . o,gg 0,00%
01.1634 |  08.14.005 FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 1,00 125,33 ] 255?’; 0,00%
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01.16.35 |  08.14.006 FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2') UN 1,00 170,41 170,5? 0,00%
01.16.36 |  08.14.027 FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 1,00 141,06 ” Ei’ 0,00%
01.1637 |  08.14.046 FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) UN 1,00 117,98 : ]7";2 0,00%
01.16.38 |  09.05.002 FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 9,70 46,93 45 5,§§ 0.01%
01.16.39 |  09.05.003 FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 9,70 57,04 55325’ 0.01%
01.16.40 |  09.05.069 FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 1,00 85,50 8 523 0,00%
01.16.41 09.05.070 FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1,00 82,53 82’% 0,00%
01.16.42 |  09.05.073 FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 1,00 22,87 22’2? 0,00%
01.16.43 |  09.05.074 FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 109,01 109,215 0,00%
01.16.44 | 09.05.075 FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 138,88 ]3823 0,00%
011645 | 09.05077 . ]Q/l;AADE(I_D'PCOMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 N 100 140937 1.409,§§ 0.02%
01.16.46 |  09.05.087 FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,00 755,20 755";@ 0.01%
01.16.47 |  09.05.092 FDE |INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 1,00 469,87 4 69;? 0.01%
01.16.48 |  09.07.004 FDE | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 29,10 421 1222? 0,00%
01.16.49 |  09.07.011 FDE | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 29,10 14,02 40752 0,00%
011650 | 09.13.010 . gggf\zf\ PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO ACO GALVANIZADO 02" X N 100 104471 ].0445? 0.01%
01.16.51 09.13.025 FDE | CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 8OMM?2 (7/16") SOB A TERRA M 22,40 38,60 8 4,'22? 0.01%
011652 | 0913027 O TCIEgiAéilé\;\_(P)LES 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE N 200 307,54 6]552 001%
01.16.53 | 09.13.032 FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 1,00 44,34 4 45?; 0,00%
01.16.54 |  09.13.033 FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 1,00 49,82 49,22 0,00%
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TUBO DEPVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA

R$

01.16.55 09.13.036 FDE UN 2,00 107,50 21500 0,00%
IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA
APLICACAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS FLEXIVEL INCLUS.TELA R$
01.16.56 11.03.006 FDE ESTRUTURANTE M2 137,13 53,20 709532 0,08%
01.16.57 11.03.010 FDE COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAQO EXTERNA) M2 137,13 13,51 1.852 g 0.02%
01.16.58 13.02.005 FDE CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 20,00 54,20 1.084 Sg 0.01%
01.16.59 15.02.005 FDE TINTA LATEX ECONOMICA M2 137,13 27,24 3.735 Eg 0.04%
01.16.60 15.03.075 FDE PINTURA DUAS DEMAQOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @ 2 1/2" M 38,80 11,78 457 gi 0.01%
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE R$
01.16.61 15.80.045 FDE 7ARCAO M2 9,70 25,79 250,16 0.00%
01.16.62 16.06.066 FDE ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 38,80 22,19 860 Ei 0.01%
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA RS
01.16.63 89272 SINAPI | 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP 40,00 185,43 7 41720 0,08%
CHP DIURNO. AF_11/2014 Y
RS
01.17 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.210.086,56 13,44%
01.17.01 16.18.071 FDE SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) Un 30,00 74,60 o 2§8$oo 0,02%
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento a R$
01.17.02 27.04.070 CDHU impacto (BATE CARTEIRA) M 203,60 153,63 31.279.07 0.35%
01.17.03 34.05.300 CDHU | altura de 200 mm M2 7.80 1550,38 12 OE% 9 0.13%
01.17.04 62.20.330 CDHU | Coifa em aco inoxiddvel com filtro e exaustor axial - drea até 3,00 m2 M2 2,89 10615,42 30 6’% 56 0,34%
01.17.05 05.07.040 CDHU Remoggo de entulho separado de obrg com cogonjb.o metdlica - terra, M3 195.73 88,24 R$ 0.19%
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, pldstico ou metal 17.271,22
01.17.06 05.08.080 CDHU | Transporte de entulho, para distncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 110,48 34,70 3 82’366 0,04%
01.17.07 02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10 M 600,00 10,39 R$ 0.07%
m 6.234,00
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01.17.08 02.05.090 CDHU Mgnfogem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura M2 136,69 10,39 R$ 0,02%
até 10 m 1.420,21

01.17.09 54.06.040 CDHU | Guia pré-moldada reta fipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 136,69 47,93 6 5;3555 0,07%

01.17.10 54.06.160 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 M3 136,69 659,37 R$ 1 00%
MPa 90.129,29

01.17.11 54.04.350 CDHU Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPq, espessura 8 cm,.ﬁpos: M2 3.500,00 96,78 R$ 3.76%
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 338.730,00

01.17.12 34.05.260 CDHU Gradil e’m ago galvanizado elefrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura M2 1.200,00 486,38 R$ 6,48%
eletfrostatica 583.656,00

01.17.13 24.04.370 CDHU Portdo de seguranca de qbrlr em grade de aco SAE 1045 chgpeodo, M2 2200 3907.82 R$ 0.95%
para muralha, didmetro 17, completo, com témpera e revenimento 85.972,04

i . RS
01.18 ELETRICA - REDE LOGICA 340.167,92 3.78%
CDHU | Sistema ininterrupto de energia, monofdsico (no break) de 600 VA (127 / R$

01.18.01 | P.17.000.050186 INSUMO | 127 V, com autonomia de 10 a 15 minutos un 200 746,92 1.493,84 0.02%

01.18.02 69.05.230 CDHU | Estabilizador eletrénico de tensdo, trifdsico, com poténcia de 40 kVA UN 1,00 33578,89 33.578 zz 0.37%

01.18.03 69.20.140 CDHU | Bloco de ligacdo com engate rdpido para 10 pares, BER-10 UN 100,00 34,94 3.494 gg 0.04%

01.18.04 38.01.080 CDHU | Eletroduto de PVC rigido roscdvel de 1 1/4” - com acessoérios M 950,00 43,87 41676 Eg 0,46%

01.18.05 36.20.060 CDHU | Bracadeira para fixacdo de eletroduto, até 4” UN 588,00 9.60 5644 gg 0,06%

01.18.06 38.01.100 CDHU | Eletroduto de PVC rigido roscével de 1 1/2” - com acessoérios M 122,00 50,19 6123 ']?2 0,07%

01.18.07 37.02.140 CDHU | Quadro Telebrds de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm UN 2,00 544,26 1.088 Eg 0.01%

01.18.08 39.11.190 CDHU Cabo telefénico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexdes em M 500,00 780 R$ 0,04%
rede externa 3.900,00

01.18.09 66.08.115 CDHU | Rack fechado de piso padrdo metdlico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2,00 2885,27 5770 Eip 0,06%

01.18.10 38.21.110 CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessorios M 320,00 77,02 04 646 Eg 0.27%

01.18.11 38.07.210 CDHU | Vergalh&o com rosca, porca e arruela de diGmetro 1/4” (tirante) M 299,00 11,17 3.339 gg 0,04%

01.18.12 39.27.030 CDHU | Cabo optico multimodo, 6 fibras, 50/125 um - uso interno/externo M 10.000,00 15,91 159.100 gg 1.77%

01.18.13 69.09.260 CDHU | Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 10,00 747,21 7 472 ?g 0,08%
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01.18.14 69.09.250 CDHU | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 200,00 58,44 11.688 g% 0,13%
01.18.15 69.03.340 CDHU | Conector RJ-45 fémea - categoria 6 UN 100,00 43,19 4319 gg’ 0,05%
Sistema eletrénico de automatizacdo de portdo deslizante, para esforcos R$
01.18.16 66.02.240 CDHU maior de 800 kg & até 1400 kg ClJ 4,00 6073.10 24.292.40 0.27%
01.18.17 98307 SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 57,00 44,56 2539 Ei 0,03%
RS
01.19 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR 518.152,00 5,75%
01.19.01 15.03.030 CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pinfura KG 1.000,00 17,63 17.630 Sg 0,20%
01.19.02 cotacdo SINAPI | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERACAO DE ENERGIA - 105 KVA UN 1.00 500522,00 500.522 Sg 5.56%
RS
01.20 SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 156.564,34 1,74%
Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, R$
01.20.01 66.20.221 CDHU capacidade 10/ 100 / 1000 Mbps UN 1,00 14154,61 14.154,61 0.16%
Unidade gerenciadora digital video em rede (NVR) de até 32 c&meras IP, RS
01.20.02 66.08.620 CDHU | armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 UN 1.00 3961,80 3.961 80 0,04%
entradas de alarme T
Estacdo de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memoria R$
01.20.03 66.08.401 CDHU RAM de 16 GB ClJ 1,00 15273,99 15.273,99 0.17%
01.20.04 66.08.328 CDHU | Cé&mera fixa colorida com domo, para dreas internas e externas - 5 MP UN 12,00 9899,02 118.788 gi 1,32%
Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compativel com R$
01.20.05 66.08.258 CDHU POE 802 3af UN 1,00 1500,43 1.500,43 0,02%
01.20.06 66.08.115 CDHU | Rack fechado de piso padrdo metdlico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 1,00 2885,27 2885 5? 0.03%
RS
01.21 LIMPEZA DA OBRA 104.701,86 1,16%
. . R$
01.21.01 55.01.020 CDHU | Limpeza final da obra M2 8.925,99 11,73 104.701 86 1,16%

TOTAL GERAL

TOTAL
GERAL
COM BDI
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ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBIJETO
Contratacdo de empresa especializada para a Reforma e Adequacdo do edificio destinado

d Faculdade de Tecnologia do Estado de Sdo Paulo em ltapevi, inclusive material, m&o de obra

e equipamentos necessdarios.

LOCAL: Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, 51 - Parque Suburbano, Itapevi - SP, 06696-110
Area de Intervenc@o:5.595,70 m2.

2. INTRODUGAO

Este memorial tem como objetivo apresentar uma descricdo dos critérios programdaticos e dos
pardmetros funcionais e operacionais, para reforma e adequacdo do edificio destinado a
Faculdade Tecnoldgica do Estado de SGo Paulo em Itapevi, a ser implantado e adequado na
edificacdo j& existente localizado na Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, 51 - Parque Suburbano,
ltapevi - SP.

3. JUSTIFICATIVA
Com o crescimento populacional e industrial do municipio, surge a necessidade de

profissionais qualificados para atender a demanda de empregos que estdo sendo gerados, e
assim se torna de suma importadncia uma instituicdo de ensino superior na cidade.

O edificio destinado a Faculdade de Tecnologia do Estado de Sdo Paulo em ltapevi,
encontra-se em um mal estado de conservacdo devido as intempéries do tempo e uso, tornando
invidvel a utilizacdo segura da populacdo para qualguer finalidade, portanto, é de suma
importancia areforma e adequacdo dessa edificacdo para atender aos requisitos de seguranca
e comodidade para a FATEC que pretende ser inaugurada pelo Governo do Estado em Itapevi.

4. REQUISITOS GERAIS
O OBJETIVO do projeto é propor solucdes de arquitetura para o edificio destinado & FATEC

ITAPEVI, respeitando os pardmetros propostos, o programa e as necessidades apresentados pelo
Centro Paula Souza, bem como As restricoes e os critérios estabelecidos pelas disposicoes Legais
da Unido, do Estado e do Municipio, relativos ao uso e ocupacdo do solo e as atividades a serem
ali desenvolvidas.

As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos devidamente comprovados, em virtude
de acdo ou omissdo voluntdria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Itapevi, sem implicar alteracdes do prazo

contratual e sem prejuizo do disposto na cldusula Multas e Penalidades.
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Os servicos deverdo ser executados por profissionais especializados, com o emprego de

ferramentas, maquindrio e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo
e implementacdo de PCMSO, PPRA e PPR.

A CONTRATADA deverd informar, formalmente, o profissional responsdvel pela execucdo dos
trabalhos e sua respectiva R.R.T ou A.R.T. A execucdo dos servicos deverd seguir rigorosamente
as instrucoes de execucdo da Prefeitura Municipal de ltapevi.

Todos os projefos executivos elaborados durante a execucdo do confrato deverdo ser
submetidos d aprovacdo da Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de ltapevi, devendo estar
devidamente aprovados pelos érgdos competentes e possuir suas respectivas R.R.T ou AR.T.

A CONTRATADA deverd manter permanentemente no local da obra pelo menos um responsdvel
técnico (tecndlogo, engenheiro ou arquiteto) credenciado pela Prefeitura Municipal de ltapevi
para acompanhar a execucdo das atividades, receber instrucdes e proporcionar & equipe de
fiscalizacdo da prefeitura toda a assisténcia e facilidade necessdrias ao bom cumprimento e
desempenho de suas tarefas.

A CONTRATADA deverd, apds a assinatura do contrato, entregar o Plano de Trabalho, no qual
deverd constar:

a) O planejamento dos servigos, inclusive quanto a sinalizagcdo, de modo a
garantir a seguranca dos municipes e dos trabalhadores das respectivas frentes
de servico;

b) Cronograma fisico financeiro dos servicos, o histograma da mdo de obra e dos
equipamentos. Os cronogramas deverdo obedecer as datas marcos;

c) Apresentar localizacdo e layout do Canteiro de Obras, em conformidade com
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

d) A.R.T. ou R.R.T. do responsdvel pela execucdo da obrag;

e) Modelo de Didrio de Obra a ser adotado.

A ordem de servicos s poderd ser emitida apds a devida aprovacdo do referido Plano de
Trabalho pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Itapevi.

A CONTRATADA deverd obedecer, rigorosamente, o planejamento previamente aprovado,
podendo em caso de descumprimento ser submetida ds sancdes previstas em contrato.

Ndo serd permitida por parte da CONTRATADA a paralisacdo dos servicos sem motivos
relevantes, os quais deverdo ser apresentados formalmente & equipe de fiscalizacdo para
avaliacdo do impacto no andamento das obras.

A CONTRATADA obriga-se a manter o local da obra e os acessos diretamente atingidos pelos
servicos sempre limpos e em ordem, incluindo os locais utilizados pelos seus fornecedores e

prestadores de servico.

59
Concorréncia Pudblica n° 08/2022 Processo SUPRI 239/2022


mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi| Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medicdes, faturas e demais

documentos decorrentes do presente contrato, certificando-se da identificacdo do
destinatdrio, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensdo
na liguidacdo de compromissos e obrigacdes por parte da Prefeitura Municipal de Itapevi.

A CONTRATADA é responsdvel, direta e exclusivamente, pela execucdo da totalidade da obra
objeto do presente conftrato, inclusive pelas obras e/ou servicos subcontratados, pela
administracdo, coordenacdo e fiscalizacdo dos servicos perfinentes e, consequentemente,
responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa
sud, no exercicio dessas atividades, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar por si,
por seus prepostos ou empregados, ao poder publico, & Prefeitura Municipal de ltapevi ou a
terceiros. O acompanhamento técnico da obra serd efetuado pela Prefeitura Municipal de
lfapevi e ndo exclui ou reduz tal responsabilidade.

A CONTRATADA deverd apresentar, sempre que solicitado, laudos técnicos de institutos
especializados, provas de carga, rompimento de corpos de prova ou qualguer outra
solicitacdo referente ao controle da qualidade dos servicos prestados.

5. SERVICOS INICIAIS

As linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, gds, bem como as canalizacdes de
esgoto e dguas pluviais devem ser protegidas, respeitando as normas técnicas e as
determinacdes das empresas concessiondrias de servicos publicos.

Conforme a Resolucdo no. 307 do CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente, a
contratada serd considerada a geradora de residuos € consequentemente a responsdvel
pelos residuos das atividades de construcdo, reforma, reparos e demolicdes de estruturas e
estradas, bem como por aqueles resultantes da remocdo de vegetacdo e escavacdo de
solos.

5.1 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA PARA PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETONICO,
ELETRICA, HIDRAULICA, REDE LOGICA E AVCB:

O projeto é caracterizado por um conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para a execucdo da obra.

O projetista deve levantar todas as informacdes necessdrias, analisar as possiveis solucdes;
avaliar as solucdes e definir qual a solucdo que apresenta melhor viabilidade técnica e
econdmica da sua execucdo.

Elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
gue contemple a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter no minimo

0s seguintes elementos:

60
Concorréncia Pudblica n° 08/2022 Processo SUPRI 239/2022


mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 — Vila Nova Itapevi| Itapevi | Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

. Estudo técnico preliminar;

. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visGo global da obra
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

. Laudo técnico;

. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de realizacdo das

obras e montagem;

. ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (quitada);

. Taxas e cargas admissiveis pelo terreno;

. Cdiculo do dimensionamento;

. Detalhe dos elementos estruturais, tais como, didmetro, especificacdes dos

concretos, quadro de acos e volume de concreto;

. Especificacdes técnicas dos matericis a serem empregados com as
recomendacodes construtivas;

Todos os documentos deverdo ser entregues em arquivos editdveis para devidas
conferéncias. A entrega final deverd ser feita em 03 (trés) vias devidamente assinadas e
carimbadas.

5.2. DEMOLICOES E RETIRADAS
As demolicoes e remocdes devem ser executadas nos locaisa serem indicadas em projeto,

bem como para a execucdo dos novos acabamentos, revestimentos, pinturas, efc.

Ficard a cargo da CONTRATADA a limpeza inicial do local, a retirada de entulhos ou
materiais que comprometam a execucdo da obra.

Apds a execucdo da obra, deverd ser realizada nova limpeza, retirando-se todo o entulho
proveniente da construcdo, além de restos de materiais como areia, cimento, pregos, etc.
Todo o material proveniente das remocdes e demolicoes deverd ser encaminhado para bota-
fora devidamente licenciado.

5.3. PLACA DE OBRA
Deverd ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado, conforme padrdes
estabelecidos pelo CREA, com dimensdesde 3,00 x 2,00m (comprimento x altura), no local a
ser definido pela CONTRATANTE;

6. ALVENARIA DE VEDAGAO REVESTIDA

6.1. CONSIDERAGOES GERAIS

As alvenarias de vedacdo deverdo ser executadas com blocos de concreto simples para
vedacdo sem funcdo de resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da qual
faz parte.
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As alvenarias das dreas molhadas serdo revestidas com chapisco e emboco, acabamento
com azulejo.

Nas salas as alvenarias serdo revestidas com chapisco, embogo e reboco e posterior pintura
com tinta Iatex acrilico.

6.2. BLOCO CONCRETO PARA ALVENARIA DE VEDACAO

Deverdo ser empregados blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem funcdo
estrutural, com largura, altura e comprimento, adequados & alvenaria de vedacdo a que se
destinam.

A espessura da alvenaria deverd acompanhar a espessura do vao a ser preenchido e para
as alvenarias novas conforme indicado em projeto.

Blocos de concreto para alvenaria de vedacdo, inclusive as pecas complementares
(canaletas, meio bloco, etc.), classe D conforme a norma NBR 6136 /2007 com as
caracteristicas:

As dimensdes reais deverdo ser padronizadas conforme tabela "Tabela 1 — Dimensdes reais",
da norma ABNT NBR 6136 / 2007;

As toler@ncias permitidas nas dimensdes dos blocos deverdo ser de + 3 mm para altura e
comprimento e + 2 mm para largura, conforme dimensdes da "Tabela 1 — Dimensdes reais",
da NBR NBR 6136 / 2007;

A espessura minima de qualquer parede do bloco deve ser de 15 mm, conforme Tabela-2,
da NBR 6136 / 2007;

Resisténcia & compressdo de no minimo 2,0 MPa;

Absorcdo de dgua no mdéximo 10%;

Os blocos devem ter arestas vivas e ndo devem apresentar frincas, fraturas ou outros defeitos
qgue possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resisténcia e durabilidade da
construcdo;

Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma superficie suficientemente
dspera para garantir uma boa aderéncia, ndo sendo permitida qualquer pintura que oculte
defeitos eventualmente existentes no bloco;

Os blocos destinados & execucdo de alvenaria aparente que ndo receberdo revestimento,
ndo podem apresentar trincas, lascas ou pequenas imperfeicdes na face que ficard exposta;
Os blocos deverdo atender aos critérios de inspecdo visual e ensaios de recebimento
estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 2007.

6.3. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARA ALVENARIA DE VEDAGCAO

A argamassa de assentamento dos blocos deverd ser composta de cimento Portland, cal
hidratada e areia no fraco de 1:.0,5:4,5, proporcdo em volume dos componentes
respectivamente.

Nos locais onde ocorrer armadura de ligacdo bloco / pilarete ou armadura de liga¢cdo na
junta a argamassa de assentamento deverd ser composta de cimento Portland e areia no
fraco de 1:3, proporcdo em volume dos componentes respectivamente.

O processo de mistura e preparacdo da argamassa deverd ser mecdnico obedecendo ¢
sequéncia: colocar o agregado areia, adicionar a metade da dgua e ligar a betoneira; com
a betoneira em funcionamento lancar o cimento; e, apds algumas voltas do misturador,
lancar a cal hidratada e o resto da dgua.

O amassamento mecdnico deverd durar o tempo suficiente para a homogeneizacdo da
mistura de todos os materiais.

Quando for empregada pasta de cal, em lugar de cal hidratada em pd, esta deverd ser
lancada por Ultimo, colocando-se toda a dgua no inicio da mistura, descontando-se a dgua
confida na pasta de cal.

A argamassa deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o peso dos blocos de concreto
e manté-los no alinhamento durante o assentamento.

Deverd ser preparada em quantidade adequada & sua utilizacdo, para se evitar a perda da
plasticidade e consisténcia da argamassa.
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As juntas de assentamento da argamassa devem ser, no mdximo, de 10 mm e ndo devem
conter vazios.

6.4. EXECUGAO DA ALVENARIA DE ELEVAGAO

A execucdo das alvenarias deverd obedecer ao projeto de Arquitetura nas suas posicoes e
espessuras. O assentamento dos blocos deverd ser executado com juntas desencontradas,
em amarragdo, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as
pecas que deverdo ser armadas.

A ligacdo com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes,
quando necessdrio, deverd ser efetuada com emprego de barras em aco CA-50 com
di@metro de 5 a10 mm, distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de 60 cm,
engastadas no pilar e na alvenaria.

Nos elementos armados, prever visitas (furos com dimensdes minimas de 7,5 x 10 cm) ao pé
de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remocdo de detritos, a verificacdo
do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

As faces de elemento em concreto que ficardo em contato com a alvenaria deverdo ser
chapiscadas.

A execucdo da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou pelas ligacdes com
quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo.

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

Apds o levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre os
mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das fiadas, deste modo,
figuem garantidos.

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada apds a conclusdo da mesma, posicionando uma régua metdlica
ou de madeira em diversos pontos da parede, ndo devendo apresentar distorcdo maior que
5 mm.

O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovados apds o término da alvenaria. O nivel pode ser verificado com
mangueira pldstica transparente com didmetro maior ou igual a 13 mm.

A alvenaria deve ser inferrompida abaixo das vigas ou lajes, o espaco resultante deve ser
preenchido apds sete dias, de modo a garantir o perfeito fravamento entre a alvenaria e a
estrutura.

Sobre o v@o de portas e caixilhos devem ser colocadas vergas e sob o vao de caixilhos devem
ser colocadas contravergas.

As vergas e confravergas devem exceder a largura do vao pelo menos 20 cm de cada lado
e ter altura minima de 10 cm. Na largura para a instalacdo de porta e caixilhos devem ser
considerados os vaos adicionais para encaixe de batentes ou contramarcos. As folgas entre
a alvenaria e caixilhos devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia.

Quando o vao for maior que 2,40 m a verga ou confraverga deve ser calculada como viga.
6.5. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 6136 / 2007 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 7211 / 2009 — Agregado para concreto - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira
de Normas ).

NBR 11578 / 1997 — Cimento Portland composto - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 12118 / 2007 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Andlise dimensional,
determinacdo da absorcdo de dgua, da drea liquida, da resisténcia a compressdo e da
retracdo por secagem — Métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
NBR 13281/ 2005 — Argamassa para assenfamento e revestimento de paredes e tetos -
Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

7. ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO

7.1. CONSIDERAGOES GERAIS
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Aplicacdo conforme indicado no Projeto Executivo de Arquitetura.

As alvenarias de vedacdo com elemento vazado deverdo receber aplicacdo de verniz &
base de resina acrilica pura sobre hidrorrepelente a base de silano-siloxano oligomérico.

7.2. ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO

Elemento vazado em concreto para uso aparente com as caracteristicas:

Formato quadrado com venezianas;

Dimensdes de fabricacdo deverdo ser padronizadas: 39 x 32 x 10 cm.

Protdtipo comercial: Elemento Vazado em Concreto, com venezianas, modelo 59 A,
fabricacdo Neorex, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas.

7.3. ASSENTAMENTO DO ELEMENTO VAZADO

A execucdo das alvenarias deverd obedecer ao projeto nas suas posicoes.

A ligacdo com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais deverd ser
efetuada com emprego de barras em aco CA-50 com diGmetro de 4,2 mm, instalados a
cada 3 fiadas, verticais e horizontais, engastadas no pilar e na alvenaria.

A execucdo do assentamento dos elementos vazados deve ser iniciada pelos cantos
principais ou pelas ligacdes com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo.
Prever a distribuicdo das pecas colocando os elementos vazados no vao antes de iniciar o
assentamento.

Comecar a distribuicdo do centro do vdo para as laterais. Apds o levantamento do centro
deve-se utilizar como guia uma linha esticada enfre os mesmos, fiada por fiada, para que o
prumo e a horizontalidade das fiadas, deste modo, fiqguem garantidas.

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada apds a conclusdo da mesma, posicionando uma régua metdlica
ou de madeira em diversos pontos da parede, ndo devendo apresentar distorcdo maior que
5 mm.

O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovados apds o término da alvenaria. O nivel pode ser verificado com
mangueira pldstica transparente com didmetro maior ou igual a 13 mm.

As juntas verticais e horizontais deverdo variar de 1,0 a 1,5 cm. Os gjustes deverdo ser previstos
nas extremidades laterais ou na junta superior.

Na primeira fiada, nivelar a base e aplicar uma demdo de emulsdo de asfalto sob a
argamassal.

Deverdo ser previstas juntas nos enconftros laterais e superior do painel de Elementos Vazados
com a estrutura que requadra o painel.

Se houver risco de ventanias fortes durante a colocacdo, € conveniente colocar um tapume
para diminuir o efeito do vento sobre o painel inacabado.

Utilizar argamassa de assentamento no tfraco 1:3, de cimento e areia pouco Umida, quase
seca.

Para obter uma boa aderéncia molhar as faces laterais dos elementos vazados que vdo
receber argamassa.

O elemento vazado pode ser colocado no chdo, com a lateral para cima, a fim de receber
a argamassa que compord a junta vertical entre as pecas.

Apds o assentamento deverd ser removido o excesso de argamassa nas juntas deixando até
1,5cm de profundidade. O rejuntamento deverd ser executado em seguida co
assentamento.

Para o rejuntamento utilizar argamassa de cimento e areia fina na proporcdo de 1:2,
respectivamente.

A superficie da junta pronta ndo deve ficar muito profunda.

E desejavel que a face da junta fique reentrante, a partir da quina dos Elementos Vazados.
Executar o rejunfamento com um molde ( sulcador ). E vedado o uso de ferro redondo. O
molde assegura a uniformidade das juntas, o que ndo é possivel usando-se um ferro. O uso
do ferro redondo escurece as juntas.

7.4. PROTECAO COM VERNIZ A BASE DE RESINA ACRILICA PURA SOBRE HIDRORREPELENTE
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Protecdo dos elementos vazados com verniz d base de resina acrilica pura sobre
hidrorrepelente & base de silano-siloxano oligomérico aplicado sobre toda a superficie com
trincha apropriada, pistola ou rolo, conforme recomendagdes do fabricante.

Os servicos de aplicacdo do verniz d base de resina acrilica sobre hidrorrepelente deverdo
ser executados conforme memorial descritivo.

7.5. REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS

As alvenarias das salas em geral serdo revestidas em chapisco, emboco e reboco com
acabamento em pintura com tinta acrilica.

Nos locais com acabamento final em placas cer@micas de azulejo as alvenarias deverdo
receber chapisco e emboco sarrafeado.

7.6. PREPARO DE BASE

A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em
espessura uniforme. As irregularidades superficiais tais como depressdes, furos e rasgos, devem
ser eliminadas.

As falhas menores que 50 mm de profundidade deverdo ser preenchidas com a mesma
argamassa utilizada para o assentamento da alvenaria em blocos cerémicos. Para as falhas
com profundidade superior a 50 mm, deverd ser executada em duas etapas, a primeira
camada deve secar por um periodo ndo inferior a 24 horas e ser levemente umedecida
qguando da aplicacdo da segunda.

A correcdo de rasgos para a instalacdo de tubulacdes com diGmetros superiores a 50 mm
deverd ser executada com a colocacdo de tela metdlica galvanizada e enchimento com
cacos de blocos cer@micos.

A base a serrevestida deverd estar impa, isenta de pd, graxa, dleo, eflorescéncias, materiais
soltos ou quaisquer produtos ou incrustacdes que venham a prejudicar a aderéncia do
revestimento.

Os servicos de revestimento das alvenarias em blocos cerémicos sé poderdo ser iniciados
apds 14 dias da conclusdo das mesmas.

Para a aplicacdo do emboco sobre o chapisco deve-se aguardar no minimo trés dias apds
a conclusé@o do chapisco. Quando a argamassa de emboco for aplicada em mais de uma
demado, deve-se respeitar o prazo de 24 horas entre aplicacoes.

As argamassas deverdo ser misturadas por processo mecanizado até a obtencdo de massa
perfeitamente homogeneizada. O tempo de mistura ndo deve ser inferior a 3 minutos nem
superior a 5 minutos.

7.7. CHAPISCO COMUM

7.7.1. CARACTERISTICAS DO CHAPISCO COMUM

Camada de preparo da base, aplicada de forma continua com a finalidade de uniformizar
a superficie quanto a absorcdo e melhorar a aderéncia entre o emboco e a alvenaria.

A argamassa de chapisco a ser aplicada sobre a alvenaria em bloco de concreto deverd ser
preparada com cimento Portland e areia grossa, com didmetro dos grédos de 3 a5 mm, no
fraco de 1:3, proporcdo em volume dos componentes respectivamente.

chapisco deve ser aplicado com consisténcia fluida, assegurando maior facilidade de
penetracdo da pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderéncia na
interface revestimento-base. O lancamento do chapisco ndo deverd cobrir completamente
a base.

7.7.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Antes do inicio da aplicacdo do chapisco todas as tubulacdes de dgua e esgoto deverdo
estar concluidas e testadas quanto a estanqueidade.

A superficie a ser chapiscada deverd receber aspersdo com dgua para remocdo de poeira
e umedecimento da base.

Os materiais da argamassa de chapisco deverdo ser dosados a seco e a mesma preparada
em qguantidade apropriada as etapas de aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes
mesmo de sua utilizacdo.
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A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a dgua e desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

O chapisco deverd ser lancado diretamente sobre a superficie com o auxilio de colher de
pedreiro.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento dspero.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

7.8. EMBOCO BASE PARA RECEBER REBOCO

7.8.1. CARACTERISITICAS DO EMBOGO BASE PARA REBOCO

Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,
propiciando uma superficie que permita receber outra camada de reboco.

A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco deverd ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia no traco de 1:2:8, propor¢cdo em volume dos
componentes respectivamente.

Aresisténcia de aderéncia d tracdo ( Ra ) para o emboco deve ser maior ou igual a 0,20 MPa,
nas paredes internas, ou no feto.

Nas paredes externas a resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra ) para o emboco deve ser
maior ou igual a 0,30 MPa.

A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco deverd ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia no fragco de 1:2:8, proporcdo em volume dos
componentes respectivamente.

Aresisténcia de aderéncia d fracdo ( Ra ) para o embogo deve ser maior ou igual a 0,20 MPa,
nas paredes internas, ou no teto.

Nas paredes externas a resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra ) para o emboco deve ser
maior ou igual a 0,30 MPa.

7.8.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

Nas alvenarias de blocos de concreto ou em superficies lisas de concreto que j& tenham
recebido o chapisco. O emboco deve ser aplicado no minimo 24 horas apds a aplicacdo do
chapisco.

A superficie deve receber aspersdo com dgua para remocdo de poeira e umedecimento da
base.

Os materiais da argamassa de embogco deverdo ser dosados a seco e a mesma preparada
em quantidade apropriada as etapas de aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes
mesmo de sua utilizacdo.

Inicialmente deverd ser preparada uma mistura de cal e areia, que deverd permanecer
repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu emprego, adicionar o
cimento na mistura previamente preparada.

A argamassa do emboco deverd ser utilizada no tempo mdximo de duas horas e meia a partir
da adicdo do cimento e desde que ndo apresente qualquer sinal de endurecimento.
Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, forfemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida. A espessura do emboco deverd ser de mais ou menos
20 mm.

As ondulacdes ou desvios de prumo ndo devem superar 3 mm em relacdo a uma régua com
2 m de comprimento e as irregularidades abruptas ndo devem superar 2 mm em relacdo a
uma régua com 20 cm de comprimento

Apds o preenchimento total da superficie e a argamassa ter adquirido consisténcia
adequada, promover a raspagem da superficie para remocdo de excesso de argamassa e
a regularizacdo da superficie por meio de régua.

Em seguida, deverdo ser preenchidas as depressdes com lancamento de argamassa nos
pontos necessdrios, repetindo-se a operacdo de sarrafeamento até conseguir uma superficie
plana, homogénea e rustica para facilitar a aderéncia do reboco.
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O emboco deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um periodo
de aproximadamente 48 horas apds sua aplicacdo.
7.9. EMBOCO BASE PARA RECEBER ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PLACAS CERAMICAS

7.9.1. CARACTERISTICAS DO EMBOCO BASE PARA REVESTIMENTO EM PLACAS CERAMICAS
Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie do chapisco,
propiciando uma superficie que permita receber revestimento em placas cer@micas
assentadas com argamassa colante industrializada.

A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco deverd ser preparada com
cimento Portland, cal hidratada e areia média Umida lavada no traco em volumes aparentes
de 1:1:6, conforme norma ABNT NBR 13754 / 1996.

A resisténcia de aderéncia d tracdo ( Ra ) para o emboco deve ser conforme determina a
norma ABNT NBR 13749 / 1996, Tabela 2 - Limites de resisténcia de aderéncia & tracdo (Ra)
para emboco e camada Unica, franscrita abaixo:

Tabela 2 - Limites de resisténcia de aderéncia a fragdo (Ra) para
emboco e camada Unica

Local Acabamento Ra
Pintura ou base para > 0,20
Interna enbaca —
Cerdmica ou laminado >0,30
Parede -
Pinfura ou base para > 0,30
Externa rabaca —
Cerdmica ou laminado >0,30
Teto >0,20

7.9.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUGCAO

Nas alvenarias de blocos de concreto ou em superficies lisas de concreto que j& tenham
recebido o chapisco. O emboco deve ser aplicado no minimo 24 horas apds a aplicacdo do
chapisco.

A superficie deve receber aspersdo com dgua para remocdo de poeira e umedecimento da
base.

Os materiais da argamassa de embog¢o deverdo ser dosados a seco € a mesma preparada
em quantidade apropriada ds etapas de aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes
mesmo de sua utilizagdo.

Inicialmente deverd ser preparada uma mistura de cal e areia, que deverd permanecer
repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu emprego, adicionar o
cimento na mistura previamente preparada.

A argamassa do emboco deverd ser utilizada no tempo mdximo de duas horas e meia a partir
da adicdo do cimento e desde que ndo apresente qualquer sinal de endurecimento.
Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida. A espessura do emboco deverd ser de mais ou menos
20 mm.

As ondulacdes ou desvios de prumo ndo devem superar 3 mm em relacdo a uma régua com
2 m de comprimento e as irregularidades abruptas ndo devem superar 4 mm em relacdo a
uma régua com 20 cm de comprimento.

Apds o preenchimento total da superficie e a argamassa ter adquirido consisténcia
adequada, promover a raspagem da superficie para remocdo de excesso de argamassa e
a regularizacdo da superficie por meio de régua.

Em seguida, deverdo ser preenchidas as depressdoes com lancamento de argamassa nos
pontos necessdrios, repetindo-se a operacdo de sarrafeamento até conseguir uma superficie
plana, rdstica e bem regularizada para receber o revestimento com placas cer@micas.
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O emboco deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um periodo
de aproximadamente 48 horas apds sua aplicacdo.
7.10. REBOCO PARA RECEBER PINTURA

7.10.1. CARACTERISTICAS DO REBOCO

Camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboco, propiciando uma superficie
receber acabamento final em pintura, ou massa corrida com pintura.

A argamassa de reboco a ser aplicada sobre o emboco deverd ser preparada com cal
hidratada e areia no fraco de 1:3, proporcdo em volume dos componentes respectivamente,
para as superficies internas.

Nas superficies externas a argamassa deverd ser preparada com cimento, cal hidratada e
areia no fraco 1:2:9, proporcdo em volume dos componentes respectivamente para
superficies externas.

7.10.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

O reboco deverd ser executado apds um prazo minimo de 7 dias apds aplicacdo do embogo
e apods a colocacdo dos marcos, peitoris, etc.

A superficie deve receber aspersdo com dgua para remocdo de poeira e umedecimento da
base.

Os materiais da argamassa de reboco deverdo ser dosados a seco e a mesma preparada
em quantidade apropriada ds etapas de aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes
mesmo de sua utilizacdo.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num
movimento rdpido de baixo para cima.

A espessura total do reboco deverd ser de mais ou menos 5 mm. Aplicar a primeira camada
com espessura de 2 a3 mm, em seguida aplicar a segunda camada regularizando a primeira
e complementando a espessura.

O excedente da argamassa que ndo aderir & superficie ndo pode ser reutilizado.

O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira
munida de feltro ou espuma de borracha.

As ondulacdes ou desvios de prumo ndo devem superar 3 mm em relacdo a uma régua com
2 m de comprimento e as irregularidades abruptas ndo devem superar 2 mm em relacdo a
uma régua com 20 cm de comprimento.

Colocada régua de 2,5 metros, ndo poder haver afastamentos maiores que 3 mm para
pontos intermedidrios e 4 mm para as pontas.

Se o frabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus ( chanfrado ) para emenda
do pano subseqglente.

As arestas deverdo ser executadas com a fixacdo de uma régua na extremidade da parede
adjacente, procedendo-se o lancamento da argamassa e acabamento da superficie,
garantindo dessa forma a linearidade das arestas convexas.

Os cantos entre paredes e forro deverdo ser riscados antes da secagem.

7.11. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13529/ 1995 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgdnicas -
Terminologia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13749/ 1996 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgdnicas -
Especificacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 7175/ 2003 — Cal hidratada para argamassas - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 13754 / 1996 — Revestimento de paredes internas com placas cer@dmicas e com utilizagcdo
de argamassa colante — Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
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NBR 13867/ 1997 — Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso - Materiais,
preparo, aplicacdo e acabamento - Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

NBR 13207/ 1994 — Gesso para a construcdo civil - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 12127/ 1991 — Gesso para a construcdo civil - Determinacdo das propriedades fisicas do
po - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12128/ 1991 — Gesso para a construcdo civil - Determinacdo das propriedades fisicas da
pasta - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12129/ 1991 — Gesso para a construcdo civil - Determinacdo das propriedades
mecdénicas - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12130/ 1991 — Gesso para a construcdo civil - Determinacdo da dgua livre e de
cristalizacdo e teores de oxido de cdicio e anidrido sulfurico - Método de ensaio, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

8. PISOS E RODAPES EM PLACAS CERAMICAS

8.1. CONSIDERACOES GERAIS

Os pisos dos sanitdrios e copas serdo revestidos com placas cer@dmicas do tipo porcelanato
esmaltado, no formato quadrado de 45 x 45 cm, instalados nos locais indicado no projeto
executivo de Arquitetura.

Instalacdo com, ou sem rodapé, conforme locais indicados no projeto executivo de
Arquitetura.

Os pisos das varandas serdo revestidos com placas cerémicas do tipo porcelanato rdstico, no
formafto quadrado de 60 x 60, instalados nos locais indicado no projeto executivo de
Arquitetura.

8.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUGCAO

Sobre a base de assentamento aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa
pldstica de cimento e areia, com fraco em volume de 1:1, aplicada de forma enérgica com
vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da superficie e definicdo
dos caimentos, preparada com cimento portland e areia média Umida lavada no fraco em
volume de 1:6, com camada entre 10 mm e 30 mm, conforme norma ABNT NBR 13753 / 1996.
No caso de correcdes ou acertos de caimentos que ulfrapassem a espessura de 30 mm,
deverd ser executada a regularizacdo em vdrias camadas, sendo que a camada seguinte
s& poderd ser executada apds um periodo minimo de sete dias para a cura da camada
anterior.

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa pldstica.

Os caimentos, para os pisos internos em ambientes molhdveis, deverdo ser executados com
caimento de 0,5% em direcdo ao ralo, ou em direcdo aos pontos de escoamento de dgua e
a espessura minima desta argamassa deverd ser de 2 cm, ou conforme indicado em projeto.
Nos boxes o caimento deverd ser executado entre 1,5% e 2,5% em direcdo ao ralo.

Nas dreas externas o caimento deverd ser de no minimo 1% em direcdo cos ralos e pontos de
escoamento de dgua.

Apds sete dias do término da camada de regularizacdo executar ponte de aderéncia e
lancar argamassa para o confrapiso.

A drgamassa para o contrapiso deverd ser preparada com cimento portland e areia média
Umida no tfraco em volume de 1:6, ou com cimento, cal hidratada e areia média Umida traco
em volume de 1:0,25:6, respectivamente, conforme norma ABNT NBR 13753 / 1996.

A espessura do contrapiso deverd ser entre 15 mm e 25 mm.

O acabamento da superficie deverd ser executado na medida em que a argamassa €
lancada, por meio de sarrafeamento, ou ligeiro desempenamento.

O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas cer@micas deverd ser
iniciado apds um periodo minimo de cura de sete dias do contfrapiso.
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A superficie para receber a argamassa colante deverd estar limpa isenta de dleos, tintas, etc.,
gue possam impedir a boa aderéncia da argamassa.

Apds a aplicacdo da argamassa colante em faixas de aproximadamente 60 cm, numa
camada uniforme de 3 a4 mm de espessura, com quantidade adicional de pasta, passar o
lodo denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes para facilitar o
nivelamento e a fixacdo das placas cer@micas.

Em seguida assentar a seco sobre a argamassa colante ainda fresca, sem apresentar pelicula
seca superficial.

As juntas de assentamento deverdo ter o espacamento constante, entre si, com a finalidade
de compensar a variacdo da bitola das placas, para a acomodacdo ds movimentacdes da
base e das placas, facilitarem a froca de pecas e o preenchimento das mesmas garanfindo
a completa vedacdo, na dimensdo de 5 mm.

Nos ambientes onde for instalado rodapé cer@mico, este deverd acompanhar o
assentamento das pecas de piso, mantendo o mesmo espacamento entre i,
acompanhando as juntas do piso.

O rejuntamento das placas cer@micas deverd ser iniciado no minimo apds trés dias a
conclusdo do assentamento.

Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remog¢do do pd e garantir a hidratacdo e
aderéncia do rejuntamento.

Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com auxilio de desempenadeira
emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas.

Remover o excedente da argamassa de rejunfamento com um pano seco ou espuma
umedecida em dgua, quando iniciar o seu endurecimento.

Todos os servicos necessdrios ao assentamento e rejuntamento das placas cer@micas
deverdo ser readlizados conforme exigéncias das normas ABNT NBR 9817 /1987 e
NBR 13753 / 1996, e recomendacdes dos fabricantes.

8.3. PORCELANATO EM PLACAS DE 45 X 45 CM E RODAPES DE 8,5 X 45 CM - BRANCO

Piso em placas cer@micas porcelanato esmaltado de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa colante industrializada
tipo AC Ill, rejuntado com argamassa industrializada flexivel para porcelanato.

8.4. PORCELANATO EM PLACAS DE 60 X 60 CM - CREME

Piso em placas cer@micas porcelanato esmaltado de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa colante industrializada
tipo AC lll, rejuntado com argamassa industrializada flexivel para porcelanato.

8.5. ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il

A argamassa colante deverd ser preparada com adicdo de dgua conforme instrucdes do
fabricante.

No preparo manual colocar a argamassa colante em pd em caixa apropriada para
argamassas e adicionar dgua aos poucos, misturando e amassando até obter uma
argamassa sem grumos, pastosa e aderente. Para o preparo mecdnico colocar a dgua num
balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o pd até obter a argamassa sem
grumos, pastosa e aderente.

O emprego da argamassa deverd ocorrer no maximo 2 horas e 30 minutos apds o seu
preparo.

8.6. REJUNTE FLEXiVEL COM ARGAMASSA FLEXIVEL A BASE DE EPOXI

A argamassa para o rejunte deverd ser preparada e aplicada conforme instrucdes do
fabricante.

Apss a aplicacdo do rejunte remover imediatamente os residuos para impedir a criacdo de
manchas de dificil remocdo uma vez endurecido.

Argamassa industrializada flexivel & base de resina epdxi, com as caracteristicas:

Composta por trés componentes: resina, endurecedor e pd colorido, na cor branca;
Impermeabilidade, facilidade de limpeza, acabamento liso e estabilidade da cor;
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Produto ideal para o rejuntamento de porcelanato, em dreas internas e externas, dreas
Umidas e, onde se exige alto grau de limpeza.

8.7. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 15463 / 2007 — Placas cer@micas para revestimento - Porcelanato, da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas).

NBR 13753 / 1996 — Revestimento de piso inferno ou externo com placas cerdmicas e com
utilizacdo de argamassa colante - Procedimento, da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas).
NBR 9817/ 1987 — Execucdo de piso com revestimento cer@mico - Procedimento, da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas).

NBR 13816 / 1997 — Placas cer@micas para revestimento - Terminologia, da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas).

NBR 13817 / 1997 — Placas cer@micas para revestimento - Classificacdo, da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas.

NBR 13818 / 1997 — Placas cer@micas para revestimento - Especificacdo e Métodos de Ensaio,
da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas).

NBR 15463 / 2007 — Placas cerGmicas para revestimento - Porcelanato, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 14081 / 2004 — Argamassa colanfe industrializada para assentamento de placas
cer@micas - Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14082 / 2004 — Argamassa colanfe industrializada para assentamento de placas
cerdmicas — Execucdo do substrato-

padrdo e aplicacdo de argamassa para ensaios, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
NBR 14083 / 2004 — Argamassa colanfe industrializada para assentamento de placas
cer@micas — Determinacdo do tempo em aberto, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

NBR 14084 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
cer@micas — Determinacdo da resisténcia de aderéncia & tracdo, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 14085 / 2004 — Argamassa colanfe industrializada para assentamento de placas
cer@micas — Determinacdo do deslizamento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
NBR 14086 / 2004 — Argamassa colanfe industrializada para assentamento de placas
cer@micas — Defterminacdo da densidade de massa aparente, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

9. PISO EM CIMENTO DESEMPENADO, CIMENTADO QUEIMADO E PISO EM CONCRETO COM
REQUADROS

9.1. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADROS

9.1.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Piso a ser executado em dreas externas, nos locais conforme indicado no projeto de
Arquitetura.

9.1.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Sobre o terreno limpo, isento de qualquer tipo de vegetacdo, apds o nivelamento, executar
o apiloamento.

Nos pontos em que se apresentar muito mole, a terra deverd ser removida e substituida por
material consistente.

Em seguida executar o lastro apiloado, do piso, em camada de 5 cm com brita n° 2.

Em seguida instalar guias removiveis para a definicdo dos requadros do piso, com dimensdes
de 1,00 x 1,00 m.

Lancar o concreto usinado com fck igual ou superior a 20 MPa, com espessura de 7 cm, nos
quadros de forma alternada, para apds a retirada das formas obter juntas secas entre os
mesmos.
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Deverd ser previsto caimento minimo de 1% no sentido do centro para as bordas ou pontos
de captacdo da drenagem.

Aplicar nas faces do concreto, apds a remocdo das formas, pintura com solucdo asfdltica,
formando as juntas secas.

9.1.3. CARACTERISTICAS DA SOLUGAO ASFALTICA

Solucdo asfdltica composta por asfalto modificado e solventes orgdnicos, para aimprimacdo
da superficie, com as caracteristicas técnicas:

Densidade > 0,90 g/cm3;

Secagem ao toque < 2h40min.

9.1.4. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 9686 / 1986 — Solucdo asfdltica empregada como material de imprimacdo na
impermeabilizacdo.

10. REVESTIMENTO COM PLACAS CERAMICAS DE 20 X 20 CM EDE 10 X 10 CM

10.1. PREPARO DAS SUPERFICIES

As alvenarias que receberdo revestimento em placas cer@micas esmaltadas deverdo ser
preparadas com revestimento em chapisco de cimento portland e areia grossa Umida no
fraco de 1:3, proporcdo em volume dos componentes respectivamente.

Sobre o chapisco aplicar argamassa de emboc¢o preparada com cimento portland, cal
hidratada e areia média Umida lavada no tfraco em volumes aparentes de 1:1:6, conforme
norma ABNT NBR 13754 / 1996.

Aresisténcia de aderéncia d tracdo ( Ra ) para o emboco deve ser maior ou igual a 0,30 MPa,
nas paredes internas e externas, conforme norma ABNT NBR 13749 / 1996.

A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em
espessura uniforme. Asirregularidades superficiais tais como depressdes, furos e rasgos, devem
ser eliminadas.

As falhas menores que 50 mm de profundidade deverdo ser preenchidas com argamassa
mista com cimento portland, cal hidratada e areia no traco de 1:2:9, proporcdo em volume
dos componentes respectivamente.

Para as falhas com profundidade superior a 50 mm, deverd ser executada em duas etapas,
a primeira camada deve secar por um periodo ndo inferior a 24 horas e ser levemente
umedecida quando da aplicacdo da segunda.

A correcdo de rasgos para a instalacdo de tubulacdes com diGmetros superiores a 50 mm
deverd ser executada com a colocacdo de tela metdlica galvanizada e enchimento com
cacos de blocos cer@micos, ou fijolos.

A base a serrevestida deverd estar limpa, isenta de pd, graxa, dleo, eflorescéncias, materiais
soltos ou quaisquer produtos ou incrustacdes que venham a prejudicar a aderéncia do
revestimento.

Para a aplicacdo do emboco sobre o chapisco deve-se aguardar no minimo trés dias apds
a conclusé@o do chapisco. Quando a argamassa de emboco for aplicada em mais de uma
demado, deve-se respeitar o prazo de 24 horas entre aplicacoes.

10.2. PROCEDIENTOS DE EXECUCAO

O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas cer@dmicas deverd ser
iniciado apds um periodo minimo de cura de sete dias do embogo sarrafeado.

A superficie parareceber a argamassa colante deverd estar limpa isenta de dleos, tintas, etc.,
gue possam impedir a boa aderéncia da argamassa.

O desvio de planeza da superficie sobre a qual serdo assentados os azulejos ndo deve ser
maior que 3 mm em relacdo a uma régua retilinea com 2,0 m de comprimento. A superficie
deverd estar alinhada em todas as direcdes, de forma que tenha em toda a sua extenséo
um mesmo plano, pois a argamassa colante ndo consegue corrigir grandes ondulacdes ou
diferencas da base, devido a sua pequena espessura.

As juntas de assentamento deverdo fter o espacamento constante, entre si, de 3 mm, para
compensar a variacdo da bitola das placas, para a acomodacdo ds movimentacdes da
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base e das placas, facilitar a froca de pecas e o preenchimento das mesmas garantindo a
completa vedacdo.

.\ Junta de assentamento
espessura 3mm

Apds a aplicacdo da argamassa colante numa camada uniforme de 3 a4 mm de espessura,
com quantidade adicional de pasta, passar o lado denteado da desempenadeira em
angulo de 60° formando corddes para facilitar o nivelamento e a fixagdo das placas
cer@micas.

Alvenaria com
chapisco e embogo

Argamassa
colante AC-I

Azulejo

Azulejo guia

Linha esticada

CORTE A-A

Nivel de referéncia |
b &

O assentamento das placas cermicas deve ser executado de baixo para cima, uma fiada
de cada vez.
As fiadas horizontais e verticais deverdo ter o nivelamento e o prumo respectivamente
acompanhado por meio de linha guia, ou com emprego de régua de madeira ou metdlica.
O rejuntamento das placas cer@micas deverd ser iniciado no minimo apds trés dias a
conclusdo do assentamento.
Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remocdo do pd e garantir a hidratacdo e
aderéncia do rejuntamento.
Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com auxilio de desempenadeira
emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas.
Remover o excedente da argamassa de rejunfamento com um pano seco ou espuma
umedecida em dgua, quando iniciar o seu endurecimento.
Todos os servicos necessdrios ao assentamento e rejuntamento das placas cerédmicas
deverdo ser readlizados conforme exigéncias das normas ABNT NBR 8214/1983 e
NBR 13754 / 1996, e recomendacodes dos fabricantes.
10.3. ARGAMASSA COLANTE
A argamassa colante deverd ser preparada com adicdo de dgua conforme instrucdes do
fabricante.
No preparo manual colocar a argamassa colante em pd em caixa apropriada para
argamassas e adicionar dgua aos poucos, misturando e amassando até obter uma
argamassa sem grumos, pastosa e aderente. Para o preparo mecdnico colocar a dgua num
balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o pd até obter a argamassa sem
grumos, pastosa e aderente.

O emprego da argamassa deverd ocorrer no maximo 2 horas e 30 minutos apds o seu
preparo.
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Argamassa colante industrializada tipo AC I, conforme norma ABNT NBR 14081 / 2004, para
assentamento de placas cer@micas nas superficies internas, com as caracteristicas:

Tempo em aberto > 15 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;

Resisténcia de aderéncia aos 28 dias em cura normal > 0,5 MPa e em cura submersa em dgua
> 0,5 MPa, conforme ensaio NBR 14084 / 2004;

Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

Argamassa colante industrializada tipo AC Il, para assentamento de placas cer@micas nas
superficies externas, conforme norma ABNT NBR 14081 / 2004, com as caracteristicas:

Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio NBR 14083 / 2004;

Resisténcia de aderéncia & tfracdo aos 28 dias em cura normal > 0,5 MPa, em cura submersa
em dgua > 0,5 MPa e, em cura em estufa > 0,5 MPa, conforme ensaio NBR 14084 / 2004;
Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

10.4. REJUNTE FLEXIVEL

Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor branca, ou conforme
indicado no projeto executivo de Arquitetura.

10.5. PLACAS CERAMICAS DE 20 X 20 CM

Revestimento em placa cer@mica esmaltada, azulejo liso, de primeira qualidade ( classe A,
ou classe exira), conforme anexo A da NBR 13818, assentado com argamassa colante
industrializada tipo AC |, rejuntado com argamassa industrializada flexivel, na cor branca.
Placa cer@mica esmaltada, azulejo, com as caracteristicas:

Dimensdes: 20 x 20 cm, branco;

Alta absorcdo de dgua: > 10%, grupo Blll ( poroso );

Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas );

Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

Carga de ruptura > 200 N;

Resistente ao choque térmico.

10.6. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 7200/ 1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8214 / 1983 — Assentamento de azulejos — Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira
de Normas ).

NBR 13754 / 1996 — Revestimento de paredes internas com placas cer@micas e com utilizacdo
de argamassa colante — Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13816 / 1997 — Placas cer@micas para revestimento — Terminologia, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 13817 / 1997 — Placas cerdmicas para revestimento - Classificacdo, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 13818 / 1997 — Placas cer@micas para revestimento — Especificacdo e métodos de
ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14081 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer@mica - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14082 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer@mica - Execucdo do substrato-padrdo e aplicacdo de argamassa para ensaios, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 14083 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer@mica - Determinacdo do tempo em aberto, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
NBR 14084 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer@mica — Determinacdo da resisténcia de aderéncia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).
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NBR 14085 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer@mica — Determinacdo do deslizamento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
NBR 14086 / 2004 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
cer@mica — Ensaios de caracterizacdo no estado anidro, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

11. FORRO MODULAR REMOVIVEL EM FIBRA MINERAL, SUPERFICIE MICROPERFURADA

Forro modular removivel, constituido por painéis em fiora mineral modelada Umida, com as
caracteristicas:

Dimensdo nominal das placas 625 x 625 mm, espessura de 15 mm;

Modulacdo de eixo a eixo de 625 x 625 mm;

Borda rebaixada e bisotada para perfil metdlico aparente, sistema estrutural em perfil "T"
invertido com largura de 15 mm (VT-15);

! 3 .,

L '_ I
' o ,

1
Acabamento da superficie, de fabrica, microperfurada, na cor branco RAL 9010;
Resisténcia ao fogo Classe A, fator de propagacdo de chama menor ou igual a 25, material
ensaiado e cerfificado conforme norma da ABNT NBR 9442, classe II-A segundo IT-10 do Corpo
de Bombeiros de SP;
Coeficiente de absorcdo acustica NCR maior ou igual a 0,55. Onde NCR é a porcentagem
média medida de um som absorvido por um material em quatro frequéncias: 250, 500, 1000,
2000 Hz, expressa em um valor de porcentagem de 0,0 a 1,0, conforme a norma ASTM C 423;
Coeficiente de atenuacdo acustica ( isolamento acustico ) CAC maior ou igual a 34 decibéis.
O CAC classifica a eficiéncia de um forro quanto uma barreira para o som transmitido pelo
ar entre dois ambientes;
Refletdncia da luz LR até 88%;
Desempenho até 95% de umidade relativa do ar (UR).

11.1.  ESTRUTURA DE APOIO E SUSPENGAO

Estrutura de apoio deverd ser metdlica, conforme detalhe esquemdatico abaixo, constituida
por:
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Suporte nivelador (1);

Perfil travessa "T" clicado em aco galvanizado com pintura eletrostatica (2);

Perfil longarina "T" clicado em aco galvanizado com pintura eletrostdtica (3);

Placa removivel do forro ThermatexFeinstratosMicroperfurado (4);

Perfil cantoneira em aco galvanizado com pintura eletrostatica (5).

Todos os componentes, inclusive arremates de bordas e acessérios necessdrios a instalacdo
na cor branca.

11.2. DIVISORIAS EM DRYWALL

Placas de gesso natural ou acrescidos de aditivos, secos e revestidos com papel cartdo
duplex, geralmente em espessuras que vdo de 48, 70 ou 90 mm e tamanhos que vao de 4x8
a 4x12. A placa é combinada a perfis de aco galvanizado que mantém a sustentacdo do
material. As chapas de gesso sdo de alta resisténcia mecdnica, diferentes dos blocos de
gesso fradicionais; tal qual os utilizados na alvenaria.

Por sua facilidade de manuseio, permite o preenchimento com diversos materiais como por
exemplo fibra de vidro e mantas de I1& mineral, sendo indicado também para os casos em
gue é necessdrio um desempenho acUstico superior ou maior conforto térmico.

O Drywall, além de poder ser utilizado como paredes e forros, é indicado também para
revestimento de paredes, colunas, vigas, dutos de ar-condicionado, dentre outras
aplicacoes, tendo como uma de suas principais caracteristicas o manuseio e instalacdo
simples, rdpido e limpo além de aceitar diversos tipos de acabamento: pintura, cerdmica,
papel de parede, férmica mdrmore, madeira, etc.

11.3. PROTOTIPO COMERCIAL

Forro ThermatexFeinstratos (forro mineral), acabamento microperfurado, fabricacdo
Knauf / AMF, ou outro desde que com as mesmas caracteristicas técnicas e atenda as
normas vigentes.

11.4. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 9442 / 1986 - Materiais de Construcdo — Determinacdo do indice de propagacdo
superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 5723 / 1982 - Foro modular horizontal de acabamento (placas, chapas ou
similar ) — Procedimento, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

12. FORRO FIXO EM GESSO, LISO

12.1. CONSIDERACOES GERAIS

O forro em gesso fixo, liso, com acabamento em pintura Idtex acrilica, serd instalado nos locais
indicados no projeto executivo de Arquitetura.

12.2. PLACAS DE GESSO LISO FIXO, ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAO E MATERIAIS COMPLEMENTARES
Forro em gesso liso fixo, constituido por placas de gesso comum de 60 x 60 cm unidas por meio
de encaixe "macho e fémea" e massa de gesso com sizal posicionada nos quatro cantos de
cada placa.
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As placas deverdo ser suspensas com de tirantes de arame galvanizado n° 18 fixados d laje
do teto por meio de pinos de aco.

Apds, a instalacdo das placas, executar o rejunte das mesmas com massa de gesso,
proporcionando um forro liso e uniforme, sem juntas.

Deverd ser aplicada massa corrida, apds a secagem total da massa de gesso, em seguida
aplicar o acabamento final com tinta I&tex acrilica.

O acabamento nas laterais deverd ser com baguetes ou a molduras em gesso.

12.3. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

O transporte e manuseio dentro da obra deverd ser executado por 2 pessoas, no sentido
vertical uma a uma, ou no mdximo duas a duas, evitando-se pegar ou bater nos cantos,
obedecendo rigorosamente ds recomendagdes do fabricante.

As placas deverdo ser armazenadas em local seco, suspensas do chdo por apoios espacados
a cada 25cm de eixo, formando pilhas perfeitamente alinhadas de até 5 m de altura,
evitando-se sobras ou defasagens que possibilitem quebras.

No encontro com paredes, deverdo ser Uutilizadas canaletas (ou guias) fixadas
adequadamente ao respectivo material da parede.

As lumindrias podem ser fixadas as chapas de gesso com buchas especiais para esta
finalidade, desde que as cargas individuais ndo excedam os limites estipulados pelo
fabricante.

O rejuntamento é feito aplicando-se primeiro uma massa especial para rejuntamento em
duas demdos a primeira com espdtula e a Ultima demdo de gesso com desempenadeira de
aco, tornando a superficie da junta perfeitamente alinhada, e por fim, lixa-se, deixando a
superficie pronta para pintura.

Apds o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa,
monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura com tinta Idtex
acrilica.

Antes de iniciar os servicos de pintura deverdo ser Verificados o nivel e o prumo. Colocada a
régua de 2 m em qualquer posicdo, ndo poderd haver afastamentos maiores que 3 mm nos
pontos intermedidrios e 5 mm nas pontas.

12.4. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 13207 / 1994 - Gesso para construcdo — Especificacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira
de Normas ).

NBR 12775/ 1992 - Placas de Gesso para forro — Determinacdo das dimensdes e propriedades
fisicas - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12127 / 1991 - Gesso para construcdo — Determinacdo das propriedades fisicas do
pd - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12128 / 1991 - Gesso para construcdo — Determinacdo das propriedades fisicas da
pasta - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12129 / 1991 - Gesso para construcdo — Determinacdo das propriedades
mecdnicas - Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

13. PINTURA LATEX ACRILICO FOSCO SOBRE MASSA OU GESSO

13.1. CONSIDERACOES GERAIS

Pinfura a ser executada em paredes, sobre revestimento em chapisco, emboco e reboco, ou
sobre forro de gesso.

13.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

A tinta deverd ser aplicada sobre o preparo de base e aplicacdo de fundo selante.

Nas superficies revestidas com massa aguardar a cura e secagem da mesma, por um periodo
minimo de 28 dias, lixar a superficie, limpar e remover o pd com escova apropriada ou pano
umedecido em dgua, em seguida aplicar o liquido selador.

O fundo preparador selador deverd ser aplicado em uma demado, diluido com dgua limpa
na proporcdo recomendada pelo fabricante.
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Caracteristicas do fundo preparador de paredes: liquido incolor, com baixo odor.
Composicdo: resina d base de dispersdo aquosa de copolimero acrilico, aditivos especiais,
microbicidas ndo metdlicos e dgua. Secagem ao toque no tempo mdximo de 30 minutos.
Aplicar a tinta Idtex acrilica em vdarias demdos (2 ou 3 demdos ), até atingir o perfeito
cobrimento da superficie na cor especificada no projeto executivo de Arquitetura.
Caracteristicas da tinta Idtex acrilica: encorpada de consisténcia viscosa, com baixo odor,
acabamento fosco, na cor indicada no projeto executivo de Arquitetura, conforme o local
onde serd aplicada. Composicdo: resina ¢ base de disperséo aguosa de copolimero estireno
acrilico (emulsdo acrilica modificada), pigmentos ativos e inertes isentos de metais pesados,
agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas ndo metdlicos e dgua.
Rendimento minimo por demdo: 11 metros quadrados por litro de tinta Idtex acrilica.

14. ELEMENTOS METALICOS COM ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO

14.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Os caixilhos, as portas e as grades de seguranca, em aco, e outros elementos metdlicos
receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte sintético, acabamento
acetinado, nas cores conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura.

14.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO

O preparo das superficies metdlicas deverd abranger: eliminacdo de qualquer tipo de brilho,
usando lixa com grana de 150 a 220 e eliminar o pd; manchas de gordura ou graxa devem
ser removidas com solucdo de dgua e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar d
secagem.

Apds a secagem aplicar uma demdo de fundo anticorrosivo para protecdo e aderéncia de
esmaltes em metais ferrosos, ou umademdo de fundo para protecdo e aderéncia de
esmaltes em superficies galvanizadas, diluido, ou ndo, conforme recomendacdes do
fabricante, com rolo de espuma, ou pincel com cerdas macias. Aguardar secagem e lixar
com grana 360/400 e eliminar o po.

Caracteristicas do fundo sintético anticorrosivo e antioxidante: para aplicacdo em superficies
ferrosas, em ambientes externos e

internos, novas ou com vestigios de ferrugens, na cor laranja fosco, para protecdo e
aderéncia de tinta esmalte e tinta a dleo em metais ferrosos. Composicdo bdsica: resina d
base de resina alquidica modificada. Rendimento minimo por demdo: 8,50 metros quadrados
por litro de fundo anticorrosivo. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

Caracteristicas do fundo (primer) sintético base solvente: para protecéo e aderéncia de
esmaltes em superficies galvanizadas ou em aluminio, em ambientes externos e internos, cor
branco acabamento fosco, com compostos especiais neutralizantes da reacdo do zinco
com a pelicula de tinta, promovendo excelente adesdo entre o acabamento e a superficie
metdlica, anticorrosivo de secagem ultra-rdpida. Composicdo: resina alquidica, pigmentos,
secantes, aditivos, solventes alifaticos com pequena fracdo de aromdticos, fosfato de zinco.
Secagem ao toque tempo mdaximo: 15 minutos Rendimento minimo por demado: 8,50 metros
quadrados por litro de primer.

Aplicar a tinta esmalte sintético em vdarias demdos ( 2 ou 3 demdos ), até atingir o perfeito
cobrimento da superficie na cor especificada.

Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, nas cores
conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura, com pelicula de silicone para
protecdo da superficie, reduzindo a aderéncia de sujeira. Composicdo: resina alquidica,
pigmentos orgdnicos e inorgdnicos, secantes, aditivos, solventes alifdticos com pequena
fracdo de aromdticos, concentracdo mdxima de benzeno de 0,5% em volume.

15. ELEMENTOS EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO

15.1. CONSIDERAGCOES GERAIS

As portas em madeira receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado, nas cores conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura.
15.2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO
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O preparo da superficie em madeira para receber a tinta esmalte deverd abranger o
lixamento da superficie, remocdo do pd com escova apropriada, limpeza com pano
umedecido em aguarrds e a aplicacdo do fundo nivelador.

O fundo nivelador sintético deverd ser aplicado com rolo de espuma, ou pincel de cerdas
macias em uma demado, diluido com aguarrds na proporcdo recomendada pelo fabricante.
Caracteristicas do fundo nivelador sintético preparador de superficies em madeira: cor
branca, acabamento fosco, para uniformizar a absorcdo, proporcionar o enchimento e
aderéncia de tinta esmalte e tinta a éleo nas superficies em madeira. Composicdo bdsica:
resina alquidica, pigmentos ativos e inertes, aditivos e solventes alifdticos com pequena
fracdo de aromdticos, concentracdo mdaxima de benzeno de 0,5% em volume. Rendimento
minimo por demdo: 6,70 metros quadrados por litro de fundo sintético nivelador. Secagem co
toque: 4 a 6 horas.

Aguardar a secagem total do fundo nivelador, por um periodo entre 18 e 24 horas, lixar a
superficie com lixa para madeira e remover o pd com pano umedecido em aguarrds.
Aplicar a tinta esmalte sintético em vdarias demdos (2 ou 3 demdos ), até atingir o perfeito
cobrimento da superficie na cor especificada.

Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente, acabamento acetinado, nas cores
conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura, com pelicula de silicone para
protecdo da superficie, reduzindo a aderéncia de sujeira. Composicdo: resina alquidica,
pigmentos orgdnicos e inorgdnicos, secantes, aditivos, solventes alifdticos com pequena
fracdo de aromdticos, concentracdo mdxima de benzeno de 0,5% em volume.

16. VERNIZ A BASE DE RESINA ACRILICA PURA SOBRE HIDRORREPELENTE A BASE DE SILANO-
SILOXANO OLIGOMERICO PARA PROTECAO DE CONCRETO APARENTE

16.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Pintura a ser executada externamente nas vedacdes em elementos vazados de concreto,
conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura.

A aplicacdo do verniz d base de resina acrilica sobre hidrorrepelente d base de silano-siloxano
oligomérico objetiva a protecdo dos elementos em concreto aparente.

A combinacdo do verniz com o hidrorrepelente funciona como barreira aos agentes
agressivos e contaminantes externos tais como o didéxido de carbono, sem afetar a saida do
vapor proveniente da microestrutura do concreto, além de possuir resisténcia d acdo da
radiacdo ultravioleta e a acdo de ions de cloro ( cloretos ).

16.2. SEQUENCIA DOS SERVIGCOS

Os servicos deverdo ser executados conforme sequéncia abaixo descrita:

Preparo de superficie;

Aplicacdo do hidrorrepelente incolor para fachada & base de silano-siloxano-oligomérico
disperso em dgua, em duas demdos;

Aplicacdo do verniz & base de resina acrilica pura ndo estirenada dispersa em dgua, em uma
demao como primer selador;

Aplicacdo do verniz d base de resina acrilica ndo estirenada disperso em solvente, em duas
demados.

16.3. PREPARO DE SUPERFICIE

A superficie deve estar curada, firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou
mofo.

Os servicos necessdrios ao preparo da superficie deverdo ser executados conforme
sequéncia abaixo ou patologias apresentadas:

Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando;

Superficies impregnadas com gordura, graxas, desmoldantes e demais contaminantes
gordurosos, efetuar a limpeza por meio de escovacdo manual com escova de fios duros, com
solucdo de fosfato trissddico, na proporcdo de 30 g de Na3PO4 para cada litro de dgua, ou
solucdo de hipoclorito de sédio, na concentracdo de 4% a 5% de cloro ativo, em seguida
enxaguar com dgua em abundéncia e aguardar a secagem;
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As eflorescéncias deverdo ser removidas mediante lavagem técnica com solucdo de dcido
muridtico na concentracdo de 5% a 10%, a lavagem deverd ser repetida tantas vezes quanto
necessdrio para a remocdo total das mesmas, em seguida neutralizar a superficie com
solucdo de fosfato trissdédico, ou bicarbonato de sddio. Por fim enxaguar a superficie com
dgua em abunddncia de forma a ndo deixar residuos da solucdo na superficie.

As correcoes necessdrias na superficie do concreto deverdo ser executadas com no minimo
30 dias de antecedéncia a aplicacdo do hidrorrepelente, para que haja a cura adequada.
17. DIVISORIA SANITARIA EM GRANITO

17.1. CONSIDERAGCOES GERAIS

Divisérias para box sanitdrio, em painéis pré-moldados de granito polido instaladas nos
sanitdrios e vestidrios, nos locais conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura.

As divisorias deverdo ser instaladas chumbadas com argamassa de cimento e areia, na
profundidade minima de 5 cm no piso e na parede.

Deverdo ser instalados reforcos nas divisérias frontais ( testeiras Jem chapa de aco
galvanizada com espessura de 3 mm.

17.2. PAINEIS E TESTEIRAS EM GRANITO, REFORCO E BATENTES

Painéis, com as caracteristicas:

Painéis terminais, painéis internos, testeiras e aparadores em placas pré-moldadas com
argamassa estrutural de cimento e areia no traco 1:3, respectivamente, armada com tela
soldada de aco CA-60, fio 5 mm, malha de 150 x 150 cm;

Revestimento com granilite polido, em ambas as faces; granilite executado com argamassa
de cimento branco e granilhas de mérmore branco, nimero "0";

Acabamento polido com pedras de esmeril nas granas 30 a 60, estucamento, polimento final
com esmeril nas granas 80 a 120 e aplicacdo de pintura com resina & base de poliuretano.
Dimensdes dos painéis e testeiras:

Painéis internos entre boxes com espessura de 3 cm e altura conforme indicado no projeto
executivo de Arquitetura;

Testeiras com espessura de 4 cm, largura minima de 21 cm, entre divisérias e de 12 cm nas
laterais, ou conforme indicado no Projeto de Arquitetura, com altura conforme indicado no
projeto executivo de Arquitetura.

Protdtipo comercial: Diviséria sanitdria pré-moldada em concreto armado e revestida com
granilite polido, fabricacdo Casa Francesa, ou outra desde que atenda s caracteristicas
técnicas descritas acima e ds normas vigentes.

Reforco para as divisérias, em chapa de aco galvanizada com espessura de 3/16", fixados
por meio de parafusos com porcas e arruelas.

Batente em chapa dobrada de a¢o galvanizado n° 16, fipo cadeirinha, acabamento em
pintura com tinta esmalte sintético, instalado conforme detalhe esquemdtico abaixo:

/A BATENTE
/iﬁ,‘ 2
f f;i_ PARAFUSO
S CABEGA CHATA
NG T 71 —
SO
X ‘ " "! I - < AR
1)) )]
ARGAMASSA
PLANTA ARMADA
FIXACAO DO BATENTE GRANILITE
{ s/ escala)

17.3. PROCEDIMENTOS DE INSTALAGAO
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Os painéis deverdo ser instalados com engaste minimo de 5cm no piso e na parede,
conforme detalhes esquemdticos a seguir:

N

L

(520

. \REFORCO METALICO

.

° REFORCO METALICO
_.» ol - p— s -4 /_
| .N s Fi /{\fb’ 3
I )
R A\ jt

| 75 | B

1
VISTA LATERAL
ENGASTE PISO E PAREDE

(s/escala)

20

ALVENARIA

ARGAMASSA
ARMADA

GRANILITE

PLANTA
ENGASTE NA PAREDE

{s/ escala)

A fixacdo das divisérias internas e laterais nas testeiras ( divisérias frontais ) deverd ser
executada por meio de encaixe com a amarracdo da argolas e argamassa de cimento
branco e areia, no traco de 1:2, respectivamente, conforme detalhes esquemdticos a seguir:
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¥
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Apds a fixacdo entre painéis instalar os reforcos em chapa de aco galvanizado, conforme
detalhes esquemdticos a seguir:
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/ C/PORCAE ARRUELA

5 4
\CHAPA ACO GALVANIZADO

(e=3mm)

PLANTA

REFORCO TESTEIRA

(s/ escala)
Apds a finalizacdo da instalacdo das divisérias executar o rejunte das juntas nos encontros
entre painéis e entre painel e alvenaria, com rejunte flexivel industrializado.
17.4. PORTAS DOS BOXES SANITARIOS

Portas dos boxes sanitdrios tipo porta lisa, uma folha, com miolo macico constituido por
sarrafos justapostos, sem dreas vazias, em madeira de lei, revestidas em laminado
melaminicotexturizado na cor cinza claro (gelo).

Nomenclatura e tipologia das portas:

Box convencional, porta padronizada nas dimensodes: largura da folha: 620 mm; e altura da
folha: 1800 mm e espessura da folha: 35 mm, conforme vista a seguir:
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Divisoria

Granilite 62cm

o J' 5 R
Fechadura tipo |.
livre/ ocupado
% 200cm
| 8
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.,
4 20cm
scm ol Pemmsgmsd 0009090909090 ST 5cm

Divisdria engastada
no piso

YISTA EXTERNA

Box para pessoas com mobilidade reduzida ( PMR ), porta padronizada nas dimensoes:
largura da folha: 820 mm; e altura da folha: 1800 mm e espessura da folha: 35 mm, conforme

vistas a seguir:

Diviséria
ili 82cm
Granilite % $
B
200cm
: Ee%hadura tipo
7 livre ff ocypaglo
Hr
S ) NS
o '_,180cm
5 10:=m S
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95cm i) sSe
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aco inox AR 1
Sem T - --—*-Scm

Divisdria engastada

no piso
VISTA INTERNA
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no piso
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Batente em aluminio, tipo cadeirinha, galvanizado, acabamento anodizado natural fosco.
18. PORTAS EM MADEIRA

18.1. CONSIDERAGOES GERAIS

As portas em geral serdo executadas com folhas em madeira com batente em madeirq,
conforme o local de instalacdo indicado no projeto de Arquitetura.

O acabamento serd em pintura com tinta esmalte sintético, acetinado fosco, na cores
conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura.

As portas serdo instaladas nas salas conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura.
18.2. FOLHAS

As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverdo
apresentar forma e dimensdes adequadas para o fipo de fechamento a que forem
destinadas, estrutura sélida e conformacdo perimetral que garanta a instalacdo segura de
qualquer tipo de fechadura, ou acessério, compativel com suas dimensoes.

Todas as folhas, das portas deverdo ser macicas, enchimento 100% macico em sarrafos de
madeira de lei, com superficie lisa folheada em madeira.

Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas dimensoes
originais, e isto implicar na perda ou no enfraquecimento de alguma de suas pecas
perimetrais, ela deverd ser convenientemente restaurada, de modo que sua resisténcia e
aspecto mantenham-se inalterados.

Todas as folhas deverdo apresentar dimensdes externas compativeis com o véo a que se
destinam, ndo sendo permitida a execucdo, na obra, de cortes ou desbastamentos, que ndo
aqgueles estritamente necessdrios aos ajustes de instalacdo

18.3. BATENTES E BATEDORES EM MADEIRA

Os batentes e batedores das portas deverdo ser confeccionados em madeira macica. A
largura do batente deverd acompanhar a espessura da alvenaria onde serd instalada cada
porta.

O acabamento final dos batentes e batedores serd com pintura em tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado, nas cores conforme indicado no projeto executivo de Arquitetura.
18.4. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 8037 / 1983 — Porta de madeira de edificacdo, terminologia.

NBR 8051 / 1983 — Porta de madeira de edificacdo - Verificacdo daresisténcia a impactos da
folna — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8052 / 1986 — Porta de madeira de edificacdo — Dimensdes - Padronizacdo, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).
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NBR 8053 / 1983 — Porta de madeira de edificacdo - Verificacdo de deformacdes da folha
submetida a carregamentos — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

NBR 8054 / 1983 — Porta de madeira de edificacdo — Verificacdo do comportamento da folha
submetida a manobras anormais — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de
Normas ).

NBR 8542 / 1986 — Desempenho de porta de madeira de edificacdo —Procedimento, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8543 / 1986 — Porta de madeira de edificacdo — Verificacdo das dimensdes e formato da
folha — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8544 / 1984 — Porta de madeira de edificacdo - Verificacdo do comportamento da folha
sob acdo da dgua e sob acdo do calor — Método de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira
de Normas ).

19. ESQUADRIAS EM ALUMINIO

19.1. CONSIDERAGOES GERAIS
As esquadrias serdo em aluminio para receber vidro, ou tipo veneziana, nos modelos e
dimensdes conforme projeto executivo de Arquitetura.
As esquadrias deverdo ser fabricadas, fornecidos e instalados conforme requisitos exigiveis de
desempenho, requisitos gerais e especificos e a resisténcia ds operacdes de manuseio,
estabelecidos pela norma NBR 10821 / 2011, da ABNT.
19.2. ACABAMENTO ANODIZADO
O aluminio das esquadrias serd anodizado, na cor conforme indicado no projeto executivo
de Arquitetura, recebendo camada anddica Classe A 18, de 16 a 20 micrébmetros, por
eletrodeposicdo de sais metdlicos seguida de Selagem, cor preto fosco, pelo menos 75% do
material deverd apresentar espessura superior a 18 micrometros, conforme norma
NBR 12609 / 2009, da ABNT.
O processo de anodizacdo deverd ser feito conforme descrito abaixo:
Pré-tratamento, composto por uma ou mais etapas das etapas:

- fratfamentos mecdanicos;

- desengraxe;

- fosqueamento;

- neutralizacdo.
Lavagem, apds cada etapa do processo;
Anodizacdo, e
Selagem.
A selagem da camada anddica deverd ser determinada de acordo com a norma
NBR 12613 / 2006, e o resultado deverd estar de acordo com a Tabela 3, da NBR 12609 / 2009.
19.3. VEDACAO COM MASTIQUE DAS ESQUADRIAS EXTERNAS
Nos cantos inferior e superior das esquadrias em aluminio deverd ser realizada vedacdo com
mdastique, impedindo assim qualquer possibilidade de infiltracdo por estes pontos.
Mdstique tipo selante monocomponente, que apds a cura se transforma em borracha de
silicone.
Selante monocomponente d base de silicone, d prova d'dgua apropriado para juntas
perimetrais ao redor de caixilhos, com as caracteristicas técnicas:
Aderéncia ao concreto, alvenaria e aluminio anodizado sem a necessidade da utilizacdo de
primer, com cura neutra;
Nas cores cinza claro e cinza escuro para a melhor adaptacdo a coloracdo do concreto,
conforme o local de aplicacdo;
Médio mdédulo, resistente ds intempéries e ao rompimento;
Capacidade de acomodag¢do de movimento de ate ( +) 50% da largura original da junta
sem afetar a adesdo.
19.4. PROTECAO DAS ESQUADRIAS DURENTE A EXECUGAO DE SERVICOS DE PINTURA EM
PAREDES, OU EM OUTROS ELEMENTOS ADJACENTES
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Antes de executar qualquer tipo de pintura, seja com utilizagdo de tinta a dleo, Iatex ou call,
tomar o devido cuidado de proteger as esquadrias com fitas adesivas de PVC.

Deverd ser evitado o uso de fitas tipo "crepe", pois costuma manchar a esquadria quando em
contato prolongado.

Remover a fita protetora imediatamente apds o término da pintura. Na composicdo de sua
cola existem dcidos e produtos agressivos que em contato prolongado com as esquadrias
podem danificd-las.

Caso haja contato da finfa com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, com
pano seco e em seguida com pano umedecido em solucdo de dgua e detergente neutro.
19.5. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 10821-1 / 2011 - Esquadrias externas para edificacdes - Parfe 1: Terminologia, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 10821-2 / 2011 - Esquadrias externas para edificacdes - Parte 2: Requisitos e classificacdo,
da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 10821-2 / 2011 — Esquadrias externas para edificacdes - Parte 3: Métodos de ensaio, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12609 / 2009 — Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Anodizacdo para fins
arguitetdnicos - Requisitos, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 8116 / 2006 — Aluminio e suas ligas - Produtos extrudados — Toler@ncias dimensionais, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 9243 / 2006 — Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie — Determinacdo da
selagem de camadas anddicas - Método da perda de massa, da ABNT ( Associacdo
Brasileira de Normas ).

NBR 13756 / 1996 — Esquadrias de aluminio — Guarnicdo elastomérica em EPDM para
vedacdo - Especificacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 7199/ 1989 — Projeto, execucdo e aplicagcdes de vidros na construcdo civil, da ABNT
( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR NM 293/ 2004 — Terminologia de vidros planos e dos componentes acessdrios a sua
aplicacdo, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

20. FERRAGENS E ACESSORIOS PARA AS PORTAS

20.1. FERRAGENS PARA AS PORTAS DAS SALAS EM GERAL

20.1.1. FECHADURA

Conjunto de fechadura de embutir externa, mdaquina com cilindro oval, em aluminio
escovado envernizado, que serd instalado nas portas novas de madeira, instaladas
infernamente nos ambientes.

Fechadura ( maquina ) mecdanica de embutir, com as caracteristicas:

Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;

Classificada conforme a norma NBR 14913 /2002 para o uso em ambientes de tradfego
intenso;

20.1.2. MACANETAS

Macanetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento escovado envernizado.
20.1.3. DOBRADICAS

Dobradica tipo média, conjunto com 03 (trés) unidades por porta, em aco com
acabamento cromado acetfinado, dimensdes de 3 1/2" x 3".

20.2. PORTAS EXTERNAS DE SANITARIOS E DOS SANITARIOS ESPECIAIS PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

20.2.1. FECHADURA

Conjunto de fechadura de embutir para banheiro, em aluminio escovado envernizado, o
qual deverd serd instalado nas portas de madeira, instaladas nos banheiros especiais
acessiveis para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeiras de rodas e, nas portas
externas dos sanitdrios e vestidrios.
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Fechadura ( mdaqguina ) mecdanica de embutir, com as caracteristicas:

Distancia da broca de 40 mm;

Caixa blindada para protecdo do mecanismo interno;

Acabamento cromado acetinado;

Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;

Classificada conforme a norma NBR 14913 /2002 para o uso em ambientes de tradfego
intenso;

20.2.2. MACANETAS

Macanetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento escovado envernizado.
20.2.3. DOBRADICAS

Dobradica tipo média, conjunto com 03 (trés) unidades por porta, em aco com
acabamento cromado acetinado, dimensdes de 3 1/2" x 3", conforme descrito no memorial
descritivo.

20.2.4. MOLAHIDRAULICA AEREA PARA PORTAS EXTERNAS DE SANITARIOS E VESTIARIOS

Nas portas externas dos sanitdrios e vestidrios deverd ser instalada mola hidrdulica aérea.
Mola hidréaulica aérea com as caracteristicas:

Mola com sistema pinhdo e cremalheira, permitindo controle hidrdulico total a partir de 180°
( dngulo de abertura da porta ), poténcia 3;

Compativel com portas com largura de 901 a1000 mm e peso até 60 kg;

Duas vdlvulas independentes: uma controla a velocidade de fechamento de 180° até 20° e,
a outra, o fechamento final de 20° até 0°;

Reversivel, pode ser instalada em portas & esquerda ou a direita, ndo sendo necessdrio
inverter o mecanismo;

Acabamento em esmalte sintético ( poliuretano ), na mesma cor da porta onde serd
instalada;

20.2.5. BARRAS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

As barras para pessoas com mobilidade reduzida serdo instaladas infernamente nas portas
dos novos sanitdrios para pessoas com mobilidade reduzida ( PMR ).

Barra de apoio nos comprimentos conforme indicado em projeto, com para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxiddvel AlSI 304, liga 18,8, dimetro nominal de
1 1/2", com espessura de 3/32".

Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixacdo, em aco inoxiddvel; tubo e flanges com acabamento escovado e
acessorios, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

20.2.6. PROTECAO DE PORTA EM ACO INOXIDAVEL

A protecdo em chapa de aco inoxiddvel serd instalada nas portas dos novos sanitdrios para
pessoas com mobilidade reduzida ( PMR ).

Revestimento na faixa inferior, altura de 40 cm a partir da face inferior da porta, para
protecdo em ambas as faces da porta, em chapa de aco inoxiddvel AlSI 304, liga 18,8, chapa
20 com espessura de 1 mm, com acabamento escovado com grana especial.

20.3. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 9050 / 2004 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos,
da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

NBR 12927 / 1993 — Fechaduras - Terminologia, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).
NBR 14913 / 2002 — Fechadura de embutir — requisitos, classificacdo e métodos de ensaio, da
ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

21. LOUCAS SANITARIAS

21.1. BACIA SIFONADA DE 6 LITROS

Bacia sifonada em louca na cor branco gelo, com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os
requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga, andlise visual, andlise
dimensional, remocdo de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de parede,
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remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de dgua, e transporte de sélidos
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as
normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de ligacdo em latdo com canopla,
acabamento cromado e parafusos niquelados com acabamento cromado.

Nos sanitdrios para pessoas com mobilidade reduzida ( P.M.R ) e pessoas em cadeira de rodas
(PC ) o vaso sanitdrio deverd ter base em concreto para adaptacdo da altura conforme
norma NBR 9050 / 2004 e detalhe abaixo:

/ sem g assento
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21.2. BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS

Bacia sifonada em louca e caixa acoplada, na cor branco gelo, com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litfros ( categoria
V.D.R. ), e com todos os requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga,
andlise visual, andlise dimensional, remocdo de esferas, remocdo de midia composta,
lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de dgua,
e transporte de sdlidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de ligacdo em latdo
com canopla, acabamento cromado e parafusos niquelados com acabamento cromado.
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BACIA COM CAIXA ACOPLADA
(dimensdes em milimetros)

21.3. LAVATORIO DE LOUCA DE CANTO, SUSPENSO

Lavatdrio de louca com de canto, suspenso, nha cor branco gelo; sifdo cromado de 1"x 1 1/2";
tubo de ligacdo cromado com canopla; vdlvula metdlica de 1" para ligacdo ao sifdo, um
par de parafusos com bucha para fixacdo do lavatdrio.

Instalacdo nos sanitdrios, conforme indicado no projeto de Arquitetura.
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LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO

21.4. LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA SUSPENSA

Lavatério de louca com coluna suspensa na cor branco gelo; sifédo cromado de 1" x 1 1/2";
tubo de ligacdo cromado com canopla; valvula metdlica de 1" para ligacdo ao sifdo, um
par de parafusos com bucha para fixacdo do lavatdrio.

Instalacdo nos sanitdrios, conforme indicado no pro%'%’go de Arquitetura.
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LAYATORIO COLUNA SUSPENSA
(dimensdes em milimetros)

21.5. CUBA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL

Cuba de louca de embutir no formato oval na cor branco gelo, instalada em bancadas de
banheiros, conforme indicado no projeto; sifdo cromado de 1"x 1 1/2"; tubo de ligacdo
cromado com canopla; vdlvula metdlica de 1" para ligacdo ao sifdo.

Cuba a ser instalada em bancada de granito, nos locais conforme indicado no projeto de
Arquitetura.
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21.6. MICTORIO DE LOUGA SIFONADO, AUTO-ASPIRANTE

Mictério constituido por: mictdrio com sifdo integrado auto-aspirante em louca; jogo de

acessorios para mictério com flexivel para interligacdo a rede de dgua; sistema de fixacdo
por meio de parafusos.
I;e’rolhe esquemdtico para instalacdo:
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MICTORIO COM SIFAD INTEGRADO
(dimensdes em milimetros)

21.7. TANQUE DE LOUCA

Tanque constituido por: tanque com coluna em louca branca, com capacidade para 30
litros; sifdo pldstico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; valvula em latdo de 1 1/4" para ligacdo
ao sifdo; sistema de fixacdo por meio de parafusos.

21.8. TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, ACIONAMENTO HIDROMECANICO

Torneira de mesa, para lavatério, com acionamento por meio de vdlvula de sistema
hidromecdénico, onde duas forcas simultdneas atuam: a hidrdulica ( pressdo da dgua ) e a
mecdanica ( pressdo do acionamento manual ), acabamento cromado, di@metro nominal de
1/2", regulagem de vazdo para alta pressdo ou baixa pressdo.
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21.9. REGISTROS DE GAVETA

Registros de gaveta, em latdo fundido, com canopla e volante com acabamento cromado
de 3/4",11/2",2"ou 2 1/2", conforme indicado no projeto de hidrdulica. Para as bitolas iguais
ou superiores a 3" serdo com acabamento bruto.

uso oA B H

LATERAL CENTRAL 56 60 67

REGISTROS ATE 1" 56 70 90

REGISTROS ACIMA

DE 1" ATE 2 1/2" 56 84 %
BITOLA A B Cc @D
DN 80 (3") 100 143 294 109
DN 100 (4") 140 195 340 156

21.10. REGISTROS DE PRESSAO
Registros de pressdo, em latdo fundido, com canopla e volante com acabamento cromado
de 3/4",11/2",2"ou 2 1/2", conforme indicado no projeto de hidrdulica.

uso oA B H
LATERAL CENTRAL 56 60 67
REGISTROS ATE 1" 56 70 90
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REGISTROS ACIMA
DE 1"

56 84 94

22. ACESSORIOS SANITARIOS

22.1. ASSENTO SANITARIO
Assento sanitdrio universal a ser instalado em todos os vasos sanitdrios, exceto aqueles
especiais para pessoa com mobilidade reduzida (PMR), com as caracteristicas técnicas:
Cor branca, formato oval, padrdo universal, compativel com o vaso sanitdrio;
Processo de producdo por meio de aquecimento e compactacdo, em prensa hidrdulica e
molde de aco de alta resisténcia;
Resistente a riscos e abrasdo, ndo inflamdvel, nGo mofa e n&o retém cheiro;
Fixadores em polipropileno ( PP ), reguldaveis, ndo aparentes, na mesma cor do assento;
Sistema "lift off" que permite a retirada do assento para limpeza e higienizacdo sem mexer nos
fixadores, conforme mostra fotos abaixo:
23. SISTEMA DE AGUA POTAVEL

23.1. DESCRIGAO GERAL DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL

O edificio por ser existente, deverd ter seus reservatérios tanto inferiores como superiores
mantidos, bem como os volumes de dgua ali armazenados.

O fornecimento de dgua € por alimentacdo direta da rede publica.

No subsolo hd dois reservatdrios enterrados, sendo um para dgua de consumo e outro de
dgua para combate a incéndio.

Na cobertura hd 3 reservatdérios, sendo um central (tipo pulmdo) que abastece dois situados
nas laterais do edificio. A partir destes dois reservatdrios é feita a distribuicdo de dgua ao
longo do edificio.

As prumadas de dgua fria serdo em cobre sendo uma para alimentar somente as valvulas
fluxiveis do edificio e duas para alimentar os demais equipamentos.

Devido & altura do edificio serdo instaladas duas centrais para reducdo de pressdo, sendo
uma para as vdalvulas fluxiveis e a outra para os demais equipamentos. Estas centrais serdo
instaladas em abrigo apropriado no pavimento térreo.

As bombas para recalgue da dgua do reservatério inferior para o superior operardo
automaticamente, comandadas pelos niveis da dgua nos reservatorios.

Além desses controles, também um comando atuard sobre as bombas a partir do reservatério
inferior: trata-se do comando que desliga as bombas, para protegé-las contra danos por
operacdo em seco, o qual atua quando o N.A. no reservatério inferior alcanca a cota
extremamente baixa. Quando desligadas nestas condicoes as bombas somente poderdo ser
ligadas novamente por auxilio manual do operador.

23.1.1. REDE DE DISTRIBUICAO

A rede de distribuicdo serd constituida por:

Prumadas em tubos de cobre classe E;

Ramais infernos nos pavimentos em tubos de PVC.

Arede foi dimensionada de forma a atender ao suprimento nas condicdes de vazdo de pico,
com pressdes iguais ou superiores as minimas requeridas pala Norma NBR 7656 da ABNT.
23.2. SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

O projeto do sistema de esgotos sanitdrios foi desenvolvido atendendo ds determinacdes da
Norma ABNT NBR 8.160.

23.2.1. DESCRICAO GERAL DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS,

As tubulacoes e conexdes internas de esgoto sanitdrio e ventilacdo serdo executadas em
PVC rigido branco, linha esgoto sanitdrio, ponta e bolsa com virola, de acordo com a NBR-
5688 da ABNT.

O caimento minimo das tubulacdes de esgoto deve ser de 2% até o dimetro de 75 mm e
dos ramais primdrios de 1% para di@metros de 100 mm ou acima.
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As colunas de ventilacdo deverdo ser prolongadas 0,50m acima das telhas de cobertura e
conter chapéu de PVC para protecdo.
Os tubos de queda de esgoto sanitdrio deverdo ser executados em PVC rigido série “R".
Os ramais de esgoto e de ventilagcdo foram dimensionados a partir da atribuicdo, aos diversos
aparelhos, de "Unidades Hunter de Contribuicdo™ (UHC).
23.3. SISTEMA DE AGUA PLUVIAL
Serd mantido o sistema existente, porém com recuperacdo e manutencdo onde necessdrio
apods avaliagcdo durante a obra.
Em dreas novas como o estacionamento e entorno deverd ser feito novo sistema de
drenagem de acordo com o projeto.
23.4. APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS
Deverdo ser testados na presenca do engenheiro fiscal da obra, com a finalidade de verificar
seu perfeito funcionamento, bem como sua correta montagem e instalacdo, observando sua
fixacdo e ajustagem aos tubos de ligacdo, valvulas, etc. 5.1. TUBOS E CONEXOES DE PVC
24. ELETRICA
Os documentos pertinentes as instalacdes elétricas serdo complementares entre si, e o que
constar em um deles serd tdo obrigatdrio como se constasse em todos.
A CONTRATADA ndo deverd prevalecer-se de qualquer erro involuntdrio, ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.
A CONTRATADA deverd satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e das
especificacoes.
No caso de erros e discrepdncias, as especificacdes deverdo prevalecer sobre os desenhos,
devendo o fato de qualquer forma ser comunicado & FISCALIZACAO DA OBRA e & JUCESP.
As cotas que constam dos desenhos deverdo predominar, caso houver discrepdncia enfre as
escalas e as dimensdes; o engenheiro residente deverd efetuar todas as correcdes e
interpretacdes que forem necessdrias para o término da obra de maneira satisfatdria.
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou
parcialmente desenhados para qualquer drea ou local em particular deverdo ser
considerados para dreas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdo
em conftrdrio.
Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servico deverd estar de acordo com a parte assim desenhada, ou
detalhada e assim deverd ser considerada para continuar através de todas as dreas ou locais
semelhantes a menos que indicado ou anotado diferentemente.
A execucdo das instalacdes elétricas deverd ser feita por profissionais devidamente
habilitados e exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados
pela FISCALIZACAO, de modo que sejam garantidas as melhores condicdes possiveis de
utilizacdo, eficiéncia e durabilidade.
Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, caberd & CONTRATADA providenciar a execucdo
de ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da prépria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados.
Caberd a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das
instalacdes elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais
alteracdes de projeto que venham a ser exigidas pela FISCALIZACAO ou pela concessiondria,
mesmo que, ditas alteracdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.
Na execucdo das instalacdes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo,
quando efetivamente necessdria, deverd contar com expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO, cabendo & CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as
alteracdes efetuadas no decorrer da obra.
A CONTRATADA deverd se necessdrio, manter contato com as reparticdes componentes, a
fim de obter as necessdrias aprovacdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecdo.
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As instalacdes elétricas somente serdo aceitas pela FISCALIZACAO quando forem entregues
em perfeitas condicdes de funcionamento e uso e devidamente ligadas & rede externa da
companhia concessiondria.

25. FACHADA

25.1. Painéis DA FACHADA

Pdrtico - em estrutura metalica e revestimento em lona impressa digitalmente, formato 3,80 x
1,20 mts, composto por duas colunas frelicadas em viga U de 4", incluso fundacdo.

O revestimento em acm da fachada deverd seguir as especificacdes da planilha
orcamentdria e instalado nos locais indicados em projeto.

Totem dupla face em estrutura metalica e revestimento em Aluminio Composto, formato 3,00
x 0,85 mts, incluso fundacdo

26. COBERTURA

A cobertura passard por manutencdo corretiva nos perfis metdlicos, tubos e/ou barras de

ferro e telhas.

27.PINTURA:
27.1. Estrutura metdlica:

Aplicar pintura com tinta esmalte sobre fundo anticorrosivo, com pincel ou revélver.

27.2. Tetos, forros e paredes internas:

Aplicar pintura com tinta Idtex PVA cor (de acordo com projeto).

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar secas, limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demado de tinta sé deverd ser aplicada apds a secagem completa da demdo anterior,
com um intervalo de tempo minimo de 4 horas.

Caso ocorram salpicos ou derramamentos de tinta sobre superficies adjacentes & pintura,
estas deverdo ser limpas imediatamente, evitando manchas em vidros, pisos, etc.

A pintura deve ser executada com rolo de Id de carneiro, pincel ou revélver. Em superficies

ndo seladas, a primeira demdo deve ser diluida de 1:1 em volume de tinta e dgua.

27.3. Esquadrias de madeira:

As portas, batentes e guarnicdes deverdo receber pintura com tinta esmalte, sem massa
corrida.

Antes de cada etapa, certificar-se que pecas estdo secas, isentas de dleos, graxas, resinas,
residuos de serragem ou qualquer tipo de sujeira. Antes da tinta, aplicar uma camada de
primer e, apds a secagem, lixar as imperfeicdes, caso necessdrio.

Apds o primer, aplicar uma demdo de tinta de fundo branco, diluida de acordo com as
instrucoes do fabricante. Depois da secagem completa (12h a 24h), aplicar duas demdos de
tinta esmalte de acordo com as orientacdes técnicas e recomendacdes do fabricante,

seguindo o intervalo de secagem entre elos.
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O acabamento deve ser uniforme, sem falhas, manchas ou imperfeicoes.

27.4. Esquadrias de ferro:

Portdes de ferro, gradis, telas de protecdo, brises e grades de protecdo deverdo receber
pintura com tinta esmalte sobre fundo anticorrosivo, com pincel ou revélver, de acordo com
as recomendacodes do FDE.

28.CALCADAS:

Aplicar o concreto com preparo mecdanico, e= 10 cm, com junta de dilatacdo em madeira,
lona e malha pop e=5mm. O acabamento serd tipo convencional, sendo realizado de forma
que crie aderéncia entre os usudrios e o passeio, seguindo procedimentos de acessibilidade
disponibilizados em norma.

29.PAISAGISMO:

O plantio de drvores e forracdes deverd obedecer a distribuicdo prevista em projeto. A grama
deverd ser distribuida uniformemente.

Antes do plantio o solo deverd ser preparado com a retirada de entulhos, detritos e outros
obstdculos, e sobreposto por terra vegetal apropriada ao plantio das drvores e forracdes. Se
constatada deficiéncia no solo, devem ser realizadas as correcdes necessdrias para o plantio
das espécies.

O gramado deverd ser regado diariamente durante, no minimo, os proximos 10 (dez) dias apds
o seu plantio e mantido regado até a entrega da obra, devendo ser garantida a consolidacdo
da pega do gramado e das Arvores.

30.LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Apds o término da obra, deverd ser realizada a retirada dos detritos da construcdo como
restos de areiq, britas, argamassas, latas, pregos, etc. A obra deverd ser entregue em perfeito
estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as
instalacdes, equipamentos e aparelhos. Salpicos e aderéncias nas superficies deverdo ser
removidos de maneira a preservar a integridade do material que estd sendo limpo.

31. OBRIGAGOES DA EMPREITEIRA

A Empreiteira se encarregard de efetuar os pedidos de ligacdes, aprovacdes e inspecdes que
se fizerem necessdrios, devendo antes da execucdo dos servicos tais como entradas de
dguq, saidas de esgotos e de dguas pluviais, consultar as respectivas concessiondrias.

A Empreiteira fornecerd mdo-de-obra qualificada, com profissionais devidamente
habilitados, de maneira que as instalacdes sejam realizadas com a melhor técnica, a fim de
criar condicoes satisfatdrias de utilizacdo.

A empreiteira terd toda responsabilidade legal sobre os seus empregados (seguros, leis sociais,
impostos e taxas de qualquer natureza que incidirem sobre a referida mdo-de-obra, efc.).

A empreiteira manterd na obra uma equipe homogénea e na medida do possivel, os mesmos
elementos durante a obra, de forma a suprir rigorosamente o cronograma a ser estabelecido.
A empreiteira serd responsdavel perante a contratante pelos desenhos, detalhes de projeto
especificos, elaborados por ou para si, referente a servicos ou materiais fornecidos pelas
firmas sub-empreiteiras.
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As instalacdes a serem executadas devem ser garantidas quanto & qualidade dos materiais
empregados e mdo de obra.

A fiscalizacdo dos servicos em nada eximird a empreiteira das responsabilidades assumidas.
32. MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da empreiteira, de acordo com as
especificacdoes e indicacdes do projeto, exceto aqueles de fornecimento da contratante
claramente declarado neste memorial ou em confrato.

Somente poderdo ser empregados na obra materiais novos.

Todos os materiais e suas aplicacdoes ou instalacdes deverdo atender aos decretos estaduais,
normas aprovadas ou recomendadas, especificacdes e métodos de ensaio e controle
conforme ABNT. Na auséncia destas poderdo ser utilizadas normas infernacionais
consagradas pelo uso.

A aplicacdo dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela equipe de fiscalizacdo,
ndo sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada.

Reserva-se & fiscalizacdo o direito de exigir da empreiteira, a qualquer tempo, testes ou
ensaios a que venha julgar pertinentes com a finalidade de assegurar absoluta qualidade dos
elementos utilizados na instalacdo.

Nenhum material poderd ser usado pela empreiteira sem a prévia aceitacdo da fiscalizacdo,
que poderd exigir exames ou ensaios de acordo com a ABNT.

A recusa da amostra implicard na recusa do lote de material que ela representa.

O material que for recusado pela fiscalizacdo deverd ser substituido por outro sem qualquer
onus para a contratante.

Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessdrios & execucdo dos servicos serdo
armazenados e acondicionados na obra sob responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira deverd empregar tecnologia, equipamentos e metais hidraulico-sanitdrios que
possibilitem a reducdo e o uso racional de dgua potdvel.

Serdo de responsabilidade da empreiteira, o transporte de materiais e equipamentos no
canteiro de obra, seu manuseio e sua total integridade, até a entrega final da instalacdo e
aprovacdo por parte da Fiscalizacdo.

Quaisquer duvidas surgidas sobre especificacdes, utilizacdes ou aceitacdo de algum
material, por parte da empreiteira, ficam sujeitas e condicionadas a prévia autorizacéo da
fiscalizacdo.

Todas as ferramentas deverdo ser de boa qualidade, atender ds exigéncias dos servicos, bem
como em quantidades adequadas.

A empreiteira deverd montar e instalar todos os aparelhos constantes do projeto, com o
mdximo de esmero, a fim de garantir um acabamento de primeira qualidade.

A empreiteira deverd substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou md instalacdo.

Todo servico mal acabado, tais como canoplas cortadas ou amassadas, alturas dos pontos
diferentes das especificadas, etc., deverd ser refeito & custa da empreiteira.

As instalacdes a serem executadas devem ser garantidas quanto a qualidade dos materiais
empregados e mdo de obra.

A empreiteira deverd fornecer e instalar todos os materiais necessdrios & execucdo dos
servicos, incluindo materiais de fixacdo tais como: suportes, mdos francesas, firantes,
chumbadores, bracadeiras, parafusos, porcas, arruelas, etc.; materiais para
complementacdo de fubulacdo tais como: luvas, unides, reducdes, buchas, arruelas,
lubrificantes, etc. e materiais para consumo geral tais como: estopas, solventes, brocas, etfc.
A empreiteira deverd considerar em seu orcamento a execucdo de todo suporte necessdrio
para uma boa fixacdo das fubulacdes pertencentes a este projeto.

A manutencdo e reposicdo de pecas ou partes de consumo dos equipamentos, instrumentos
de verificacdo e testes, tais como: bomba de pressdo, bomba de fumaca, etc. serdo
fornecidos e de Unica e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira deverd entregar as instalacées em perfeitas condicdes de funcionamento,
cabendo também ao mesmo, todo o fornecimento de pecas complementares, mesmo que
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ndo tenham sido objeto de especificacdes neste memorial ou omissos nos desenhos em
projeto.
33. GARANTIA
Pelo prazo de cinco anos a empreiteira ficard responsdvel pelo aparecimento de qualquer
defeito decorrente da execucdo dos servicos ou qualidade dos materiais empregados.
Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos provenham do uso imprdprio das
instalacdes ou desgaste natural dos materiais.
34. DOCUMENTAGCAO
Concluidas as obras, a empresa contratada deverd fornecer ao Contratante os desenhos do
Projeto as built atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os desenhos deverdo ser
entregues para aprovagdo e definitivo em 2 jogos de papel Al, 2 jogos em midia (CDs). Os
arquivos em CAD, vers@o ndo inferior ao AutoCAD® 2000, deverdo ser entregues no formato
*dwg, pdf e plt.
A empresa contratada deverd entregar dois jogos em portugués dos seguintes manuais:
Manual de Operador, com explicacdes em texto e grdficas para todas as funcdes de
operador especificadas no sistema.
Manual do Sistema e de todos os componentes fornecidos (central de telefonia, patch panel,
rack e etfc), original fornecido pelos fabricantes. NGo serdo aceitos
35.MEDICAO
As medicdes deverdo ser devidamente encaminhadas d Secretaria de Planejamento de

ltapevi, acompanhada de Oficio da Empresa Contratada em duas vias, no intuito que, seja
devidamente protocolado nesta Secretaria.

O Boletim de medicdo deverd estar devidamente preenchido, conforme execucdo das
atividades, sendo que a planilha deverd possuir as férmulas necessdrias, a fim de evitar erros
e distorcoes em valores medidos.

Por fim, a medicdo deverd estar acompanhada dos respectivos documentos:

a) Memodrias de Cdlculos dos servicos medidos no periodo;

b) Croqui da drea correspondente aos servicos medidos no periodo, devidamente cotadas
e acompanhadas das legendas necessdrias;

c) Relatdrio dos servicos medidos no periodo;

d) Relatério de Controle Tecnoldgico e Qualidade
36.PRAZOS CONTRATUAIS

. Prazo de Vigéncia do Contrato

O prazo de vigéncia do contrato serd de 15 (quinze) meses, a partir da emisséo da Ordem
de Servico, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urvanos.

. Prazo de Execugdo do Contrato

O prazo para execucdo serd 10 (dez) meses, apds a ordem de servico expedido pela

Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos.
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022

TERMO DE CONTRATON® ___ /_

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVI E A EMPRESA:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, pessoa
juridica de Direito PUblico Interno, com sede na Rua Agostinho Ferreira Campos, n°675 - Vila Nova

ltapevi - Itapevi - SP, CNPJ 46.523.031/0001-28,neste ato representada pelo Senhor
SecretdrioMunicipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos, Marcos de Oliveira Anjos, RG n°
, CPF n° , doravante designada “CONTRATANTE”, e, de outro, a

empresa , com sede na ., CNPJ n°
representado por , RG n° , CPF n°

residente e domiciliado na , doravante

designada “CONTRATADA", tém entre si justo e contratado o quanto segue:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. O objeto € aCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUAGAO
DO EDIFICIO DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI,
INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, conforme proposta da
vencedora, memorial descritivo Anexo IV e demais condicoes do edital, independentemente de
franscricdo.

1.2. A CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE, em regime de empreitada por
precosunitdrios,conforme especificagdes constantes no memorial descritivo, Projeto Bdsico e
planilha orgamentdéria, que passam fazer parte integrante deste contrato.

1.3. A execucdo da obra/servico deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas e
projetos que infegram os Anexos do Edital, a que corresponde este contrato.

1.4. A subempreitada parcial dos servicos a serem executados somente serd permitida apds a
anuéncia da CONTRATANTE, com a devida formalizacdo.

CLAUSULA Il - DOS PRAZOS

2.1. Prazo para inicio dos servigos: até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico;

2.2. Prazo para execugdo do contrato: O objeto da presente licitacdo deverd ser executado no
periodo de 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico a
ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos, podendo ser prorrogado na
forma da Lei;

2.3. Prazo de vigéncia do contrato: a vigéncia contratual serd de 15 (quinze) meses, a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e
Servicos Urbanos;

2.4.A ordem de servico conterd a indicacdo do Engenheiro/Arquiteto que ficard responsdvel
pela fiscalizacdo, o qual manterd todos os contatos com a CONTRATADA e determinard as
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providéncias necessdrias, podendo embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.

2.5. A CONTRATADA serd facultada a prorrogacéo do prazo, se ocorrer interrupcdo dos trabalhos
determinados por:

2.5.1. Atos da administracdo;

2.5.2.Caso fortuito ou de forca maior;

2.5.3. M&s condicoes de tempo.

CLAUSULA Il - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. Os precos sdo os ofertados pela CONTRATADA na proposta.

3.2. Os precos propostos indicados na (s) planilha (s) de orcamento, que fazem parte deste
contrato, n@o poderdo ser reajustados nos primeiros 12 (doze) meses.

3.3. A periodicidade anual do reajuste serd contada a partir da apresentacéo da Proposta
Comercial.

3.3.1. Os precos contratados poderdo serreajustados, de comum acordo entre as partes, a cada
periodo de 12 (doze) meses, com base na variacdo do indice INCC Indice Nacional da
Construcdo Civilocorrido entre a data de apresentacdo das propostas, (data base - I°) e da
concessdo do reqjuste.

3.4. Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada(s), serdo
efetuadas apds decurso dos respectivos periodos, as medicdes dos servicos prestados, desde
que devidamente instruidas com a documentacdo necessdria a verificacdo da respectiva
medicdo.

3.5. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades dos servicos executados
no periodo, aplicados os precos unitdrios propostos.

3.6. Nos processos de medicdes parciais e finais, a Contratada deverd apresentar os relatérios
emitidos pela empresa responsdvel pelo acompanhamento e controle tecnolégico da obra,
atestando o desenvolvimento e a qualidade dos servicos executados no periodo.

3.7. Tratando-se da Ultima medicdo (final) e havendo qualquer alteracdo na diretrizdo memorial
descritivo, bem como quaisquer outras que se fizerem necessdrias no decorrer da execucdo das
obras e/ou servicos, a Contratada ficard obrigada a entregar & Secretaria de Infraestrutura e
Cultura, no termino, os projetos revisados e alterados, acompanhados dos ensaios qualitativos
de acordo com as normas vigentes, sem qualquer 6nus para a Prefeitura.

3.8. Quando das solicitacdes de pagamento, em face ao disposto no artigo 71, pardgrafo 2°, da
Lei n°8.666/1993, o Fornecedor deverd comprovar a regularidade dos encargos previdencidrios
resultantes do ajuste, mediante apresentacdo de cdpia das Ultimas guias de recolhimento j&
exigiveis, nos termos da legislacdo vigente e respectiva folha de pagamento.

3.9. Os pagamentos serdo mensais, observados os seguintes critérios:

3.9.1. Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada serdo
efetuadas apds decurso dos respectivos periodos, as medicdes dos servicos prestados, desde
que devidamente instruidas com a documentacdo necessdria a verificacdo da respectiva
medicdo.

3.9.2. O vdlor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades dos servicos
executados no periodo, aplicados os precos unitdrios propostos.

3.9.3. As medicdes serdo apresentadas até o terceiro dia Util apds o encerramento do periodo;
3.9.4. O 46rgdo competente da Prefeitura Municipal de I[tapevi promoverd a conferéncia e
aprovacdo da medicdo, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentacdo;
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3.9.5. As faturas dos servicos prestados deverdo ser apresentadas de acordo com a Ordem de
Servico correspondente, que deverdo ser emitidas no primeiro dia subsequente d medicdo e
aprovacdo dos servicos efetivamente executados;

3.9.6. Os pagamentos serdo efetuados no prazo mdximo de até 21 (vinte e um) dias, apds a
apresentacdo da fatura dos servicos executados medidos e aprovados e liberados pela
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos — Diretoria de Obras.

3.9.7. O faturamento deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condicdes e forma de apresentacdo:

a) Nota fiscal com discriminacdo resumida dos servicos executados, periodo de execucdo do
servico, nUmero do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou
entrelinhas e certificada pelo responsdvel pelo acompanhamento dos servicos.

b) Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do Ultimo recolhimento devido,
regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada servico;

c) Cépia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do Ultimo
recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com
o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d)A liberacdo da primeira parcela fica condicionada ¢ regularidade junto ao:

(1) INSS, através de apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com
efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e

() FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A confratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicdo serd
descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdéncia Social,
também pela Contratante.

3.9.8. No caso de devolucdo das medicdes por inexatiddo, o prazo para pagamento serd
contado da reapresentacdo e aceitacdo destas pela CONTRATANTE.

3.9.9. Quaisquer pagamentos ndo isentardo a detentora das responsabilidades contratuais, nem
implicardo aceitacdo das obras/servicos.

3.9.10. A empresa Contratada deverd apresentar relatérios técnicos mensais de controle
tecnolégico dos materiais empregados na obra por empresa especializada que deverd ser
previamente aprovada pela fiscalizacdo da PMI.

3.9.11. Os ensaios necessdrios serdo realizados em conformidade com as Normas Técnicas da
PMI e, na sua auséncia, pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

3.9.12. Os valores referentes ao controle tecnolégico dos materiais empregados na obra,
deverdo ter seu custo absorvidos pelo BDI da Confratada.

3.9.13. Ocorrendo modificacdo dos encargos considerados na composicdo dos precos, ditada
por alteracdo na legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorréncia de eventos
extraordindrios, imprevistos, imprevisiveis e onerosos, serd procedida a respectiva revisdo de
precos, para mais ou para menos, na medida em que a referida ocorréncia ou modificacdo
tenha reflexo na composicdo dos precos, retornando-se, assim, d equacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alinea “d", do inciso.

3.9.14. Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito em conta corrente em nome da
Confratada, conforme indicado em sua proposta.

CLAUSULA IV - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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4.1. O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente executado de acordo
com as condi¢des contratuais e demais documentos que o integram.

4.2. Concluidos os servicos, até 15 (quinze) dias apds a comunicacdo escrita da contratada, a
Prefeitura, procederd a um exame minucioso, qualitativo e quantitativo, dos servicos executados
para o recebimento provisério.

4.3. Apds o recebimento provisério, ratificado mediante termo, os servicos ficardo em
observacdo pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, durante os quais a contratada estard
obrigada a fazer, ds suas expensas, as reparacdes reclamadas, em consequéncia de
iregularidades e defeitos que porventura aparecam por ocasido do recebimento provisério ou
apds o mesmo, observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/1993.

4.4. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o item anterior e feitas as reparacdes
reclamadas ou se a Prefeitura ndo fizer qualguer comunicacdo, 0s servicos serdo recebidos
definitivamente, mediante tfermo de recebimento definitivo.

CLAUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO E DOS ACRESCIMOS
5.1.0 valor deste contrato € de R$ .
5.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigcdes confratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
disposicdo do artigo 65, §§ 1° e 2° da Lei de Licitacdes.

CLAUSULA VI - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das dotagcoes n°

02313 11.01.00 4.4.90.51.99 12364 0011 1002 02 2200018
02312 11.01.00 4.4.90.51.99 12364 0011 1002 01 2200018

CLAUSULA VIl - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. ACONTRATADA exibe neste ato , para garantia de execucdo
do contrato e de seus eventuais acréscimos, equivalente a 5% do valor total contratado.

7.2. A garantia acima serd devolvida mediante requerimento da CONTRATADA, apds
recebimento definitivo da obra, descontadas as multas ndo pagas e o valor dos prejuizos
causados, em razdo do ndo cumprimento das obrigacdes contratuais, ou por qualquer outro
motivo pertinente d avenca e sua execucdo.

7.3. Se a garantia ficar desfalcada, a CONTRATADA deverd integralizd-la no prazo méximo de 10
(dez) dias, contados da respectiva intimacdo escrita, expedida pela CONTRATANTE.

7.4. A CONTRATADA perderd a garantia em favor da CONTRATANTE se este contrato for
rescindido por culpa ou dolo imputdvel & primeira.

CLAUSULA VIIl - DAS PENALIDADES

8.1. SGo aplicdveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/1993, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

8.2. A recusa injustificada da adjudicatdria em assinar, aceitar ou retirar o contfrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Municipio de Itapevi caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se d multa de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida.
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8.3. O aftraso injustificado na execucdo contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuizo do
disposto no pardgrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitard a Contratada, garantida
a prévia defesa, ds seguintes penalidades:

a) adverténcia, quando a Contratada descumprir qualquer obrigacdo contratual, ou quando
forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais fenha concorrido
diretamente;

b) multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c) multa de 10% sobre o valor correspondente a parcela do objeto contratual ndo executada,
ou executada em desacordo com as especificagcdes técnicas, para atraso superior a 10 (dez)
dias, caracterizando-se inexecucdo parcial;

d) multa de 20% sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, para casos de inexecugdo total;
e) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidéncia em
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a
rescisdo unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

f) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na pratica
de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuizos ao interesse publico
de dificil reversdo.

8.4. As sangdes de adverténcia, suspensdo e declaracdo de inidoneidade poderdo ser
aplicadas juntamente com a sancdo de multa.

8.5.Ndo serdo aplicadas as sancoes quando o motivo da mora ou inexecucdo decorrer de forca
maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela
Administracdo.

8.6. Consideram-se motivos de forca maior ou caso fortuito: atos de inimigo publico, guerra,
revolucdo, blogueios, epidemias, fendmenos meteoroldgicos de vulto, perturbacdes civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujaom ao controle razodvel de qualquer das partes
confratantes.

8.7. O pedido de prorrogacdo de prazo final dos servicos ou entrega de produto somente serd
apreciado e anuido pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no
confrato ou instrumento equivalente.

8.8. As multas deverdo ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da
intimacdo escrita, expedida pela PREFEITURA.

8.9.A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
respectivo contrato.

8.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

8.11. O pagamento das multas ou a deducdo dos créditos ndo exime a Contratada do fiel
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades contraidas neste instrumento.

8.12. A CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideracdo das multas impostas, devendo o
pedido ser dirigido, por escrito, ao limo. Senhor Secretario de Fazenda e Pafrimbnio, dentro de 5
(cinco) dias Uteis, contados do recebimento da intimacdo, cabendo a este decidir em igual
prazo, relevando ou ndo a penalidade.

CLAUSULA IX - DA RESCISAO

9.1. A CONTRATANTE poderd rescindir unilateralmente o presente contrato, nos termos do artigo
78, incisos | a Xll e XVII, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteracdes, ou
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ainda, pela aplicacdo de multas que atingirem até 20% (vinte por cento) do valor contratado,
em razdo de atfraso no inicio da obra e servicos por mais de 15 (quinze) dias, contados da ordem
de inicio, por interrupcdes dos servicos por mais de 10 (dez) dias consecutivos sem justa causa,
ou ainda, pela inobservancia das especificacdes técnicas.

9.2.Arescisdo do contrato, na forma da cldusula anterior, acarretard as consequéncias referidas
no artigo 80, da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteracdes, sem prejuizo
das demais sangoes.

CLAUSULA X - DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteracoes.
10.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-& o dia de inicio e incluir-
se-& o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia Util, se recair
em dia sem expediente.

10.3.Fazem parte infegrante deste contrato e vinculados: edital, anexos e a proposta da
CONCORRENCIA PUBLICA supra.

10.4. Fica a CONTRATADA obrigada, quando for o caso, a fixar na obra/servico, no prazo méximo
de 15 (quinze) dias apds a assinatura do CONTRATO, placa informativa, contendo fodos os dados
e especificacoes previstas no Edital.

10.5. Deverd a CONTRATADA manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, fodas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, consoante disposicdo contida no artigo 55, Xlll, da Lei n° 8.666/1993, cuja
comprovacdo poderd ser solicitada, a qualguer momento, pela Secretaria de Suprimentos.
10.6. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de ltapevi, com rendncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questdes oriundas da execucdo do presente
avencado.

E, por estarem de acordo com as cldusulas anteriormente descritas, assinam o presente em 02
(duas) vias de igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus legais
efeitos.

lfapevi, de de2022.
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
1) RG
2) RG
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ANEXO VI

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUACAO DO
EDIFICIO DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI,
INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucdo confratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de SGo Paulo, cujo trémite processual ocorrerd pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacdes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonéncia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de SGo Paulo,
em conformidade com o arfigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cédigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsdveis pela contratante estdo cadastradas no médulo
eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos fermos previstos no Artigo 2° das
Instrucdes n°01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacdo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, inferpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO:

Nome:
Cargo:
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CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando j& constituido, informando, inclusive, o endereco eletrénico.

Concorréncia Pudblica n° 08/2022
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ANEXO VI

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente, designo o Senhor(a) , portador do RG n°
para representar a que a empresa
(denominacdo da pessoa juridica), inscrita no CNPJ n°
, estando ele credenciado a responder junto a V.sas.em tudo o
gue se fizer necessdrio durante os trabalhos de abertura, exame, habilitacdo, classificacdo,
interposicdo de eventuais recursos, podendo, inclusive, re-ratificar documentos e valores,
relativamente d documentacdo de habilitacdo e a proposta por nds apresentadas para
fins de participacdo na CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022, da Prefeitura Municipal de
ltapevi — Secretaria de Suprimentos.

ltapevi, de de 2022.

Assinatura Sécio/ Representante Legall
Nome:
RG n°:

OBS: A declaragdo deverd ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde
conste o nome da empresa, endereco, e o n° do CNPJ.
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ANEXO VI

DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangcdes e multas previstas no ato convocataério,
que a empresa (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enqguadramento previsto nos incisos | e I, §§ 1° e 2°, bem como ndo possui qualgquer dos
impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, com as alteracdes da Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de
2014, cujos termos, declaro, conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos
nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatério da CONCORRENCIA
PUBLICA n° 08/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Itapevi.

ltapevi, ___ de de 2022.

Assinatura Sécio/Representante Legall
Nome:
RG n°:

OBS: A declaragdo deverd ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde
conste o nome da empresa, enderec¢o, e o n° do CNPJ.
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE QUE TRATA O ARTIGO 87, lll E IV DA LEI FEDERAL n° 8.666/1993
(modelo sugerido)

CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUAGAO DO
EDIFICIO DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI,
INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

A empresa inscrita no CNPJ sob n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, para fins do disposto no Arfigo 87, incisos lll e IV da lei Federal
n° 8.666/1993 que ndo estd cumprindo pena de suspensdo tempordria, no Municipio de Itapevi,
tampouco sancdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo PUblica.

Local, de de 2022.

Representante legal/Procurador da empresa

OBS: A declaragdo deverd ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde
conste o nome da empresa, endereco, e o n° do CNPJ.
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ANEXO X
DECLARAGAO DE QUE TRATA O ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO FEDERAL
(modelo sugerido)

CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUAGAO DO
EDIFICIO DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI,
INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

A empresa inscrita no CNPJ sob n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n°® 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lein® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicGao de aprendiz.

Local, de de 2022.

Representante legal/Procurador da empresa

(observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
OBS: A declaragdo deverd ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde
conste o nome da empresa, enderego, e o n° do CNPJ.
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ANEXO XI

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS A HABILITACAO
(modelo sugerido)

CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUAGAO DO
EDIFICIO DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI,
INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

A Empresa , com sede na , n° ,
, Cidade de / , CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal , portador do RG n° e do CPF n°

, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua
Habilitacdo na presente licitacdo, e que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Local, de de 2022.

Representante legal/Procurador da empresa

OBS: A declaracdo deverd ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde
conste o nome da empresa, endereco, e o n° do CNPJ.
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ANEXO XIi
DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURIDICO
ANALOGO
CONCORRENCIA PUBLICA n° 08/2022
Razao Social da empresa:
CNPJ:
Endereco:
Telefone(s):
Email:
Dados bancarios da empresa:
Nome do Banco: n°® do Banco:
Agéncia: conta corrente:

Dados do representante legal da empresa que assinard o instrumento:

Nome:

Cargo:

CPF:

E-mail Institucional:
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ANEXO Xilil

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
(Esta planilha estd disponivel no site em formato. xIs para preenchimento)

Areade 5.595,

OBRA: FATEC ITAPEVI interven 70
c¢ado: m2
Tipo de Intervengdo: RS
REFORMA E . .
AMPLIACAO DE Investimento: 11.8;%72
EDIFICACAO ’
Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi, < RS
ch;e.r 51 - Pq. Suburbano, ltapevi - SP, :2\;?51'/'6‘ 1.979.1
€O°  06696-110 ' 5/ m2

Peso Valor do
ltem Descricdo Servico | Mgsq MES 2 E 3 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
7 RS
o ADMINISTRACA | 4,64 514!215776 10,Ro$0% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% 10,00%
O LOCAL % A R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
4 5]'46]7'7 51.417,76 | R$51.417.76 RESTAVZ76 5y 11776 | 51.417.76 | 51.417.76 | 51.417.76 | 51.417.76 | 51.417.76
02 SERVICOS 162 179!215329 35,Ro$0% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INICIAI A v
CIAIS % 7 62.696,5 R R$ 53.739,89 R$ 0,00 R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 R$ 0,00
f 62.696,54
03 | 'NFRAESTRUTUR | 0,64 RS
A % |71.052,02| 0,00% | 1500% 20,00% 25,00% 30,00% | 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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RS RS RS
REO.00 | 1o b o | R8 1421040 | R$17.76301 |5 s o | 5 8% | R$0.00 | R$000 | R$000 | R$000
SUPERESTRUTUR | 1,41 RS 0,00% | 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% | 3000% | 000% | 000% | 000% | 000%
04 N A1 1564653 % %
8 REO00 | R$O00 | R§3129308 | R$31.298.08 | 4 oob oo | 4aoy .o | R$000 | R$000 | R$000 | R$000
ALVENARIAE |, o, | RS 000% | 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% | 20,00% | 2000% | 000% | 000% 0,00%
05 ELEMENTOS | '07 | 218.340,8 % % %
DIVISORIOS 4 REO00 | R3000 | R$ 4366817 | R$ 4366817 |, 00 N K8 ) K% ] R$000 | R$000 | R$000
s26 | RS 0,00% | 30,00% 30,00% 40,00% 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000%
0s | cosertura | °2° | 582314, RS s
g 4 R$ 0,00 | 174.694,2 R$ 232.925.66 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0,00
: 174.694,24
REVESTIMENTOS | , -, RS 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% | 3000% | 40,00% | 1000% | 000% | 000%
07 | DEPAREDEE | o' |79 035,74 RS RS RS RS
TETO R$0.00 | R$0.00 R$0.00 R$0.00 15.807.15 | 2371072 | 31.614.30 | 7.903,57 | R$O00 | R$0.00
REVESTIMENTOS | 8.59 | RS 0,00% | 0.00% 0,00% 20,00% 20,00% | 2000% | 2000% | 2000% | 000% | 000%
08 S o7 | 951.828,7 RS RS RS RS
6 R$0,00 | R$0,00 R$ 0,00 R$ 190.365.75 | 190.365,7 | 190.365,7 | 190.365.7 | 190.365.7 | R$0.00 | R$0,00
5 5 5 5
ELEMENTOS DE
o MADEIRAE |075| RS 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% | 50,00% | 000% | 000% | 000% | 000%
COMPONENTES | % | 83.281,97 RS RS
ESPECIALS R$ 0,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 199 | 41 auge | R8000 | R$0.00 | R$000 | R$0,00
ELEMENTOS RS 000% | 000% 0,00% 0,00% 000% | 000% | 5000% | 50,00% | 000% | 000%
METALICOS E | 9,23
10 | O ones | 2 | 1.022.400 RS RS
g 23 | R$0,00 | R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$0,00 |511.200.1 | 5112001 | R$0,00 | R$0,00
ESPECIAIS : :
n 000% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | 20,00%
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REVITAUZACA | ., o | RS RS RS RS RS %5
O FACHADA / | % | 1.648.393 | R$0,00 | R$000 | R$0,00 R$ 0,00 R$0.00 | 329.678,6 | 329.678.6 | 329.678.6 | 329.678.6 | 1o hoe o
VIDROS ° ,45 9 9 9 9 e
mPERMEABILZ | 310 | RS 000% | 3000% | 3000% 40,00% 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000%
12 PR 20 3429651 RS s
6 7 R$ 0,00 | 102.889.5 R$ 13718607 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0,00
S 102.889,55
sso| RS 0.00% | 000% 0,00% 0,00% 000% | 000% | 000% | 4000% | 3000% | 3000%
13 PINTURA o | 3990438 R$ R$ RS
6 7 R$000 | R$000 | R$0,00 R$ 0,00 R$000 | R$0.00 | R$000 |159.617,5 (1197131 R
5 6 713,
INsTALacoEs | 110 |, RS | 2000% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 0,00%
14 ELETRICAS 6% 1.225.102 R$ R$ R R$ R$ R$ R$ R$
A3 | 245020, | 1225102 R$ 12251021 | 1225102 | 1225102 [ 1225102 | 1225102 | 1225102 R$ 0,00
122.510,21
43 ] ] ] ] ] ]
) RS | 10.00% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 10,00%
15 | INSTALACOES | 344 |, R3¢
HIDRAULICAS | % ‘s |381163].. R | Re3811639 | R$38.116,39 R R R R R R$
062 3811639 116, 116, 38.116,39 | 38.116,39 | 38.116,39 | 38.116,39 | 38.116,39 | 38.116,39
RESERVATORIO | 3.20 | . RS [ 30.00% | 30,00% | 40.00% 0,00% 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000%
16 o, 20 | 3545247 [ Rs RS s
5 | 106357, | 106.357.4 R$ 0,00 R$000 | R$000 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00
i ] 141.809,90
SERVICOS | .., | RS | 2000% | 1000% 5,00% 5,00% 2500% | 000% | 000% | 000% | 2000% | 1500%
17| COMPLEMENTA | |34 | 1.488.406 | Rs RS RS RS s
RES > | 47 | 207681, | 1488406 | R$ 7442032 | R$74.42032 |372.101.6| R$0,00 | R$0.00 | R$0.00 |297.681,2
223.260,97
29 5 2 9
8 ELERICA- | 378 |, s?os 5| 000% | 10007 10,00% 10,00% 10,00% | 1000% | 1000% | 2000% | 2000% | 0,00%
REDE LOGICA | % -406, RS RS RS RS RS RS
4 RE0.00 | 41 g40 65 | RE41:840.65 | REA1840.65 | 11 5 45| 41.840,65 | 41.840,65 | 83.681.31 | 8368131 | RPOC0
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SISTEMADE | ... RS 0,00% | 0.00% 0,00% 0,00% 000% | 0,00% 000% | 30,00% | 40,00% | 30,00%
19 ENERGIA 7 | 6373269 R$ R$ RS
SOLAR ° 6 R$0,00 | R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |191.198,0 [254.930,7
9 4 191.198,09
SISTEMA DE RS
20 | conTROLEDE | ! ;4 192.574.1 | _000% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 000% | 000% | 000% 10%20%
ACESSO ° 4 R$0,00 | R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$000 | R$000 | R$O000 | R$O00 | R$O00 | 0057414
1 LIMPEZADA | 1,16 128R7$83 9 190.00%
OBRA % ‘9 | R$0,00 [ R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$000 | R$000 | R$0,00 | R$0,00 R$
128.783,29
100 RS R$ R$ RS RS R$ R$ R$ R$ R$ R$
Sub-Total o | 11:074.72 | 801.289, | 860.0212 | o 410 57 081 507 07 | 9857239 [ 936.994.1 | 1.360.412 | 1.685.689 | 1.297.729 | 1.274.742,
° 0,33 84 2 s e 2 5 04 44 59 49

Total Geral

%

RS
11.074.72
0,33

RS
801.289,
84
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RS
1.661.311
.05

RS
2.551.921,62

RS
3.533.428,68

RS

RS

RS

RS

RS

RS

4.519.152 | 5.456.146 6.816.558 8.502.248 9.799.977 11.074.720

,60
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ANEXO XIV
ATESTADO DE VISITA TECNICA
A
Comissdo Permanente de Licitacdo
Concorréncia Publica n° 08/2022
Processo SUPRI 239/2022
Objeto:CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUACAO DO

EDIFICIO DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO EM ITAPEVI,
INCLUSIVE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

Declaramos que o responsdvel técnico ou representante legal da empresa proponente
, inscrita no CNPJ sob n° , devidamente credenciado,
visitou o local da execucdo das obras e/ou servicos, objeto da Concorréncia Publica em
epigrafe.

(Local), de de 2022.

(Carimbo, nome, assinatura do responsdvel pela Prefeitura do Municipio de Itapevi)

(Carimbo,nome,assinaturado responsdveltécnicoou representante legal daproponente)
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ANEXO XV

COMPOSICAO DE BDI

Tipo de Intervengdo: REFORMA E CONSTRUCAO

Endereco :Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi,

51 - Pg. Suburbano, Itapevi - SP, 06696-110

TIPODEOBRADOEMPREENDIMENTO DESONERAGCAO
Construcéo e Reforma de Edificios Ndo
Conformelegislagdotributdriomunicipal,definirestimativadepercentualdabasedecdlculoparaolSs: 100,00%
Sobreabasedecdlculo,definirarespectivaaliquotadolSS (entre2%e5%): 5,00%

tens siglas % situacdio Intervalodeadmissibilidade

9 Adotado ¢ 1°QuartilMédio 3*Quartil
AdministracdoCentral AC 3,00% |- 3,00% 4,00% 5,50%
SeguroeGarantia SG 0.80% |- 0.80% 0.80% 1,00%
Risco R 127% |- 0.97% 1,27% 1.27%
DespesasFinanceiras DF 0.73% |- 0.59% 1,23% 1,39%
Lucro L 616% |- 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos(impostosCOFINS3%,ePIS0,65%) CP 3,65% |- 3,65% 3.65% 3,65%
Tributos(ISS,varidveldeacordocomomunicipio) 1SS 500% |- 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos(Contribuic&oPrevidencidria-
0%ou4,5%,conformelei 12.844/2013- ICPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
Desoneracdo)
BDI SEM
desoneragdo(Férmula BDIPAD 23,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%
AcérddoTCU)

OsvaloresdeBDIforamcalculadoscomoempregodaférmula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD=

-1

Declaroparaosdevidosfinsque,conformelegislacdotributdriamunicipal,abasedecdlculoparaConstrucdodePracasUrbanas,Ro
dovias,Ferroviaserecapeamentoepavimentagdodeviasurbanas,éde 100%,comarespectivaaliquotade5%.

DeclaroparaosdevidosfinsqueoregimedeContribuicdoPrevidencidriasobreaReceitaBrutaadotadoparaelaboracdodoorcam
entofoiSEMDesoneracdo,equeestaéaalternativamaisadequadaparaaAdministragdoPublica.

Observacoes:
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ANEXO XVI

PROJETOS

(DISPONIVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA)
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