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BOMBA DE INCENDIO
VAZAO = 300 Its/min
PRESSAO = 28 mca
POTENCIA = 5 CV

AP-1\/V-10 GAS CONJUNTO COMPLETO PARA BOILER 500 LITROS
DE ALTA PRESSAO DE SISTEMA CONJUGADO -
150R\ @75 228

AQUECIMENTO ATRAVES DE AQUECEDOR(ES) DE
PASSAGEM A GAS E BOMBAS DE CIRCULAGCAO
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DESAGUA LIVRE SOBRE A
CALHA PREVER PROTEGAO
POR TELA PARA EVITAR
ENTRADA DE INSETOS
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BOMBA DE PRESSURIZAGAO COM TANQUE DE
EXPANSAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA
VAZAO = 8,50 m3/h

PRESSAO = 15 mca

POTENCIA = 1,5 cv

D [ ] [ ]
40—‘

COBERTURA E LAJE TECNICA - (TUBULACOES SOBRE A LAJE)
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COBERTURA DA CAIXA D'AGUA
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TABELA DE EQUIVALENCIA DE DIAMETRO PARA TUBULAGOES
DE AGUA, INCENDIO, GAS, ESGOTO E AGUA PLUVIAL

POLEGADA COBRE PVC (AGUA) PVC ESGOTO
mm mm mm
@1/2" @13 @20
@3/4" @22 @25
21" @28 @32 -
@1.1/4" @35 @40
@1.1/2" @42 @50 @40
22" @54 263 @50
@2.1/2" 266 @75 ]
23" @79 @90 @75
24" @104 @110 @100

NOTAS

1 - TODAS AS INSTALAGCOES INDICADAS EM PLANTA, REPRESENTAM AS INSTALAGOES NO TETO DO PAVIMENTO
IMEDIATAMENTE INFERIOR OU ENTERRADOS, EXCETO QUANDO INDICADO.

2 - A DECLIVIDADE DAS TUBULAGOES DE ESGOTO SERA DE 2% PARA OS DIAMETROS ATE 75mm E 1% PARA OS
DIAMETROS SUPERIORES.

3 - TODAS AS TUBULAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS E CAIMENTO DE PISO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE SERAO
DE NO MINIMO 0,5%.

4 - TODOS OS FUROS DEVERAO SER APROVADOS PELO CALCULISTA ESTRUTURAL.

5 - A PASSAGEM DE TUBOS EM VIGA DEVERA SER FEITA EMBUTINDO UM TUBO DE UM DIAMETRO MAIOR AO TUBO
QUE PASSA ENTRE OS ESPACAMENTOS DE FERROS.

6 - SINALIZACAO DAS REDES, TODOS OS TRECHO APARENTES DAS TUBULAGOES DEVERAO PINTADOS:

0 TUBULAGAO DE AGUA FRIA .....coooiiiiceiie e VERDE ESCURO
o TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO .......c.coovirerrierriciean. PRETO

o TUBULACAO DE GAS

0 TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS ......oooviiirieeeeeeeeeeen, MARROM

0 TUBULAGAO HIDRANTES ....ouiiiieiereceece et VERMELHO

o REGISTRO E VALVULA DE HIDRANTE........ccomverereeeeerereeeernenen AMARELO

7 - ESPECIFICACOES DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES:
o REDE DE AGUA FRIA POTAVEL: TUBOS E CONEXOES DE PVC SOLDAVEL
o REDE DE AGUA QUENTE: TUBOS E CONEXOES DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO.
o REDE DE ESGOTO SANITARIO: TUBOS E CONEXOS DE PVC BRANCO, JUNTA ELASTICA
o REDE DE AGUAS PLUVIAIS (PRUMADAS E APARENTES): TUBOS E CONEXOES EM PVC RiGIDO SERIE R
o REDE DE HIDRANTES (PRUMADAS E DESVIOS): TUBOS E CONEXOES EM ACO GALVANIZADO.

COLUNA DE AGUA FRIA

COLUNA DE AGUA QUENTE

COLUNA DE RECALQUE DE AGUA FRIA

COLUNA DE INCENDIO

COLUNA DE ESGOTO SANITARIO

COLUNA DE GAS COMBUSTIVEL

COLUNA DE VENTILAGAO

COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS

PREEEBE® 8

TUBULACAO DE AGUA FRIA

TUBULAGAO DE AGUA QUENTE

TUBULAGAO DE RETORNO DE AGUA QUENTE

TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO

TUBULAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS

TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE GAS

ABRIGO PARA HIDRANTE

REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (INCENDIO)

RALO SIFONADO

RALO SECO

RAL

GRELHA HEMISFERICA

CIES - CAIXA DE INSPEGAO DE EGGATPLUVIAIS

CAIXA DE GORDURA

9

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Obra: PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO

Projeto: BASICO

End: RUA ANDRE CAVANHA - ESQUINA COM A RUA PAULO

DE TARSO LEONELLO E RUA JOAO CARDOSO - VILA
DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP

Assunto: INSTALACOES HIDRAULICAS - COBERTURA

Ramon Medrano de Almada Autor do Projeto
Secretario de Infraestrutura e Eng°®: Mario Sérgio Curi
Servicos Urbanos CREA: 5060705842

ART.: 28027230190756933

Responsavel Legal Prefeitura
Municipio de Itapevi

AUTOR DO PROJETO TIPO PROJETO PROCESSO PMI F Hﬂ .
Eng°: Mario Sérgio Curi . ona:
CREA: 5060705842 BASICO
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