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VEM DO FORRO

0,60m

VERMELHO

0,15m

AMARELO

0,40m
0,40m

BRANCO

N AN

0,60m

N N

DISPOSITIVO DE RECALQUE

VALVULA ANGULAR 45° COM ENGATE
RAPIDO g63mm COM TAMPAO

SINALIZACAO DO REGISTRO DE RECALQUE

DO SISTEMA DE HIDRANTES

CAIXA PARAPASSEIO
TAMPA C/INSCRICAO - INCENDIO
400x600mm EM FERRO FUNDIDO

PISO ACABADO

e

I

S |

FUNDO EM AREIA
OU COM BRITA

REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO - HIDRANTES

SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

EM TODAS
PORTA CORTA-FOGO BIXYwe
mantenha fechada CORTA FOGO

INDICACAO DO
NUMERO DO
PAVIMENTO NO
INTERIOR DA

FORMA E COR:

ESCADA

Simbolo: Retangular ou Quadrado / Fundo: Verde / Pictograma: Fotoluminescente
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ELEVACAO DETALHE FRONTAL VL
0,60 7
LEGENDA CORTE AA
@ @ 4 A @ TUBO ACO GALVANIZADO @ 2 1/2"
@ COTOVELO ou ACO PRETO @ 2 1/2"
> @ REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° @ 2 1/2"
/@ﬂ Jﬂ) \':“ @ ENGATE RAPIDO ("STORZ")
== © @ TAMPAO COM CORRENTE ("STORZ")
MANGUEIRA TIPO 2 (2 LANCES) @ 1 1/2" COM
ESGUICHO JATO SOLIDO OU NEBLINA
@ ABRIGO PARA MANGUEIRA EM ACO GALVANIZADO
COM SUPORTE TIPO CANTONEIRA PARA MANGUEIRA
Dim: 90x60x17cm
Q A NIPLE DUPLO @2 1/2"
@ ESGUICHO TIPO SOLIDO/NEBLINA @ 40mm
CHAVE DE MANGUEIRA ("STORZ")
@ BOTOEIRA LIGA DA BOMBA DE HIDRANTE
@ SINALIZACAO DE PAREDE
DETALHE HIDRANTE (\NTERNO)
SEM ESCALA
VER DET. "A” -
DISCO DE ARREMATE VER DET. "B
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0O NOTA: A ALTURA DE FIXACAO E EM FUNCAO DO TIPO DE SUPORTE.
SUPORTE TIPO CORPO - 1,50m
PAREDE GU GUARDA-CORPJ \ TUBO DE ACO SUPORTE TIPO VALVULA - 1,60m
O42mm e=2mm
PLANTA
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Q ﬁg SUPORTE DE F°G® TIPO VALVULA PARA SUPORTE DE F°G° TIPO CORPO PARA
EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA
(10 L), PO QUIMICO E CO2 (10 L) E PO QUIMICO SECO
Sl
S/ ESCALA S/ ESCALA
DETALHE DE FIXACAO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

ENTRADA
GERAL
| | CHAVE
GERAL
BOMBADE
INCENDIO CONSUMO

ESQUEMA P/ LIGACAO DA BOMBA ELETRICA

NOTA:

A CHAVE ELETRICA DE ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO DEVE SER
SINALIZADA DE ACORDO COM A IT 22/18 COM A INSCRICAO:

"NAO DESLIGUE - ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO"

SINALIZACAO DE ALERTA

RISCO DE RISCO DE
CHOQUE ELETRICO INCENDIO

Simbolo: Triangular
Fundo: Amarelo
Pictograma e Borda: Preto

SINALIZACAO DE
EQUIPAMENTOS  DE
COMBATE A INCENDIO
E ALARME

BOMBA
DE

INCENDIO

HIDRANTE

COMANDO MANUAL

SINALIZACAO DE SOLO

1,00m

Simbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho ( 0,70m x 0,70m)
Borda: Amarela ( largura 0,15m)

INTERFONE EXTINTOR

FORMA E COR:

Simbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho
Pictograma: Fotoluminescente

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

ACESSO DE VIATURA
NA EDIFICACAO

ATRAVES DE VIA PUBLICA

EXTINTORES
ATENDE A IT-21/2018.

TIPO CAPACIDADE
AGUA PRESSURIZADA 2A

GAS CARBONICO 5BC

PO QUIMICO SECO 20BC

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

VER NOTA 5.

ALARME DE INCENDIO

FOI PREVISTO CENTRAL, COM BATERIAS COM AUTONOMIA DE 1 HORA
DE FUNCIONAMENTO, INSTALADOS NA SECRETARIA COM VIGILANCIA HUMANA

PERMANENTE, ATENDE A IT-19/2018.

HIDRANTES

O ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO SERA ATRAVES DE BOTOEIRAS
JUNTO AOS HIDRANTES, NO REGISTRO E JUNTO A BOMBA.

SEGURANCA ESTRUTURAL

FOGO DE 60 MINUTOS

CONFORME A IT-08/2018, SENDO: EDIFICACAO EXECUTADA DE
CONCRETO E PAREDES DOTADAS DE TEMPO DE RESISTENCIA AO

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

CONFORME IT-20/2018.

SERA PREVISTO A SINALIZACAO BASICA DE PROIBICAO, ALERTA,
ORIENTAGCAO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE INCENDIO

SERA FORMADA DE ACORDO COM A IT-17/2018.

COMPARTIMENTAGAO VERTICAL

VER NOTA N° 12

CONTROLE DE MATERIAIS
DE ACABAMENTO

CONFORME IT-10/2018 - VER QUADRO ABAIXO

SAIDAS DE EMERGENCIA

CONFORME IT-11/2018

CLASSIFICAGAO - Decreto Estadual n®56.819/2011

GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
H SERVICO DE SAUDE o6 CLINICA MEDICA, CONSULTORIOS E AMBULATORIOS
E INSTITUCIONAL ) EM GERAL. TODOS SEM INTERNACAO

CARGA DE INCENDIO - IT - 14/18

OCUPACAO / USO

DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO

EM MJ/M2

SERVICO DE SAUDE
E INSTITUCIONAL

CLINICA, CONSULTORIOS E
AMBULATORIOS EMGERAL

H-6 250 MJ/M2

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO MJ / M2

BAIXO

250 MJ/M2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/18)

LEGENDA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 2A

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 5B

EXTINTOR PO QUIMICO SECO - 20BC

HIDRANTE SIMPLES

BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO

BOMBA DE INCENDIO

RESERVA DE INCENDIO (HIDRANTES)

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO

IR

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

mmmaa) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME
O ILUMINACAO EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
o-ﬁ ILUMINACAO EMERGENCIA DE BALIZAMENTO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ENTRADA PARA O CB COMBATE A INCENDIO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

TUBULACAO DE INCENDIO

SITUACAO SEM ESCALA

RUA ANDRE CAVANHA

ACABAMENTO

PISO REVESTIMENTO CLASSE - I, II-A, III-A OU IV-A
ACABAMENTO

PAREDE REVESTIMENTO CLASSE - I, II-A OU III-A
ACABAMENTO

TETO E FORRO REVESTIMENTO CLASSE - I, II-A
ACABAMENTO

FACHADA REVESTIMENTO CLASSE - TEII-B

INSPECAO VISUAL EM INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
(IT -41/18)

A EDIFICACAO ATENDERA A INSPECAO VISUAL EM INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NOTAS

10 -

11 -

12 -

TODOS OS EXTINTORES DEVERAO SER INSTALADOS A 1,60m DO PISO ATE A SUA PARTE SUPERIOR.

O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA O CONTIDO NA IT 20/2018.

O EXECUTANTE DEVERA PROVIDENCIAR SINALIZAGAO DE HIDRANTES, EXTINTORES, ACESSOS, QUADROS
ELETRICOS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DE ACORDO COM O

CONTIDO NA IT N°20 / 2018.

DEVERAO SER INSTALADOS CORRIMAOS NOS DOIS LADOS DAS RAMPAS E ESCADAS COM EXTREMIDADES

VOLTADAS PARA A PAREDE.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO E BALIZAMENTO SERAO EM BLOCOS AUTONOMOS COM
AUTONOMIA SUPERIOR A UMA HORA DE FUNCIONAMENTO, DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM IT 18/2018.

INSTALAR OS HIDRANTES A 1,20m DO PISO ACABADO.

TODAS AS TUBULAGCOES E CONEXOES DOS SISTEMA DE HIDRANTES DEVERAO SER EM AGCO GALVANIZADO.

O ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO SERA ATRAVES DE BOTOEIRAS INSTALADAS JUNTO AOS HIDRANTES,
NO REGISTRO (RECEPCAO) E JUNTO A BOMBA DE INCENDIO E DESLIGA SOMENTE NO QUADRO DA BOMBA.

DEVERA SER FORMADA A BRIGADA DE INCENDIO DE ACORDO COM A IT 17/2018.

AS TUBULAGOES E DEMAIS ACESSORIOS DA REDE DE HIDRANTES DEVEM SER PINTADAS:
a ) VALVULA DE RETENGAO, REGISTRO DE PARAGEM (GAVETA), ETC = AMARELO

b ) TUBULAGAO = VERMELHO

A BOMBA DE INCENDIO SERA PROTEGIDA CONTRA DANOS MECANICOS, INTEMPERIES, AGENTES QUIMICOS,

FOGO OU UMIDADE.

QUAISQUER ABERTURAS NOS ENTREPISOS DESTINADAS A PASSAGEM DE INSTALAGOES ELETRICAS,
TELEFONICAS, HIDROSSANITARIAS E OUTRAS SERAO SELADAS DE FORMA A PROMOVER A VEDAGCAO

TOTAL CORTA-FOGO.

AREA DO TERRENO

QUADRO DE AREAS

PAV. TERREO

10 PAV. SUPERIOR

ATICO

EDIFICAGAO PRINCIPAL

MARQUISE de ENTRADA
AREA COBERTA SOB AMBULANCIA

2.180,85 m2

574,72 m2

63,98 m2
90,02 m2

TOTAL PAV. TERREO

EDIFICACAO PRINCIPAL

EDICULA - APOIO LOGISTICO
COBERTURA AMBULANCIA

728,72 m2

632,89 m2

124,28 m2
49,55 m2

TOTAL 1° PAV SUPERIOR

EDIFICACAO PRINCIPAL

806,72 m2

116,67 m2

AREA DE CONSTRUGA

TAXA DE OCUPAGAO
COEFICIENTE APROV.

0]

1.652,11 m2

39,11%

0,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Obra: SERVICO DE SAUDE - CLINICA E CONSULTORIOS (H-6)

Projeto: EXECUTIVO

End: RUA ANDRE CAVANHA - ESQUINA COM A RUA PAULO

DE TARSO LEONELLO E RUA JOAO CARDOSO - VILA
DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP

Assunto: INSTALAGCOES HIDRAULICAS - PAVIMENTO TERREO

Ramon Medrano de Almada
Secretario de Infraestrutura e
Servigos Urbanos

Autor do Projeto

Eng°®: Mario Sérgio Curi
CREA: 5060705842

ART.: 28027230190756933

Responsavel Legal Prefeitura
Municipio de Itapevi

AUTOR DO PROJETO TIPO PROJETO PROCESSO PMI F \h )
Eng°: Mario Sérgio Curi olha:
CREA: 5060705842 EXECUTIVO
ESCALA: DATA REVISAO 1 I5
S/ ESCALA ) 00
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