NOTAS

TABELA DE EQUIVALENCIA DE DIAMETRO PARA TUBULACOES

DE AGUA, INCENDIO, GAS, ESGOTO E AGUA PLUVIAL 1 - TODAS AS INSTALACOES INDICADAS EM PLANTA, REPRESENTAM AS INSTALACOES NO TETO DO PAVIMENTO

COBRE PVC (AGUA) PVC ESGOTO IMEDIATAMENTE INFERIOR OU ENTERRADOS, EXCETO QUANDO INDICADO.
POLEGADA mm m m

@1/2" 213 220 2 - ADECLIVIDADE DAS TUBULACOES DE ESGOTO SERA DE 2% PARA OS DIAMETROS ATE 75mm E 1% PARA OS
DIAMETROS SUPERIORES.

a3/4" @22 @25 -

1" 208 232 . 3 - TODAS AS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS E CAIMENTO DE PISO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE SERAO
DE NO MINIMO 0,5%.

@1.1/4" @35 @40 -

Z11/2" 242 250 240 4 - TODOS OS FUROS DEVERAO SER APROVADOS PELO CALCULISTA ESTRUTURAL.

2" @54 263 @50 5 - APASSAGEM DE TUBOS EM VIGA DEVERA SER FEITA EMBUTINDO UM TUBO DE UM DIAMETRO MAIOR AO TUBO
22 1/2" 266 @75 - QUE PASSA ENTRE OS ESPACAMENTOS DE FERROS.

o 279 290 275 6 - SINALIZAGAO DAS REDES, TODOS OS TRECHO APARENTES DAS TUBULAGOES DEVERAO PINTADOS:
0 TUBULAGAO DE AGUA FRIA ... VERDE ESCURO

o TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO ........oooorrrrrrrrceroer. PRETO

o TUBULAGAO DE GAS .. AMARELO

o TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS MARROM

0 TUBULAGAO HIDRANTES .......cooovomsveceoces e VERMELHO

o REGISTRO E VALVULA DE HIDRANTE.............coomrmrrrrrecerrrsrrrrree AMARELO

4" @104 @110 @100

7 - ESPECIFICACOES DE MATERIAIS DAS INSTALACOES:
o REDE DE AGUA FRIA POTAVEL: TUBOS E CONEXOES DE PVC SOLDAVEL
o REDE DE AGUA QUENTE: TUBOS E CONEXOES DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO.
o REDE DE ESGOTO SANITARIO: TUBOS E CONEXOS DE PVC BRANCO, JUNTA ELASTICA
o REDE DE AGUAS PLUVIAIS (PRUMADAS E APARENTES): TUBOS E CONEXOES EM PVC RiGIDO SERIE R
o REDE DE HIDRANTES (PRUMADAS E DESVIOS): TUBOS E CONEXOES EM ACO GALVANIZADO.
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COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS
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4><1% REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (INCENDIO)

L L J’»
AP-¢
5

CIAP 60x60
CT=101,00
. H=0,70

CF=100,30 ( %7 RALO SIFONADO
o
n
Q

(1) a— RALO SECO

// ] l C ]
Rﬁg
< CX C/GRELHA

( > E-4 ¢
073 /\308/\2199 )& @ Cr=101,00 o €0 GRELHAHEMISFERICA

\/ o o) CX. EM PVC COM @28 CF=100,60 !
Q/ /\ CESTO COLETOR ' A
AP-1

Q/ LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA INFERIOR L] -
\/ DESAGUA LIVRE SOBRE A MEIA-CANA
PREVER PROTEGAO POR TELA PARA EVITAR
% ENTRADA DE INSETOS
/X v / = L] L L |

N
> 240 \ @40/ \@100/ ©100/\ 75R / s ¢

" i Sgr o 240 __ 232 \ @22 \ @32 @ ~
8 S o Q X CX C/GRELHA

M " CT=101,00
B H=0,40

CF=100,60

CIES - CAIXA DE INSPEGAO DE EGGATPLUVIAIS

‘ @100 CIES 60x60
‘ ' CT=101,00
H=0,60
CF=100,40 = '

[

o
— CAIXA DE GORDURA

2100 - 17,00m

2200 - 15,00m

@50

@75
T

[]
L
o=
1
L
=

O\
o
8
EX @25
S
75 Q .
‘ 975 ( @ o

(AF-17, ‘
CX. EM PVC COM ‘:?
CESTO COLETOR !

]
1l
r
il
[
L
jo—
R
N
@100 - 10,00m
2100
@50
922

CX C/GRELHA
@75 +

N He0.40 __ CT=101,00
o = CF=100,60
@22 Tl

| (e |
: 7y i m] X
‘ 100 b [ %

Ol 900, 5 CIAP 120x60
350 ” 0, CT=101,00
K CF=100,20 =080

N (=8
—— ES MANOBRA DE REGISTROS

“ oo PARA RECALQUE OU
\ 7N N\ 77N T A
N N V4 g LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA

Q

@75 /

2
@25

<
Q
=
o
o

/00/77
FH—FH0

@100
O\
%
@100
@50
@25
@22

-t

EN @32

&

-

@25

X
@150R @150R 7 ﬂ{ 6{.

@100

CIAP 60x60 L @25 i @25
CT=101,00

—— ' H=0,48 ; -
E CF=100,52 ’ E o, = 250
Yo

] i

-

4|
\V

L
e
@25-

922 -
(©
6%((‘
%

CX. EM PVC COM i 4
CESTO COLETOR A

iy o,

e ey

@2.1/2"
@100

& i ]

240 €

[

QQ)

CIES 100x100
@100 - 12,50m @100 - 4,50m 2100 - 10,20m 2100 - 5,00m 100 - 12,00m CT=101,00 .

o CF=100,03

BOMBAS DE RECALQUE

(PRINCIPAL + RESERVA)
VAZAO = 5,00 m3/h DESAGUA LIVRE
DESAGUA LIVRE PRESSAQ = 35 mca CIES 60x60 NA SARJETA

CIES 80x80 CIES 100x100
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R oo T = PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Q\Q SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
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ABRIGO PARA HIDROMETRO
PREVER ABERTURA NO MURO
PARA LEITURA EXTERNA
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DESAGUA LIVRE
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