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ITEM DESCRICAO
1 CABO ISOLADO PVC, CLASSE 15 kV, #25mm2.
2 TERMINAL UNIPOLAR TERMO CONTRACTIL INTERNO E EXTERNO 15kV.
3 PARA-RAIOS TIPO VALVULA - 12KV - 10kA.
4 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COM COMANDO SIMULTANEO - 200A - 15kV.
5 BASE-FUSIVEL 100A/15kV C/ FUSIVEIS DO TIPO LIMITADOR DE CORRENTE In=16A/U=13,2kV
6 TRANSFORMADOR - 3@ - 225kVA - 13,8kV-220/127V, A OLEO PADRAO CONCESSIONARIA.
Jooo _ o , ”‘ ] . o 7 | CAIXA METALICA INVIOLAVEL, COM 02 DISPOSITIVOS PARA SELAGEM.
AAAAAAAAAAAAAA LS S ISt DR R IR G S G Y SRR 8 | VERGALHAO DE COBRE @ 3/8".
e 1 B T e ] L L i 9 CAIXA TIPO "T" PARA CHAVE GERAL E DISJUNTORES E CAIXA PARA TCS (900x600x250mm).
; N 7000 ——H L | | 10 | CAIXA DE MEDIDORES PADRAO ELETROPAULO TIPO A-4 .
] T é § 11 BARRA DE INTERLIGACAO TERRA-NEUTRO.
& A | § I M| S _@ 12 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @3/4".
@— AL | M| | N 13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3m, COM CAIXA DE INSPEGAO.
[| .
" — ! | [l ¥ 14 | JANELA PARA VENTILACAO PERMANENTE E ILUMINACAO (1000x1000) COM GRADE METALICA 13mm
VERNOTAS 38 (4 M| @ (MALHA MAX.) DO LADO EXTERNO A 200mm DO TETO.
\ I _VERNOTAS CD— ) PARAFUSO PUXADOR -
- —aH : [ | 1 I TAMPA REMOVIVEL 15 | PORTA DE CHAPA METALICA (1000 x 2100).
FERRO FUNDIDO - - -
@ 5 g | i | PISO 16 | YANELAPARA VENTILAGAO PERMANENTE TIPO CHICANA, COM GRADE METALICA DE 13mm (MALHA MAX)
ESTA CHAVE WD OBVE > S IRRRRREY I 0N . St NO LADO EXTERNO (500x400mm A 200mm DO PISO).
SER MANOBRADA COM CARGA BJ- L) ¢ a R /\ o SN - - -
_ N2 NS SRS ST | 17 | GRADE DE TELA METALICA, REMOVIVEL, MALHA MAXIMA DE 25mm.
i o O ® @ ! K\//\\///\\\///\%Xf&//\i /<\>//<\\§///\§>//<\>///\\{//\\\//\\/<\///\ = ! ©
® CONCRETO \ /\/4\///\\% 250m — S & CONDULETE DE ALUMINIO TIPO "L
2 < KAV S A n Y
/\>//<§ K cAIxa DE INSPEGAO S 19 LUMINARIA COMUM COM LAMPADA ECONOMICA 25W
m conecTor K ;\§ PVC OU FIBROCIMENTO 20 ILUMINACAO DE EMERGENCIA (BLOCO AUTONOMO) 11W - FLUORESCENTE - AUTONOMIA 2 HORAS.
ot b NS i PN K& 21 EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO CO2 - 6Kg.
1N S NN < o B2
g S 8 2V 22 | CAIXA PORTA LUVA COM LUVAS DE BORRACHA CLASSE 2 (17kV) CLASSE 3 (26,5kV)
g \ NN A [
— 3353 PONTO DE ENTREGA
| | I e 1450 > 23 | VARA DE MANOBRA CLASSE - 15kV.
| | | | ‘ 9 @ CONDUTOR DE ATERRAMENTO 24 ISOLADOR TIPO PEDESTAL.
e [ C . . 25 | PLACA COM A SEGUINTE INSCRIGAO "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAO".
5 [ |~ @ § 1 LASTE TIPO COPPERWELD | 26 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V, SECGAO NOMINAL #2,5mm2, FASES (COR PRETA),
[ ™ § 95/8" x 3m RETORNOS (COR BRANCO) E TERRA (COR VERDE).
@ || N @ N 27 ELETRODUTO @3/4" C/ CABO DE COBRE ISOLADO 750V VERDE #50mm2.
1 |— —( ) ) 28 | CABO DE COBRE NU #25mm?
_@ I @ 29 PLACA COM A SEGUINTE INSCRICAO: "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA COM CARGA".
>_@ I Q Ll 30 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 630 A - 36kA, COM BOBINA DE MINIMA TENSAO
L A\ ] "
x | @ |/| | DETALHE DO POCO DE ATERRAMENTO 31 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DE 2x@4".
1 @ @ 3 - <t ———II— 32 INTERRUPTOR BIPOLAR MONTADO EM CONDULETE TIPO "E".
N 1 § NEUTRO 33 | TAPETE DE BORRACHA DE 1cm(MiN.) DE ESPESSURA - 20kV
1 H MY = e e e e R - i s 35 | INTERTRAVAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA COM DISJUNTOR DE BT
‘ = T ‘ 36 | TELA MAXIMA 13 mm ATERRADA
@ @ CORTEA-A - 37 | GRADE (PORTAO) DE TELA METALICA, ARTICULAVEL E REMOVIVEL, MALHA MAXIMA DE 25mm.
—— - —M- - - —A— 38 | JANELA PARA VENTILAGAO PERMANENTE E ILUMINAGAO (1000x400) COM GRADE METALICA 13mm
£oC125 CORTE BB MALHA MAX.) DO LADO EXTERNO A 200mm DO TETO. JANELA AUXILIAR, EVENTUAL LIGAGAO
ESC.:1.25 ( . ) N mm ' ' ¢
@4" PVC RIG TRECHO ENTERRADO o AEREA DE EMERGENCIA.
24" ACO GALV FOGO TRECHO APARENTE
3X#25mm2 -15kV (FASE) + 39 CABO DE COBRE NU #50mm?
1X#25mm2 - 1kV (NEUTRO)
CALCADA 40 -
41 DISJUNTOR UNIPOLAR CAIXA MOLDADA, 16A - 25kA, COM BOBINA DE MINIMA TENSAO
[ N |}
N —VT 1 NOTAS:
MURO DIVISA DECLIVIDADE 2% MURO DIVISA r 01 - A CONSTRUGAO DO POSTO DE TRANSFORMAGAO SOMENTE DEVERA SER INICIADA APOS A
PR R R D D R TN - APROVAGAO DO PROJETO PELA ENEL.
oo e e 02 - TODAS AS MEDIDAS SAO EM MILIMETROS.
@@ 03 - A RESISTENCIA DE TERRA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO NAO DEVE SER SUPERIOR A
B 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
e 2 11
@ Q @ 04 - 0OS PARA-RAIOS DEVERAO POSSUIR DESCIDA PROPRIA E INDEPENDENTE A TERRA.
| | ELETRODUTO @4"
@ | | | | GALVANIZADO B - B ]
| '] _@ 7o 05 - A ISOLAGAO GERAL DA INSTALAGAO NAO DEVERA SER INFERIOR A 30 MEGAOHMS.
- I 0 7N T
e M — — :ﬂ]/ R 06 - PREVER PINTURA NA COR BRANCA PELO LADO INTERNO DAS PAREDES DO POSTO PRIMARIO.
_ || H \l 750 600 00 @ @ @ @ " 07 - O PUNHO DE MANOBRA DEVE FICAR NO MINIMO 400mm FORA DA GRADE DE PROTECAO
= Q A
08 - ATERRAR A BUCHA SECUNDARIA "X0" DO TRANSFORMADOR.
S @ @ . . N
A R | ]| A i 29 _ N CINTA GALVANIZADA 09 - INTERTRAVAR A CHAVE SECCIONADORA COM O DISJUNTOR DE BT.
I H I C | | -1 T IL INY S
N | 2@ N 10 - DISTANCIA DO TRAFO A PAREDE 300mm MINIMO
A 1450 89~ lV A 1 1 26) ® ® i ©
I | I 11 - OS CABOS DE CONTROLE DE MEDIGAO DEVEM SEGUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
Secado Nominal de 4,00 mm?, constituida por 4 veias;
|| l l l | | N TC's CHAVE @ Tensao de Isolamento 1 kV;
| N GERAL

J020

i Identificag@o dos condutores: Veias coloridas sendo; vermelha, branca e marrom (ou
| | amarelo) para as fases e azul clara para o neutro.

7000

- Flexibilidade minima correspondente a classe de encordoamento 5;
Isolagdo constituida por composto extrudado a base de polietileno termoplastico
(PE) ou cloreto de polivinila (PVC);
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E_k j_E \’: 13 ALINHAMENTO DO PASSEIO % — “:I:JZAQV :
ALINHAMENTO DO PASSEIO e — < 4
L] < = B ® @ . /
| 200 | B ELETRODUTO @4"
ENVELOPADO
1000 N ATERRAMENTO j
A 04" AGO GALV FOGO TRECHO APARENTE CORTE C-C 86725
3X#25mm2 -15kV (FASE) +
1X#25mm2 - 1kV (NEUTRO) ESC.:1:25 | |
PLANTA O
ESC..1.25 I_ _I
PADRAO PARA MONTAGEM DE ENTRADA SUBTERRANEA
ESC..1.25
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
VEM DA
CONCESSIONARIA
@ 3x#25mm2 15kV +
1x#25mm2 1kV (NEUTRO) oar
3P.R.
12kV-10kA @
INTERTRAVAMENTO COM O DIISJ B.T SOOAERY @
FUSIVEL HH -16A-15kV @
v
Obra: PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO
% @ ?g,SSKlYVA—22O/127V - TAP'S PADRAO ELETROPAULO
)I\ 40
2 7 2x(3x#120mm?2 EPR)(F) .
. 2x(1x#120mm? EPR)(N) PrOJetO: EXECUTIVO
&s\& a TC's ‘
»\\’gso .- . CON'\:lDEEE;ISCIg?\IARIA ]
3% one | | End: RUA ANDRE CAVANHA - ESQUINA COM A RUA PAULO
@,.?"’ Y@{? 2x(3xi#120mm? EPR)(F) DE TARSO LEONELLO E RUA JOAO CARDOSO - VILA
o P EP DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP
<> $ ‘ CX. T
SUGESTAO PARA IMPLANTAC}AO - ,
\ DO POSTE DA CONCESSIONARIA Assunto: INSTALACOES ELETRICAS - SEE SIMPLIFICADA
CALCADA SEE DISJUNTOR n
DISJ. DEVE POSSUIR Psposmvo CAIXA MOLDADA ENTRADA SUBTERRANEA
DE INTERTRAVAMENITO ELETRICO 630A-36KA
ANDRE CAVANHA
QTA
‘ DISJUNTOR
f@ CAIXA MOLDADA
16A-25kA
30 %O ‘ 'LUS’VE': oM Ramon Medrano de Almada Autor do Projeto
O Secretario de Infraestrutura e Eng°®: Mario Sérgio Curi
0?\ Q Servigos Urbanos CREA: 5060705842
Q Q\ ART.: 28027230190756933
DIAGRAMA UNIFILAR
F\) U A A N D F\) E C A \/A N H A S ESC. Responsavel Legal Prefeitura
Municipio de Itapevi
LOCALIZACAO DA SEE NA PROPRIEDADE
SEM ESCALA AUTOR DO PROJETO TIPO PROVETO PROCESSO PMI Folha:
Eng°: Mario Sérgio Curi olha:
CREA: 5060705842 EXECUTIVO
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