Lista de Materiais

MAT. ILUMINAGAO EXTERNA

Quantidade Categoria Descrigédo Unidade | Dimensdes
824.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F2.5
413.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M T2.5
21 CAIXAS ALVENARIA CX PAS. ALV CAIX. TAMPA FOFO ART. INSC E TRATAM 30X30X50CM PG [30X30X50CM
188.00 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO PEAD M EP-11/2
36.50 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 11/2
14 LUMINARIAS LUM VM POSTE 1X70W - CALCARIO-P PC -
7 LUMINARIAS LUM VM POSTE 2X70W - CALCARIO-P-ESPECIAL PC -
9 POSTE POSTE TUB. RETO FLANG. REF. AG. PRETO H=3,0M PC -
12 POSTE POSTE TUB. RETO FLANG. REF. AG. PRETO H=5,0M PG -
Lista de Materiais
MAT. ALIMENTADORES E ELETRODUTOS
Quantidade Categoria Descrigdo Unidade | Dimens6es
132.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F120
380.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F50
702.50 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F25
196.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F16
130.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F10
342.50 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F6
44.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M N120
126.50 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M N50
254.50 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M N25
98.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M N16
44.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M N6
44.00 CABOS DE COBRE 750V | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO PARA PVC 750V M T70
126.50 CABOS DE COBRE 750V | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO PARA PVC 750V M 125
341.00 CABOS DE COBRE 750V | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO PARA PVC 750V M T16
43.00 CABOS DE COBRE 750V | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO PARA PVC 750V M T10
130.00 CABOS DE COBRE 750V | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLASTICO PARA PVC 750V M T6
88.00 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM _ISOLAMENTO LSOH 3x1,5MM M 3x1,5MM
110.00 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO PEAD M EP-2
129.00 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO PEAD M EP-1.1/2
93.50 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO PEAD M EP-1.1/4
155.00 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M EP-3/4
11.00 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M EP-4
53.00 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M EP-3
91.00 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M EP-2
118.00 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M EP-1.1/2
32.00 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M EP-1.1/4
51.45 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M EP-3/4
8.00 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO M EP-1.1/4
5 CONDULETE CONDULETE TIPO LL PG EP-1.1/2
1 CONDULETE CONDULETE TIPO LL PC EP-1.1/4
1 CONDULETE CONDULETE TIPO LL PC EP-3/4
5 CX. ALUMINIO CX. ALUMINIO 20X20X10 PC 20X20X10
1 CAIXAS ALVENARIA CX PAS. ALV CAIX. TAMPA FOFO ART. INSC E TRATAM 30X30X50CM PG 30X30X50
3 CAIXAS ALVENARIA CX PAS. ALV CAIX. TAMPA FOFO ART. INSC E TRATAM 60X60X80CM PC 60X60X80
1 CAIXAS ALVENARIA CX PAS. ALV CAIX. TAMPA FOFO ART. INSC E TRATAM 80X80X80CM PG 80X80X80
TABELA DE ALIMENTADORES - 15kV 3@ - PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO
N ALIMENTADOR
POTENCIA ELET.@ | DIST. .T.
ALIM. | ORIGEM | DESTINO VA FASE  NEUTRO TERRA oL QO/
(kVA) 15KV 0,6/1kV-90° 750V-709 ( ) (m) (%)
M1 ENTRADA CABINE ENTRADA E MEDIGAO 3x#25 1x#25 - 1x@4" 10 -
TABELA DE ALIMENTADORES - 127/220V 3d - PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO
POTENCIA|CORRENTH DISJ ALIMERTADOR ELET.G| DIST.| Q.T
- [TEPR90° 0,6/1kV 750V . . B
ALIM. | ORIGEM DESTINO ;
(KVA) (A) (A) FASE = NEUTRQ | TERRA| (POL) | (m) | (%)
(mm ) (mm ) (mm )
A0 TRAFO CX. T 225 591 630 | 2x(3 x#120) | 2x#120 | 2 x#70 23" 6 0,27
A1 CX. T QTA 225 591 630 | 2x(3 x#120) | 2x#120 | 2x#70 3" 6 0,27
A2 GER QTA 212 556 630 | 2x(3x#120) | 2x#120 | 2 x#70 3" 6 0,26
A3 QTA QGBT 225 591 630 | 2x(3x#120) | 2x#120 | 2 x#70 23" 2 0,10
A4 QGBT QDTER1 22,75 61,00 80 3 x #25 #25 #16 @1.1/2" 65,00 | 3,80
A5 QGBT QDTER2 26,17 71,00 80 3x#25 #25 #16 21.1/2" 12,00 [ 0,70
A6 QGBT QDETER 7,55 37,00 50 2 x #16 #16 #16 21.1/4" 52,00 | 3,47
A7 QGBT QDSUP1 46,40 124,00 160 3 x #50 #50 #25 2" 60,00 | 3,50
A8 QGBT QDSUP2 29,40 78,00 100 3 x #25 #25 #16 @1.1/2" 47,00 | 3,43
A9 QGBT QDSUP3 9,78 45,00 63 2 x #16 #16 #16 @1.1/4" 37,00 2,96
A10 QGBT QDESUP 9,15 42,00 63 2 x #25 #25 #16 @1.1/2" 60,00 | 3,03
A1 QGBT QDERAIOX 45,00 118,00 160 3 x #50 #50 #25 2" 55,00 | 3,21
A12 QGBT QDELEV 16,65 43,70 80 3 x#25 #25 #16 @1.1/2" 37,00 | 2,19
A13 QGBT QDCOB 2,30 11 20 2 x#6 #6 #6 @3/4" 40,00 | 2,86
BI QTA QDBI 11,54 30,30 50 3x#10 - #10 @1.1/4" 39,00 1,75
BR QGBT QDBR 6,02 15,80 32 3x#6 - #6 @3/4" 77,04 | 2,94
C.BR BR CX. D'AGUA - - - 3x#1,5 - - @3/4" 80,00 -
R1 QGBT - - - - - - - 2" 79,04 -
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J— | | TABELA PARA DIMENSIONAMENTO DAS CAIXAS
o
e TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM
ARTICULAGAO E INSCRIGAO DO A - 800mm
DO RESPECTIVO SISTEMA
B - 800mm
A m A C - 800mm
AN EEEE JPaN D - 00
A - 600mm
CAIXILHO DE FERRO FUNDIDO B - 600mm
PLANTA 8 C - 800mm
S/ ESCALA -~ D - 600mm

CAIXILHO DE FERRO FUNDIDO

2 - CAIXA DE PASSAGEM ALIMENTADORES (RESTANTE DO PERCURSO)

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CORTE A-A
S/ESCALA

CAIXILHO DE FERRO FUNDIDO

PEDRA BRITADA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
COM ARTICULAGAO

PAREDE DE 1 TIJOLO DE

3 - CAIXA DE PASSAGEM ILUMINAGAO EXTERNA

4- CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE

FURO DE DRENO
@200mmx1.000mm

PREENCHIDO COM
PEDRA BRITADA N°1

VEDAGAO ASFALTICA

SEM

ESCALA

BARRO MACICO COM
REVESTIMENTO INTERNO

6- CAIXA DE PASSAGEM INCENDIO

TOMADA IP67 DE SOBREPOR SENDO:

01 2P+T (220V-32A)
PEDRA BRITADA
Ne 1
TUBO DE DRENO
@100mm
CORTE A-A
S/ ESCALA

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

A -300mm
B - 300mm
C -500mm
D - 400mm

A -400mm
B - 400mm
C - 600mm
D - 500mm

A -400mm
B - 400mm
C - 600mm
D - 500mm

A - 400mm
B - 400mm
C - 600mm
D - 500mm

5- CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV

QDBR

1 - CAIXA DE PASSAGEM ALIMENTADORES (TUBULAGAO DE @4")

O

CAIXA PARA DISTRIBUIGAO GERAL (DG )
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INTERLIGAR A CAIXA DA LUMINARIA
ATRAVES DE TERMINAL DE COMPRESSAO
@ VAI PARA O
REATOR

PISO ACABADO

0.30

6.00

DETALHE TiPICO DE MONTAGEM
DA CAIXA DE PASSAGEM

SEM ESCALA

PEDRA BRITADA
Ne 1

DETALHE DO POSTE SIMPLES
LUMINARIA E CAIXA PASSAGEM

SEM ESCALA
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INTERLIGAR A CAIXA DA LUMINARIA
ATRAVES DE TERMINAL DE COMPRESSAOQ

DETALHE TiPICO DA CONEXAO

ELETRICA DA LUMINARIA
SEM ESCALA

ITEM DESCRICAO

1 BASE DO POSTE

2 LUMINARIA EM POSTE METALICO 150W.

POSTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE,
3 h=6,00m. UMA LAMPADA TIPO VAPOR METALICO
DE 150W.

4 ELETRODUTO FLEXIVEL @3/4"

CHUMBADOR EM "J" DE ACO CARBONO, ACABAMENTO
GALVANIZADO A QUENTE.

6 TAMPA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO

7 CAIXA DE PASSAGEM, 30x30x50cm

8 @1.1/2" PEAD ENVELOPADO EM CONCRETO

9 EMENDA NA PARTE SUPERIOR DA LUMINARIA ATRAVES
DE CONECTORES TIPO "WAGO "

10 ELETRODUTO @4" PARA DRENAGEM.
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QDTER1

C.N. = 22,75kVA

QDETER

QDTER2
C.N. = 7,55kVA

C.N. = 26,17kVA

QDSUP1

46,40kVA

C.N.

QDSUP2

C.N. = 29,40kVA

QDSUP3

C.N. =9,78kVA

QDESUP

C.N. =9,15kVA

QDERAIOX

C.N. = 45,00kVA

QDELEV

C.N. = 16,65kVA

QDCOB

C.N. = 2,30kVA

QDBR

C.N. = 6,02kVA

RESERVA

CN.=-

RESERVA

C.N.

RESERVA

C.N.

QDBI

C.N. = 11,54kVA

000

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ ARTICULAGAO, PARA ELETRODUTOS
DIMENSOES QUANDO NAO INDICADAS SERAO DE 30X30X50CM.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ ARTICULAGAO, PARA ELETRODUTOS
DIMENSOES QUANDO NAO INDICADAS SERAO DE 60X60X80CM.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ ARTICULAGAO, PARA ELETRODUTOS
DIMENSOES QUANDO NAO INDICADAS SERAO DE 80X80X80CM.

LUMINARIA DECORATIVA COM 1 PETALA PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W COMPLETA, PARA USO
EXTERNO. FABRICADA EM CHAPA DE ACO ZINCADA E PINTURA NA COR PRETA, COM REFLETOR EM ALUM.
ANODIZADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS E REATORES ELETROMAG. 220V/60HZ, FP>=0,95 IP54
MONTADA EM POSTE METALICO TUBULAR RETO ACO GALV. BASE FLANGEADA COM ALETAS E REFORCO H=3M.

LUMINARIA DECORATIVA COM 1 PETALA PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W COMPLETA, PARA USO
“ EXTERNO. FABRICADA EM CHAPA DE ACO ZINCADA E PINTURA NA COR PRETA, COM REFLETOR EM ALUM.

At ANODIZADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS E REATORES ELETROMAG. 220V/60HZ, FP>=0,95 IP54
MONTADA EM POSTE METALICO TUBULAR RETO ACO GALV. BASE FLANGEADA COM ALETAS E REFORCO H=5M.

LUMINARIA DECORATIVA COM 2 PETALA PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W COMPLETA, PARA USO
EXTERNO. FABRICADA EM CHAPA DE ACO ZINCADA E PINTURA NA COR PRETA, COM REFLETOR EM ALUM.
ANODIZADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS E REATORES ELETROMAG. 220V/60HZ, FP>=0,95 IP54
MONTADA EM POSTE METALICO TUBULAR RETO AGO GALV. BASE FLANGEADA COM ALETAS E REFORGO H=5M.

QUADRO DE DISTRIBUICAO
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA APARAFUSADA 60X60X10CM.

£0X80 CAIXA PARA DISTRIBUIGAO GERAL ( DG ) 80X80X15CM. H=1,30 NO EIXO.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO - @1.1/2" SALVO INDICADO

ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO PEAD EMBUTIDO NO PISO - @1.1/2" SALVO INDICADO

FIACAO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

/ ELETRODUTO QUE SOBE

TAG DE ALIMENTADORES ( CONSULTAR TABELA DE ALIMENTADORES ).

NOTAS:

1. ALIMENTADORES DOS QUADROS, EPR 90°C, CLASSE 0,6/1kV, NAS CORES:
FASES: PRETO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE (PVC 70° FLEX CLASSE 750V)

2. TODA INSTALAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Obra: PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO

Projeto: EXECUTIVO

End: RUA ANDRE CAVANHA - ESQUINA COM A RUA PAULO

DE TARSO LEONELLO E RUA JOAO CARDOSO - VILA
DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP

Assunto: ENERGIA E SINAIS - IMPLANTACAO

Ramon Medrano de Almada
Secretario de Infraestrutura e
Servigos Urbanos

Autor do Projeto

Eng°: Mario Sérgio Curi
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ART.: 28027230190756933

Responsavel Legal Prefeitura
Municipio de Itapevi
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