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BLOCO DE CONCRETO VAZADO ARMADO COM
4x4 ¢ 8.0 E PREENCHIDOS COM CONCRETO
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POGO DE VISITA

PLANTA BAIXA — ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

SEM ESCALA
T=COTA DO TAMPAO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
(indicada em projeto)
CONCRETO fck >10MPa
/VIGA—CINTA (vc1)
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S|g
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PISO ARMADO
ENCHIMENTO DE CONCRETO FUNDO DO PV fck > 10MPa
fck » 10MPa
SECAO A
SEM ESCALA
DIAMETRO DO TUBO hD hd
(cm) (em) (cm)
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LASTRO DE CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

N

TUBO DE CONCRETO A JUSANTE
T (9% 0,60m a @i 1,00m
T @¢i 1,20m
T @i 1,50m
T @¢i 1,80m

SIMPLES

B J

4|N14 ¢8.0

4|N14 ¢8.0

FUNDO DO POGO DE VISITA

PLANTA DOS PILARETES

SEM ESCALA

POGCOS DE VISITA - DIMENSOES
A - VIGA CINTA VC1 :
%0) TIPO DIAMETRO DO TUBO ALVENARIA LAJE E PISO
(PARA ASSENTAMENTO DO TAMP DE JUSANTE (cm) (INTERNO) (crm) ARMADO (cm)
T1 60<8<80 A D 144 B O 182
T2 g 120 A @ 164 B @ 202
T3 ¢ 150 A Q 224 B ® 262
T4 g 200 A @ 264 B @ 302
N2 2 810.0 C=292 (interno)
N1 2 ¢10.0 C=380 (externo)
VIGA CINTA VC2=VC3=VC4=VC5
19
N3 » ( 4X)
4 5/
12 B’ 5( % 19 N5 C/15B @
16 N5 C/15 B Q@
N3 18 6.3 C/15 C=44
2 N2 9100 —] / 12 N5 C/15 B @ TLT
@ 2 N1 810.0— 1M N5¢c/158 @
4 ¢ * DO
N
X REVESTIMENTO w h=20 20
SEM ESCALA
294 B 2 X 2 N5
TAMPA DO POCO DE VISITA 254
SEM ESCALA 2 N4 174 14
12 12 6//
12 12
12 12
14
N4 2 ¢10.0 c=198 B @ ESTRIBO N5 ¢6.3 C/15 C=64
c=218B @
c=278 B Q@
=318 B @ SEGAO C
SEM ESCALA
- 204 210 234
@ B= 302 164 170 194
@ B= 262 104 110 134
o) 84 90 114
® 55 12 12 12
T N6 810 C/15 C=180 B @ N7 810 C/15 C=192 B (@ N8 910 C/15 C=240 B (D
c=220 BQ@ c=232 B@ c=280 B®
VC2 °© c=340 BQ c=352 B® c=400 BQ®
/ c=420 B@ c=432 B@ C=480 B®
22
£< 294
— 254
(O o < QG D 194
__J & & % PR N9 174
52 © | |
N9 #10.0 C/15 C=198 BQ®
8 c=218 B@®
2 08R|22Z5 c=318 B®
@O0 CRO®
41;
VG @ 190 25
1N7 1N7 @ 150
) 1N8 | 2N6 | 1N8 ! @ 90
74 ® 70 19 PV TIPO T LISTA DE ARMADURAS PV TIPO T2 LISTA DE ARMADURAS
@® 5N9 2N4 COMPRIMENTOS (cm) COMPRIMENTOS (cm)
POSIGAO [ () Q UNITARIO TOTAL POSICAO | (mm) Q UNITARIO TOTAL
@ 7N9
N1 10.0 2 380 760 N1 10.0 2 380 760
@ 11N9 N2 10.0 2 292 584 N2 10.0 2 292 584
@ 13N9 N3 6.3 18 44 792 N3 6.3 18 44 792
N4 10.0 16 198 3168 N4 10.0 16 218 3488
N5 6.3 44 64 2816 N5 6.3 48 64 3072
LAJE DA TAMPA DO POCO DE VISITA N6 | 100 | 4 180 720 N6 | 100 | 4 220 880
N7 10.0 4 192 768 N7 10.0 4 232 928
SEM ESCALA N8 10.0 4 240 960 N8 10.0 4 280 1120
N9 10.0 10 198 1980 N9 10.0 14 218 3052
N10 12.5 2 180 360 N10 12.5 2 180 360
N11 12.5 4 200 800 N11 12.5 4 230 920
N12 12.5 2 230 460 N12 12.5 2 230 460
N13 6.3 26 188 4888 N13 6.3 28 208 5824
N14 8.0 16 hB+16  [16(hB+16) N14 8.0 16 hB+16  [16(hB+16)
N15 8.0 16 50 800 N15 8.0 16 50 800
@ B= 302 21 N13 PV TIPO T1 RESUMO AGCO CA-50 PV TIPO T2 RESUMO AGCO CA-50
@ B= 262 18 N13 o PESO UNIT.| COMPRIMENTO | MASSA TOTAL ( 2 ) PESO UNIT.| COMPRIMENTO | MASSA TOTAL
mm (kg) (m) k mm (kg) (m) k
@ B= 202 14 N13 o t
6.3 0.25 84,96 21.5 6.3 0.25 96.88 24.5
D B= 182 13 N13 8.0 0.40 23.20 9.5 8.0 0.40 26.88 1.0
Py Py 10.0 0.63 89.40 53.5 10.0 0.63 108.12 68.5
1 1 ~ 12.5 1.00 16.20 16.5 12.5 1.00 17.40 17.5
-o— —_
@@@@ MASSA TOTAL 101.0 MASSA TOTAL 121.5
OOmmm
MMM 00 00 0 0
zzzZzZ -i tﬁl (ﬁl ?
<l g SR
<+ <+ <+ < ToNNTo RN T RTo) PV TIPO T3 LISTA DE ARMADURAS PV TIPO T4 LISTA DE ARMADURAS
% g 8 © NN~ — R N) I COMPRIMENTOS (cm) P0SICKO 7 COMPRIMENTOS (cm)
@@@@ & (mm) Q UNITARIO TOTAL & (mm) Q UNITARIO TOTAL
o n MMM M
momom © © O © N1 10.0 2 380 760 N1 10.0 2 380 760
@@@@ e 8 8 8 N2 10.0 2 292 584 N2 10.0 2 292 584
M < 0 — N3 6.3 18 44 792 N3 6.3 18 44 792
-~ — N4 10.0 16 278 4448 N4 10.0 16 318 5088
MMM M NS 6.3 64 64 4096 NS 6.3 76 64 4864
- = = = NG 10.0 4 340 1360 NG 10.0 4 420 1680
1 ] Z2 Z Z Z N7 10.0 4 352 1408 N7 10.0 4 432 1728
294 N8 10.0 4 400 1600 N8 10.0 4 480 1920
254 ~ N9 10.0 22 278 6116 N9 10.0 26 318 6996
194 N10 | 125 2 180 360 N10 | 125 2 180 360
7 | 174 |7 NT1 12.5 4 315 1260 N11 125 4 365 1460
N13 N12 12.5 2 230 460 N12 125 2 230 460
N13 6.3 36 268 9648 N13 6.3 42 308 12936
N14 8.0 16 hB+16  [16(hB+16) N14 8.0 16 hB+16  [16(hB+16)
LAJE DE FUNDO DO POQO DE VISITA N15 | 80 | 16 50 800 N15 8.0 16 50 800
PLANTA DA ARMADURAS PV TIPO T3 RESUMO AGO CA-50 PV TIPO T3 RESUMO AGO CA-50
SEM ESCALA
PESO UNIT.| COMPRIMENTO | MASSA TOTAL 2 PESO UNIT.| COMPRIMENTO | MASSA TOTAL
(mm) (kg) (m) (kq) (mm) (kg) (m) (kg)
6.3 0.25 145.36 36.5 6.3 0.25 185.92 48.5
8.0 0.40 32.16 13.0 8.0 0.40 45.44 18.5
10.0 0.63 162.76 103.0 10.0 0.63 187.56 1185
12.5 1.00 20.80 21.0 12.5 1.00 22.80 23.0
MASSA TOTAL 173.5 MASSA TOTAL 206.5

NOTAS :

01—Medidas em centimetro, exceto indi¢do contréria, abertura do telar = @600mm
02—Tampdo de Ferro Fundido (F°F®), tipo removivel ou articulado;
03—Revestimento interno e externo do PV com argamassa cimento e areia (trago 1:3)

04—Escavar 70cm ao redor do PV e em toda a sua altura para execugdo do revesti—
mento externo com argamassa;

05—Tubos afluentes e efluentes poderdo ser dispostos em qualquer face do PV, obe—
decendo—se dimensdes adequadas para estabilidade da parede;

06—Recobrimento minimo do tubo de concreto (geratriz superior externa) deverd ser
> 70cm sob a pavimentagdo (pista de rolamento);

~

07—-hM (medida da laje de fundo & geratriz sup. externa da tubulagcdo de montante)
> hJ (medida da laje de fundo & geratriz sup. externa da tubulagdo de jusante);

08—hD (medida do degrau hidraulico da tubulacdo de montente) < 150cm
09—Ac¢o CA50; fyk=500MPaq;
10—Cobrimento das armaduras c=4cm;

11—Concreto fck=20MPa, rela¢gdo aqua / cimento < 0,65;

N

12—Concreto Simples fck=10MPaq;

13—Para inspe¢do no PV, utilizar escada flexivel de corda de Nylon com degraus de
madeira ou similar;

14—A escavagdo externa deverd ser preenchida com solo de boa qualidade e
compactada com energia eficiente;

P

15—0 comprimento da armadura de posi¢gdo N14 & estimado, devendo seu
comprimento ser adequado quando da defini¢gdo final das profundidades dos PVs.
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