VPLANTACAC -

- MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRARIO.
- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DE IMPLANTACAO DO PROJETO.

- QUAISQUER SUBSTITUICOES DE ESPECIFICAGOES, TANTO DOS PAVIMENTOS QUANTO DOS
ACABAMENTOS, DEVERAO SER SUBMETIDAS A APROVAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.

- VERIFICAR IN LOCO A POSIGAO DAS INTERFERENCIAS E DAS REDES SUBTERRANEAS PARA
COMPATIBILIZACAO COM A LOCAGAO INDICADA DOS REBAIXAMENTOS DE GUIA PARA
PEDESTRES.

- DURANTE A POSTERIOR LOCAGCAO DE MOBILIARIO URBANO, DEVERAO SER OBEDECIDAS AS
DIRETRIZES GERAIS DE IMPLANTACAO DESTE PROJETO.

- NENHUMA ESPECIE ARBOREA DEVERA SER TRANSPLANTADA OU REMOVIDA SEM AUTORIZAGAO
POR ESCRITO DO ORGAO COMPETENTE.

- ACRESCIMOS DAS AREAS DE CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS, DEVERAO SER SUBMETIDOS AS
AUTORIDADES COMPETENTES, PARA QUE SEJAM ANALISADOS E APROVADOS ANTES DA

EXECUCAO.

- ESTE PROJETO ATENDE, EM SUA TOTALIDADE, A LEI FEDERAL 10.098/00 E SEU DECRETO
REGULAMENTADOR 5.296/04, BEM COMO A NORMA TECNICA ABNT NBR 9050:2015 -
ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

/)]
of
is
< g
I;, &
O &
O -
g 17|

oz
Sg
An RUA HERMENTINO BELONI

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

DETALHES E SECAO

SEM ESCALA
DETALHE T: GUIA BE SARJETA DETALHE 5 PASSEIO EM CONCRETO Obra: PAVIMENTACAO E DRENAGEM
0.25 | 0.5 0,30 .
LINHA DA SARJETA - PASSEIO EM CONCRETO Projeto: BASICO

2 PASSEIO EM CONCRETO (ESPESSURA) 0,07
“ Q.15 PASSEIO EM CONCRETO (LARGURA) 1,20

0,10 End: RUA HERMENTINO BELONI
®7 ESCORA (BOLA)
(2) - GUA DE CONGRETO (TR0 100) fok= 30MPe SEGAO 1: PAVIMENTO FLEXIVEL Assunto: IMPLANTAGAO
@7 SARJETA DE CONCRETO 25MPa
@7 BASE DE CONCRETO fck= 15 MPa | EFGENDA

4,40
1,20 1,0
B { I 0,45 3,00 | 0,45 { GUIA
DETALHE 2: SARJETAO EM CONCRETO I — SAQJETA Ramon Medrano de Almada Autor do Projeto
VARIAVEL , VARIAVEL L PASSEIO PASSEIO Secretario de Infraestrutura e Eng°: Mario Sérgio Curi
| | Servigos Urbanos CREA: 5060705842

- N i PASSEID DE CONCRETE

: VER DET. 1 VER DET. |

0,10 - VIA EM PAVIMENTO

FLEXTIVEL
®7 CONCRETO 25MPa
@7 BASE DE CONCRETO fck= 15 MPa 0.25 l l : 7 l l 0,25 AUTEOE . ;;:;.Egosér i Curi R o Folha:
0.15 (1) - IMPRIMAGAO LIGANTE 0.15 CRgEA: 50I60705%|42 " BASICO

@7 IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE
INDICADA AGOSTO0/2019 00
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