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MEMORIAL DESCRITIVO

01. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
ADEQUACAO DA ACESSIBILIDADE DA CEMEB EDEVALDO CARAMEZ
OBJETIVO: PROJETO DE REFORMA E ADEQUACAO DA ACESSIBILIDADE
DAS NORMAS 9050/2020 E 16537/2016

OBRA: CEMEB EDEVALDO CARAMEZ

LOCAL: RUA JUQUITIBA, N° 18, JD. SANTA RITA, ITAPEVI, SP.

02. JUSTIFICATIVA:

O presente Memorial Descritivo trata-se das especificacfes técnicas dos
materiais e procedimentos de execucdo da Reforma e Adequacdo da
Acessibilidade da Cemeb Edevaldo Caramez. Ressalto a obrigacdo da Prefeitura
Municipal de Itapevi em responder o Termo de Ajustamento de Conduta,
conforme inquérito civil n°® 14.0296.0001318/2012-3, processo 20467/2012. Tendo
como objetivo recomendar e estabelecer os critérios e condi¢des a fim de adequar
a Escola Municipal as exigéncias de acessibilidade da norma em vigor, visando a
autonomia, independéncia, qualidade de vida e inclusdo social aos individuos,
tantos os alunos quantos aos funcionarios, portadores de deficiéncia fisica ou com
mobilidade reduzida, seguindo as exigéncias das Leis e Normas de acessibilidade
em vigor, tais como, a Norma Técnica NBR 9050/2020, NBR 16537/2016, NBR
15599/2008, Decreto n° 5.296, Resolucdo n°® 495/2014, Norma de Elevadores
ABNT NM 313 e ABNT NBR ISSO 9386-1, entre outras.

03. ESPECIFICACAO DO OBJETO
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03.01 — PROJETO: Sera previsto as alteragdes dos ambientes escolares a fim de
atender de forma mais eficiente a todo o corpo de pessoas que irdo utilizar este
ambiente, tais como: secretaria, sala de direcdo, coordenacéo, depodsitos e todos
0s sanitarios. As adaptacdes dos seus respectivos ambientes sdo misteres, a fim
de atender os individuos, tanto os alunos quanto aos funcionarios, que sejam

portadores de deficiéncia fisica ou mobilidade reduzida.

04. DESCRICAO DOS SERVICOS
04.01 - ADMINISTRACAO LOCAL
Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares;

Arquiteto da Obra Pleno com encargos complementares, ressalto que este

profissional tenha conhecimento em Acessibilidade;
Engenheiro Eletricista com encargos complementares;

Encarregado Geral de Obras com encargos complementares.

05. SERVICOS PRELIMINARES
05.01 —= CANTEIRO DE OBRAS

05.01.01 — Abrigo Provisério para Alojamento e Depoésito de Materiais e
Ferramentas: Construcdo provisoria destinada a funcionar como escritério,
alojamento e almoxarifado da obra. Sera utlizado contéiner e devera ser
constituido de lavatorio, vaso sanitario e mictorio, na propor¢cdo de 1 (um)
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragdo, bem como de
chuveiro, na propor¢cdo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez)
trabalhadores ou fragéo, conforme o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho.
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05.02 — DEMOLICAO E RETIRADA

A execucdo de servicos de demolicdo devera atender as especificacdes da NBR
5682, NR 18 e demais normas e praticas complementares. Ficara a cargo da
empresa responsavel e do profissional técnico fornecer todos 0s materiais,
equipamentos e mao de obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos
descriminados no item 02.02 da planilha orcamentaria. Antes de ser iniciada a
demolicdo de qualquer servico, as linhas de abastecimento de energia elétrica,
agua, gas, canalizacbes de esgoto e de escoamento de 4gua todas deverdo ser
retiradas e protegidas ou isoladas. Devera ter cuidados com o0s elementos

estruturais para que nao haja nenhum tipo de desabamento.

06. SUPERESTRUTURA
06.01. ALVENARIA

06.01.01 — Alvenaria em Bloco de Concreto: A alvenaria a ser construida na
escola serd em bloco de concreto com dimensionamento de 14 x 19 x 39 cm. O
levantamento da alvenaria a argamassa devera ser plastica e ter consisténcia
para suportar o peso dos blocos e manté-los alinhados através do assentamento.
O traco da argamassa corresponde a 1:4 (cimento e areia).

Primeiramente, deverd ser feito os eixos das futuras paredes externas e,
posteriormente, as internas, sendo que sempre sera utilizado um esquadro de 90°
para fazer o requadro das paredes. O servico sera iniciado pelas extremidades
das alvenarias, com o0s blocos assentados sobre uma camada de argamassa,
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Quando os blocos
tiverem a face de assentamento vazada, sendo que a argamassa para

assentamento da fiada seguinte devera ser colocada com auxilio de uma régua, a
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qual cobrira os furos dos blocos e impedir4 que escorra por eles. Os blocos da
fiada seguinte serdo assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da fiada
inferior, como também, tendo o cuidado de desencontrar a junta vertical, de forma
a garantir a amarracdo dos blocos. Sera utilizado prumo de pedreiro para
alinhamento vertical da alvenaria. Entre os dois extremos ja levantados devera ser
esticado uma linha a qual servira de guia, garantindo-se o prumo e
horizontalidade da fiada. As juntas entre os blocos deverdo ser uniformes com
espessura de aproximadamente 10 mm. Em cada 5 a 6 fiadas devera fazer
pequenas canaletas de concreto armado a fim de garantir melhor estabilidade da

mesma.

Obs.: Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

06.02— PLACAS DIVISORIAS

06.02.01 —DV-01 Diviso6ria de Granilite, sanitario, lateral: e =3 cm x h = 1,90

m.

06.02.02 —-DV-02 Divisoria de Granilite: Lateral Fechada, e =3 cm xh =1,90 m.
06.02.03 —DV-03 Divisoria de Granilite, frontal: e =3 cm xh =1,90 m.
06.02.04 —DV-04 Diviséria de Granilite/ Anteparo: e =3 cm x h =1,90 m.

A placa devera ser instalada, executando-se engaste de 5 cm no piso e fixado na
placa lateral, para ndo tombar, pois esta recebera o peso da porta de fechamento.
E a superficie dos painéis deve apresentar-se uniforme, perfeitamente plana e

polida.

07. ELEMENTOS DE MADEIRA
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07.01 - PORTAS, BATENTES, FERRAGENS

07.01.01 — PM-04: Porta de madeira sarrafeada p/ pintura, batente de madeira

macica, dimensdes 82 x 210 cm, e = 35 mm.

07.01.02 — PM-05: Porta de madeira sarrafeada p/ pintura, batente de madeira
macica, dimensdes 92 x 210 cm, e = 35 mm.

07.01.03 — PM-74. Porta de madeira para boxe, sarrafeada macica p/ pintura,

batente de madeira, dimensdes 62 x 150 cm, e = 35 mm. (abrindo para fora).

07.01.04 — PM-76: Porta de madeira para sanitario acessivel com chapa de aco
inoxidavel para protecao, sarrafeada macica p/ pintura, dimensfes 92 x 210 cm, e

=35 mm.

A Barra Horizontal ou Puxador Horizontal em aco inox escovado, deve respeitar
alguns critérios como o diametro entre 25mm e 35mm, com afastamento de no
minimo 40mm entre o puxador e a superficie da porta, possuir comprimento de no
minimo de 0,40m, afastado 10cm do batente (do lado das dobradi¢as), conforme
norma 9050/2020.

Porta Interna de Madeira, de uma Folha com Batente, Guarnicao e Ferragem

Antes da execucdo das Portas, deverdo ser observados os desenhos técnicos do
catalogo de componente da FDE. A execucédo, engradamento e assentamento de
aduelas, colocacéo do alisar e folha da porta.

O comprimento das ombreiras devera ser de 2,13 m, as pecas serdo furadas, com
broca antes da montagem, a travessa devera ser fixada nas ombreiras com

pregos 17 x 27 e os travamentos também seré&o fixados com pregos 17 x 27.

O requadro sera feito verificando-se o vao, posicionando-se a aduela na altura de
acordo com o nivel do piso fornecido. A aduela sera alinhada pelas taliscas de

revestimento sendo posicionada no vao com cunhas de madeira, observando as
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bonecas para a colocacao de alisares. A aduela ser4d chumbada com argamassa
recomendada e para a sua colocacdo do alisar sera verificado o encontro da
aduela com o revestimento; auferidas as medidas das pecas para a fixacdo do
encontro da peca vertical com a horizontal de acordo com detalhes fornecidos. O
alisar sera alinhado pela aresta da aduela fixados com os pregos 15 x 15 sem
cabeca. Os pregos serdo, entdo, repuxados nos alisares devendo-se distanciar
em 30 cm dos pontos de fixacdo. Para assentar a folha da porta, o alisar ja devera
ter sido colocado bem como as soleiras e as portas deverdo estar seladas ou com
tinta de fundo. As condi¢cBes das portas deverdo ser verificadas de acordo com as

especificacoes das mesmas, das dobradicas e dos parafusos.

Os locais das dobradicas serdo marcados na porta e na aduela e, em seguida,
serdo feitos os rebaixos de acordo com a dobradica utilizada, furados com broca
os locais onde seréo aparafusadas as dobradicas e, em seguida, estas fixadas na

porta.

No processo final da instalacdo da porta, esta devera ser pendurada na aduela,
assim como ser fixada nas dobradicas; observar a folga entre a porta e o portal
em uma linha imaginaria uniforme por todo o perimetro de acordo com normas
técnicas. Também verificaremos a folga e a espessura da porta com a largura do
jabre. Por fim, ser& verificado o funcionamento da porta (em todos os sanitarios

sera aberta para fora).

08. ELEMENTOS METALICOS

08.01 — ESQUADRIA DE FERRO BASCULANTE, INCLUSIVE COLOCACAO E
ACABAMENTO

08.01.001 — EF-01: Esquadria de Ferro, dimens&o 90x 60 cm.

08.01.002 — EF-04: Esquadria de Ferro, dimensao 180x 60 cm.
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08.01.003 — EF-06: Esquadria de Ferro, dimensdo 180x 150 cm.

ESQUADRIA DE FERRO, BASCULANTE, INCLUSIVE COLOCACAO E
ACABAMENTO

O assentamento sera iniciado posicionando-se o batente na altura de acordo com
o nivel do peitoril, serd alinhado em funcdo dos revestimentos da parede e do

sentido do giro da folha da janela.

O batente sera posicionado no vao e chumbado na alvenaria com argamassa de

cimento e areia no trago 1:3.

08.02 - PORTAS

08.02.01 — PF-17: Porta em chapa de ferro com (102 X 210CM).
08.02.02 — PF-16: Porta em chapa de ferro com (92 X 210CM).
08.02.03 — PT: Portdo em chapa de aco, dimenséo 2.50 x 2.50 cm.

Portas de Ferro em chapa com uma ou duas folhas, inclusive colocacao e

acabamento

Colocacéo e acabamento de portas de ferro tipo caixilho com uma ou duas folhas.
O assentamento sera iniciado posicionando-se o batente na altura de acordo com
o nivel do piso fornecido. O batente sera alinhado em funcdo dos revestimentos
da parede e do sentido do giro da folha da porta. O batente sera posicionado no
vao e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A
porta devera ser pendurada no batente utilizando-se dobradicas. Em seguida sera
colocada a fechadura.

08.03 - OUTROS ELEMENTOS METALICOS

08.03.01 — TP-03: Tela de protecédo, arame galvanizado ondulado. Sera aplicado

em todos os ambientes escolares, exceto cozinha a qual sera o cédigo TP-12 do
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catalogo da FDE:2017.

08.03.02 —-TP-12: Tela metédlica tipo mosqueteiro, perfis e chapas de aco
galvanizado. Sera aplicado onde ha a necessidade de protecdo contra insetos,

tais como, a cozinha.
09. REVESTIMENTOS:
09.01 — REVESTIMENTO DAS PAREDES

09.01.01 - Chapisco: Camada de argamassa constituida de cimento, areia,
pedrisco e agua, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consisténcia, destinada
a promover maior aderéncia entre a base e a camada de revestimento. Seguindo
aos critérios vigentes na NBR 7200 (Revestimentos de paredes e tetos com
argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo), as bases de
revestimento deverdo atender as condicbes de planeza, prumo e nivelamento
fixados pela especificacdo da norma brasileira. Para a aplicacdo do chapisco, a
base devera estar limpa, livre de po6, graxas, Oleos, eflorescéncias, materiais

soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.

09.01.02 — Emboco / Argamassa: E composto por argamassa de cimento cal
hidratada, areia s/pen. 1:2:9 e=20 mm. A camada de argamassa de revestimento
constituida de cimento, cal, areia, dgua e, eventualmente, aditivo, destinada a
regularizacao da base, podendo constituir-se no acabamento.

Segundo a Norma NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com
argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo, o emboco devera ser
iniciado somente depois de concluido o respectivo projeto do sistema de
revestimento.

A espessura maxima admitida para o emboco € de 15 mm, se for receber reboco,
e de 20 mm, caso seja camada Unica. O plano de revestimento sera determinado

através de pontos de referéncias, dispostos de forma tal que a distancia entre eles
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seja compativel com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses
pontos deverdo ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material
ceramico, usando-se para tanto a argamassa idéntica a que sera empregada no
revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o
preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera
sarrafeada, constituindo as guias ou mestras.

Apbés a execucdo das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa,
lancando vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher
de pedreiro ou por meio de processo mecanico, até preencher a area desejada.
Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso
e a regularizacdo da superficie pela passagem da desempenadeira. Em seguida,
as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos de
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até conseguir uma
superficie cheia e homogénea. Para revestimento de camada Unica, devera ser
executado o acabamento, conforme especificado para a superficie.

09.01.03 — Reboco: E feito com argamassa de cal em pasta e areia peneirada
traco 1:4 e=5 mm. E camada de revestimento utilizada para cobrimento do
emboco, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento
decorativo ou que se constitua no acabamento.

Segundo a Norma NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com
argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e manutencado, o reboco devera ser
iniciado somente 21 dias apds a conclusdo do emboco e a espessura da camada
de reboco deverd ter no maximo 05 mm. O plano de revestimento sera
determinado através de pontos de referéncias, dispostos de forma tal que a
distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira a ser
utilizada. Nesses pontos deverédo ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos
de material ceramico, usando-se para tanto argamassa idéntica a que sera

empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, devera
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ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa
que serd sarrafeada, constituindo as guias ou mestras.

AplOs a execucdo das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa,
lancando-a vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da
colher de pedreiro ou através de processo mecanico, até preencher a area
desejada. Estando a &rea preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada
do excesso e a regularizacdo da superficie pela passagem da desempenadeira.
Em seguida, as depressbes deverdo ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até
conseguir uma superficie cheia e homogénea. O acabamento serd executado de
acordo com o tipo de textura desejado.

09.01.04 — Revestimento Ceramico

Deverao ser assentados com argamassa colante pré-fabricada, tipo cimentcola, e
pré-fabricada de rejuntamento. Revestimento ceramico de paredes internas, com

juntas aprumadas, executadas sobre emboco, que se constitui no acabamento.

O assentamento devera ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez,
a partir de dois azulejos colocados em pontos estratégicos, num mesmo plano e

nivel.

Os azulejos brancos serdo instalados até o teto em todos 0s sanitarios, cozinha e
na despensa; nos demais locais onde houver area molhada sera determinada a
area de azulejo pelo projeto de arquitetura ou pelos catalogos de componentes da
FDE.

10. — PISOS / RODAPES

10.01 - BASE
10.01.01 - Lastro de concreto com hidrofugante e=5 cm: Apoés a execucgdo do

lastro de brita graduada n° 2, uniformemente de 3 cm de espessura, devera ser
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lancado uma camada de concreto simples, traco 1:4:6, cimento areia e pedra,
com adicao de 3% de impermeabilizante de pega normal.

10.01.02 - Argamassa de Regularizacdo Cimento/Areia: Camada de
argamassa de regularizacdo de cimento e areia, traco 1:3, na espessura de 2,5

cm.

10.01.03 — Concreto Desempenado: Camada de argamassa de regularizacao de
cimento e areia média Umida, traco 1:6, na espessura de 6 cm, com ripas de
peroba para execucdo de junta de dilatacdo. A argamassa devera ser estendida
e, em seguida, desempenada com requadro de 1,80 cm, deixando um
acabamento mais aspero de acordo com o modo de execucao.

Esse tipo acabamento seré o definitivo para a rampa externa e calgcamento.
10.02 PISOS E RODAPES

10.02.01 - Piso Ceramica: Sera assentado em alguns ambientes internos da
escola, tais como: sanitario P.c.D., refeitério, todas as salas do setor
administrativo, copa, cozinha, despensa, area externa da cozinha, sanitarios dos
funcionéarios e alunos. Sua superficie devera ser ceramica esmaltada cor marfim
ou cinza, acetinado, dimenséo de aproximadamente 30 x 30 cm (ou a dimenséao e
a cor similar ao existente). Argamassa Colante industrializada para
assentamentos de placas ceramicas, tipo AC I, preparada segundo as indicagdes
do fabricante. Argamassa a base de cimento branco estrutural, tipo AR II, para o

rejuntamento das placas ceramicas.

Primeiramente, devera ser aplicado e estendido a argamassa de assentamento,
sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira
sendo formado uma camada uniforme com espessura de 3 a 4 mm sobre a area
de tal forma que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel

respeitar o tempo de abertura, conforme as condi¢cdes atmosféricas presentes e o
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tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado dentado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos. Em seguida, assentar cada peca ceramica, comprimindo

manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha.

Devera ser observado a espessura da junta especifica para o tipo de ceramica
que esta sendo empregada no local, podendo ser obtida empregando-se

espacadores previamente gabaritados.

Apds o minimo 72 horas da aplicacdo das placas ceramicas, sera aplicado a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha, devendo ser realizado em movimentos continuos de vai e vem. Em

seguida, limpar a area com pano umedecido.

10.02.02 — Rodapé em Ceramica: Piso ceramico na cor marfim ou cinza com
dimensdo de aproximadamente 30 x 30 cm. argamassa colante industrializada
para assentamentos de placas ceramicas, tipo AC |, preparada segundo as

indicagbes do fabricante. Rejunte Colorido, Cimenticio.

Primeiramente, cortar as placas ceramicas em faixas com 7 cm de altura. Em
seguida, aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base
totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando
uma camada uniforme com espessura de 3 a 4 mm sobre a area de tal forma que
facilite a colocacéo das placas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura,

conforme as condi¢des atmosféricas presentes e o tipo de argamassa utilizada.
10.03 REVESTIMENTO DE SOLEIRA

10.03.01 — SO-22: Soleira em granito (similar ao existente) em nivel, L= 14 a
17cm, e= 2 cm. Devera ser executada nivelada ao piso, em conformidade com a
Norma NBR 9050/2020. Prevendo a contencédo de agua no piso, sera admitido

desnivel de no maximo 5 mm.
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11. REVESTIMENTOS DE PEITORIS
11.01.01 PEITORIL -PE-02

» Concreto trago 1:2,5:4 cimento, areia e pedrisco, moldado in loco, com cantos

arredondados.
* Férma em chapa plastificada.
12. VIDROS

12.01 - Vidro Impresso Incolor de 4 mm: Vidro cristal comum liso em toda as
esquadrias da escola, exceto banheiro que sera vidro cristal comum texturizado,
sendo colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demaos de massa e = 4

mm ou 3 mm. Colocagao de vidro comum em caixilhos com massa.

Devera ser distribuido o colchdo de massa por todo o rebaixo e serd pressionada
a chapa de vidro de maneira que a lateral posterior figue com uma camada
uniforme de massa com espessura ndo inferior a 2 mm. Sera colocada entdo a
segunda deméo da massa.

A massa deverd ser aplicada de maneira a ndo formar vazios, sendo que a sua

superficie aparente precisara ficar lisa e regular.
13. PINTURA
13.01. PINTURA EM PAREDES

13.01.01 - Tinta Latex Acrilico Branco Neve Fosco, inclusive massa e
preparo de selador (area interna e externa): Acabamento fosco aveludado
acrilico, referéncia cor Branco Neve. Aplicar a tinta em 2 ou 3 demaos, sobre
superficie revestida em massa, a qual devera estar limpa e lixada, isenta de pé,
graxa, Oleo e/ ou umidade, conforme as especificacbes do fabricante e ABNT

NBR 11702/2019. Devera ser aplicada a partir do barrado interno até o teto.

13.01.02- Tinta Esmalte Sintético Acetinado (areas interna e externa):



PREFEITURA MUICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Nova Itapevi | Itapevi| Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.arquitetura@itapevi.sp.gov.br

Area Eminente Elaboracéo: Emisséo: 20/04/2021
S.I.S.U_DIRETORIA DE OBRAS Patricia N° de Pé_ginas: 14 de 45
Aprovacdo:
Marcos de Oliveira Anjos
Projeto:
CEMEB EDEVALDO CARAMEZ

Area Interna: Acabamento fosco acrilico, referéncia cor Azul Mar, aplicar a tinta
em 2 ou 3 demaos, sobre a superficie revestida de tinta latex PVA, sendo que a
area a ser aplicada devera estar limpa e lixada, isenta de pd, graxa, Oleo e/ ou
umidade, conforme as especificacbes do fabricante e ABNT NBR 11702/2019.

(Barrado Interno: 1.20m de Azul Mar).

Nas paredes externas deverdo ser pintadas nas cores Azul Franca e Azul Mar
sobre a superficie ja preparada, conforme o projeto arquitetbnico. A tinta Azul
Franca sera aplicada a uma altura de 0,60 m a partir do piso acabado, enquanto a
tinta Azul Mar serd aplicada a uma altura entre 0,70 a 0,85 m (15cm a faixa) a
partir do piso acabado. A &rea a ser aplicada devera estar limpa e lixada, isenta
de po, graxa, 6leo e/ ou umidade, conforme as especificacbes do fabricante e
ABNT NBR 11702/2019.

No muro externo devera haver um desenho poligonal nas cores Azul Franca e
Azul Mar.

Figura: Pintura Externa Figura: Pintura Interna

Fonte: Cemeb Ver. Ubiratan José Chaluppe Fonte: Cemeb Ver. Ubiratan J. C.

13.02. PINTURA EM ESQUADRIAS
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13.02.01 — Esquadrias de Madeira (Cor Azul): Esmalte sem massa corrida em
esquadrias de madeira (portas, guarnicdes e batentes). O acabamento em
esmalte devera ser aplicado sobre as esquadrias, mas primeiramente verificar as
condicBes das pecas, as quais deverdo estar secas, isentos de Oleos, graxas,
Sujeira, resinas, residuos de serragem e outros que possam prejudicar na
execucdo. O preparo da superficie deverd ser de acordo com as condi¢cfes
encontradas, sendo que se deve remover a resina exsuda de madeira com 2
demaos de 20 a 25 g, de goma laca dissolvida em 100 ml de alcool etilico, lixar a
superficie no sentido das fibras e remover o0 pé por escovamento e ou pano

embebido em aguarras.

Em seguida, aplicar uma demao de tinta de fundo branca, diluida de acordo com
recomendacdes do fabricante. E aguardar a secagem (12 a 24 h), depois lixar e
eliminar o pd. Apos aplicar, entdo, a primeira deméo de esmalte de acordo com as
orientacdes técnicas e recomendacfes do fabricante. Depois de 12 a 24 h de
secagem, pode fazer correcdes se necessario, com massa 6leo, lixar levemente e
eliminar o p6. A segunda deméo de tintas se aplica em seguida, sendo que o

acabamento deve se apresentar uniforme, sem falhas manchas ou imperfeigdes.

13.02.02 — Esquadrias de Ferro (Cor Azul): Esmalte em esquadrias de ferro,
portdes de ferro, telas de protecéo e grades de protecdo. O acabamento serd em
pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo ou sobre fundo para galvanizados, com

pincel ou revélver, conforme as recomendacdes do FDE:2017.
14.01. INSTALACOES PARA ACESSIBILIDADE

14.01. — PISO TATIL

14.01.01 - Piso Tatil de Borracha

O piso Tétil de Alerta e Direcional, tanto externo quanto interno, serdo em placas

de Borracha Sintética com fixacdo com argamassa sobre 0 piso, pigmentado na
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cor azul marinho, com dimenséao de 25 x 25 cm e ou 40 x 40 cm, espessura da
peca entre 20 a 30 mm, altura do relevo entre 3 a 5 mm. Sua execucao devera ser
conforme o0 projeto arquitetbnico de acessibilidade e atendendo as
recomendacdes presentes na lei vigente a Norma NBR 9050/2020 -

Acessibilidade e edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamento urbano.

As pecas deverédo ter seus cantos vivos sem distorgdes ou perdas de material,
rebarbas, como também, sua superficie devera ter cor uniforme e formar um
plano continuo, sem fissuras, vazios, bordas quebradas, lascamentos ou corpos
estranhos. O pigmento deve resistir a alcalinidade do cimento, a exposicdo aos

raios solares e intempéries.
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Figura: Piso Tétil azul Escuro Figura: Dimensdes do Piso Tatil
Fonte: Escolas Municipais de Itapevi Fonte: NBR 16537 2016

14.02. — MAPA TATIL

14.02.01 - Mapa Tatil: Referéncia de conducéo utilizada para conduzir as
pessoas a todos os ambientes. O mapa é confeccionado em braile e relevo em
aco inox, em uma base metalica, fixado em pedestal metélico. E devera conter
informagdes de forma a combinar textos em braille e alto-relevo e informagdes
nao tateis como o contraste de cores e a tipologia utilizada que promova a leitura

do ambiente com a minima ou nenhuma interferéncia de comunicagéo.
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A sua superficie pode ser horizontal ou inclinada (até no maximo 15% com
relacdo ao piso), e ser instalado a altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme NBR
9050/2015 e possuir reentrancia na sua parte inferior com no minimo 0,73 m de
altura e 0,30 de profundidade, para permitir a aproximacao frontal de uma pessoa
em cadeira de rodas.

0,80 MIN.A 1,140 MAX

=
PISO ACABADO
Figura: Mapa Tatil Figura: Altura Mapa Tatil
Fonte: Cemeb Anténio Carlos Gomes Fonte: TB Arquitetura

14. 03. QUADRO NEGRO
14.03.01 — LG-01 Lousa Quadriculada

Nas salas de aulas que possuem quadro-negro, todas devem ser demolidas,
assim como todas as lousas em mau estado de conservacdo, para serem
recolocadas e instaladas novas lousas LG-01 a uma altura recomendada pela

secretaria da educacdo municipal de 0,85m do piso acabado, pois € uma altura
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ainda dentro da Norma NBR 9050/2020 € uma altura confortavel para os

profissionais da rede.
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Figura: Alcance e Referéncia Figura: Alcance e Referéncia (P.c.D)

Fonte: NBR 9050/2020 Fonte: NBR 9050/2020

14.04— COMPONENTES DOS SANITARIOS

14.04.01 - TROCADOR
Em alguns Sanitarios P.c.D., irdo ser instalados trocadores dobraveis com
dimensdes de 1.80m X 0,50, instalados a 75 cm do piso, caso haja necessidade

de trocar alguma pessoa (em algum caso especial).

14.05 — COMPONENTES DA COZINHA, TRIAGEM, DESPENSA E COPA DOS
FUNCIONARIOS.

14.05.01 - CC-01: Cuba de lavagem de aco inoxidavel AISI 304, chapa 20
(espessura 1 mm), dimensdo 60 x 50 x 30 cm, de acordo com a FDE:2017.
Alvenaria de apoio em concreto com dimenséao de 9 x 19 x 39 cm, conforme a

ficha S7.04 do Catalogo de Servicos. Devera ser fixada a bancada BS-05,
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utilizando massa plastica para assentamento e vedacao.

Suporte metalico em perfil trefilado

, 32x3,2mm, de ago galvanizado.

14.05.02 — CC-04: Cuba dupla de lavagem de aco inoxidavel AISI 304, chapa 20
(espessura 1 mm), dimensdo de 102 x 40 x 25 cm. Alvenaria de apoio em

concreto com dimensédo de 9 x 19 x 39 cm, conforme a ficha S7.04 do Catélogo

de Servicos. Devera ser fixada a bancada BS-05, utilizando massa plastica para

assentamento e vedacao.

14.05.03- CC-06: Cuba de lavagem de aco inoxidavel AISI 304, chapa 22 com

espessura igual a 0,8 mm, dimensao de 46 x 33 x 9 cm, conforme FDE:2017.

Alvenaria de apoio em bloco de concreto, dimensédo 9 x 19 x 39 cm, conforme

ficha S7.04 do Catalogo de Servicos. Devera ser fixada a bancada BS-05,

utilizado massa plastica para assentamento e vedacao.

Obs.: A altura de instalacédo sera conforme a norma 9050 2020, sub item 10.9.7.

S P
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1.50 min.

a) Vista superior
Figura: CC-06 cuba de lavagem acessivel

Fonte: NBR 9050/2020
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Figura: CC-06 cuba de lavagem acessivel

Fonte: NBR 9050/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Nova Itapevi | Itapevi| Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.arquitetura@itapevi.sp.gov.br

Area Eminente Elaboracéo: Emisséo: 20/04/2021
S.1.S.U_DIRETORIA DE OBRAS Patricia N° de Paginas: 20 de 45
Aprovacéo:
Marcos de Oliveira Anjos

Projeto:
CEMEB EDEVALDO CARAMEZ

14.05.04 — BS-05: Bancada para cozinha, conforme FDE:2017, constituida por
tampo de granito polido com dimenséo largura = 65 cm e espessura = 2 cm.
Suporte metélico com dimensao 45 x 20 cm, em perfil trefilado “T” de ferro com
dimensédo 32 x 31 x 3,2 mm, quando n&o houver alvenaria lateral para apoio ou
engaste. Devera ser executado engastado nas alvenarias, formando uma
estrutura compacta. Caso haja auséncia de alvenarias para apoio ou engaste, em

um vao maximo de 180 cm, devera ser utilizado suportes metalicos.

14.05.05 — Prateleiras: Todas as prateleiras da seqgunda prateleira deverdo ser

recolocadas com altura 0,85cm, para o alcance do cadeirante.

— PR-03: Prateleira de placas pré-moldadas de granilite, largura de 35 cm e
espessura de 3 cm. Suporte metalico (25 x 20 cm) em perfil trefilado “T” (1 74" x 1
Ya" x ¥8"), conforme FDE:2017. As placas pré-moldadas de granilite deverao ser
engastadas na alvenaria posterior e lateral (sempre que houver), e apoiadas em

suportes metalicos.
e CRITERIO DE MEDICAO:

M- metro linear por conjunto das 5 prateleiras

— PR-09: Prateleira de placas pré-moldadas de granilite, largura de 80 cm e
espessura de 3 cm. Suporte metalico (45 x 20 cm) em perfil trefilado “T” (1 ¥4” x 1
Va" x ¥&"), conforme FDE:2017. As placas pré-moldadas de granilite deverdo ser
engastadas na alvenaria posterior e lateral (sempre que houver), e apoiadas em

suportes metalicos.
e CRITERIO DE MEDICAO:

M- metro linear por conjunto das 4 prateleiras
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Figura: Alcance para prateleiras acessivel Figura: Alcance para prateleiras acessivel
Fonte: NBR 9050/2020 Fonte: NBR 9050/2020

14.05.06 — Balcao: Devera ser instalado um novo Balcédo de Atendimento para as
Refeicdes dos alunos (passa prato), constituido por tampo de granito com
dimenséo de 150 x 80 x 3 cm, altura maxima de 85cm, afastamento de 30cm da
parede, tanto nos dois ambientes, para que o cadeirante possa ser atendido.
Norma 9050/2020- subitem 9.2.1.4.

14.06 — SECRETARIA

14.06.01 — GS-03: Guiché da Secretaria, janela de 2 (duas) folhas. Tampo em
granito cinza andorinha ou cinza corumba, polido, com testeira e dimenséo 150 x
75 x 3 cm (afastamento de 30cm da parede). Sera aplicado com grade de
protecdo coédigo GR-02 do catalogo da FDE:2017, conforme o projeto
arquitetbnico, o componente serd executado conforme determinado no catalogo
da FDE:2017, porém a altura sera segundo a norma de acessibilidade vigente,
NBR 9050/2020. Portanto sera instalado a uma altura maxima de 85 cm do piso
acabado a fase superior do tampo de granito a fim de assegurar que o P.C.R.

tenha a possibilidade de avancar sob o balcdo, conforme consta na folha de
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Detalhamento do projeto arquiteténico.

14.06.02 — GR-02: Grade de protecao para guiché da Secretaria, com 0s

seguintes componentes:
e Barra chatas de ferro de ferro 2" x 1/8”;
e Grapas em barra chata de ferro de 2" x 1/8”.

e Pintura com tinta esmalte sintético sobre base antioxidante (zarcao).

Médulo de 2L
referéncia | é’
e s ‘u'_’ =
3 < £
3 Ul 2
1,20 | i - 7
0,30 min.
a) Vista superior b) Vista lateral c) Vista lateral
Figura: Aproximagéo- P.c.D. Figura: Altura- P.c.D. Figura: Visualizagéo- P.c.D.
Fonte: NBR 9050/2020 Fonte: NBR 9050/2020 Fonte: NBR 9050/2020

14.07. — SINALIZACAO TATIL

14.07.01 - Placa de Sinalizagéo | Identificacdo: De acordo com o item 5.4.1 da
Norma NBR 9050/2020, as portas e parede possuirdo Sinalizacdo Tatil e Visual,
que sao placas indicativas visuais com caracteres em Braille PVC rigido para
identificacdo de ambientes, de acordo com o modelo Padrdo FDE:2017, cédigo
SI-01, SI-04 e SI-07 serdo instalados nas portas e nas paredes respectivamente.

As placas indicativas visual de PVC expandido, dimensé&o 20 x 20 cm, com fundo

Branco e pictograma na cor Preto, para identificacdo do sanitario acessivel e
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sanitario coletivo, seja feminino ou masculino, de acordo com o padréo FDE:2017,
cadigo SI-01 e SI-04 com altura de 1,40 m a partir do piso acabado. Ja a placa Sl-
07 serédo instalados nas paredes em uma faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m
em plano vertical a partir do piso acabado.

Nota: Caso haja algum tipo de interrupgao ou falta de espaco para instalagédo da
placa SI-07, dever& ser analisada e revista o seu dimensionamento.

TEXTO IMPRESS0 EM RELEVD
MA COR CINZA PYC RIGIDD (0,5mm)
50 N& COR BRAMCA

]
SALA DE AULA 01
-
PUNCIOMAMENTD DE
PONTOS BRAILLE PELD VERSD
SUPERFICIE
ESC 1:5
50
25 | 25
" Il'5 : 1lki
? :
| MEMETRO DO REBAIXD COMICD |F"'.|'|L‘ EXPAMDIDD (4#mm)
FURO=4mm PARA AE[MDD.M;I.-D DA MA COR BRAMC A

CABECA DD PARAFUSD

BASE — DETALHE DA FURAGAOD

Figura: Placa de Sinalizag&o e ldentificacdo (Alt. 1.20m)

Fonte: Catalogo de Componente da FDE
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120

FICHA SI-05 FICHA SI-02 FICHA SI-05 FICHA SI-07 FICHA SI-01 FICHA S

Figura: Placas de Sinalizaco e Identificagédo

Fonte: Catalogo de Componente da FDE

Figura: Placa de Sinalizagcéo (Alt.1.40m) Figura: Placa de Diagrama (Alt.1.40m)
Fonte: NBR 9050/2020 Fonte: NBR 9050/2020
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14.08.04 — Sinalizagao Audiovisual: Conforme a Norma NBR 15599/2008 a
sinalizacdo luminosa intermitente (tipo flash) para avisos de intervalo e de
mudanca de professor na cor amarela e, incéndio ou perigo, em vermelho e
amarelo, com flashes mais acelerados. De acordo com o principio dos dois
sentidos da NBR 9050/2020, sera preciso além da sinalizagdo visual, ter a
sinalizacdo sonora para estas duas situagoes.

Para atender a estes requisitos das normas acima, € mister a escolha da
instalacdo em cada ambiente de permanéncia dos alunos a instalacdo de duas
arandelas (tipo tartaruga) posicionadas proximas as portas, sendo que uma
arandela com lampada LED na cor amarela e outra arandela com lampada LED
na cor vermelha.

Deveré ser contratado pela empresa executora da obra, projeto e méo de obra de
Automacéo e/ou elétrica, pois todas as lampadas devem estar conectadas numa
central, provavelmente em rede enderecavel, no local onde tenha uma pessoa
responsavel para acionar sirenes de intervalos, ou na troca de professores e de

emergéncia.

it
|

Figura: LAmpadas Led nas cores amarelo e vermelha

Fonte: Cemeb Antbnio Carlos Gomes

14.08.05—- Botdo de Emergéncia: Deverad ser instalado uma botoeira de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Nova Itapevi | Itapevi| Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.arquitetura@itapevi.sp.gov.br

Area Eminente Elaboracéo: Emisséo: 20/04/2021
S.1.S.U_DIRETORIA DE OBRAS Patricia N° de Paginas: 26 de 45
Aprovagéo:
Marcos de Oliveira Anjos
Projeto:
CEMEB EDEVALDO CARAMEZ

emergéncia, proximo a bacia sanitaria a uma altura de 0,40m, com a funcéo de

enviar um alerta para a sirene audiovisual, que devera ser instalada do lado de

fora do sanitario P.c.D, a 0,10 m acima da porta.

Figura: Sirene Audiovisual
Fonte: ETI Prof. Irany Toled

//\

(0]

14.09 - ELEMENTOS SUSPENSOS

14.09.01 — Bebedouro Acessivel: Sera instalado bebedouro acessivel conforme

o0 modelo Padrdo FDE:2017, com duas torneiras (para jato de copo e boca) em

Figura: Sirene Audiovisual e Botao de Alerta

Fonte: ETI Prof. Irany Toledo

chapa eletrozincada na cor prata, tampo em inox 304 escovado com ralo

sifonado, teclas e botoeira em braile.
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De acordo com o item 85 da Norma NBR 9050/2020, deve-se instalar
bebedouros com no minimo duas alturas diferentes de bicas de jato inclinado,
sendo uma de 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relacdo ao piso acabado.
O bebedouro de altura de bica de 0,90 m deve ter altura livre inferior de no
minimo 0,73 m do piso acabado, e deve ser garantido um M.R. para a
aproximacéo frontal. O bebedouro devido a ser um elemento suspenso, conforme
o item 6.8 da Norma NBR 9050/2020, necessita de sinalizacéo téatil de alerta no

entorno da projecao distando 0,60 m do limite da projecéao.

7 |

0,73

0,39

BEBEDEOURO DE ALTURA DE BICA DE 0,90m

Figura: Bebedouro Acessivel- Lateral Figura: Bebedouro

Fonte: TB Arquitetura Fonte: Google

14.09.02 — Extintores: As areas onde se encontram 0s extintores existentes
devem ser sinalizados através do piso tatil de alerta sendo que deve ser instalado
a uma distancia de 0,60 m da area de proje¢do do elemento suspenso, conforme

ao item 6.8 da Norma NBR 9050/2020.
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Figura: Imagem ilustrativa Extintor

Fonte: Google
14.10 - PORTAS
14.10.01 - Portas: Todas as portas existentes que estdo em desacordo com a
norma deverao ser retiradas e repostas com dimensionamento apropriado, NBR
9050/2020, item 4.6.6; as macanetas das portas devem ser do tipo alavanca.

14.10.02 - Portas Sanitarios Acessiveis: As portas dos sanitarios acessiveis
deverdo ser a PM-76 (Norma NBR 9050/2020), que corresponde a porta de
madeira sarrafeada macica com espessura de 35 mm, revestida em ambas as
faces com painel de madeira compensada. Devera apresentar puxador horizontal
de aco inox escovado com didametro entre 25mm e 35mm com afastamento de no
minimo 40mm entre o puxador e a superficie da porta fixada na altura de 90 cm
do piso ao seu eixo horizontal. A chapa de aco inoxidavel fixada na parte inferior
com altura de 45 cm para protecdo (na parte interna da porta) e macaneta com
roseta instalada a partir do seu eixo horizontal ao piso acabado na altura de entre
80 a 1,10m. Deverd ser instalado do lado externo da porta placa de sinalizacao
visual SI-01 (pictograma preto com fundo branco) para indicar a acessibilidade
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do ambiente, com dimensao 20 x 20 cm.

o
-
o~
N
] Puxador horizontal
0,10(| =040 , _ .| Macaneta
g == ]
o
Ta
-
©
s
|
:/;'/:?',‘/’//’,;/’/% S| | Revestimento
] 3 4
b//,i/éf’ /f/}:////’:'z resistente a impacto
AR uR N

~
Figura: Porta acessivel- interna

Fonte: NBR 9050 2020

14.11 - BARRAS DE APOIO

14.11.01 - Barras de Apoio: As barras, conforme a lei vigente Norma NBR
9050/2020, deverao ser confeccionadas em aco inox escovado com diametro de
@ = 30 a 45 mm, lavavel e resistente a oxidagdo. Devera ser instalada a uma
distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre
outros), até a face interna da barra. As barras deverdo ser instaladas nas

1,50
min,
-—
=}
o

Figura: Recuos min. de acesso

Fonte: NBR 9050 2020

posicdes determinadas no projeto de acessibilidade.
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40 min 40 min
_ 1110jmax 10| max_

a) Vista superior

H 230a45 L. @30a45

40 min.
I

b) Vista frontal

Figura: Detalhamento das Barras de Apoio

Fonte: NBR 9050/2020

14.11.02 — Barra de Apoio para Bacia Sanitaria Acessivel: Conforme o item
7.7.2.1 da Norma NBR 9050/2020, as bacias e assentos acessiveis nao podem
ter abertura frontal e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso
acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta
altura deve ser de no maximo 0,46 m para as bacias de adulto e 0,36 m para as

bacias infantis.

Altura da bacia
sem o assento

[ Altura max. da bacia

com o assento

0,46 m

Ty)

s
o
. ®
)

=

=]

Figura: Bacia Sanitaria Acessivel Figura: Altura da Bacia Sanitaria Acessivel
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Fonte: Cemeb Antbnio Carlos Gomes

H

0,04 min,
|

Alura da bacia

COM O assentn ™,

o

L
__._1«,-.

0,80 min.

Fonte: NBR 9050 2020

D 0,80 min.

0,70 min.
0,10

=3 &

3

| [

a) Vista lateral direita

Figura: Bacia Sanitaria-Lat.

Fonte: NBR 9050 2020

14.11.03 — Barra de Apoio Lavatorio Acessivel: Conforme o item 7.5 da Norma
NBR 9050/2020, o lavatorio de louca branca individual deve ser instalado sem
coluna ou com coluna suspensa ou lavatério sobre tampo, dentro do sanitario
acessivel em local que néo interfira na area de transferéncia para a bacia
sanitaria, podendo sua area de aproximacao ser sobreposta a area de manobra.
Devem garantir altura frontal livre na superficie superior entre 0,78 m e 0,80 m, e

livre inferior de 0,73 m, com torneiras acionadas por alavancas, com esforco

b) Vista frontal

Fonte: NBR 9050 2020

Figura: Bacia Sanitéria-Front.

c) Vista lateral esquerda

maximo de 23 N, com sensores eletrbnicos ou dispositivos equivalentes.

E recomendavel que o lavatorio seja equipado com duas barras de apoio, podem

ser tanto na horizontal como na vertical, uma de cada lado e garantir as seguintes

Figura: Bacia Sanitaria-Lat.

Fonte: NBR 9050 2020

condi¢bes, conforme o item 7.8.1 da Norma NBR 9050/2020 (descrito abaixo):

a) Ter um espacamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto

de no minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto.
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b) Ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério
até o eixo da barra para permitir o alcance;

C) Garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da
borda frontal do lavatorio até o eixo da torneira, conforme Figura 98 e 113.

d) As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m,
medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a
altura do lavatorio.

e) As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e
com comprimento minimo de 0,40 m, garantindo a condi¢ao da alinea.

f) Ter uma distancia maxima de 0,50 m do eixo do lavatério ou cuba até o
eixo da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para

garantir o alcance.

0,50
max.

0,20|max. 0.50 max.

o s

0,50
max

O,
0,50 max.

-

0.50 max.

31
(=1}

— 1

0,20 max.7

Figura: Lavatorio Barras Hor. e Vert. Figura: Lavatério de Canto Barras Verticais

min.

Fonte: NBR 9050 2020 Fonte: NBR 9050 2020
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Figura: Vista Lat. Barra Horizontal Figura: Vista Lat.Barra Vertical
Fonte: NBR 9050 2020 Fonte: NBR 9050 2020

14.11.04 - Mictorio Acessivel: Conforme o item 7.10.4 da Norma NBR
9050/2020, que devera atender pelo menos um mictério, em cada sanitario, para

pessoas P.M.R.

Divisoéria de Granilite 0,40 X 1.20M.

0,80
¢ @ ) 0,60
’.ﬂ_| 0,30 , 0,30
! \ Divisoria w\ | | | | ~— Divisoria
£
o
. 5 ©
3 o
© % 8| || 2
P (=)
- =] ©
3 2
o o
Figura: Area de aproximacdo Figura: Vista Lat. Direita Figura: Vista Frontal

Fonte: NBR 9050 2020 Fonte: NBR 9050 2020 Fonte: NBR 9050 2020
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14.12. ACESSORIOS PARA OS SANITARIOS

14.12.01. — Papeleira: A papeleira existente de louca devera ser reposicionada
0,20m a frente da bacia sanitaria e a uma altura de 0,55 m entre o0 piso e seu eixo

horizontal, conforme figura 123 da norma NBR 9050.

Ja as novas papeleiras de rolo suspenso ou interfolhado, deverao ser instalados a
1m do piso e respeitando o alinhamento da bacia sanitaria, para ndo serem

obstaculos ao acesso do usuario a bacia sanitaria.

@

= C—————5 1=
8
Figura: Papeleira de rolo Figura: Papeleira de Louca
Fonte: NBR 9050 2020 Fonte: NBR 9050 2020

14.12.02. — Espelho: Os espelhos serao instalados sobre as pias, mas se houver
alguma impossibilidade desta instalacdo, como compreendemos na situacdo do

lavatério de canto, este espelho devera ser instalado na parede ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Nova Itapevi | Itapevi| Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.arquitetura@itapevi.sp.gov.br

Area Eminente Elaboracéo: Emisséo: 20/04/2021
S.1.S.U_DIRETORIA DE OBRAS Patricia N° de Paginas: 35 de 45
Aprovagéo:
Marcos de Oliveira Anjos
Projeto:
CEMEB EDEVALDO CARAMEZ
Espelho Espelho
plano plano
c =
= E
s E
=1 Ts :
8=
E —
[=]
: g
Figura: Espelho sobre o lavatério Figura: Espelho sem o lavatério
Fonte: NBR 9050 2020 Fonte: NBR 9050 2020

14.12.03. — Cabides e Porta-Objetos:

Os Cabides e Porta-objetos seréo instalados nos sanitarios P.c.D. e nos locais
gue se fazem necessario, com altura entre 0,80m a 1,20m do piso acabado.

Advirto que o Porta-objetos devera profundidade maxima de 25cm.

14.13. BALCAO/GUICHE

14.13.01 — Guiché da Secretaria: O guiché a ser utilizado sera conforme o
modelo Padrdo da FDE:2017, cédigo GS-03, porém a altura serd conforme a
Norma NBR 9050/2020, item 9.2.1 que estabelece que os balcbes de atendimento
devem possuir altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado até a fase superior
do elemento e no minimo 0,73 m de altura medidos do piso acabado até a fase
inferior do balc&o. Devera ser sinalizado onde se encontra o guiché da secretaria
atraveés do piso téatil de alerta com 0,60 m de distancia da area de projecdo do

elemento suspenso.
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ENTRADA SECRETARIA

Figura: Detalhe Balcao Guiché Secretaria

Fonte: TB Arquitetura

14.14 - ESTACIONAMENTO

14.14.01 - Vaga Reservadas para Veiculos

Segundo descreve a Norma 9050 2020, “ha dois tipos de vagas reservadas:
a) para veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por idosos; e

b) para veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com
deficiéncia.”

14.14.02 - Vaga P.C.D.. As vagas para P.C.D. serdo localizadas tanto no
estacionamento interno como na rua Juquitiba (jardim Santa Rita), mas
respeitando todos os critérios exigidos pela CET( Companhia de Engenharia de
Trafego), estd demarcacdo € realizada por uma Marca Delimitadora no
estacionamento definindo a vaga, com espessura de 10cm na cor branca, e
também uma area denominada de Marca de Canalizacdo que serve como area
de protecdo, espaco para garantir a abertura da porta do veiculo a qual é

constituida de uma linha de canalizacdo de 0,10 m de largura e de um zebrado de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Nova Itapevi | Itapevi| Sdo Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.arquitetura@itapevi.sp.gov.br

Area Eminente Elaboracéo: Emisséo: 20/04/2021
S.1.S.U_DIRETORIA DE OBRAS Patricia N° de Paginas: 37 de 45
Aprovagéo:
Marcos de Oliveira Anjos
Projeto:
CEMEB EDEVALDO CARAMEZ

preenchimento constituido de linhas internas de 0,10 m de largura, espacadas
entre si em 0,30 m, na cor branca. A largura total da Marca de Canalizagédo deve

ser de no minimo 1,20m.

Segundo ao item 6.14.1.2 da Norma NBR 9050/2020, a vaga deve apresentar um
espaco adicional de circulagdo com no minimo 1,20 m de largura e deve estar
vinculada a rota acessivel que as interligue a escola, sendo que 0 espaco

adicional sera compartilhado com a vaga de idoso.

PLACA VERTICAL YAGA
EXQUSIVA P.C.D.
FIXAR EM PECESTAl e

— L= —
L

7
=

2,50

0,10
M 2,50 | 2,50

VAGA P.C.D.

1,20

-—
p—
-

Figura: Detalhe vaga exclusiva para P.C.D

Fonte: Projeto de Acessibilidade

14.14.03. — Vaga ldoso: Serad demarcada como descreve o manual da CET
(Companhia de Engenharia de Trafego), descrito no item anterior 15.14.01. deste
memorial. Ressalto que neste projeto de acessibilidade, o melhor posicionamento
da vaga do idoso € ao lado da vaga P.c.D., com o intuito do uso compartilhado da
Marca de Canalizacéo, este espaco adicional de 1,20 m é prudente para a melhor
locomogédo do usuério, além da posicédo estratégica exigida conforme ao item
6.14.1.1 da Norma NBR 9050/2020.
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Figura: Detalhe vaga exclusiva para idoso

Fonte: TB Arquitetura

14.14.04 - Simbolo vaga P.C.D e ldoso: Segundo a NBR 9050/2020, item
5.5.2.3, “As vagas reservadas para veiculos que conduzam ou sejam conduzidos
por pessoas idosas ou com deficiéncia devem atender ao estabelecido em 6.14 e

serem sinalizados”.

Segundo o manual da CET (Companhia de Engenharia de Trafego) o simbolo
pintado no piso da vaga sera o Simbolo Internacional de Acesso — SIA, consiste
em um pictograma representado em branco e azul (pictograma na cor branca,
inserido num quadrado de fundo azul), e deve estar sempre voltado para o lado

direito, preferencialmente.

O simbolo quadrado possui dimensdes de 1,20 m de comprimento, enquanto do
Idoso o simbolo deve conter um pictograma branco sobre um fundo azul de 1,00m
de lado minimo e a legenda com a palavra “IDOSQO” deve ser branca, com altura

de letra de 0,40m e comprimento de 1,75m, tal sinalizacdo deve estar sempre
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voltada para o fluxo de veiculos e paralela ao meio-fio.

Mas deve-se possuir atengédo sobre a angulacdo da vaga, assim como a largura,

conforme respectivos critérios de locacdo para simbolo e numeragdo, como

descreve a CET.

L2

w2

min 010 B 1,001.20

1.001.20

[ Jotsa030

-+

1,75

K3

|02

0,40

min. 0,10

Figura: Sinalizag&o piso- Deficiente Fisico

Fonte: Companhia de Engenharia de Trafego

14.14.05- Sinalizagdo Vertical: Segundo a Norma 9050 2020 “A sinalizacao

Figura: Sinalizagdo piso- ldoso

Fonte: Companhia de Engenharia de Trafego

vertical das vagas reservadas deve estar posicionada de maneira a nao interferir

com as areas de acesso ao veiculo, e na circulacdo de pedestre.”

A norma 9050 2020 é bastante enfatica em descrever a sinalizacdo das vagas,

7

esta marcacdo é regulamentada por legislacdo especifica descriminada na

resolucdo numeros 236/07, 303/08, 304/08, Contran (Conselho Nacional de

Transito).
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Figura: Placa Deficiente Fisico Figura: Placa ldoso

Fonte: Companhia de Engenharia de Trafego Fonte: Companhia de Engenharia de Trafego

14.14.06- Lombo-Faixa: Para execucédo deste item primeiramente o local devera
ser demarcado, logo em seguida comecard a escavacdo nas dimensdes
solicitada; o solo devidamente compactado receberd lastro de brita, armadura
com tela de aco soldada, férma de madeira e concreto usinado (brita 1 e 2) com
FCK 35MPA, slump 5 + 1cm, com declividade de 3%. Finalizando com concreto

asfaltico usinado a quente tipo CBUQ e pintura.

Nota: Antes de iniciar qualquer servico de sinalizagdo de vagas, instalacao de
placas e dentre outros mais, € conveniente solicitar um parecer da Secretaria de
Seguranca e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN), pois somente os profissionais da
area podem responder com propriedade se 0s posicionamentos, projetos,

instalagdes e material a ser utilizado neste item estéo corretos.

14.14.07 — Sinalizagcdo sonoro e visual: No estacionamento interno da escola,

na entrada e saida de veiculos, deverdo ser instalados uma sinalizacdo sonora e
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visual conforme o projeto de acessibilidade, com iluminacdo por LEDs com
acionamento alternado entre vermelho e ambar, em estrutura metalica e lentes
em acrilico de fino acabamento. A instalacdo devera ser feita a uma altura livre de

2,10 m embaixo deste obstaculo.

De acordo com a Norma NBR 9050/2020, os sinais sonoros devem emitir um sinal

IDADO f&
XD

de 10 dBA, subitem 5.6.4.2

Figura: Imagem ilustrativa sinaliza¢éo sonoro e visual
Fonte: Google

15. INSTALAGAO HIDRAULICA

15.01. - BEBEDOUROS

15.01.01 — BB-02: Bebedouro acessivel, agua refrigerada (Norma 9050/2020).
15.02. — SANITARIOS

15.02.01 — Bacia sifonada infantil/ baixa estatura de louca branca com assento
(FDE 08.16.003/ Norma 9050/2020);

15.02.02 — Bacia sifonada de louca (VDR 6L) branca com assento (FDE
08.16.001);

15.02.03 — Acessivel: Bacia sifonada de louca (VDR 6L) branca, com altura entre
0,43 a 0,45m. Altura maxima com assento 0,46m. (FDE BR-01/ FDE BR-03/
Norma 9050/2020).
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15.03 —= LAVATORIO

15.03.01 — LT-06 lavatério com torneira antivandalismo (FDE 08.15.018);

15.03.02 — Lavatério Individual de Canto, sem coluna, em ceramica esmalta na

cor branca; furo apontado para instalacdo da torneira, (FDE BR-03/ Norma
9050/2020);

v

Torneira de pressao, acionamento por alavanca, tipo mesa, com arejador,

acabamento cromado, @= %", eixo de entrada de agua vertical.
Restritor de vazao para alta pressdo com luva metalica;
Valvula de latdo cromado, sem ladréo @17;

Siféo tipo copo de pvc @=1"x 1 %"

Tubo flexivel, canopla e niple cromado, &= '%";

Duas barras verticais de 40cm de apoio em aco inox escovado, @ 30 a

45mm.

15.03.03 — Lavatoério Individual, sem coluna, em ceramica esmalta na cor branca;

furo apontado para instalagéo da torneira;

v

Torneira de presséo, acionamento por alavanca, tipo mesa, com arejador,

acabamento cromado, @= %", eixo de entrada de agua vertical.
A forca de acionamento deve ser inferior a 23N;

Restritor de vazao para alta pressdo com luva metalica;
Valvula de latdo cromado, sem ladréo @17,

Sifao de PVC rigido @=1"x 1 %”;

Tubo flexivel, canopla e niple plastico, @= 12",
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v Duas barras horizontais, de apoio em aco inox escovado, @ 30 a 45mm.

15.03.03 — Lavatério Individual com coluna suspensa, em ceramica esmalta na
cor branca; furo apontado para instalacdo da torneira, (FDE BR-02/ Norma
9050/2020);

v' Torneira de pressao, acionamento por alavanca, tipo mesa, com arejador,

acabamento cromado, @= %", eixo de entrada de agua vertical.

v' A forca de acionamento deve ser inferior a 23N;

v Restritor de vazao para alta pressdo com luva metalica;

v Valvula de latdao cromado, sem ladrao @17;

v Sifao de PVC rigido @=1"x 1 %",

v Tubo flexivel, canopla e niple plastico, @=%";

v Duas barras horizontais, de apoio em aco inox escovado, @ 30 a 45mm.
15.04 — AREA DE SERVICO (A.S.)

15.04.01 — Tanque de louca branca — grande.

16. INSTALACOES ELETRICAS

Para o sistema de Sinalizacdo Audio Visual, (descriminado no item 15.08.04), a
automacdo e o controle geral deste sistema serd pelo setor administrativo da
escola.

No Botdo de Emergéncia, item 15.08.05, que ficara nos sanitarios do P.C.D.,
serdo postos a uma altura de 40cm do piso, mas a sirene de alarme que deve ser
interligada a uma tomada, precisara ficar sobre a porta, do lado de fora, para ser

visivel.
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Os bebedouros acessiveis BB-02, item 15.09.01, precisam de tomada para o seu

sistema de agua gelada.

17. - COBERTURA

17.01.01 - COBERTURA EM POLICARBONATO

A cobertura em policarbonato na cor azul sera em estrutura metalica na cor

branca, fixada na parede por parafusos e sustentadas por cabos de aco, dando

uma atmosfera leve ao ambiente.

Esta cobertura sera instalada na elevacéo principal, com intuito de abrigar tanto

os alunos na entrada e saida da escola, como também as pessoas que desejam

possuir informacdes; este contato sera através do guiché da secretaria.

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

18.01.01 — Passeio Publico/ Calgamento

O passeio publico da escola estda em mau estado de conservacédo, devera ser

demolido e refeito com uma nova camada de lastro de brita, lastro de concreto

(untas de dilatacdo) e armadura,

estacionamento de veiculos.

18.02. - BANCO DE CONCRETO

18.02.01 — BC-24 (L=1.15CM)

v

v

v

v

Banco pré-fabicado de concreto;

Base de concreto armado;

Concreto usinado, fck=20mpa;

Armadura, aco CA-50;

somente no trecho onde haverd o
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v' Fbérmas de madeira macica, e= 2,50cm;
v’ Lastro de pedra britada n°2, e= 5cm.
18.03. - LIMPEZA
18.03.01 — Limpeza geral da obra e remocéo de entulho

Apos a limpeza da obra proceder-se-a cuidadosamente, a retirada dos detritos da
construcdo, como restos de areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos,
tijolos, latas, pregos etc. A obra devera ser entregue em perfeito estado de
limpeza e conservagao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as
instalacdes, equipamentos e aparelhos. Os pisos serdo lavados com solucédo de
acido muriatico, ja os salpicos e as aderéncias serdo removidos com espatulas e

palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem agua.

OBSERVACAOQO: Todos os itens dever&o seguir rigorosamente as leis em vigor.

Itapevi, 02 de maio de 2021

Marcos de Oliveira Anjos
Secretario de Infraestrutura e Servigos Urbanos
CNPJ n°: 46.523.031.0001-28



