
TÁTIL
MAPA

7,05

13,55

MASTROS

1,
50

AUDITÓRIO

99,66

100,275

3,
45

x1
,5

5
1,

00

SALA A.E.E.

R
AM

PA
 i=

12
%

3,
45

7,05

0,60

SALA DE AULA 9

1,
60

SALA 
COORDENAÇÃO

1,
65

ALMOXARIFADO

1,
65

BR-01

3,60

99,55

3,
45

x1
,5

5
1,

00

3,30

3,40

99,555

10
,6

5

3,45x0,65
1,95

3,45x1,55
1,00

8,85

3,45

11
,0

0

HALL

99,50

CAIXA D'ÁGUA

BANCO

PROJEÇÃO COBERTURA

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

LIXEIRA

DIRETORIA

PALCO

1,
65

3,753,60

2,83

4,
80

SO
-2

4

1,
65

41,55 4,05

7,
05

4,20

4,
00

14
,4

0

99,54

BEBEDOURO EXISTENTE
H= 48 CM (EM BAIXO DA CUBA)
H = 74 CM (ALTURA TOTAL)

3,
46

BA
N

C
O

3,
45

x1
,5

5
1,

00

0,78

1,70

3,
55

3,
45

x0
,6

5
2,

00

3,
46

5,25

1,60x0,65
1,90

5,22

6,20

10
,6

5

3,45

1,
69

99,545

1,
71

SALA DE 
AULA 1

2,
29

SALA DE AULA 3

99,64

0,30
0,50

0,
89

INSTALAR ALARME DE EMERGÊNCIA E 
RALO FORA DA ÁREA DE ALCANCE

EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA

H = 68.5 cm

SUBIR 4,5 CM DO PISO EXISTENTE E 
INSTALAR PISO CERÂMICO BRANCO 

S = 32,48 M²

0,
89

SO
-2

4

0,
80

7,05

0,
70

0,
89

1,65

1,
65

SO
-1

4

7,05

3,
45

0,
92

AS PORTAS DOS BANHEIROS 
SERÃO INVERTIDAS A 

ABERTURA

AS PORTAS DOS BANHEIROS 
SERÃO INVERTIDAS A ABERTURA

SUBSITUIR POR PM-05
COM LARGURA DE 92CM

BS-05

0,
10

BR-01

INSTALAR ALARME DE EMERGÊNCIA 
E RALO FORA DA ÁREA DE ALCANCE

0,
89

COZINHA/ 
CANTINA

0,78

0,
89

0,
92

0,
92

0,30

0,
78

0,10

SO
-2

4

SO
-2

4

R
EF

AZ
ER

 O
 P

IS
O

 C
O

M
 R

EV
ES

TI
M

EN
TO

 C
ER

ÂM
IC

O
  S

 =
 2

94
,5

2 
M

³
 IN

C
LI

N
AÇ

ÃO
 D

E 
0,

14
%

0,
92

0,
92

0,
70

PORTA INACESSÍVEL
TROCAR EXISTENTE
PELA PM-76, ABERTURA
EXTERNA

0,
92

1,50

CONSTRUIR DUAS
JANELAS DE FERRO EF-05
(1,725 x 1,20 M)
ABAIXO DA EXISTENTE

TROCAR A DIVISÓRIA DE
DRYWALL COM VIDRO POR

UMA NOVA

INSTALAR BARRAS DE
APOIO HORIZONTAL

0,
30

SUBSTITUIR POR UMA BACIA 
INF. PARA CRIANÇAS E PESSOAS
DE BAIXA ESTATURA

C
O

M
PR

IM
EN

TO
 D

E 
25

,0
5 

M
 

0,
30

99,54

SUBSTITUIR POR UMA BACIA 
INF. PARA CRIANÇAS E PESSOAS
DE BAIXA ESTATURA

0,
80

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO
DE 12,5% E COMPRIMENTO DE 44 CM

99,54

REMOVER BANCADA EXISTENTE

0,20

0,
30

SO
-1

4

PROJEÇÃO COBERTURA

0,92

99,62

CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO 
PARA ROTA DE FUGA

SANIT. FUNC.
FEM.

98,17

CONSTRUÇÃO DE
CALÇAMENTO

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO
DE 12,5% E COMPRIMENTO DE 60 CM

COMPRIMENTO = 5,25 M

C
C

-0
4

2,
50

0,20 ACESSO

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA = 90 CM

3,
33

PISO COM INCLINAÇÃO DE 0,28%

C
O

-3
6

MURO H  = 3,35 M

MURO H  = 2,25 M

DEMOLIR BANCADA EXISTENTE
E INSTALAR NOVA BANCADA
PARA P.c.D.
H= 85 CM (EM CIMA DO TAMPO)
H= 81 CM (EM BAIXO DO TAMPO)

S

PM-05

12

PM-74

S

C
AI

XA

ACESSO

2,
50

VAGA IDOSO
CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN

1,20

2,501,20 2,500,20

0,
20

I=8,33%

1,89

C
X

CO-34

VAGA P.C.D.
CONFORME CET - MANUAL DE 
SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DE SÃO PAULO

0,20

AUMENTAR A LARGURA
DE CIRCULAÇÃO

SO
-2

4
SO

-2
4

SO-24

EN
TR

AD
A 

D
E 

EN
ER

G
IA

 h
=2

,0
0m

C
AN

AL
ET

A

99,63

99,61

ACESSO

RAMPA i=8,33%

A ESCADA EXISTENTE SERÁ 
DEMOLIDA E RECONSTRUÍDA. OS 
CORRIMÕES SERÃO INSTALADOS 

CONFORME A NBR 9050:2020

99,50

PÁTIO

RI-04

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

SECRETARIA

SALA DE AULA 2

DIRETORIA

MALHA Ø = 4,2 mm C/ 15
CA 60B

MATERIAL
PEDAG.

99,525

99,40

DEPÓSITO 

1,
20

9,08

1,
66

DEPÓSITO

99,54

DEP.

SANIT. MASC.

CANALETA

SALA DE ARTE

SALA DE REFORÇO 

99,61

99,575

99,54

DESPENSA

COZINHA 
FUNC.

SALA DE VÍDEO

99,62

DEP. EDUC. FÍSICA

99,50

MURETA

3,60

99,54

G
ÁS

H
= 

1,
67

M

9,85

99,54
2,09

3,56

SANIT. FEM.

SANITÁRIO MASC.

3,40

SANITÁRIO FEMIN.

99,58

99,575

AVENIDA PEDRO PAULINO, 74

99,55

21,75

99,555

3,
45

x1
,5

5
1,

00

1,05

1,
60

3,
45

6,75

6,34

3,
45

x1
,5

5
1,

00

BANCO BANCO

2,10

10
,5

3

1,
50

12,35

1,70x1,55
1,10

3,
65

3,45x0,65
2,00

3,45x1,55
1,00

3,
45

7,
05

3,
45

3,
45

x1
,5

5
1,

00

3,
45

3,45

3,40

3,45x0,65
1,95

1,60x0,65
1,90

10
,6

5

3,45

3,45x1,55
1,00

3,40x0,65
1,90

S

SALA DE AULA 8

S

99,61

SS

S

SS

1,21 8,99

1,
75

3,45

1,
60

SALA DOS 
PROFESSORES

3,45x0,65
1,95

1,70

DEP.

S

99,54

3,30

SALA EDUC. FIS.

BEBEDOURO EXISTENTE
H= 48 CM (EM BAIXO DA CUBA)
H = 74 CM (ALTURA TOTAL)

8,85

6,
02

6,
22

1,
54

2,04

5,22

7,05

4,
30

5,22

10
,6

5

4,
30

3,50

7,05

1,
65

3,
45

7,
05

7,
05

10
,6

5

7,
05

7,05

7,05

7,05

7,05

5,25

7,05

3,
50

3,
45

5,25

3,45

5,22

3,
45

3,
45

8,
95

8,
90

5,25

5,25

8,
45

5,25

3,
45

3,
38

2,88

3,
62

SANIT. FUNC. MASC.

DEPÓSITO 

SANIT. FEM. P.c.D.

SANIT. FEM.

1,57

SANIT. FEM.
P.c.D.

SANIT. 
MASC.
P.c.D.

SALA DE AULA 7

SALA DE AULA 4

SALA DE AULA 6

SALA DE AULA 5

7,
05

7,
05

99,54

SALA DE AULA ETEC

ESC.:3 PLANTA TÉRREO À CONSTRUIR E DEMOLIR
1:100

99,63

99,54

99,54

99,58

99,54

99,54

99,54

5,22

MORADIA 
ZELADOR 

14
,2

3

3,27

DESP.

SANIT. MASC. P.c.D.

SALA DE AULA 10

99,54

99,54

99,54

99,54

99,56

99,54

99,575

99,575

99,54

99,56

99,55

99,545

99,56
99,54

99,55

SANIT. FEM.

AS PORTAS DOS BANHEIROS SERÃO 
INVERTIDAS A ABERTURA

AS PORTAS DOS BANHEIROS SERÃO 
INVERTIDAS A ABERTURA

FO
-0

4

M
O

VE
R

R
AM

PA
 C

O
M

  I
N

C
LI

N
AÇ

ÃO
 =

 8
,3

3 
%

C
O

M
PR

IM
EN

TO
 =

 8
,4

6 
M

S

ACESSOS EXISTENTES PARA O PALCÃO 
SERÃO DEMOLIDOS E RECONSTRUÍDOS.

INSTALAR CORRIMÕES NA ESCADA E 
RAMPA

1,
20

TROCAR A PRATELEIRA EXISTENTE PELA PR-03

PR-03

ROUPEIRO DE AÇO
(1,93x0,69x0,40 M)

BR-01
AS BARRAS DE APOIO DO 
LAVATÓRIO, BACIA SANIT. E 
PORTA SERÃO REINSTALADAS NA 
ALTURA E POSIÇÃO CORRETAS 
CONFORME A NBR 9050:2020. 
RALO SERÁ REINSTALADO FORA 
DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO 
P.c.D.

SO-14

5,22

SO
-1

4

AS BARRAS DE APOIO DO 
LAVATÓRIO, BACIA SANIT. E PORTA 
SERÃO REINSTALADAS NA ALTURA 
E POSIÇÃO CORRETAS CONFORME 
A NBR 9050:2020.O RALO SERÁ 
REINSTALADO FORA DA ÁREA DE 
CIRCULAÇÃO DO P.c.D.

0,
40

0,
10

BR
-0

1

0,
300,
50

BARRAS DE APOIO
INSTALAR DUAS BARRAS
HORIZONTAIS (L=80 CM) E 
UMA VERTICAL (L=70 CM)

9,15

0,
88

0,
89

0,
89

0,
89

0,78

0,
89

0,
89

0,
78

0,
92

CORRIMÃO SERÁ REINSTALADO
CONFORME NORMA NBR 9050:2020

SO
-2

4

BARRA DE APOIO
HORIZONTAL

SO
-2

4

SO
-2

4

SO
-2

4

SO
-1

4

0,
70

0,
70

0,
70

0,89

0,
92

0,89

0,89

0,89

1,
10

PORTA INACESSÍVEL
TROCAR EXISTENTE
PELA PM-76, ABERTURA
EXTERNA

8,
45

2,20

99,575

C
O

M
PR

IM
EN

TO
 D

E 
25

,0
5 

M

SUBIR 4 CM DO 
PISO EXISTENTE 

E INSTALAR 
REVESTIMENTO 

CERÂMICO 
BRANCO 

S = 18,20 M²

SO
-2

4

2,20

99,525

SUBIR 2,5 CM
DO PISO

EXISTENTE
S = 36,88 M²

TÁTIL

0,92

99,555

0,30
0,80

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO DE
12,5% E COMPRIMENTO DE 59 CM

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO
DE 12,5% E COMPRIMENTO DE 55 CM

0,
92

99,585

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO
DE 12,5% E COMPRIMENTO DE 44 CM

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO
DE 12,5% E COMPRIMENTO DE 40 CM

99,585

MAPA

R
EF

AZ
ER

 O
 P

IS
O

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

TO
 C

ER
ÂM

IC
O

 B
R

AN
C

O
, S

 =
 1

14
,7

4 
M

²
IN

C
LI

N
AÇ

ÃO
 D

E 
0,

54
%

0,
30

99,54

99,555

99,555

0,30

0,
32

PM-05

CONSTRUIR DUAS
JANELAS DE FERRO EF-05
(1,725 x 1,20 M)
ABAIXO DA EXISTENTE

RAMPA CIMENTADO COM INCLINAÇÃO DE 12,5%
E COMPRIMENTO DE 60 CM

PORTAS EXISTENTES
INVERTER ABERTURA

1,80

CC-06

BS-05

BS-05

97,19

96,84

98,345

C
O

-3
6

AS ESCADAS EXISTENTES 
SERÃO DEMOLIDAS E 
RECONSTRUÍDAS. OS 

CORRIMÕES SERÃO INSTALADOS 
CONFORME A NBR 9050:2020

MURETA H  = 1,15M

MURETA H  = 1,15 M

MURO H  = 2,15 M

PROJEÇÃO COBERTURA

PM-05

PROJEÇÃO COBERTURA

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA ENTRE 100 E 110 CM

REMOVER BANCO EXISTENTE

TROCADOR ARTICULADO (180  X 50 CM)
INSTALAR ENTRE 75 A 85 CM DO PISO ACABADO

TROCADOR ARTICULADO (180  X 50 CM)
INSTALAR ENTRE 75 A 85 CM DO PISO ACABADO

RAMPA i = 4%
C = 2,125 M

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

DEMOLIR RAMPA EXISTENTE COM
INCLINAÇÃO DE 7,30 % E CONSTRUIR 
UMA NOVA COM INCLINAÇÃO DE 4%

PM-05

ID
O

S
O

 

IDOSO 

13

0,
10

PORTA DE FERRO
(2,20 X 2,15 M)

5,00

1,
20

13
,7

5

I=
8,

33
%

1,89

I=8,33%

1,60

CO-34

S

AUMENTAR A ALTURA DO 
MURO EXISTENTE DE 1 
METRO PARA 1,10 METROS

0,
66

1,16

0,
32

PM-05

PM-05

PM-05

PM-05

S

48

CO-41

INSTALAR BARRA DE
APOIO HORIZONTAL
E VERTICAL

DEMOLIR A BANCADA EXISTENTE E 
CONTRUIR UMA NOVA. 

O TANQUE EXISTENTE SERÁ 
SUBSTITUÍDO POR UM NOVO

CC-01CC-06

SUBSITUIR PORTA
EXISTENTE
POR PM-05

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO
DE 12,5% E COMPRIMENTO DE 32 CM

RAMPA CIMENTADO COM
INCLINAÇÃO DE 12,5% E
COMPRIMENTO DE 24 CM

0,
32

0,
32

INVERTER ABERTURA DAS PORTAS DO 
SANITÁRIO  E TROCAR O PISO 
EXISTENTE POR CERÂMICO, S = 5,79M²

PORTA DE FERRO
(2,20 X 2,15 M)

INVERTER ABERTURA DAS
PORTAS DO SANITÁRIO E 
TROCAR O PISO EXISTENTE
POR CERÂMICO, S = 5,79 M²

PM-05

PM-05

PM-05

PM-05

PM-05

PM-05

PM-05

PM-05

PM-05

3,39x1,55
1,00

3,39x1,55
1,00

3,39x1,55
1,00

RAMPA CIMENTADO COM
INCLINAÇÃO DE 12,5% E
COMPRIMENTO DE 24 CM

RECONSTRUIR A ENTRADA
DE ENERGIA

110 5 3 215 711 914 6

0,29

0,38

0,29

0,30

0,29 0,291,40

CO-41

CO-34

CO-34

CONSTRUIR MURO DE 
CONTENÇÃO

BA
N

C
O

99,555

SANIT. 
MASC.

SANIT. 
MASC.

PM-74

DEMOLIR O PISO DA SALA DE 
AULA E REBAIXAR AO NIVEL DO 

PISO DO PÁTIO. INSTALAR NOVO
PISO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO BRANCO, S = 11,90 M² 

DEMOLIR O PISO DA SALA DE AULA E 
REBAIXAR AO NIVEL DO PISO DO 
CORREDOR. SERÁ CONSTRUÍDO 
NOVO PISO CERÂMICO BRANCO

S = 75,08 M²

DEMOLIR O PISO DA SALA DE AULA E 
REBAIXAR AO NIVEL DO PISO DO 
CORREDOR. SERÁ CONSTRUÍDO 
NOVO PISO CERÂMICO BRANCO

S = 75,08 M²

DEMOLIR O PISO DA SALA DE AULA E 
REBAIXAR AO NIVEL DO PISO DO 
CORREDOR. SERÁ CONSTRUÍDO 
NOVO PISO CERÂMICO BRANCO

S = 49,70 M²
DEMOLIR O PISO DA SALA DE 

AULA E REBAIXAR AO NIVEL DO 
PISO DO PÁTIO. INSTALAR NOVO

PISO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO BRANCO

S = 18,11 M²

DEMOLIR O PISO DA SALA DE AULA E 
REBAIXAR AO NIVEL DO PISO DO 
CORREDOR. SERÁ CONSTRUÍDO 
NOVO PISO CERÂMICO BRANCO

S = 49,70 M²

PM
-7

4

PM-74

PM-74

99,525

DEMOLIR O PISO DA SALA DE AULA E 
REBAIXAR AO NIVEL DO PISO DO 
CORREDOR. SERÁ CONSTRUÍDO 
NOVO PISO CERÂMICO BRANCO

S = 24,32 M²

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74 PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

TÁTIL
MAPA

LAVATÓRIO, H = 80CM

LAVATÓRIO, H = 80CM

LAVATÓRIO, H = 80CM

LAVATÓRIO, H = 80CM

DV-03

D
V-

03

D
V-

03
D

V-
03

DV-03

D
V-

03

D
V-

03

3,
45

1,41

A ALTURA DA PRIMEIRA PRATELEIRA 
PR-09 SERÁ REBAIXADA PARA 85 CM DO 

PISO ACABADO

DEP.

EF
-0

5
EF

-0
5

EF
-0

5
EF

-0
5

SO
-2

4

D
V-

03
D

V-
03

D
V-

03

D
V-

03
D

V-
03

DV-03 DV-03 DV-03DV-03

97,08

96,91

97,455

96,84

1,70

COLOCAR GRELHA NA
CANALETA, COMPRIMENTO
14,40 METROS

RAMPA CIMENTADO INCLINAÇÃO DE 12,5%
E COMPRIMENTO DE 24 CM

REMOVER ÁRVORE
EXISTENTE

COLOCAR GRELHA NA
CANALETA, COMPRIMENTO
25,05 METROS

CAIXA

CAIXA

2,10

TP
-1

2 
(3

,4
0 

X 
0,

60
 M

)

BANCADA PARA P.c.D.
H= 77CM (EM CIMA DO TAMPO)
H= 73CM (EM BAIXO DO TAMPO)

COLOCAR GRELHA NA
CANALETA, COMPRIMENTO
18,15 METROS

TP
-1

2 
(3

,4
0 

X 
1,

20
 M

)
TP

-1
2 

(3
,4

0 
X 

1,
20

 M
)

DEMOLIR PISO EXISTENTE E CONSTRUIR 
NOVO PISO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

BRANCO
S = 77,15 M²

COLOCAR GRELHA NA
CANALETA, COMPRIMENTO
42,90 METROS

COLOCAR GRELHA NA
CANALETA, COMPRIMENTO
14,43 METROS

COLOCAR GRELHA NA
CANALETA, COMPRIMENTO
6 METROS

CAIXA

CAIXA

0,40

C
AN

AL
ET

A 

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

0,30

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

DEMOLIR PISO EXISTENTE E CONSTRUIR
NOVO PISO CERÂMICO - S = 5,60 M².
DEMOLIR REVESTIMENTO EXISTENTE DAS
PAREDES E CONSTRUIR NOVO REVESTIMENTO
CERÂMICO.

DEMOLIR OS REVESTIMENTOS DAS PAREDES
EXISTENTE E INSTALAR NOVO REVESTIMENTO
CERÂMICO

TROCAR TODAS AS DIVISÓRIAS DE
GRANILITE FRONTAL POR NOVAS,
DV-03 

CONSTRUIR NOVA CAIXA

TROCAR TODAS AS DIVISÓRIAS DE
GRANILITE FRONTAL POR NOVAS,
DV-03 

DEMOLIR PISO EXISTENTE E INSTALAR 
NOVO PISO CERÂMICO - S = 18,38 M².
DEMOLIR REVESTIMENTO DAS PAREDES
EXISTENTES E CONSTRUIR NOVO 
REVESTIMENTO CERÂMICO

COLOCAR GRELHA
NA CANALETA
COMPRIMENTO 9,21M

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

INVERTER LADO DE
ABERTURA DA PORTA
EXISTENTE

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

DEMOLIR BANCADA EXISTENTE

DEMOLIR BANCADA
EXISTENTE

COLOCAR
GRELHA
NA CANALETA
COMP. 1,14 M

COLOCAR GRELHA NA CANALETA

C
O

-3
4

REMOVER PISO TÁTIL
EXISTENTE

CORRIMÃO SERÁ REINSTALADO
CONFORME NORMA NBR 9050:2020

C
O

-4
1

C
O

-3
4

0,30

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

0,30

0,30

C
O

-4
1

REMOVER CORRIMÃO 
EXISTENTE CO-35 E INSTALAR 
NOVO CORRIMÃO CO-34 E 
GUARDA CORPO CO-41

0,30

DV-01

D
V-

03

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO 
BRANCO

S =  46,99 M²

CONSTRUIR NOVO PISO 
CERÂMICO BRANCO

S =  11,71M²

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO 
BRANCO

S =  18,01 M²

REMOVER AZULEJOS DAS PAREDES A UMA
ALTURA DE 1,30 M E APLICAR REBOCO NAS
PAREDES

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

TROCAR TODAS AS DIVISÓRIAS DE
GRANILITE FRONTAL POR NOVAS,
DV-03 

DEMOLIR PISO EXISTENTE E INSTALAR
PISO CERÂMICO, S = 18,11 M²

TROCAR TODAS AS DIVISÓRIAS DE
GRANILITE FRONTAL POR NOVAS,
DV-03 

SUBSTITUIR BALCÃO EXISTENTE POR UM
BALCÃO DE GRANITO (120 x 75 cm)
INSTALAR 30 CM DA FACE DA PAREDE
PARA O REFEITÓRIO
H=  85 CM (EM CIMA DO TAMPO)

3,45

7,
05

1,
66

1,
66

DEMOLIR PISO EXISTENTE E CONSTRUIR NOVO
PISO CERÂMICO, S = 3,14 M². DEMOLIR REVESTIMENTO
DAS PAREDES E INSTALAR NOVO REVESTIMENTO
CERÂMICO. 

              SUBIR 4,5 CM DO
PISO EXISTENTE 

S = 22,04 M²

CONSTRUIR UMA PRATELEIRA (PR-03),
DEVENDO A PRIMEIRA PRATELEIRA TER
ALTURA DO PISO ACABADO A FACE SUPERIOR 
DE 85 CM.

DEMOLIR PISO EXISTENTE E CONSTRUIR NOVO
PISO CERÂMICO, S = 3,14 M². DEMOLIR REVESTIMENTO
DAS PAREDES E INSTALAR NOVO REVESTIMENTO
CERÂMICO. 

DEMOLIR PISO EXISTENTE E CONSTRUIR
NOVO PISO CERÂMICO - S = 5,60 M².
DEMOLIR REVESTIMENTO EXISTENTE DAS
PAREDES E CONSTRUIR NOVO REVESTIMENTO
CERÂMICO.

BARRA DE APOIO
HORIZONTAL

DEMOLIR OS REVESTIMENTOS DAS PAREDES
EXISTENTE E INSTALAR NOVO REVESTIMENTO
CERÂMICO

SUBSITUIR PORTA EXISTENTE
POR PM-05

DEMOLIR PISO EXISTENTE E INSTALAR 
NOVO PISO CERÂMICO - S = 30,53 M².
DEMOLIR REVESTIMENTO DAS PAREDES
EXISTENTES E CONSTRUIR NOVO 
REVESTIMENTO CERÂMICO

0,
30

3,
45

CONSTRUIR COBERTURA PARA
PLATAFORMA ELEVATÓRIA 
INCLINADA

3,6
2

1,15

0,60

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA P.c.D.
FIXAR EM PEDESTAL

11
,8

0

PORTA DE FERRO
(1,80 X 2,15 M)

0,10

REMOVER PISO TÁTIL
EXISTENTE

REMOVER PISO TÁTIL
EXISTENTE

REMOVER PISO TÁTIL
EXISTENTE

DEMOLIR O PISO DA SALA DE AULA E 
REBAIXAR AO NIVEL DO PISO DO 
CORREDOR. SERÁ CONSTRUÍDO 
NOVO PISO CERÂMICO BRANCO

S = 75,08 M²

C
O

-3
4

C
O

-3
4

C
O

-4
1

C
O

-4
1

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO BRANCO
S =  49,70 M²

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO BRANCO
S =  49,70 M²

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO BRANCO
S =  49,70 M²

99,54

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO BRANCO
S =  49,70 M²

DEMOLIR O PISO DA SALA DE AULA E REBAIXAR 
AO NIVEL DO PISO DO CORREDOR. SERÁ 

CONSTRUÍDO NOVO PISO CERÂMICO BRANCO
S = 24,32 M²

INSTALAR NOVO REVESTIMENTO
CERÂMICO BRANCO, S = 5,69 M²

DV-01

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO 
BRANCO

S =  44,36 M²

99,555

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO BRANCO
S =  8,61 M²

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO 
BRANCO

S =  46,46 M²

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO 
BRANCO

S =  30,03 M²

CONSTRUIR NOVO PISO 
CERÂMICO BRANCO

S =  5,19 M²

CONSTRUIR NOVO PISO 
CERÂMICO BRANCO

S =  11,90M²

CONSTRUIR NOVO PISO 
CERÂMICO BRANCO

S =  11,64 M²

CONSTRUIR NOVO PISO 
CERÂMICO BRANCO

S =  11,71M²

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO 
BRANCO

S =  36,74 M²

CONSTRUIR NOVO PISO 
CERÂMICO BRANCO

S =  62,39M²

CONSTRUIR NOVO PISO CERÂMICO BRANCO
S =  157,79 M²

CONSTRUIR NOVO PISO 
CERÂMICO BRANCO

S = 30,53 M²

COLUNA

CABINE
1,10 X 1,40 M

REMOVER RAMPA EXISTENTE
E NIVELAR A CALÇADA

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

PM-74

PM-74

PM-74

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

D
V-

03

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE

CORRIMÕES DA RAMPA
REMOVER E REINSTALAR
CONFORME NBR 9050:2020

REMOVER ÁRVORE EXISTENTE

REINSTALAR BARRA

REMOVER CORRIMÃO 
EXISTENTE CO-35 E INSTALAR 
NOVO CORRIMÃO CO-34 E 
GUARDA CORPO CO-41

CONSTRUIR COBERTURA PARA
PLATAFORMA ELEVATÓRIA 
INCLINADA

CONSTRUIR PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA
- DOBRÁVEL EXCUTAR CONFORME
- NBR ISO 9386/2013. 

REMOVER ÁRVORE 
EXISTENTE

REMOVER ÁRVORE 
EXISTENTE

CANALETA EXISTENTE 
REBAIXAR ABAIXO DO NÍVEL 
DO PISO E INSTALAR 
GRELHA

REINSTALAR BARRA

CONSTRUIR NOVA CAIXA

S

C
O

-3
4

C
O

-3
4

C
O

-3
4

C
O

-3
5

C
O

-4
1

1,38

DEMOLIR HORTA EXISTENTE
EM ALVENARIA

99,525
P.D. = 2,60m
HALL

0,
30

DEMOLIR O BALCÃO EXISTENTE
E INSTALAR  BALCÃO DE GRANITO
(120 x 75 cm) 30 CM DA FACE DA
PAREDE PARA O HALL
H=  85 CM (EM CIMA DO TAMPO)

MAPA
TÁTIL

CORRIMÕES DA RAMPA
REMOVER E INSTALAR NOVOS
CONFORME NBR 9050:2020

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA P.c.D.
FIXAR EM PEDESTAL

RAMPA i=8,33%

REMOVER PORTA EXISTENTE

ELEMENTO À CONSERVAR

ELEMENTO À DEMOLIR

ELEMENTO À CONSTRUIR

LEGENDA

NOTAS 

1 - OS EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DEVERÃO SEGUIR, OBRIGATORIAMENTE OS PARÂMETROS 
INDICADOS PELA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020 E NBR 16537. 

2  - TODOS OS CORRIMÕES EXISTENTES DAS ESCADAS E RAMPAS SERÃO SUBSTITUÍDOS E INSTALADOS 
CONFORME OS PARÂMETROS DA NORMA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020.

3 - OS PISOS TÁTEIS EXISTENTES SERÃO REMOVIDOS E SUBSTITUÍDOS POR NOVOS,  MATERIAL 
EMBORRACHADO.

4 - A PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA DOBRAVEL DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME A NBR ISO 
9386/2013. VERIFICAR COM O FORNECEDOR DO PRODUTO A FORMA DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA 
INCLINADA, O MELHOR MODELO QUE SE ADEQUE A ESCADA A SER CONSTRUIDA, LOCAL DE INSTALAÇÃO E 
FLUXO DAS CRIANÇAS QUE UTILIZARÃO A ESCADA. VERIFICAR O TIPO DE SUPORTE COMO SERÁ A FIXAÇÃO DA 
PLATAFORMA E, SE NECESSÁRIO, CONSULTAR O PROFISSIONAL DO PROJETO ESTRUTURAL PARA AVALIAR AS 
CONDIÇÕES DE ESTRUTURA, CASO HAJA A NECESSIDADE DE REFORÇOS.

5 - OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS COMO BACIA, LAVATÓRIO E BARRAS DE 
APOIO DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS PELOS EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, CONFORME INDICADO EM PROJETO 
E INSTALADOS SEGUINDO OS PARÂMETROS DA NORMA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020.

6 - AS BANCADAS DA SECRETARIA E COZINHA DEVERÃO SER INTALADOS A 30 CM DE DISTÂNCIA DA FACE 
EXTERNA DA PAREDE.

7 - AS LOUSAS EXISTENTES DEVERÃO SER REINSTALADAS A UMA ALTURA DE 85 CM DO PISO ACABADO.

8 - AS SALAS DE AULA COM ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CORREDOR ACIMA DE 2CM, COMO TAMBÉM, 
SALA DE REFORÇO E EDUCAÇÃO FÍSICA, SERÃO DEMOLIDOS E NIVELADOS A ALTURA DO PISO DO CORREDOR 
/ PÁTIO.

9 - O PISO EXISTENTE DO SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E DA COPA SERÃO REMOVIDOS E SUBSTITUÍDOS 
POR CERÂMICA.
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