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NOTAS

1 - OS EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DEVERAO SEGUIR, OBRIGATORIAMENTE OS PARAMETROS
INDICADOS PELA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020 E NBR 16537.

2 -TODOS OS CORRIMOES EXISTENTES DAS ESCADAS E RAMPAS SERAO SUBSTITUIDOS E INSTALADOS
CONFORME OS PARAMETROS DA NORMA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020.
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3 - 0S PISOS TATEIS EXISTENTES SERAO REMOVIDOS E SUBSTITUIDOS POR NOVOS, MATERIAL
EMBORRACHADO.
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4 - A PLATAFORMA ELEVATORIA INCLINADA DOBRAVEL DEVERA SER EXECUTADA CONFORME A NBR ISO
9386/2013. VERIFICAR COM O FORNECEDOR DO PRODUTO A FORMA DE INSTALAGAO DA PLATAFORMA
INCLINADA, O MELHOR MODELO QUE SE ADEQUE A ESCADA A SER CONSTRUIDA, LOCAL DE INSTALAGAO E
FLUXO DAS CRIANGAS QUE UTILIZARAO A ESCADA. VERIFICAR O TIPO DE SUPORTE COMO SERA A FIXAGAO DA
PLATAFORMA E, SE NECESSARIO, CONSULTAR O PROFISSIONAL DO PROJETO ESTRUTURAL PARA AVALIAR AS
CONDIGOES DE ESTRUTURA, CASO HAJA A NECESSIDADE DE REFORGOS.

5 - OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES DOS SANITARIOS ACESSIVEIS COMO BACIA, LAVATORIO E BARRAS DE
APOIO DEVERAO SER SUBSTITUIDOS PELOS EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, CONFORME INDICADO EM PROJETO
E INSTALADOS SEGUINDO OS PARAMETROS DA NORMA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020.

6 - AS BANCADAS DA SECRETARIA E COZINHA DEVERAO SER INTALADOS A 30 CM DE DISTANCIA DA FACE
EXTERNA DA PAREDE.

7 - AS LOUSAS EXISTENTES DEVERAO SER REINSTALADAS A UMA ALTURA DE 85 CM DO PISO ACABADO.

8 - AS SALAS DE AULA COM ALTURA DO PISO EM RELAGAO AO CORREDOR ACIMA DE 2CM, COMO TAMBEM,
SALA DE REFORGO E EDUCAGAO FiSICA, SERAO DEMOLIDOS E NIVELADOS AALTURA DO PISO DO CORREDOR
/ PATIO.

CALHA METALICA
‘COMPRIMENTO DE 18,60 M

9- O PISO EXISTENTE DO SANITARIO DOS FUNCIONARIOS E DA COPA SERAO REMOVIDOS E SUBSTITUIDOS
POR CERAMICA.

COBERTURA EM TELHA
SANDUICHE METALICA

Situacao do local:
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CALHA METALICA
COMPRIMENTO DE 5,20M

COLOCAR CALHA METALICA
COMPRIMENTO DE 7,95M
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COLOCAR CALHA METALICA
COMPRIMENTO DE 7,95M

\ CALHA METALICA

COMPRIMENTO DE 7,05 M

CALHA METALICA
COMPRIMENTO DE 9,06 M

COBERTURA EM TELHA
SANDUICHE METALICA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CANALETA

CAIXA D'AGUA

Titulo: PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Projeto:  ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE

Obra: ESCOLA MUNICIPAL BEM VINDO MOREIRA NERY

L
Local do Imovel: AV.  PEDRO PAULINO, 74 - COHAB SETOR A - ST.

D, ITAPEVI - SP, 06663-000

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CANALETA

Marcos de Oliveira Anjos
Secretario de Infraestrutura

e servigos urbanos

Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

ST ACESSIBILIDADE DEMOLIR & CONSTRUIR Folha:

PLANTA 1° PAVIMENTO A CONSTRUIR E DEMOLIR I =

4 ESC.: 1:100
ZONEAMENTO ETAPA i
ZAD MAIO/ 2021 BASICO

DESENHO IMPRESSO EM: REVISAO:

LETICIA 00 00

3 BVM_ARQ_PF_F4-8_R00




