
SO-25

SANIT. MASC.

SALA DE AULA 6

SALA DE AULA 1
SALA DE AULA 4 SALA DE AULA 5

COZINHA

DESP.

COPA FUNC.

 AREA = 503,77m²

AREA = 48,79m²

AREA = 
6,45m²

AREA = 31,30m²

AREA = 20,51m²

AREA = 53,12m²

AREA = 15,29m²

AREA = 42,77m²

AREA = 20,75m²

AREA = 16,83m²

A=14,73m²

27cm

 AREA = 154,40m²

S

RAMPA 8,33%

SALA DE AULA 7SALA DE AULA 9 SALA DE AULA 8

Caixa D'agua
SALA DE AULA 2

SALA DE AULA 11

SALA DE AULA 10

SANIT. FEM.

AE
-2

0

ÁREA USADA COMO
ESTACIONAMENTO

PD. 3,20m
forro de PVC

S

0,15

QUADRO DE

REBAIXAR BALCÃO 
1,50 x 1,30

0,85

SO-25

PALCO

REFEITÓRIO

SALA DE AULA 17 SALA DE AULA 18

SALA DE AULA 19

SALA AEE

0,
55

0,
50

0,90

0,
30

REBAIXAR BANCADA H=0,85 
REF.: ITEM 10.9.7 NBR 9050/2020
REF.: FDE CC-06

1,20

SO-25

REBAIXAR BANCADA
EXISTENTE H=0,85m

1,19

SO-25

SO-25

SO-25

SO-25

A ESCADA EXISTENTE SERÁ DEMOLIDA
P/ A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA - 
PADRONIZADA - ver detalhe folha 3

DEP.

SALA DE AULA 3

BEBEDOR ACESSÍVEL BB-02 
altura da bica h= entre 1,00m e 1,10m 

FT
-0

2
LT

-0
6

BEBEDOR ACESSÍVEL BB-02 
altura da bica h= entre 1,00m e 1,10m 

BEBEDOR ACESSÍVEL 
BB-02 - h BICA= 0,90m

SO
-2

3

SUBSTITUIR BACIA 
EXISTENTE POR
BACIA INFANTIL

AREA = 42,50m²
AREA = 53,25m²

AREA = 42,25m²AREA = 42,50m²

AREA = 
2,70m²

AREA = 20,59m²

AREA = 26,64m²

HALL

AREA = 42,55m²AREA = 42,77m²
AREA = 48,79m²

AREA = 12,85m²

AREA = 34,24m²

AREA = 21,15m²

AREA = 21,04m²

HALL

AREA = 21,14m²

QUADRA

PÁTIO COBERTO

R
AM

PA
 

8,
33

%01

03
02

RAMPA 8,33% RAMPA 8,33%

G
R

-0
2

2,13

SANIT. 
MASC.

SANIT. 
FEM.

1,40
1,83 0,15
2,13

7,
22

1,
20

8,
42

2,
18

SO-25SO-25

SUBSTITUIR BACIA EXISTENTE 
POR BACIA INFANTIL

ENERGIA

SO-25 SO-25

1,140,50 1,20

2,
50

LAVATÓRIO C/
BARRAS DE APOIO

0,
30

TROCAR PISO CERÂMICO (BRANCO) 
EXISTENTE  POR PISO CERÂMICO 
CINZA - A=36,21m²

SO-25

SO-25

SO-25

SO
-2

5
SO

-2
5

REMOVER BEBEDOURO 
EXISTENTE

SO-22

0,
60

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

BEBEDOR ACESSÍVEL BB-02 
autura da bica h= 0,90m

FT
-0

2

LAVATÓRIO/BEBEDOURO
COLETIVO  LT-04

LT
-0

6

MURETA + GRADIL

M
U

R
ET

A 
H

=1
,1

0M

MURETA + GRADIL

0,25

1,56

0,60

0,
71

1,70

2,
24

0,
66

1,57

0,98

0,
87

0,60

0,
73

0,60

0,
96

0,90

0,
60

MASTRO DE BANDEIRA

2,
00

P1

0,30

G
S-

03

0,30

1,
20

1,
50

0,60

0,
60

0,
50

0,
60

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

0,60

0,
88

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

DEMOLIR LOUSA EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

MURETA + GRADIL MURETA + GRADIL

MURETA + GRADIL

0,
99

1,31

0,
60

0,60

1,56

2,
21

1,47

0,30

1,
10

1,
20

1,
23

ALVENARIA H=1,10M
(GUARDA-CORPO)

ALVENARIA H=1,10M
(GUARDA-CORPO)

0,30

P1

1,
53

1,60

0,
60

0,60

0,
60

0,93 0,93

1,
57

0,80

TEXTO

SO
-2

5

1,
44

TEXTO

TE
XT

O

TEXTO

TEXTO

TE
XT

O

TEXTO

TEXTO

SO
-2

5
SO

-2
5

0,60

0,
60

0,60

TEXTOTEXTO TEXTO

3,
041,

60

1,20

TEXTOTEXTOTEXTOTEXTOTEXTOTEXTOTEXTOTEXTO

TEXTO

TE
XT

O
TE

XT
O

TE
XT

O

TE
XT

O

TEXTO

TE
XT

O

TEXTO

TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO

TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO

TE
XT

O

TE
XT

O
TE

XT
O

TE
XT

O

TE
XT

O

TEXTO TEXTO

TEXTO TEXTOTEXTOTEXTO

TEXTO

RAMPA=6,57%S

CO-35

PM.76

SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL

PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO C/ CAIXA 
ENCLAUSURADA - PERCURSO DE ATÉ 4M
REF.: ABNT NBR ISO 9386-1 / 2013

SINALIZAÇÃO AUDIO/VISUAL
DE EMERGÊNCIA

BOTOEIRA DE 
EMERGÊNCIA

PM.76

9,
79

14
,2

1
3,

70

PM
.7

6

PM
.7

6

PM
.7

6

PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL

SOLEIRA INCLINADA - REF.: FDE / SO-25

SINALIZAÇÃO AUDIO/VISUAL DE 
EMERGÊNCIA

BOTOEIRA DE 
EMERGÊNCIA

BEBEDOR ACESSÍVEL BB-02 
altura da bica h= entre 1,00m e 
1,10m 

BEBEDOR ACESSÍVEL BB-02 
autura da bica h= 0,90m

SANIT.
PcD
INFANTIL

0,
52

SANIT.
PNE

LAVAT. ACESSÍVEL
H=0,60M - (INFANTIL)

BACIA SANIT. 
INFANTIL

SANIT.
PNE

i=
3%

so
be

i=8,27%
sobe

i=8,27%
sobe

1,45 1,50 1,45

4,40

ESC.:
PLANTA TÉRREO4 1:100

RUA BAMBINA AMABILE CHALUPPE

RUA CLARO CAMARGO RIBEIRO

AV
EN

ID
A

R
U

I B
AR

BO
SA

VI
EL

A

DIRETORIA

SECRETARIA

i=
3%

so
be

i=8,27%
sobe

i=8,27%
sobe

1,45 1,50 1,45
4,40

CALÇADA Á 
REGULARIZAR

POSTE 
EXISTENTE

0,
80

SINALIZAÇÃO VISUAL E 
SONORA DE ENTRADA 
E SAÍDA DE VEÍCULOS

i=
3%

so
be

i=8,27%
sobe

i=8,27%
sobe

IDOSO 

VAGA P.C.D.
CONFORME CET - MANUAL DE 
SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO 
DE SÃO PAULO

VAGA IDOSO
CONFORME RESOLUÇÃO 303 
DO CONTRAN E CET - 
MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE 
TRÃNSITO DE SÃO PAULO

PLACA VERTICAL VAGA 
EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA 
EXCLUSIVA P.C.D. (SI-10)
FIXAR EM PEDESTAL

2,
20

5,005,00

2,
20

1,45 1,50 1,45
4,40

1,20

1,20

SO
-2

5

Q
U

AD
R

O
 H

=0
,8

5M

1,
59

DEMOLIÇÃO PARA 
REBAIXO DE CALÇADA

DEMOLIÇÃO PARA 
REBAIXO DE CALÇADA

1,
20

0,25
0,25

REBAIXO DE CALÇADA

1,60

DEMOLIR LOUSA 
EXISTENTE 
E INSTALAR LOUSA 
C/ H=0,85M
REF.: FDE / LG-1

2,88

2,
17

1,
72

1,
53

7,
01

1,
20

AJUSTAR INCLINAÇÃO DA 
RAMPA - i. max.= 8,33%

1,50

16
,6

0

10,80

3,31
11,64

6,79

1,
00

3,33

1,
98

6,97 8,07 6,79

7,
00

6,75 3,33

6,75

7,
00

3,
40

3,
40

21
,8

0

1,52

6,79

1,
69

6,79 3,283,30 3,23
54,16 18,46

5,10

11,20

4,33 2,38 8,60

3,05

6,
96

6,
80

2,
92

4,
02

2,
24

6,
80

16
,6

0
6,

65

4,607,011,94

1,
98

3,
35

1,
83

2,
88

3,30

6,
64

1,
81

5,
31

6,
69

1,
87

8,
99

22
,9

3
7,

13

27
,2

9
3,

46

7,
48

1,57

1,
48

10,42

4,10

CALÇADA

6,95 8,07

0,75 4,00 0,75

5,50

2,
00

DIVISÓRIAS EM 
DRYWALL

4,10

 0,00 (NA)

CALÇADA CALÇADA CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

- 0,91 (NA)
CIRCULAÇÃO

 A = 189,91m²
 0,00 (NA)

GUARDA-CORPO
CO-41

- 0,54 (NA)

SO-23

SINALIZADOR TÁTIL (BRAILLE) EM AMBOS
OS LADOS EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

SINALIZAÇÃO VISUAL 
DE DEGRAUS

S

1 3 42 5

1,30 0,65

1,30 0,65

GUIA DE BALIZAMENTO EM AMBOS OS 
LADOS H=0,05M

SINALIZAÇÃO VISUAL 
DE DEGRAUS10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S

0,88 0,98 0,98 0,98

PROJEÇÃO DO SANITÁRIO 
SUPERIOR - Á SER CONSTRUIDO

3,30

2,
17

PISO TÁTIL - ALERTA

0,50

MURETA H=1,10M

H=0,91M

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM
-7

4

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

PM-74

DV-03DV-03DV-03

D
V-

01

D
V-

01

CC-06 CC-06

SUBSTITUIR PORTA EXISTENTE 
POR PORTA EM CHAPA DE 
FERRO L=102CM - REF. FDE 
PF-17

AREA = 3,40m²

RETIRAR E RECOLOCAR
- GUARDA CORPO H=1,10M - REF.: FDE CO-41
- CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS H=0,92 E H=0,70 
REF.: FDE CO-34

A=16,25M² A=16,25M²
A=3,97M²

A=3,97M²

TROCADOR ARTICULADO - 1,80 x 0,45M
INSTALAR ENTRE 0,75 E 0,85M DO PISO 
ACABADO

- DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE
- INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO
- INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO NAS PAREDES

PM
-0

5

PM
-0

5

PM
-0

5

PORTA EM CHAPA 
DE AÇO H=2,10M

SANIT.
PNE

A=3,52m²

- DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE
- INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO

SO
-2

2

GUIA DE BALIZAMENTO EM CHAPA DE 
AÇO EM AMBOS OS LADOS H=0,05M

2,
30

0,
60

- 0,49 (NA)

SINALIZAÇÃO VISUAL 
DE DEGRAUS

RECOLOCAÇÃO DA SEGUNDA 
PRATELEIRA - TAMPO H=0,85M

- DEMOLIÇÃO DE PISO 
EXISTENTE
- INSTALAÇÃO DE PISO 
CERÂMICO

SANIT.
PNE

A=3,45m²

SANIT.
FUNC.
A=3,45m²

SO-23

 0,00 (NA)

+ 1,20 (NA)

1

S

S

2 3 54 6 7

PLACA VERTICAL VAGA 
EXCLUSIVA P.C.D. (SI-10)
FIXAR EM PEDESTAL

7,93

0,50

2,
75

6,006,00

1,
20

VAGA ACESSÍVEL

3,
01

INSTALAR GRELHA COM DIMENSÃO 
MÁXIMA DE 15mm ENTRE VÃOS

1,00

8,
90

MURETA H=1,10M

2,
50

SINALIZADOR TÁTIL (BRAILLE) EM AMBOS
OS LADOS EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

PISO TÁTIL - ALERTA

SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS

0,50

0,30 0,33

0,50

MURETA 
H=1,10M

13,50

1,50

2,
61

5,
23

2,
61

1,74

2,38

1,
20

2,
50

0,
20

2,
50

5,00

2,
39

1,20

PORTÃO DE CORRER EM 
CHAPA METÁLICA H=1,10M

1 32

S

SINALIZADOR TÁTIL (BRAILLE)
EM AMBOS OS LADOS EM DUAS 
ALTURAS  h= 92/70cm

PISO TÁTIL - ALERTA

SINALIZAÇÃO VISUAL DE 
DEGRAUS

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS
H=0,92 E H=0,70 REF.: FDE CO-34 
+ GUARDA-CORPO C/ CHAPA 
PERFURADA - REF.: FDE / CO-45 
(EM AMBOS OS LADOS)

GUIA DE BALIZAMENTO 
- H=0,05M

GUIA DE BALIZAMENTO - H=0,05M

GUIA DE BALIZAMENTO - H=0,05M

GUIA DE BALIZAMENTO - H=0,05M

SO-23SO-23

MURETA 
H=1,10M

2,43

- GUARDA CORPO H=1,30M - REF.: FDE CO-42
- GUIA DE BALIZAMENTO - H=0,05M

- GUARDA CORPO H=1,30M - REF.: FDE CO-42
- GUIA DE BALIZAMENTO - H=0,05M

PORTÃO DE CORRER EM 
CHAPA METÁLICA H=1,10M

INSTALAR GRELHA COM DIMENSÃO 
MÁXIMA DE 15mm ENTRE VÃOS

SINALIZADOR TÁTIL (BRAILLE)
EM AMBOS OS LADOS EM DUAS 
ALTURAS  h= 92/70cm

SO-22SO-22

SO-22+ 1,74 (NA)

+ 1,74 (NA)

SO
-2

3

3,
30

PM
-0

4

PM-04

SO-23

EF-06EF-06

0,72 1,80

0,76 1,80 0,76

0,50 0,50

CALÇADA A SER 
CONSTRUIDA

1,
50

0,
20

3,30 4,45

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS
H=0,92 E H=0,70 REF.: FDE CO-34 + 
GUARDA-CORPO C/ CHAPA PERFURADA - 
REF.: FDE / CO-45 (EM AMBOS OS LADOS)

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS
H=0,92 E H=0,70 REF.: FDE CO-34 + GUARDA-CORPO 
C/ CHAPA PERFURADA - REF.: FDE / CO-45 (EM 
AMBOS OS LADOS)

PF
-1

7

PM-04

- DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE
- INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO
- INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO NAS PAREDES

- INSTALAÇÃO DE PISO 
CERÂMICO
- INSTALAÇÃO DE 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO NAS 
PAREDES

SUBSTITUIR O PISO 
TÁTIL EXISTENTE

DEMOLIR GRELHA EXISTENTE

- DEMOLIÇÃO DE PISO 
- NIVEL: - 0,91 N/A
- ACABAMENTO CERÂMICO

6,13

1,
97

EA-16

0,55 0,90 2,89

2,80

i=
3%

so
bei=8,27%

sobe
i=8,27%

sobe

0,25

i=
3%

so
be

i=8,27%
sobe

i=8,27%
sobe

1,45 1,50 1,45

4,40

DEMOLIÇÃO PARA 
REBAIXO DE CALÇADA

DEMOLIÇÃO PARA 
REBAIXO DE CALÇADA

 0,02 (NA)

 0,02 (NA)

MUDAR A POSIÇÃO DOS MASTROS

S S

0,900,90 2,60

SO-23

EF
-0

6

SUBSTITUIR BACIA EXISTENTE 
POR BACIA INFANTIL

CANALETA - CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL

29,85 5,97

CANALETA - CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL

2,00

EF-06

1,63 1,80 0,74

0,
68

EF
-0

6

1,
80

0,63

1,
35

0,
68

1,
80

0,63

3,26

PISO EM CONCRETO

TEXTOTEXTO

0,
56

0,
85

2,
21

1,56

6,69

3,31

DIRETORIA
AREA = 22,00m²

1

1

1

1
DEPÓSITO

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

CIRCULAÇÃO
1

CIRC.

2

CIRCULAÇÃO

2
CIRCULAÇÃO

2

1

1
1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

2

2
2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2 2

2

2

1

1 1

1

1

1

 0,00 (NA)

- 0,05 (NA)

A345
A345

CANALETA - C
APTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL

C
AN

AL
ET

A 
- C

AP
TA

Ç
ÃO

 D
E 

AG
U

A 
PL

U
VI

AL

C
AN

AL
ET

A 
- C

AP
TA

Ç
ÃO

 D
E 

AG
U

A 
PL

U
VI

AL
C

AN
AL

ET
A 

- C
AP

TA
Ç

ÃO
 D

E 
AG

U
A 

PL
U

VI
AL

P1

SO-22

D.M.E.PR
-0

3

PR
-0

3 ES
Q

U
AD

R
IA

 0
,5

0X
0,

30
C

M

1,
50

EF
-0

6

PF
-1

6

5,
51

1,
88

- 0,91 (NA)

3,77

ESC.:
DET. ESC. Á CONST.4 1:100

0,
92

0,
70 1,

10

GUARDA-CORPO C/ CHAPA 
PERFURADA - H=1,10M
REF.: CO-41 / FDE

CORRIMÃO DUPLO
H=0,70 E 0,92M
REF.: CO-34 / FDE

ESCADA EM 
CONCRETO 
ARMADO

O CORRIMÃO DEVERÁ PASSAR 
30CM ALEM DO LIMITE DA 
ESCADA - CONFORME NORMA 
ABNT - NBR 9050/2020

0,
17

0,00 (NA)

+ 2,44 (NA)

2,
44

0,
91

0,30 1,85

GUIA DE 
BALIZAMENTO 
EM CHAPA DE 
AÇO EM AMBOS 
OS LADOS
H = 0,05M

0,30

ESC.:
DET. ESC. Á DEM.4 1:100

ESCADA EXISTENTE 
Á DEMOLIR

4,61

2,
44

- 0,91 (NA)

0,00 (NA)

+ 2,44 (NA)

29cm

17
cm

0.60 < 2E + P < 0.65

ESC.:
DET. ESCADA7 S/E

PAREDE

PISO

TETO

NOTAS:

LEGENDA DE ACABAMENTOS

1 PISO CERÂMICO

1 FORRO DE PVC

2 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO

1 PINTURA DE LINHAS DEMARCATÓRIAS DE VAGAS

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCOS BRILHANTES1

2 TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA  + BARRADO COM 
PINTURA ESMALTE H=1,50M (PAREDES INTERNAS)

LEGENDA

TEXTO

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

SIA. SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO 

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL - PAREDE - REFERÊNCIA: FDE / SI-07

PISO TÁTIL DIRECIONAL COR VERMELHA E AMARELA

PISO TÁTIL DE ALERTA  COR VERMALHA E AMARELA

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 

PLACA INDICATIVA VISUAL - 70 x 20cm - PORTA - REFERÊNCIA: FDE / SI-04

PLACA INDICATIVA VISUAL - 20 x 20cm - PORTA - REFERÊNCIA: FDE / SI-01

TEXTO

Local do Imóvel:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Obra:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

Secretário de Infraestrutura 

Prefeitura Municipal de Itapevi

Marcos de Oliveira Anjos

e serviços urbanos

CEMEB - JORNALISTA JOÃO VALÉRIO DE PAULA NETO

R. BAMBINA AMABILE CHALUPPE, 492
AMADOR BUENO, ITAPEVI - SP / 06680-420

  7_JJ_ARQ_AP_F04_CONS.-DEM_R03

Título:

Projeto:

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE

ZAD

Folha:

4/11MAIO / 2021

ACESSIBILIDADE CONSTRUIR & DEMOLIR

REVISÃO:
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00
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1: 100
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ARQUITETURA
ETAPA

BÁSICO
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RENATO

Nº REVISÃO DATAAUTOR

NOTAS:

1 - TODOS OS CORRIMÃOS DEVERÃO RECEBER CORREÇÃO DE ALTURA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ITEM 
6.9.3.2 DA NORMA NBR 9050/2020, ONDE DEVE-SE CONSIDERAR AS ALTURAS DE 0,92M E 0,70M DO PISO, MEDIDOS 
DA FACE SUPERIOR ATÉ O BOCEL OU QUINA DO DEGRAU (NO CASO DE ESCADAS) OU DO PATAMAR, 
ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DA RAMPA.

2 - SERÁ ELABORADO UM LAUDO TÉCNICO AVALIANDO AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA ÁREA 
ADMINISTRATIVA, DEVIDO AO SURGIMENTO DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES E NO PISO


