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MAT. PEDAGÓGICO

ENTRADA

SECRETARIA

DIREÇÃO

DEPOSITO

D.M.L.

PISCINA SEMI OLÍMPICA

LABORATÓRIO

SALA DE AULA 01
  40 ALUNOS

MULTIUSO

DANÇA

A.C.

VESTIÁRIO FEM. 

V= 408 M³

EQUIP.

DUCHAS 

ARQUIBANCADA 

MÉDICO 
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A = 54,75 M²

A = 17,75 M²

A = 73,12 M²

A = 28,71 M²
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ESC.:2 PLANTA TÉRREO A CONSTRUIR
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BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA ENTRE 100 A 110 CM
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INFORMÁTICA

1 16

SAN. FEM.

16 1

2

2

2

A = 54,48 M²

A = 3,36 M²
A = 4,35 M²

A = 15,69 M²

A = 45,92 M²

A = 15,60 M²

A = 5,52 M²
A = 41,48 M²

A = 5,52 M² A = 11,64 M²

A = 11,70 M²

A = 16,76 M²

A = 11,53 M²

A = 22,23 M²

A = 48,39 M²
A = 48,43 M²

A = 25,17 M²

A = 8,54 M²

A = 14,77 M²

A = 5,50 M²

A = 10,65 M²

A = 42,13 M²

A = 53,69 M²

A = 3,68 M²
2

A = 9,02 M²
6 6

A = 8,99 M²

A = 71,92 M²

1,
33

1,94

1,
591,

24

1,95

1,
60

AL
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=0
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=0

,2
0m

0,
45

1,
03

0,85

0,85

0,70 0,90

1,
80

1,80

I=1,5%

HIDRANTE

A = 13,28 M²

0,
85

0,85

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

FECHAR ABERTURA DO PORTÃO
(3,05 X 2,78 M) COM CHAPA DE FERRO

0,30

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA ENTRE 100 A 110 CM

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA ENTRE 90 CM

HALL DE

HIDRANTE

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

4,
00

0,25

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHANOVO PISO TÁTIL

DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

GUIA DE BALIZAMENTO
ALTURA IGUAL OU MAIOR
A 5 CM

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

GUIA DE BALIZAMENTO
ALTURA IGUAL OU MAIOR
A 5 CM

HIDRANTE

2,54

INSTALAR BARRA DE
APOIO HORIZONTAL

3,
29

TÁTIL

1,67

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

CHAPA DE FERRO
PERFURADA

0,60

0,25

0,60

0,
60

0,60

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA 90 CM

PM-74

1,00

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

REMOVER MAPA TÁTIL
EXISTENTE E INSTALAR
NOVO MAPA TÁTIL

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

103,85

104,43

SUBSTITUIR BACIA SANIT.
EXISTENTE POR BACIA
SANIT. INFANTIL 

SUBSTITUIR TODAS AS PORTAS
DO BANHEIRO PELA PM-74,
INSTALAR COM ABERTURA
PARA FORA

SUBSTITUIR TODAS AS PORTAS
DO BANHEIRO PELA PM-74,
INSTALAR COM ABERTURA
PARA FORA

INSTALAR
PRATELEIRA 
DE GRANITO
POLIDO (20 X 10 CM)

INSTALAR CABIDE
METÁLICO

INSTALAR
PRATELEIRA 
DE GRANITO
POLIDO (20 X 10 CM)

INSTALAR CABIDE
METÁLICO

102,68

103,27

105,02

FEM. 
ADM. 
SAN.

MAS. 
ADM. 
SAN.PROFESSORES

SALA DE 

0,
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4,
56
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A = 4,32 M²
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0,25
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0,60
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60

0,60

0,
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0,
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TROCADOR ARTICULADO - 1,80 x 0,50M
INSTALAR ENTRE 0,75 E 0,85M DO PISO
ACABADO

DEMOLIR PARTE DA
BANCADA PARA 
INSERIR LAVATÓRIO
SEMI ENCAIXE E INSTALAR
DUAS BARRAS VERTICAIS

PM-74

PM-74

PM-74

- REBAIXAR A BANCADA EXISTENTE
H = 85 CM (EM CIMA DO TAMPO)
H = 73 CM (EM BAIXO DO TAMPO).
- SUBSTITUIR CUBA EXISTENTE 
POR UMA CUBA DE LAVAGEM DE
AÇO INOXIDÁVEL ( 50 X 40 X 12 CM).
- SUBSTITUIR TORNEIRA COM VÁLVULA
DE ACIONAMENTO EM ROSCA POR UMA
EM ALAVANCA.

REMOVER LAVATÓRIO COM COLUNA
E INSTALAR NOVO LAVATÓRIO SEM 
COLUNA BRANCO A UMA ALTURA DE
80 CM DO PISO ACABADO COM
DUAS BARRAS DE APOIO EM "U".

C
C

-0
6

NOVO: LAVATÓRIO
SEMI COLUNA BRANCO
COM BARRA DE APOIO
EM "U"

G
.

REBAIXAR BANCADA DA PIA -ALTURA 85CM, 
CUBA INOX DE 9CM

NOVO: LAVATÓRIO  

NOVO LAVATÓRIO SEM COLUNA BRANCO
COM BARRA DE APOIO EM "U" E 
VERTICAL 

SUBSTITUIR POR
LAVATÓRIO BRANCO
SEMI COLUNA COM
BARRA DE APOIO 
VERTICAL E EM "U"

DEMOLIR PARTE DA
BANCADA PARA 
INSERIR LAVATÓRIO
SEMI ENCAIXE E INSTALAR
DUAS BARRAS VERTICAIS

PM-74

36
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EQUIP.
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ESC.:2 PLANTA 1º PAVIMENTO A CONSTRUIR
1:100
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104,80(N.A.)

VAZIOVAZIO

0,
30

11

26

23

27

25
24

09

22
21

S

13
14

16

ELEVADOR ELÉT.

S16.01

D

18
17

28

16,02 7,0532,35 3,097,053,34 3,503,65 7,057,04
29,33

7,83 6,81 3,32
7,6037,16

110,05

25
,6

5
25

,3
5

32,65

7,05 7,056,926,90 11,3519,52 7,05
21,45

106,74

7,05
21,4811,65

32,35

31,85

19,52

25
,3

5

1,68

32,65

3,34

4,
05

9,
85

2,
00

2,
82

6,
90

1,49

6,756,60

6,
456,
45

2,95

3,35

6,
45

2,12

1,
29

1,53

1,38

4,
46

7,68

3,00

6,50

6,
80 6,
45

6,606,75

6,
45

6,
45

6,
44

6,60

6,
44

6,756,53

6,
44

6,42

6,
44

6,70

6,
44 6,
44

6,53

4,
00

2,66

3,38

6,
844,
15

2,
54

3,20

4,
02

10,35

6,70

2,70

1,
50

2,69

5,
19

2,
75

5,
46

2,
75

13,77 6,287,33 12,05 13,80 4,51

2,
75

5,
46

2,
75

CIRCULAÇÃO DAS SALAS 1º PAV.
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1 16

ARQUIBANCADA 

QUADRA

A = 47,32 M²A = 48,36 M²

A = 47,50 M²

A = 46,78 M²
A = 48,41 M²A = 48,42 M²

A = 48,43 M²
A = 48,43 M²

A = 53,85 M²

  40 ALUNOS

A = 48,40 M²

FEM.

S. FUN. 

SALA DE AULA 12

S. ALUNOS

P.N.E.
A = 4,35 M²

A = 15,69 M²

A = 48,42 M²

A = 21,24 M²

A = 157,55 M²

A = 48,47 M²

A = 56,26 M²
A = 13,96 M²

A = 10,66 M²

A = 23,09 M²

A = 17,75 M²

A = 3,36 M²

MASC.
S. ALUNOS
A = 15,60 M²
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PLACA IDENT. DE 
PAVIMENTO EM RELEVO E 
EM BRAILE - INSTALADO  
NOS DOIS LADOS 

0,70 0,90
1,60

1,
80

I=1,5%

HIDRANTE

0,
60

0,600,60

0,
85

0,85

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA 90 CM

0,30

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA ENTRE 100 E 110  CM

0,30

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

DEMOLIR PISO TÁTIL
EXISTENTE

0,25 0,25

0,
30

4,
45

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

HIDRANTE

HIDRANTE

HIDRANTE

SUBSTITUIR TODAS AS PORTAS
DO BANHEIRO PELA PM-74,
INSTALAR COM ABERTURA
PARA FORA

SINALIZAÇÃO DEGRAU
(PINTURA) 

GUIA DE BALIZAMENTO
ALTURA IGUAL OU MAIOR
A 5 CM

ÁREA DE RESGATE
PLACA DE 15 X 15 CM

SUBSTITUIR TODAS AS PORTAS
DO BANHEIRO PELA PM-74,
INSTALAR COM ABERTURA
PARA FORA

0,60

0,60

0,
60

0,
60

0,
60

0,60

0,60

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA 90 CM

BEBEDOURO ACESSÍVEL
ALTURA DA BICA ENTRE 100 A 110 CM

MAPA
TÁTIL

0,60

0,32

1,
03

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

1,00

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

107,35

NOVO PISO
TÁTIL DE
ALERTA
(25X25CM)
EM BORRACHA

INSTALAR MAPA
TÁTIL

NOVO PISO TÁTIL DE ALERTA
(25X25CM) EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL DE ALERTA
(25X25CM) EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL
DE ALERTA (25X25CM)
EM BORRACHA

NOVO PISO TÁTIL DE ALERTA
(25X25CM) EM BORRACHA

GUIA DE BALIZAMENTO COM ALVENARIA
ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 5 CM

GUIA DE BALIZAMENTO COM ALVENARIA
ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 5 CM

PM-74

INSTALAR CABIDE
METÁLICO

INSTALAR
PRATELEIRA 
DE GRANITO
POLIDO (20 X 10 CM)

CHAPA DE FERRO
PERFURADA

106,77

INSTALAR 
PRATELEIRA 
DE GRANITO
POLIDO (20 X 10 CM)

INSTALAR CABIDE
METÁLICO

2,
05

A = 4,32 M²

4,
56

3,
62

2,12

2,
04

4,
82

3,20

106,18

GUIA DE BALIZAMENTO
ALTURA IGUAL OU MAIOR
A 5 CM

CHUVEIROS

0,25

0,60

0,
60

0,25

0,60

0,
60

0,
60

0,60

0,
60

0,60

0,
60

0,60

DEMOLIR PARTE DA
BANCADA PARA 
INSERIR LAVATÓRIO
SEMI ENCAIXE E DUAS
BARRAS VERTICAIS

0,60

108,52

107,93

SUBSTITUIR BACIA SANIT.
EXISTENTE POR BACIA
SANIT. INFANTIL 

TROCADOR ARTICULADO - 1,80 x 0,50M
INSTALAR ENTRE 0,75 E 0,85M DO PISO
ACABADO

NOVO LAVATÓRIO SEM COLUNA BRANCO
COM BARRA DE APOIO EM "U" E 
VERTICAL

SUBSTITUIR POR
LAVATÓRIO BRANCO
SEMI COLUNA COM
BARRA DE APOIO 
VERTICAL E EM "U"

DEMOLIR PARTE DA
BANCADA PARA 
INSERIR LAVATÓRIO
SEMI ENCAIXE E INSTALAR
DUAS BARRAS VERTICAIS

NOVO LAVATÓRIO SEMI
COLUNA BRANCO COM 
BARRA DE APOIO
EM "U"

30cm

17
,5

cm

DETALHE ESCADAS
ESC.: S/E

0.60 < 2E + P < 0.65
DETALHE MAPA TÁTIL
ESC.: S/E

DETALHE ESCADA METÁLICA
ESC.: 1/50

DEGRAU

SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS

0,30

PISO DE ALERTA

0,30

GUIA DE
BALIZAMENTO

CORRIMÃO

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
SI-08

SINALIZAÇÃO DE
PAVIMENTO
SI-08

APOIO CORRIMÃO 

GUARDA CORPO

0,
92

0,
70

0,
92

0,
70

PISO DE ALERTA

LEGENDA - CONSTRUIR | DEMOLIR

A CONSTRUIR

A DEMOLIR

Local do Imóvel:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Obra:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

Secretário de Infraestrutura 

Prefeitura Municipal de Itapevi

Marcos de Oliveira Anjos

e serviços urbanos

CEMEB TARSILA DO AMARAL - ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL

AV. RUBENS CARAMEZ, 1000 - PQ. SUBURBANO - 
ITAPEVI

10_TA_ARQ_PF_F2-7_R00

Título:

Projeto:

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE

ZAD

Folha:

2/7AGOSTO / 2021

ACESSIBILIDADE CONSTRUIR & DEMOLIR

REVISÃO:

DATAZONEAMENTO 

ASSUNTO:

00
IMPRESSO EM: 

00

PAVIMENTO
TÉRREO / 1° PAVIMENTO

ESCALA

1: 100
TIPO PROJETO

ARQUITETURA
ETAPA

BÁSICO
DESENHO

LETÍCIA

PISO TÁTIL A CONSTRUIR

PISO TÁTIL A DEMOLIR

1. - DEVERÁ SER INSTALADO CALHA EM TODA A EXTENSÃO DA CANALETA EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO;
2. -  DEVERÁ SER REMOVIDO TODO O PISO TÁTIL EXISTENTE E SUBSTITUÍDO POR PISO TÁTIL 
EMBORRACHADO, O QUAL DEVERÁ SER INSTLADO OBRIGATORIAMENTE CONFORME OS PARÂMETROS 
DA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020 E NBR 16537;
3. - OS EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DEVERÃO SEGUIR, OBRIGATORIAMENTE OS PARÂMETROS 
INDICADOS PELA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020 E NBR 16537. 
4. - DEVERÁ SER INSTALADO GUIA DE BALIZAMENTO NA ESCADA INTERNA E METÁLICA EXISTENTES NA 
EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO;
5 - OS LAVATÓRIOS NOVOS DEVERÃO SER INSTALADOS A UMA ALTURA DE 80 CM DO PISO ACABADO A 
BASE SUPERIOR DO OBJETO;

NOTAS

Nº REVISÃO DATAAUTOR


