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BÁSICO
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LETÍCIA

PISO TÁTIL A CONSTRUIR

1. - DEVERÁ SER REMOVIDO TODO O PISO TÁTIL EXISTENTE E SUBSTITUÍDO POR PISO TÁTIL EMBORRACHADO, O QUAL 
DEVERÁ SER INSTLADO OBRIGATORIAMENTE CONFORME OS PARÂMETROS DA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 
9050:2020 E NBR 16537;
2. - OS EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DEVERÃO SEGUIR, OBRIGATORIAMENTE OS PARÂMETROS INDICADOS PELA 
NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020 E NBR 16537. 
3. - DEVERÁ SER INSTALADO GUIA DE BALIZAMENTO NA ESCADA INTERNA E METÁLICA EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, 
CONFORME PROJETO;
4 - OS LAVATÓRIOS NOVOS DEVERÃO SER INSTALADOS A UMA ALTURA DE 80 CM DO PISO ACABADO A BASE SUPERIOR DO 
OBJETO CONFORME A NORMA NBR 9050:2020 ITEM 7.8;
5.- DEVERÁ SER INSTALADO NOS CORRIMÕES DAS ESCADAS E RAMPASA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PAVIMENTO ITEM SI-08 DA 
FDE CONFORME PROJETO E NORMA NBR 9050:2020 ITEM 5.4.3;
6 - DEVERÁ SER INSTALADO NOS DEGRAUS DAS ESCADAS SINALIZAÇÃO VISUAL CONFORME PROJETO E NORMA NBR 
9050:2020 ITEM 5.4.4.2;
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