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TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA - (PAREDES INTERNAS)
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

1 PISO CERÂMICO

1 FORRO DE PVC
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1 PINTURA DE LINHAS DEMARCATÓRIAS DE VAGAS

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCOS BRILHANTES1

TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA  + BARRADO COM 
PINTURA ESMALTE H=1,50M (PAREDES INTERNAS)
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2 TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO E 
ALISADO C/ REQUADRO (CIMENTO QUEIMADO)

TINTA ACRILICA STANDARD COM MASSA NIVELADORA - (PAREDES EXTERNAS)4
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ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL - PAREDE - REFERÊNCIA: FDE / SI-07

PISO TÁTIL DIRECIONAL COR VERMELHA E AMARELA

PISO TÁTIL DE ALERTA  COR VERMALHA E AMARELA

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 

PLACA INDICATIVA VISUAL - 70 x 20cm - PORTA - REFERÊNCIA: FDE / SI-04

PLACA INDICATIVA VISUAL - 20 x 20cm - PORTA - REFERÊNCIA: FDE / SI-01

TEXTO

NOTA:
TODOS OS CORRIMÃOS DEVERÃO RECEBER CORREÇÃO DE ALTURA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ITEM 6.9.3.2 DA NORMA NBR 9050/2020, ONDE DEVE-SE 
CONSIDERAR AS ALTURAS DE 0,92M E 0,70M DO PISO, MEDIDOS DA FACE SUPERIOR ATÉ O BOCEL OU QUINA DO DEGRAU (NO CASO DE ESCADAS) OU DO 
PATAMAR, ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DA RAMPA.
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