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DET. LAVATÓRIO S/ COLUNA E ACESSÓRIOS7 1:25
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CABIDE METÁLICO

PRATELEIRA DE GRANITO L=15 cm

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

COLOCAÇÃO DA BARRA NA VERTICAL 

ESC.:
DET. LAV. C/ SEMI COLUNA E ACESS.7 1:25
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ESC.:
DET. BACIA SANITÁRIA C/ BARRAS E ACESSÓRIOS7 1:25
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DET. SINALIZAÇÃO DE PORTAS7 1:25
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*EMBAIXO DAS BANCADAS DEVERÁ SER DEIXADO ESPAÇO LIVRE DE APROXIMAÇÃO DE NO MÍNIMO 30CM.
PARA ISSO DEVERÁ SER DEMOLIDO O DESNÍVEL NO PISO E RETIRADO PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

MÓDULO DE REFERÊNCIA

MÓDULO DE REFERÊNCIA

ESC.:
DET. M.R. MESA DE ESTUDO7 1:25

ESC.:
DET. M.R. MESA REFEITÓRIO7 1:25 ESC.:

DET. BEBEDOURO7 1:25

ESC.:
DET. MAPA TÁTIL7 1:25

ESC.:
DET. LOUSA (QUADRO NEGRO)7 1:25ESC.:

DET. GENERICO - BANCADA COZINHA7 1:25
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PLANTA VISTA LATERAL
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VISTA LATERAL
PARA ATENDER A ACESSIBILIDADE, 
ESTE MICTÓRIO DEVERÁ TER ALTURA 
MÍNIMA DE 060cm E MÁXIMA DE 
0,65cm. 
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DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADAS 
NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA DA ESCOLA 

PAREDE

OS CORRIMÃOS DEVERÃO SER EM AMBOS OS LADOS, EM 
AMBAS AS ALTURAS, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO E EM 
BRAILE, COM PROLONGAMENTO DE 0,30M NO FINAL DO 
PERCURSO, DESDE QUE NÃO INTERFIRA COM ÁREAS DE 
CIRCULAÇÃO.
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Ø0,03

0,04 min.

0,11 máx.

TUBO REDONDO DE AÇO 
GALVANIZADO C/ PINTURA ESMALTE 
Ø=38,1mm, e=2,25mm0,

70

0,
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ESC.:
DET. PLACAS7 1:25

ESC.:
DET. CORRIMÃO7 1:25

PISO TÁTIL DE ALERTA

0,205

INFORMAÇÃO VISUAL TEXTO

0,
11
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INFORMAÇÃO TÁTIL
CARACTERES EM BRAILE

PISO TÁTIL DIRECIONAL
OBS.: MEDIDAS EM MILÍMETROS

OBS.: VERIFICAR MEDIDAS COM O FORNECEDOR

DETALHAMENTO PISO TÁTIL INTERNO

OBS.: MEDIDAS EM MILÍMETROS

25 42 a 35
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60 a 75

45 a 55 20 a 30

70 a 85 30 a 40

25
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ESC.:
DET. PISO TÁTIL7 S/E

ESC.:
VISTA - SINALIZAÇÃO TÁTIL - SI-077 1:25

PLACA DE GRANILITE

ESC.:
DET. GENÉRICO - PRATELEIRA DESPENSA7 1:25
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RECOLOCAÇÃO DA SEGUNDA 
PRATELEIRA - H. TAMPO = 85CM
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NOTA:

Dimensões em metros 

TEXTO
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0,30
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0,30 0,30

3 cm

0,30

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO
(CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE)

3

2

1,
20

1,
20

A SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DE ESCADA DEVE SER:

A) APLICADA AOS PISOS E ESPELHOS EM SUAS BORDAS 
LATERAIS E/OU NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS, 
CONTRASTANTE COM O PISO ADJACENTE, 
PREFERÊNCIALMENTE FOTOLUMINESCENTE OU 
RETROILUMINADO.
B) IGUAL OU MAIOR QUE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÃOS 
LATERAIS, E COM NO MINIMO 7 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM 
DE LARGURA;
C) FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, QUANDO SE 
TRATAR DE SAIDAS DE EMERGENCIA E/OU ROTA DE FUGA.

NOTA: RECOMENDA-SE ESTENDER A SINALIZAÇÃO NO 
COMPRIMENTO TOTAL DOS DEGRAUS COM ELEMENTOS QUE 
INCORPOREM TAMBEM CARACTERISTICAS 
ANTIDERRAPANTES

ESC.:
DET. SINALIZAÇÃO TÁRIL VISUAL7 S/E

SINALIZAÇÃO DE 
PAVIMENTOS

SINALIZAÇÃO DO 
CORRIMÃO

SINALIZAÇÃO TÁTIL
EM BRAILE
SINALIZAÇÃO VISUAL 
EM AUTO RELEVO

OS CORRIMÃOS DE ESCADAS FIXAS E RAMPAS DEVEM TER:

SINALIZAÇÃO TÁTIL (CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE),
IDENTIFICANDO O PAVIMENTO. ESSA SINALIZAÇÃO DEVE SER 
INSTALADA NA GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO 
HORIZONTAL DO CORRIMÃO

ALTURA INDICADA PARA AS PLACAS DE SINAÇIZAÇÃO VISUAL

TEXTO

PM.01 INSTALADA NOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS. NAS PM.01 INSTALADA NOS SANITÁRIOS COLETIVOS, TERÁ APENAS PLACA 
DE SINALIZAÇÃO VISUAL DO RESPECTIVO SANITÁRIO. NAS PM.01 INSTALADAS EM QUALQUER OUTRO AMBIENTE, NÃO 
POSSUIRÁ NENHUM DESSES COMPONENTES VISUAIS NA FOLHA DA PORTA.

ESC.:
VISTA INTERNA7 1:25 ESC.:

VISTA EXTERNA7 1:25

ESC.:
PLANTA BAIXA - PM.767 1:25
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FUNDO ANTICORROSIVO NA 
COR AZUL FRANÇA
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TIPO ALAVANCA

BARRA DE APOIO 
AÇO INÓX 
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PISO ACABADO

CHAPA DE AÇO INOX
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PISO ACABADO
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FAIXA DE ALCANCE
ACESSÍVEL

INFORMAÇÃO VISUAL

TEXTO
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INFORMAÇÃO 
TÁTIL E VISUAL

0,92

DIVISÓRIA DE GRANILITE

CABIDE EM GANCHO METÁLICO

MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

ENGASTE DA DIVISÓRIA NO PISO 
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PISO ACABADO

PINTURA COM TINTA ESMALTE 
OU ÓLEO COM FUNDO PARA 
MADEIRA NA COR AZUL 
FRANÇA

VISTA INTERNA 

VISTA EXTERNA

0,035
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0,635

0,04
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°0,
20

1,
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0,05

0,
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ENGASTE DA DIVISÓRIA NA PAREDE 

ENGASTE DA DIVISÓROA NO PISO 

DIVISÓRIA DE GRANILITE 

ALTURAÇÃO NA 
ALTURA DAS 
MAÇANETAS
E BARRAS

ESC.:
VISTA INTERNA7 1:25 ESC.:

VISTA LATERAL7 1:25

ESC.:
PLANTA - PM.747 1:25

REBAIXO DE MEIO FIO

0,
10

VAGA P.C.D.
CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DE SÃO PAULO

IDOSO 

1,
20

PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA P.C.D.
FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

VAGA IDOSO
CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN E CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE 
TRÃNSITO DE SÃO PAULO

2,50 2,50

0,
10

*o correto local de instalçao da placa deverá ser verificado com a Prefeitura

1,20

0,10
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ESC.:
DET. VAGA ACESSÍVEL7 1:50
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GRADE DE PROTEÇÃO 
VISTA EXTERNA 

1,23 0,630,60

0,
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BANCADA EM 
GRANITO POLIDO

PISO TÁTIL DE 
ALERTA 

CHAPA EM BARRA CHATA
DE FERRO DE 1/2"x1/8"
OU PARAFUSOS E BUCHAS

BARRA CHATA DE FERRO
DE 1/2"x1/8"

ESC.:
DET. GS-02 - RECEPÇÃO7 1:25 ESC.:

DET. GR-02 - RECEPÇÃO7 1:25
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EXTERNO INTERNO 

BANCADA EM 
GRANITO POLIDO 
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ESC.:
VISTA EXTERNA - GS-037 1:25 ESC.:

CORTE - GS-037 1:25

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | VÁLVULA DE DESCARGA C/ REG. INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO01

PAPELEIRA DE SOBREPOR02

BACIA INFANTIL H=36CM C/ ASSENTO - INSTALADA NOS SANITÁRIOS COLETIVOS03

DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA 04

BARRA DE APOIO RETA PARA MICTÓRIO EM AÇO INOX DE COMPRIMENTO DE 70CM (MÍNIMO) 05

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO06

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA07

TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL E COM CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO08

BARRA DE APOIO RETA EM FORMATO "U" NA LATERAL NA HORIZONTAL PARA PIA EM AÇO INOX 30 CM (MÁXIMO)09

SABONETEIRA DE PVC OU ABS BRANCA 10

DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA 11

ESPELHO ESPESSURA DE 3MM, 0,90X0,40cm COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO NATURAL FOSCO.12

SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM, PORTA (PICTOGRAMA BRANCO SOBRE O FUNDO PRETO)13

ESPELHO ESPESSURA DE 3MM, 0,50X0,40cm COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO NATURAL FOSCO.14

TORNEIRA ANTIVANDALISMO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO15

BANCADA DE GRANITO POLIDO - ESP.: 2CM16

CUBA DE CERÂMICA ESMALTADA17

PLACA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL 18

ALARME DE EMERGÊNCIA COM BOTOEIRA, CONTROLE SEM FIO 19

BARRA DE APOIO LATERAL NA VERTICAL PARA SANITÁRIO EM AÇO INOX DE 80 CM 20

BARRA DE APOIO LATERAL E FUNDO NA HORIZONTAL PARA BACIA SANITÁRIA EM AÇO INOX DE 80 CM (MÍNIMO)21

CABIDE METÁLICO22

PORTA OBJETO EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA ANDORINHA OU CINZA CORUMBÁ  20X10 CM23

BARRA DE APOIO LATERAL NA VERTICAL PARA PIA EM AÇO INOX DE 40 CM (MÍNIMO)24

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SEMI COLUNA25

TROCADOR ARTICULADO - 1,80 x 0,45M - INSTALAR ENTRE 0,75 E 0,85M DO PISO ACABADO.26

BACIA SANITÁRIA INFANTIL27

LEGENDA

PORTA OBJETO EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA ANDORINHA OU CINZA CORUMBÁ  20X10 CM28

DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL29

VÁLVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA MICTÓRIO30

PISO CERÂMICO 31
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SANIT. FUNCIONÁRIOS7 1:50
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ESC.:
CONJUNTO DE SANITÁRIOS7 1:50
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ESC.:
SANIT. PNE7 1:50

31

CORTE 

PILAR METÁLICO

PLANTA BAIXA

ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA EM POLICARBONATO

CALHA METÁLICA

*A PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA DOBRAVEL DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME A NBR ISO 
9386/2013.VERIFICAR COM O FORNECEDOR DO PRODUTO A FORMA DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA 
INCLINADA, O MELHOR MODELO QUE SE ADEQUE A ESCADA A SER CONSTRUIDA, LOCAL DE INSTALAÇÃO 
E FLUXO DAS CRIANÇAS QUE UTILIZARÃO A ESCADA. VERIFICAR O TIPO DE SUPORTE COMO SERÁ A 
FIXAÇÃO DA PLATAFORMA E, SE NECESSÁRIO, CONSULTAR O PROFISSIONAL DO PROJETO ESTRUTURAL 
PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DE ESTRUTURA, CASO HAJA A NECESSIDADE DE REFORÇOS.

2,
50

0,
49

PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA
DOBRÁVEL EXCUTAR CONFORME
NBR ISO 9386/2013. 

ESC.:
DET. COB. DA PLATAFORMA7 S/E
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COBERTURA EM 
POLICARBONATO

CALHA 
METÁLICA

PILAR 
METÁLICO

29cm

18
cm

0.60 < 2E + P < 0.65

ESC.:
DET. ESCADA7 S/E

Nº REVISÃO DATAAUTOR

NOTA:
TODOS OS CORRIMÃOS DEVERÃO RECEBER CORREÇÃO DE ALTURA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ITEM 6.9.3.2 DA NORMA NBR 9050/2020, ONDE DEVE-SE 
CONSIDERAR AS ALTURAS DE 0,92M E 0,70M DO PISO, MEDIDOS DA FACE SUPERIOR ATÉ O BOCEL OU QUINA DO DEGRAU (NO CASO DE ESCADAS) OU DO 
PATAMAR, ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DA RAMPA.

LEGENDA

TEXTO

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

SIA. SÍMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO 

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL - PAREDE - REFERÊNCIA: FDE / SI-07

PISO TÁTIL DIRECIONAL COR VERMELHA E AMARELA

PISO TÁTIL DE ALERTA  COR VERMALHA E AMARELA

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 

PLACA INDICATIVA VISUAL - 70 x 20cm - PORTA - REFERÊNCIA: FDE / SI-04

PLACA INDICATIVA VISUAL - 20 x 20cm - PORTA - REFERÊNCIA: FDE / SI-01

TEXTO

Folha:

7/7ZAD_ Zona de Alta Densidade Junho/2021

DETALHES

REVISÃO:

DATAZONEAMENTO 

ASSUNTO:

00
IMPRESSO EM: 

00

PAVIMENTO
-

DESENHISTA

ESCALA

INDICADA
TIPO PROJETO

ACESSIBILIDADE
ETAPA

BÁSICO

RENATO

CEMEB - DONA FLORIZA NUNES DE CAMARGO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Local do Imóvel:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Obra:

Título:

Projeto:

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE

PCA XV DE NOVEMBRO, S/N - JARDIM DA 
RAINHA, ITAPEVI - SP, 06652-000

CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

Secretário de Infraestrutura 

Prefeitura Municipal de Itapevi

Marcos de Oliveira Anjos

e serviços urbanos
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