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BARRA DE APOIO LATERAL NA VERTICAL PARA PIA EM AÇO INOX 
DE 40 CM (MÍNIMO)

06

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEMIENCAIXE COM SEMI COLUNA

BACIA INFANTIL H=36CM C/ ASSENTO - INSTALADA NOS SANITÁRIOS 
COLETIVOS

04

10

BARRA DE APOIO LATERAL NA HORIZONTAL PARA PIA EM AÇO INOX

SABONETEIRA DE PVC OU ABS BRANCA 

DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA 

11

PORTA OBJETO EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA ANDORINHA 
OU CINZA CORUMBÁ, 20 X 10 CM.

DIVISÓRIA GRANILITE, LATERAL

03

09

01

02

05

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SEMI COLUNA 

07

08

TROCADOR ARTICULADO - 1,80 x 0,45 M - INSTALAR ENTRE 0,75 E 
0,85M DO PISO ACABADO.

12

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA

CABIDE METÁLICO

BARRA DE APOIO VERTICAL COM LARGURA DE 70 CM EIXO A EIXO

13

LEGENDA

14

SI-07 PLACA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL 

15

ESPELHO ESPESSURA DE 3MM, 0,50X0,40cm COM MOLDURA DE
ALUMÍNIO E ACABAMENTO NATURAL FOSCO.

SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM, PORTA
(PICTOGRAMA BRANCO SOBRE O FUNDO PRETO)
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*EMBAIXO DAS BANCADAS DEVERÁ SER DEIXADO ESPAÇO LIVRE DE APROXIMAÇÃO DE NO MÍNIMO 30CM.
PARA ISSO DEVERÁ SER DEMOLIDO O DESNÍVEL NO PISO E RETIRADO PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

PISO ACABADO
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*EMBAIXO DAS BANCADAS DEVERÁ SER DEIXADO ESPAÇO LIVRE DE APROXIMAÇÃO DE NO MÍNIMO 30CM.
PARA ISSO DEVERÁ SER DEMOLIDO O DESNÍVEL NO PISO E RETIRADO PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS.
EMBAIXO DA CUBA DEVERÁ SER GARANTIDO ESPAÇÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 73 CM E EM CIMA DO TAMPO
DEVERÁ TER UMA ALTURA DE NO MÁXIMO 85 CM.  
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IDOSO 
VAGA P.C.D.
CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO 
DE TRÃNSITO DE SÃO PAULO

VAGA IDOSO
CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN E 
CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO 
DE SÃO PAULO

*o correto local de instalçao da placa deverá ser verificado com a Prefeitura
PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR NO PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA P.c.D.
FIXAR NO PEDESTAL
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NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA DA ESCOLA 
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DIMENSÕES EM METRO

TEXTO0,
03

0,10

0,30 0,30

SINALIZAÇÃO TÁTIL
EM BRAILE
SINALIZAÇÃO VISUAL 
EM AUTO RELEVO

ESC.:
DETALHE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO07 1:20

NOTA:

OS CORRIMÃOS DE ESCADAS FIXAS E RAMPAS DEVEM 
TER:
- SINALIZAÇÃO TÁTIL (CARACTERES EM RELEVO E EM 
BRAILE) IDENTIFICANDO O PAVIMENTO. ESSA SINALIZAÇÃO 
DEVE SER INSTALADA NA GERATRIZ SUPERIOR DO 
PROLONGAMENTO HORIZONTAL DO CORRIMÃO

A SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DE ESCADA DEVE 
SER:

A) APLICADA AOS PISOS E ESPELHOS EM SUAS BORDAS 
LATERAIS E/OU NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS, 
CONTRASTANTE COM O PISO ADJACENTE, 
PREFERÊNCIALMENTE FOTOLUMINESCENTE OU 
RETROILUMINADO.
B) IGUAL OU MAIOR QUE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÃOS 
LATERAIS, E COM NO MINIMO 7 CM DE COMPRIMENTO E 3 
CM DE LARGURA;
C) FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, QUANDO 
SE TRATAR DE SAIDAS DE EMERGENCIA E/OU ROTA DE 
FUGA.

NOTA: RECOMENDA-SE ESTENDER A SINALIZAÇÃO NO 
COMPRIMENTO TOTAL DOS DEGRAUS COM ELEMENTOS 
QUE INCORPOREM TAMBEM CARACTERISTICAS 
ANTIDERRAPANTES
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