
ARQUIVO
A=191,70m²

POP. MAX. 06 PESSOAS

COPA
A=12,10m²

POP. MAX. 02 PESSOAS

ESCRITÓRIO
A=8,49m²

POP. MAX. 02 PESSOAS

W.C.
A=2,81m²

W.C.
A=2,56m²
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ILUMINAÇÃO

DE

EMERGÊNCIA

EXTINTORES

PISO

PAREDE

TETO e FORRO

DIVISÃO

J-4

Cálculos: acessos e portas conf. NBR 9.077;

O cálculo populacional anexado em projeto e conforme a IT

11/2019 - D.E. 63.911/2018

Somente para as edificações com mais de dois pavimentos

Serão atendidas as exigências da IT-20.

DESCRIÇÃO

DEPÓSITO

DESCRIÇÃO

DEPÓSITO

EXEMPLOS

7560 MJ/M²

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²

Acabamento

Revestimento

Acabamento

Revestimento

Acabamento

Revestimento

Classe I, II-A, III-A, OU

IV-A.

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO - ANEXO C

SAÍDA

DE

EMERGÊNCIA

CARGA D'ÁGUA

CARGA DE PÓ BC

CARGA DE CO2

20-B:C

5-B:C

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/18

GRUPO

J

OCUPAÇÃO

DEPÓSITO

DIVISÃO

J-4

ARQUIVO

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14

OCUPAÇÃO/USO

J

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREA DE RISCO QUANTO Á CARGA DE INCÊNDIO

RISCO

BAIXO

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

7560 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CONFORME IT 10/2019.

Classe I, II-A

Classe I, II-A

SINALIZAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

2-A

CARGA ABC
2-A : 20-B:C

- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

- DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

LEGENDA DE INCÊNDIO.

- EXTINTOR C02 (5B:C)

- EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2A)

- EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (20B:C) - EXTINTOR PÓ ABC (2A-20B:C)

INMETRO

INMETRO

S/ ESCALA

DETALHES DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXTINTORES

20cm
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.30

.30

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT 20/2019

. Controle de Materiais de Acabamento

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Saídas de Emergência

. Iluminação de Emergência

-

Edificação em Alvenaria

-

Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

. Sinalização de Emergência

. Extintores

APERTE E 

EMPURRE

LOTAÇÃO MÁXIMA:

PESSOAS SENTADAS
XX

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

(Sem Escala)

02

M-1

IMPLANTAÇÃO - SEM ESCALA
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