Memorial de cdlculo da rede de hidrantes (Sistema Tipo 3) — 1T22/19.

INSTALACAO DE SINALIZACAO DE

Nome: Secretaria Administracdo e Tecnologia de Itapevi EMERGENCIA
Endereco: Rua lIsola Belli Leonardi, 08 — Vila Nova/Sp.
Ocupacdo: Escritéorios Administrativos (D—1 \ \ \ \ \ 7 \ \ \ \ \ \
e | (o-1) [ I R R 5> ]
Decreto Estadual: 63.911/18. G \ — T T 1 1 1 |
Esguicho Mangueira Tubulagdo Presséo | | | | | | | | | | | | | | | |
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o — BOMBA DE INCENDIO o= ACIONAMENTO c — RESERVATORIO ‘E [ T [ 3] i \ L [ ]
1 — PRINCIPAL 1 — MANUAL X o ELEvaD g o & £
Pressdo 47,47 mca 2 — AUTOMATICO 2 — SUBTERRANEO [ | % £ -
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, A SINALIZAGAO LOCALIZADA SOB PORTAS DEVERA SER INSTALADA IMEDIATAMENTE
QUAD RO DE AREAS ACIMA DAS PORTAS, COM NO MAXIMO 0,1 METROS DA VERGA, A CONTRATADA TAMBEM
TERA A OPGAO DE INSTALAR A SINALIZAGAO DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, A
MESMA DEVERA ESTAR CENTRALIZADA E COM UMA ALTURA IGUAL A 1,80 METROS DO
PISO ACABADO.
= 2 A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E BALIZAMENTO DAS ROTAS DE FUGA DEVE SER
TERREO 2735,71Tm LOCALIZADA M LUGARES  FSIRATEGICOS QUE PERMITA A FACIL COMPREENSAO DO
SENTIDO DA ROTA DE FUGA, A MESMA DEVERA SER INSTALADA A UMA ALTURA IGUAL
A 1,80 M.
. A SINALIZAGAO COM ESCRITA "SAIDA” DEVE SER INSTALADA A UMA ALTURA IGUAL A
1 PAVIMENTO 236,02m” 1,80 METROS E GRAFADA SEMPRE EM PORTUGUES.
(Sem Escala)
2° PAVIMENTO 236,02m?
32 PAVIMENTO 236 022 IMPLANTACAO - SEM ESCALA
AREA TOTAL 981,17m" \
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NOTA:
1 — PARA GUARDA CORPO EM AREAS EXTERNAS O R- ISOLA BELI LEONARDI
MESMO DEVERA POSSUIR ALTURA DE 1,30M.
2 — O ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE VAO DE
GUARDA CORPOS E DE 5CM.
(Sem Escala)
HD-5 1,30 Metros do piso acabado.
SINALIZACAO DE EMERGENCIA IT SINALIZACAO DE Hidronte Simples de parede (Existente)
N. ¢ N —1 Lance de mangueira com 30m tipo Il 1.1/2"
20/2019 EMERGENCIA - IT 20/2019 —1 Esguichos jato reguldavel — 1.1/2”
30 ) 30 1.00 V 20em V —1 Abrigos para mangueira — /5x45x18cm
&l 1 S2 T T 1 —1 Adaptador tipo storz — 2.1/2” x 1.1/2"
I —1 Chave p/ conexdo tipo storz
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INDICACAO DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA A FRETE

MODELO PLACA M-2

MODELO PLACA M—1

FORMA E COR

— SIMBOLO: RETANGULAR

— FUNDO: VERDE

— PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

— MENSAGEM "SAIDA"™
FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA
DE LETRA SEMPRE > 50mm

-

20cm
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CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

OBS.:

Abrigo de Mangueira

e Hidrante

O

Alarme de
Incéndio

1. SINALIZAGAO DE PICTOGRAMA E LETRAS
FOTOLUMINESCENTES;

2. 0 TAMANHO DAS PLACAS E O MINIMO, PARA
DISTANCIA DE VISIBILIDADE INDICADA.

3. TODAS AS INDICAGCOES SAO DE PAREDE, EXCETO

ONDE INDICADO

1,70m
92 1/2”
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HD-1 _ 1,30 Metros do piso acabado. SN
Hidrante Simples de parede (Existente)
—1 Lance de mangueira com 30m tipo Il 1.1/2"
—1 Esquichos jato regulavel — 1.1/2" A
—1 Abrigos para mangueira — /5x45x18cm
—1 Adaptador tipo storz — 2.1/2” x 1.1/2” b
—1 Chave p/ conexdo tipo storz
c N
HD-2 1,30 Metros do piso acabado. 50 >
Hidrante Simples de parede (Existente) SN
—1 Lance de mangueira com 30m tipo Il 1.1/2”
—1 Esquichos jato regulavel — 1.1/2"
—1 Abrigos para mangueira — /5x45x18cm
—1 Adaptador tipo storz — 2.1/2” x 1.1/2” ]
—1 Chave p/ conexdo tipo storz
£ <
HD-3 1,30 Metros do piso acabado. 0|
Hidrante Simples de parede (Existente) SUEN
—1 Lance de mangueira com 30m tipo Il 1.1/2”
—1 Esguichos jato regulavel — 1.1/2"
—1 Abrigos para mangueira — 75x45x18cm
—1 Adaptador tipo storz — 2.1/2” x 1.1/2” ]
—1 Chave p/ conexdo tipo storz
o~
B >
HD-4 _ 1,30 Metros do piso acabado. Y
Hidrante Simples de parede (Existente)
—1 Lance de mangueira com 30m tipo Il 1.1/2"
—1 Esquichos jato regulavel — 1.1/2"
—1 Abrigos para mangueira — /5x45x18cm
—1 Adaptador tipo storz — 2.1/2” x 1.1/2” ]
—1 Chave p/ conexdo tipo storz <
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DETALHES DE INSTALACAO DO SISTEMA DE

Caracteristicas das Bombas:

SECRETARIA DE ADM. E TECNOLOGIA

MAX. 1,60

PISO

EXTINTORES
Dados do Projeto
RGTULO DO Altura Manométrica.........: 47.47 mca
Vazdo..oooeiien 2437 m3/h
g FABRICANTE Poténcia.................... 7.5 ¢cv

::::::

SELO

ROTULO DO Tipo...

DE GARANTIA

DO

FABRICANTE

:::::::

PISO ?

ALTURA MAXIMA

ALTURA MINIMA

Fabricante....

Bomba Principal :

Bombas Centrifugas Monoestagio Rotor fechado

ciiei.n DARKA
.......... : CWF—=10
cevereens 1.5 CV
. Triféasico
© 2 POLOS — 3500 RPM — 60HZ rpm
......... ©21/2x21/2

;168 mm

S/ ESCALA

DESCRICAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO - ANEXO C

ACESSO DE e . .
VIATURAS DO l(;c;g:‘ic;;rg(e) Lr;sf/ril;gjé) tggggg 06/19 o registro de recalque esta
CBPMESP P '
SEGURANCA O material utilizado na estrutura e cobertura da edificacéo
ESTRUTURAL atendera as exigéncias da IT-05/19.
COMPARTIMENTAGAO| | A area de cada pavimento € menor que a area demostrada no
HORIZONTAL ANEXO B IT 09/19
SAIDA Calculos: acessos e portas conf. NBR 9.077;
DE O calculo populacional anexado em projeto e conforme a IT
EMERGENCIA 11/2019 - D.E. 63.911/2018
BRIGADA DE Conforme IT-17/19 o atestado de brigada sera apresentado
INCENDIO durante do pedido de vistoria.
K Sistema: Blocos autbnomos com central de iluminagao.
ILUMINACAO
DE ¢ Autonomia: minima 180 min; Pontos: superior a 03 lux de
2 aclaramento no plano e 05 lux em desniveis - obedecendo a IT
MR 18/2019 e D.E. 63.911/2018.
O Sistema de Alarme atendera as exigéncias da IT-19.
ALABME — Os eletrodutos atenderdo a NBR 9441.
INCENDIO Sistema de Detecgao: Conforme IT-19.
SINALIZAGAO DE . . A
EMERGENCIA Serao atendidas as exigéncias da IT-20.
CARGA D'AGUA 2-A
EXTINTORES CARGA DE PO BC 20-B:C
CARGA DE CO2 5-B:C
Tipo: simples; esguicho Regulavel DN 40 mm; tubulagdo em
HIDRANTES E aco galvanizado; @ 63 mm; enterrada / Suspensa.
MANGOTINHOS Bomba de incéndio: Pot. 7,50 CV; Presséo 47,47mca; Q:
400l/min; Acionada manualmente.
O sistema esta em acordo com a IT 22/19 e D.E. 63.911/2018.

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 63.911/18

GRUPO| | OCUPACAO DIVISAO | | DESCRICAO EXEMPLOS
D Servicgo Profissional D-1 ADMINISTRAGAO| |LOCAL ADMINISTRATIVO
CARGA DE INCENDIO - IT - 14
OCUPAGAO/USO | [DIVISAO | | DESCRIGAO | [CARGA DE INCENDIO EM MJ/m?
D D-1 ADMINISTRACAO 700 MJ/M2

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREA DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO EM MJ/M?

MEDIO

700 MJ/M?

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CONFORME IT 10/2019.

Acabamento Classe | (incombustivel)
PISO
Revestimento ou lI-A.
Acabamento i i
PAREDE Classe | (incombustivel)

Revestimento

ou lI-A.

Acabamento

Classe | (incombustivel)

TETO e FORRO

Revestimento

LEGENDA DE INCENDIO.

\\

A - EXTINTOR PO QUIMICO SECO (20B:C) - AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2A) - BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME
A - EXTINTOR €02 (5B:C) EEO |- ILUMINAGAO EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
A - EXTINTOR PO ABC (2A-20B:C) ﬁ-o - ILUMINAGAO EMERGENCIA DE BALIZAMENTO
/é\ - HIDRANTE SIMPLES - REGISTRO DE RECALQUE
] |- Reserva pE INcENDIO - BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA INCENDIO
mmspmn |- DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA i . ?)éﬂELlerﬁlI\IIDIAE(;%(C:)U[P),]IEJIIE?'IDEORRGEESNEII&/EA SISTEMA
mmmms) |- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA @ - BOMBA DE INCENDIO
AN\ |- BARRAS ANTIPANICO. —— |- TUBULAGAOQ DE INCENDIO
- CENTRAL DE DETECGAO E ALARME <~/ |- BARRA ANTIPANICO
- CHAVE ELETRICA PRINCIPAL E - ELEVADOR SIMPLES
- QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (QDL) % - PORTA CORTA FOGO P-90
- AREA MOLHADA —+)— |- VALVULA DE RETENCAO
- CAMINHAMENTO MAXIMO PERCORRIDO =47 |- LUMINARIA TIPO REFLETOR
- CENTRAL DE DETECGAO E ALARME (PRIMARIA) | |————|- CORRIMAO

/

FELLIPE FERRARI
FAKRI:33652004876

FFF ENGENHARIA

PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCAO
ENGENHARIA * ARQUITETURA * PROJETOS * LAUDOS
AVENIDA CORRADI Il, 1505 - RES. CATTAI - CERQUILHO/SP
E-mail: fifengenharia@gmail.com TEL.: (15) 99647-5559

www.fffengenharia.com.br

Assinado de forma digital por
FELLIPE FERRARI
FAKRI:33652004876

Dados: 2022.01.25 13:41:56 -03'00'

Responsavel técnico

Fellipe Ferrari fakri

CREA: 506970406—-3
Engenheiro Civil

CEL.: (15) 3384-1170

representante legal

OBRA: D-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E TECNOLOGIA DE ITAPEVI

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - CNPJ: 46.523.031/0001-28

LOCAL: RUA ISOLA BELLI LEONARDI, N° 08 - VILA NOVA - ITAPEVI/SP

TiITULO: PROJETO LEGAL DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO ESCALA:
RESP. TECNICO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3 INDICADA
FOLHA:

TITULO: PAVIMENTO TERREO / PAVIMENTOS SUPERIORES / IMPLANTAGCAO

DATA: 23/11/2021

01

DESENHO: LEANDRO MIRANDA

AREA TOTAL: 981,17m?

03

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONFEA 205/7

NENHUMA PARTE DESSE PROJETO PODERA SER REPETIDA, REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZACAO PREVIA POR ESCRITO JUNTO DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSAO DE NOVAS ARTs.
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