DESCRICAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO - ANEXO C

IMPLANTACAO - SEM ESCALA
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INSTALACAO DE SINALIZACAO DE
EMERGENCIA

R. PROF2 MARIA ZIBINA DE CARVALHO
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LEGENDA DE INCENDIO.
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- EXTINTOR PO QUIMICO SECO (20B:C)

- EXTINTOR PO ABC (2A-20B:C)
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- EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2A)

- DIREGAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
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- EXTINTOR C02 (5B:C)
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- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA /
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ADRO DE AREAS
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SAIDA Calculos: acessos e portas conf. NBR 9.077;
DE O calculo populacional anexado em projeto e conforme a IT
EMERGENCIA 11/2019 - D.E. 63.911/2018
ILUMINAGAO
DEA Somente para as edificagdes com mais de dois pavimentos
EMERGENCIA
SINALIZACAO DE ~ . A
2 t IT-20.
EMERGENCIA Serao atendidas as exigéncias da 0
CARGA D'AGUA 2-A
CARGA DE PO BC 20-B:C
EXTINTORES CARGA DE CO2 B.B:C
CARGA ABC 2-A:20-B:C

&

Acima da Porta

[
—1,80m—

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 63.911/18

=
I

A SINALIZAGAO LOCALIZADA SOB PORTAS DEVERA SER INSTALADA IMEDIATAMENTE
ACIMA DAS PORTAS, COM NO MAXIMO 0,1 METROS DA VERGA, A CONTRATADA
TAMBEM TERA A OPCAO DE INSTALAR A SINALIZACAO DIRETAMENTE NA FOLHA DA
PORTA, A MESMA DEVERA ESTAR CENTRALIZADA E COM UMA ALTURA IGUAL A 1,80
METROS DO PISO ACABADO.

A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAQ E BALIZAMENTO DAS ROTAS DE FUGA DEVE SER
LOCALIZADA EM LUGARES ESTRATEGICOS QUE PERMITA A FACIL COMPREENSAO DO
SENTIDO DA ROTA DE FUGA, A MESMA DEVERA SER INSTALADA A UMA ALTURA
IGUAL A 1,80 M.

A SINALIZACAO COM ESCRITA "SAIDA” DEVE SER INSTALADA A UMA ALTURA IGUAL
A 1,80 METROS E GRAFADA SEMPRE EM PORTUGUES.

(Sem Escala)

RS GRUPO = OCUPACAO  DIVISAO  DESCRIGAO EXEMPLOS |
| ERa J DEPOSITO J-4 DEPOSITO ARQUIVO
e m il CARGA DE INCENDIO - IT - 14 |
OCUPACAO/USO DIVISAO = DESCRIGAO  CARGA DE INCENDIO EM MJ/m?
| J | J4 || DEPOSITO | | 7560 MJ/M2 |

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREA DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO | |

CARGA DE INCENDIO EM MJ/M?

BAIXO

7560 MJ/M?
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INDICACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA,

FIXADA SOBRE
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PORTAS
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..i PAVIMENTO TERREO 23%7.05m”"
PAVIMENTO SUPERIOR 237 .05m”?
PAVIMENTO TERREO TOTAL A74.10m?
ESCALA 1:100
DETALHES DE INSTALACAO DO SISTEMA DE EXTINTORES SINALIZACAO DE EMERGENCIA IT 20/2019
ROTULO DO -30 .30
e > FABRICANTE S1 S2

.15

INDICACAO DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA A FRETE

20cm

INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA
NO INTERIOR DAS ESCADAS

MODELO PLACA M-—1

20cm

MODELO PLACA M—-2

Extintor de incéndio

‘ CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CONFORME IT 10/2019. ‘

Acabamento Classe |, II-A, 1lI-A, OU
PISO
Revestimento IV-A.
Acab t
PAREDE cabamento Classe I, II-A

Revestimento

TETO e FORRO

Acabamento
Revestimento

Classe I, II-A

FELLIPE FERRARI

FAKRI:33652004876

FFF ENGENHARIA

PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUGAO
ENGENHARIA * ARQUITETURA * PROJETOS * LAUDOS
AVENIDA CORRADI Il, 1505 - RES. CATTAI - CERQUILHO/SP
E-mail: fffengenharia@gmail.com TEL.: (15) 99647-5559
www.fffengenharia.com.br CEL.: (15) 3384-1170

Assinado de forma digital por
FELLIPE FERRARI
FAKRI:33652004876

Dados: 2022.01.25 13:41:04 -03'00"

Responsavel técnico

representante legal

Fellipe Ferrari fakri
CREA: 506970406-3

Engenheiro Civil

OBRA: J-4 ARQUIVO GERAL MUNICIPAL

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - CNPJ: 46.523.031/0001-28

LOCAL: RUA MARIA ZIBINA DE CARVALHO, N° 04 - JARDIM SANTA RITA - ITAPEVI/SP

TiTULO: PROJETO LEGAL DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO ESCALA:
RESP. TECNICO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3 INDICADA
FOLHA:

TITULO: PAVIMENTO TERREO / PAVIMENTO SUPERIOR / IMPLANTAGAO / DETALHES

DATA: 17/11/2021
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DESENHO: LEANDRO MIRANDA

02

AREA TOTAL: 474,10m?
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONFEA 205/7

NENHUMA PARTE DESSE PROJETO PODERA SER REPETIDA, REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZAGAO PREVIA POR ESCRITO JUNTO DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSAO DE NOVAS ARTs.
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