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Legenda

Bomba Hidráulica

Alimentador Predial

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m

Hidrante de recalque de passeio

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro bruto gaveta em Aço - RG

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de retenção vertical c/ Aço Carbono - VR

Legenda das indicações

BE
Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CH Chuveiro - 25mm x 1/2"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1"

LV Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC
Mictório c/sifão,c/válvula de descarga,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIAD
Pia de despejo com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR
Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ Torneira de Jardim - 25 mm - 1/2"

VR
Valvula de retenção vertical c/ Aço Carbono - 2"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Lista de Materiais

Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Schneider

ME-2230 3 CV
1 pç

Bombas Thebe

P11-108mm 0.625CV
1 pç

Ferro maleável classe 10

Colar de tomada de f°f°

1"
1 pç

Metais

Registro de esfera

1"
1 pç

Registro de gaveta bruto ABNT

1"
2 pç

1.1/2"
1 pç

3/4"
1 pç

PVC rígido roscável

Curva 90 c/ rosca

1"
1 pç

Tubos

1" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
4 pç

50 mm- 1.1/2"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

32 mm - 1"
5 pç

50 mm - 1.1/2"
2 pç

Joelho 45 soldável

25 mm
10 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
8 pç

32 mm
8 pç

50 mm
1 pç

Tubos

25 mm 339.76 m

32 mm 12.58 m

50 mm 11.19 m

Tê 90 soldável

25 mm
3 pç

50 mm
1 pç
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Aço carbono

Adapt. c/ flange p/ cx. d'água

65 mm - 2.1/2"
1 pç

Cotovelo 45°

2 1/2"
2 pç

Cotovelo 90°

2 1/2"
7 pç

Tubo de aço carbono

2 1/2" 98.24 m

Tê

2 1/2"
2 pç

Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Thebe

THSI-18 6CV
1 pç

Ferro maleável classe 10

Curva macho - fêmea

2.1/2"
1 pç

Niple duplo

2.1/2"
1 pç

Incêndio

Adaptador storz - roscas interna

2.1/2"
3 pç

Caixa para abrigo de mangueiras

70 x 50 x 25 cm
2 pç

Chave para conexão  de mangote tipo rosca - pino

Dupla - 1.1/2" x 2.1/2" 2 pç

Esguicho Jato Regulável

40 mm
2 pç

Mangueiras

1.1/2 "  30 m
2 pç

Niple paralelo em ferro maleável

2.1/2"
2 pç

Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão

2.1/2" x 1.1/2"
2 pç

Registro de gaveta com haste ascendente de bronze

2 1/2"
1 pç

Registro globo

2 1/2" 45°
2 pç

Tampão cego com corrente tipo storz

1.1/2"
2 pç

2.1/2"
1 pç

Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar

(70x60) cm 1 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

2"
2 pç

Valvula de retenção vertical

2"
1 pç
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Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2"
4 pç

Chuveiro

25mm x 1/2"
3 pç

Mictório de Descarga Descontínua

1/2"
3 pç

Torneira de Jardim

25 mm - 1/2"
17 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
3 pç

Torneira de Pia de Despejo

25mmx 3/4"
2 pç

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4"
2 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
18 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
13 pç

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1.1/2"
3 pç

3/4"
2 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
24 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
3 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

1/2"
3 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
13 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
13 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
22 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
13 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

50 mm- 1.1/2"
3 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
55 pç

50 mm - 1.1/2"
6 pç

Bucha de redução sold. longa

50 mm - 25 mm
28 pç

Joelho 45 soldável

50 mm
15 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
51 pç

50 mm
18 pç

Tubos

25 mm 158.70 m

50 mm 565.35 m

85 mm 0.84 m

Tê 90 soldável

25 mm
11 pç

50 mm
26 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 25 mm
12 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
21 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
18 pç

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
13 pç
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NORMAS UTILIZADAS

1. NBR 5626/1998 - Intalaçao predial de agua fria.

2. NBR 5648/2010 - Tubos e conexões de PVC-U com junta

soldável para sistemas prediais de água fria

NOTAS

1. Verificar medidas no local, baseando-se no projeto

arquitetônico;

2. Instalar conexões de espera, metálicas e roscáveis, nos

pontos de alimentaçao de agua vedar com fita teflon;

3. Nível de referência dos pontos de alimentação de água e

elementos  da rede de distribuição estão cotados a partir da

nivel do piso do pavimento em questão;

4. Alimentação: pvc : tubos e conexões rígidos, marrom

conforme a NBR-5648/2010.

5. Água fria: pvc : tubos e conexões rígidos, marrom conforme

a NBR-5648/2010.

Água Fria

Esgoto

Água Pluvial

Ventilação

LEGENDA - CORES
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