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Bloquete Sextavado

· 25x8 cm

·FCK: ≥ 35 MPa

Areia p/ Rejuntamento

e= 3 cm

TRÁFEGO MÉDIO - DETALHE EXECUTIVO

PAVIMENTO INTERTRAVADO

esc: 1/25

BLOQUETE 25X8cm C/ MEIO FIO E SARJETA
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Bloquete Sextavado

· 25x8 cm

·FCK: ≥ 35 MPa

Areia p/ Rejuntamento

e= 3 cm

Areia Média Seca p/

Assentamento - Teor de

Finos < 5% - e = 4cm

Sub-base Granular - Bica

Corrida CBR >20% - e = 25cm

Subleito (Solo Compactado) -

GC > 97% - e > 30 cm

Guia Simples Pré-Fabricada

(Confinamento Lateral)

TRÁFEGO MÉDIO - DETALHE EXECUTIVO

PAVIMENTO INTERTRAVADO

esc: 1/25

BLOQUETE 25X8cm C/ GUIA SIMPLES

Bloquete Sextavado

· 25x8 cm

· FCK: ≥ 35 MPa
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Concregrama

·Peça de 40x40x8 cm

·FCK: ≥ 35 MPa

Areia p/ Rejuntamento

e= 3 cm

Areia Média Seca p/

Assentamento - Teor de

Finos < 5% - e = 4cm

Sub-base Granular - Bica

Corrida CBR >20% - e = 25cm

Subleito (Solo Compactado) -

GC > 97% - e > 30 cm

Guia Simples Pré-Fabricada

(Confinamento Lateral)

Concregrama

·Peça de 40x40x8 cm

· FCK: ≥ 35 MPa

TRÁFEGO MÉDIO - DETALHE EXECUTIVO

PAVIMENTO EM CONCREGRAMA

esc: 1/25

CONCREGRAMA 40x40x8 cm C/ GUIA SIMPLES
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(Confinam. Lateral)

Bloco Intertravado

20x10x6 cm

FCK: ≥ 25 MPa
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e= 3 cm
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Sub-base Granular

Subleito Compactado
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Assentamento - Teor de

Finos < 5% - e = 4cm
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Subleito (Solo Compactado) -

GC > 97% - e > 30 cm
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Bloco Intertravado

· 20x10x6 cm

·FCK: ≥ 35 MPa

TRÁFEGO LEVE - DETALHE EXECUTIVO

PAVIMENTO INTERTRAVADO

esc: 1/25

BLOCOS DIAGONAIS 20x10x6 cm C/ GUIA DE JARDIM
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Grama Esmeralda

Camada de Concreto

Espesura: 8cm

Fck 25MPa

SUB-BASE - BRITA TRATADA

Espessura: > 10cm

40% de Brita 1

40% de Brita 2

20% de areia fina

6% de pó de cimento

(Umidecido e compactado)

Sub-Leito

(Solo Compactado)

Malha - Tela Soldada Q92

Ø4,2mm c/ 15x15cm

TRÁFEGO DE PEDESTRES- DET. EXECUTIVO

PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO

esc: 1/25

PASSEIO PÚBLICO

Acabamento

Desempenado

Malha Superior Q92

Ø4,2mm c/ 15x15cm

Concreto

Fck 25Mpa

Malha Inferior Q92

Ø4,2mm c/ 15x15cm

Espaçador

Soldado

Sub-base

Brita tratada

Sub-Leito

(Solo Compactado)

Lona Plástica
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CONSUMO

Concreto 0,08 m³/m²

Tela Q92
1,48 Kg/m²

Lona Plást. 1,0 m²/m²

Brita Tratada 0,10 m³/m²

Junta Serrada

· 6x12 mm

· A cada15,0m

· C/ Selante

Barra de Tranf.

L: 50cm

Barra de Tranferência

L: 50cm

PAVIMENTO INTERTRAVADO

Tipo: Bloquete 25x25x8 cm

Utilização: Arruamento - Tráfego Médio

· Área Total: 4.891,74 m²

· Areia p/ Rejuntamento: 1,50 m³

· Areia média: 196,0 m³

· Bica Corrida BGS c/ empolamento - 1590,0 m³

· Compactação Sub-leito: 4.891,74 m²

PAVIMENTO INTERTRAVADO

Tipo: Bloco ret. Espin. de Peixe 20x10x6 cm

Utilização: Calçamento - Tráfego Leve

· Área Total: 4.928,91 m²

· Areia p/ Rejuntamento 3mm : 2,0 m³

· Areia média: 197,5 m³

· Bica Corrida BGS c/ empolamento - 961,50 m³

· Compactação Sub-leito: 4.853,71 m²

PAVIMENTO PERMEÁVEL CONCREGRAMA

Tipo: Peça 40x40x8 cm

Utilização: Arruamento - Tráfego Médio

· Área Total: 377,65 m²

· Areia média: 16,0 m³

· Bica Corrida BGS c/ empolamento - 123,0 m³

· Compactação Sub-leito: 377,65 m²

PAVIMENTO EM CONCRETO

Tipo: Concreto  Desempenado

Utilização: Passeio - Tráfego de pedestres

· Área Total: 1.793,93 m²

· Concreto Fck 25: 144,0 m³

· Tela Soldada Q92+10%: 2.920,5 Kg

· Brita Tratada: 179,50 m³

· Lona Plástica: 1.793,93 m²

DESCRIÇÃO E LISTA DE MATERIAIS

TIPO

LEGENDA GERAL

MEIO FIO C/ SARJETA

Pré-Fabricada Fck 35 MPa- 100x30x45 cm

Comprimento Total: 1.373,0 m

Guia Simples

(Confinamento)

15.0

3
0

.
0

Meio fio p/

Confinamento

15.0

3
0

.
0

1
5

.
0

30.0

GUIA SIMPLES - CONFINAMENTO LATERAL

Pré-Fabricada Fck 35 MPa- 100x30x15 cm

Comprimento Total: 374,0 m

NOTAS DE PROJETO

1. Cotas e dimensões em metros, salvo indicação;

2. A superfície deve estar na cota prevista em projeto.

3. A superfície não deve ter calombos nem buracos.

4. A camada superficial de solo deverá ser removida para a compactação

5. Resistência das peças Intertravadas:  ≥ fpk 35 MPa

6. Deverão ser assentados em solo com Sub-base compactada, Base em

BGS e camada de areia, conforme especificações do presente projeto.

7. O solo utilizado não pode ser expansível – não pode inchar na presença

de água.

8. O caimento da água deve ser, no mínimo, de 2% para facilitar o

escoamento de água.

9. Deverão ter contenções laterais p/ evitar deslizamento dos blocos;

10.O rejuntamento entre os blocos deverá ser feito com areia fina (Juntas

Máx. de 3mm)

11. As propriedades geotécnicas consideradas para o solo com base nos

laudos realizados são:

· massa específica aparente seca in situ (natural): 1.900,0 kg/m³

· Teor de umidade (Natural): 18,4 %

· análise granulométrica: areia silto arenosa

· massa específica aparente seca máx.: 2.070kg/m³ (proctor normal)

· teor de umidade ótimo: 8,8%;

· Limites de Atterberg:

Limite de Liquidez (LL): 38%

Limite de Plasticidade (LP): NP

12.O controle de compactação deverá ser realizado em campo, respeitando

as exigências mínimas de: GRAU DE COMPACTAÇÃO: 97% (Proctor

Normal), ±3% Umidade Ótima;

13.O teor de umidade deve ser corrigido em campo, com emprego de água

sobre o solo, revolvimento da massa, ou técnicas correlatas;

14. As camadas da compactação deverão ter espessura de 15 cm e deverão

ser escarificadas;

15.DEVERÃO ATENDER AS SEGUINTES NORMAS:

· NBR 9780 - Peças de Concreto para Pavimentação Determinação da

Resistência à Compressão (Método de ensaio).

· NBR 9781 - Peças de Concreto para Pavimentação – Especificação.

· NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e

Escala 1:250
IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO
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