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1. APRESENTACAO

A empresa ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP, atendendo a demanda da
Prefeitura Municipal de Itapevi, apresenta neste relatorio os resultados obtidos por meio de
Sondagem a Percussao de Simples Reconhecimento para fins de elaboracdo de projetos
de fundacgBes da construcdo do novo Cemitério Municipal. Os trabalhos de perfuracao
foram realizados no periodo de 22 de Maio de 2019 até 29 de Maio de 2019, executados

por Gilson Martins Pereira sob supervisdo do Eng. Alexandre Akio Ogawa.
Servigos executados:

v" Furos de sondagem realizados: 06
v' Metros lineares perfurados: 90,20 m

Serdo apresentados a estratigrafia dos sitios geoldgicos investigados bem como
suas respectivas resisténcias das camadas metro a metro, sendo indicadas as
caracteristicas e tipos dos solos investigados e as posi¢des dos niveis do lencol freatico
encontrados nos pontos investigados.

2. DADOS GERAIS

v' Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi — Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Servigos Urbanos.

v" Endereco do local da sondagem: cruzamento entre a Estrada das Quatro
Encruzilhadas (Lucinda de Jesus Silva) com a Rua Jaceguai, no bairro
Conjunto Habitacional — Setor A, na cidade de ltapevi/SP.

v" Responsavel Técnico: Alexandre Akio Ogawa.

Em anexo encontra-se o Relatério de Sondagem gerado a partir do software
SondGeo. Nele encontram-se 0s seguintes dados:
v Indicacdo das camadas de solo com profundidades;
Numero de golpes;
Gréfico de resisténcia a penetracao;
Perfil geoldgico de cada cama;

Classificacdo.do material por camada,;
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Nivel de agua.



3. METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS

A metodologia utilizada foi 0 ensaio a percusséo cujo qual consiste na cravacao de
amostrador padrdo através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de
ferro de 65 Kg a uma altura de 0,75 m, até se atingir a penetracéo de 0,45 m. Este ensaio
seguiu as recomendacdes da NBR 6484:2001, adotando o valor NSPT como sendo
namero de golpes necessarios para fazer o amostrador padrdo penetrar 30 cm, apés uma

cravacdo inicial de 15 cm.

A perfuracao foi realizada por meio de trado até o nivel d’agua do subsolo ou
inviabilidade de avanco, ou seja, avanc¢os inferiores a 50 mm apo6s 10 min de operacéo. A

partir desse ponto a perfuracdo prossegue por lavagem com uso de trépano.
Foi utilizado equipamento manual, composto das seguintes partes:
v' Torre com roldana e sarilho;

v Tubo de revestimento em ago com diametro interno de 67 mm e didmetro externo de

76 mm;

v Haste de lavagem/penetracdo em aco com diametro interno de 25 mm e massa

teorica de 3,23 kg/m;
v' Amostrador padrdo de diametro externo de 50,8 mm e diametro interno de 34,9mm;
v Cabeca de bater em aco;
v Trépano;
v Trado concha com (100 + 5) mm de diametro;
v' Trado helicoidal com diametro entre 67 mm e 73 mm;
v/ Medidor de nivel de agua,;

v/ Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio.
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4. FUROS DE SONDAGEM
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A Rua Expediciondrios do Brasil, N* 'Icﬁ\%. Centro, Araraguara-5P EEIS\ 4.801-360
Contato: (16) 3463-7094 - altiengem aria@oputiook.com
v ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EF'F'\ 3

CNP) 21020377f0001-82 - IE 'IE'I.EE'I.SSF.'F\
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5. RELATORIO FOTOGRAFICO

Furo de Sondagem 01 Furo de Sondagem 02

CEP44.801-360

b0

A Rua Expediciondrios do Brasil, N*® Iﬁ\:?. Centro, Araraguara-5P
Contato: {16) 3463-7094 -  altie '-E'emﬂia-ﬂ':l tlook.com
ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EF‘F'\

CNP) 21020377/0001-82 - IE181.221.555.M7
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agem 05 Furo de Sondagem 06

Furo'de So

Rua Expediciondrios do Brasil, N* 14}8, Centro, Araraquara-5P-CEP14.801-360

Contato: (16) 3463-7094 - altiengem aria@outlook.com
ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EF'F'\
CNP] 21020377/0001-82 - IE181.211.555.17
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Enge Alexandre Akio Ogawa
Engenheiro Civil Responsavel
ALTI Engenharia
CNPJ 21020377/0001-82
ART: 28027230190739863

ANEXOS

A Rua Expediciondrios do Brasil, N® 1448, Eentrn,Araraquara—SE. CEP94.801-360
Contato: {16) 3463-7094 - altiengerharia@outlook.com
v ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP

CNP) 21020377/0001-82 - IE181.221.555.NM7



N ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP | 0000/01
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 1/2
W | Opra:  Cemitério de Itapevi ' ' Data 55/05/2019
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai
Conjunto Habitacional - Setor A, Itapevi-SP 23/05/2019
Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
@ Amostrador Interno: 13" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 7,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: N&o medido - - - -

Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal

.|Rev./ M‘ze—s : 3| £ Resisténcia a Penetragéo x Profundidade]
< enetragdo |2|§| S Prof. . . .
> | Perf. Goem) |§3 = 12¢ 22 2°e 3 Classificagéo do Material
(M | jeez 262288/C 0 10 20 30 40
of 1 o 0
o S 9
° © g
2 :
3 el
z 2 12 |1 ¢
7 2 Silte arenoso com aterro de pedras, fofo.
2 |3 |1 | 4
-3
S 4 1| |
4 4
6 | g |2/3] |
8] 5
W
41 4 |12
16
41 5 |22] |
17
5 | 6 |23 ;
E 8 Pedregulho (aterro de pedras), de fofo a
6 7 lals ] medianamente compacto ou de mole a rijo.
6 7 °
= 8 [2(3 . g
S-10
8 | 10 |33 ]
=411
14 | 16 |3la -
412
141 16 34| - 12,40
413
7 119 | |4 -
114
18 20 | |5 -
8 |
] w115
9 =
21 S Silte argiloso branco e marrom, de rijo a
3 duro.
116
22 | 24 | |5 |
417
23 | 25 | |5 |
418
24 1 25 | |5 |
[ E 19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094
Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP
altiengenharia@outlook.com

Resp. Técnico

ALTI Engenharia
Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP

0000/01

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 2/2
W | Obra:  Cemitério de Itapevi Data »5/05/2019
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai
Conjunto Habitacional - Setor A, ltapevi-SP 23/05/2019
2 A irad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avanco por Circulagéo de Agua
mostrador
Interno:  1%:" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 7,00 m| |Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: N&o medido - - - -

Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal

.|Rev./ M‘ze—s : S| £ [Resisténcia a Penetragéo x Profundidade]
< enetragdo |2|§| S Prof. . . .
> | Perf. @oem) |82 g 1°¢ 28 2°e 3 (m) Classificagéo do Material
(M | jee2 2620|880 0 10 20 30 40 50
o 419
TREARI'E Z
c 120 =
2 29 | 34 | |5 - 7
8 7
s+21 =
33 1 39 | |5 =
422 —
39 ]
E 45 5 E = Silte argiloso branco e marrom, de rijo a
4923 = duro.
B | 49 | s Z/é
—24 Z
4 152 | |5 | Z
é 25 7/2/
%0 56 | |5 - Z/g
o (=2
— 2 |26 =
R85 | g0 | |5 26,45
] ’ LIMITE DE SONDAGEM
427 Obs.: Problema encontrado, devido ao
] equipamento ficar preso ao furo de
E sondagem em uma profundidade de
E 28 aproximadamente 26,45 metros.
1 Ref.: Cemitério ltapevi
429
430
o
s 31
i
=32
433
-34
435
o
w36
@
-37
4138
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094

Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP

altiengenharia@outlook.com

Resp. Técnico

ALTI Engenharia
Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



N ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP  0000/01
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 11
W | Obra:  Cemitério de Itapevi Data
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai 24/05/2019
Conjunto Habitacional - Setor A, ltapevi-SP
2 A irad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
mostrador
Interno:  1%:" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 0,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: Ausente - - - -

Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal

N° de Golpes

y ReV. /| Benetragio |3 5| E Resisténcia a Penetragdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf. Goem) |§3 = 12¢ 22 2°e 3 (m) Classificagéo do Material
(M | jee2 2620|880 0 10 20 30 40 50
o g7 0 0,00
S E
(2] |
3 |
< 41
2 | 2 || 1
<42
2 |3 |1 | 4
43 :
T 3 1 5 |2/ | - = ,
= E - Silte arenoso marrom, de fofo a compacto.
14 -
4 4 |1 E =
S o
0 T
6 8 |2 - :
16
8 10 |3 | -
s E
~|15/15 R 715 Rocha, compacta ou dura.
] LIMITE DE SONDAGEM
E 8 Referente a: Cemitério Itapevi
-9
o
710
=411
412
413
114
o
5215
416
417
418
419
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094
Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP
altiengenharia@outlook.com

Resp. Técnico

ALTI Engenharia
Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



N ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP  0000/01
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 11
W | Obra:  Cemitério de Itapevi Data
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai 27/05/2019
Conjunto Habitacional - Setor A, ltapevi-SP
2 A irad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
mostrador
Interno:  1%:" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 0,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: Ausente - - - -

Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal

.| Rev./ N;:neet?:ééis é S| £ Resisténcia a Penetragao x Profundidade Prof
25 £ . i ~ .
<Z‘- Perf. (oem) |52 o 12e2e 2°e3° Classificagéo do Material
E f =
(M | o2 26388°] 0 10 20 30 40
o g4 0
5 o 7
(2] |
3 |
< =41
2 2 1| ¢
<42
I
-3
40 4 1| -
T E 4 Silte arenoso marrom, de fofo a
= 4 E medianamente compacto.
5 |2 ]
g 1
5 CER
6 |2 E
16
6 1 7 12/ | ]
17
9 | 14 |3 | -
o E
I g 15/15| - |4|5] 1 8 Rocha, compacta ou dura.
] LIMITE DE SONDAGEM
, 9 Referente a: Cemitério Itapevi
=
710
=411
412
413
114
s
5215
416
417
418
419
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)
ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094 Resp. Técnico
Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP ALTI Engenharia
altiengenharia@outlook.com Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



N ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP | 0000/01
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 1/2
W | Opra:  Cemitério de Itapevi Data
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai 27/05/2019
Conjunto Habitacional - Setor A, ltapevi-SP

2 A irad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avanco por Circulagéo de Agua
mostrador
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 6,00 m| |Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 10,15 m - - - -
Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal
.|Rev./ M‘ze—s : S| £ [Resisténcia a Penetragéo x Profundidade]
< enetragdo |2|§| S Prof . . .
> | Perf. @oem) |82 g 1°¢ 28 2°e 3 Classificagéo do Material
(M | o2 26388°] 0 10 20 30 40
— o1 0
< 3
° ]
-1
2 2 1|
4 24
2 13 [1] 1 H
] |
3 3\
34 1] 4
] | ==
4 4
405 2| ¢ I
§_§ 5 Silte arenoso marrom, de fofo a
4 6 |2 | 1 | medianamente compacto.
] 1
4 6 |
5 6 12| | 1 |
] |
47
6 1 6 |2 | °
-8
6 1 7 12| ;
£ 5 39
w|T 8 |2 ]
|+ o 1
2 S310 '
=] 7 2 10,20
9 3| 4
=411
8 10 | |3]
412
Ol 11| |4 o
413
101 92 | |4 -
114
LT SR I
o 1] Argila Branca, de média a dura.
o I
‘u_-i*: 15
12 14 4" ]
416
131 15 | |4 -
417
4 16 | |4 -
418
6 18 | |4 -
L 19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)
ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094 Resp. Técnico
Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP ALTI Engenharia
altiengenharia@outlook.com Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



N ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP  0000/01
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 2/2
W | Obra:  Cemitério de Itapevi Data
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai 27/05/2019
Conjunto Habitacional - Setor A, ltapevi-SP
2 A irad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avanco por Circulagéo de Agua
mostrador
Interno:  1%:" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 6,00 m| |Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 10,15 m - - - -
Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal
.|Rev./ M‘ze—s : 3| £ Resisténcia a Penetragéo x Profundidade]
< enetragdo |2|§| S Prof. . . .
> | Perf. Goem) |§3 = 12¢ 22 2°e 3 (m) Classificagéo do Material
(M | jee2 2620|880 0 10 20 30 40 50
7 120 | |5 ° /
420
9 22 | |5 -
8 7
21 g1 21
= 24 5 Argila Branca, de média a dura.
422
271 31 | |s| -
423
28 | 32 | |5 -
8 E
g |20115] - |45 124 N 24,15
N ] ’ Rocha, compacta ou dura.
e LIMITE DE SONDAGEM
E 25 Referente a: Cemitério Itapevi
s
w26
aq
427
428
429
430
o
s 31
i
=32
433
-34
435
o
g, 36
-37
+38
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)
ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094 Resp. Técnico
Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP ALTI Engenharia
altiengenharia@outlook.com Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP

0000/01

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-005
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 11
W | Obra:  Cemitério de Itapevi Data
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai 28/05/2019
Conjunto Habitacional - Setor A, ltapevi-SP
2 A irad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
mostrador
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 0,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: Ausente - - - -

Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal

N° de Golpes

y ReV. /| Benetragio |3 5| E Resisténcia a Penetragdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf. Goem) |§3 = 12¢ 22 2°e 3 (m) Classificagéo do Material
(M | jee2 2620|880 0 10 20 30 40 50
o g7 0 0,00
S E
(2] |
3 |
< 41
2/45 2 |1 ] i
7 2 Silte arenoso marrom, fofo.
2 2 1] | A
-3
’ U \\ 3,70
z , 4 ) 4:00 Pedregulho
41 6 |2/ | 1 |
815 |
W
404
8 ’ 6 Silte arenoso marrom, de fofo a compacto.
9 |3 ]
] |
47 1
9 | 10 3] | ; KL
3 18 fERES
) E <
< | 15/15 R ] 8,15 Rocha, compacta ou dura.
] LIMITE DE SONDAGEM
E 9 Referente a: Cemitério Itapevi
g
710
=411
412
413
114
o
5215
416
417
418
419
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094
Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP
altiengenharia@outlook.com

Resp. Técnico

ALTI Engenharia
Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



ALTI Engenharia e Arquitetura LTDA EPP

0000/01

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-006
Cliente: Prefeitura Municipal de Itapevi Pagina 11
W | Obra:  Cemitério de Itapevi Data
Local: Estrada das Quatro Encruzilhadas X Rua Jaceguai 29/05/2019
Conjunto Habitacional - Setor A, ltapevi-SP
2 A irad Externo: 2" | Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 0 m | Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
mostrador
Interno:  1%:" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 0,00 m| Inicio 10 min 20 min 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%."|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: Ausente - - - -

Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal

.|Rev./ M‘ze—s : S| £ [Resisténcia a Penetragéo x Profundidade]
< enetragdo |2|§| S Prof. . . .
> | Perf. @oem) |82 g 1°¢ 28 2°e 3 (m) Classificagéo do Material
(M | jee2 2622/88/C 0 10 20 30 40 5
o g7 0 — 0,00
5 5
3 |
< =41 Silte arenoso marrom, fofo.
2 | 2 || 1
22 ~ 2,00
4 ] Pedregulho, pouco compacto ou médio.
7123 | 2,60
-3
4 5 |2 | 1
4 4
S 16 |2/ | |
8] 5 .
O ] —
6 7 12 - =
16 =
7 9 I3 ] —
3 Silte arenoso marrom, de pouco compacto a
8 E 7 = medianamente compacto.
9 3 E —
T E 8 : B
[l ] C
S 11 3 |
1o =
10142 |3 | - .z
8 B .=
S 10 ==
M2 faf |7 =i
411 ==
11 13 A 11,30 ) ;
] 1 Argila Branca, rija.
E 12,10
120 14 | |4 - 7
=13 Z
14116 | |4 - j
7 14 = Silte argiloso marrom, de rijo a duro.
15 ]
17 4] A Z_
81
‘u_-i*: 15 =
16 18 4| " /
o J
1S 1515| - |ajs| 16 = 16,15
- ] ’ Rocha, compacta ou dura.
] LIMITE DE SONDAGEM
E 17 Referente a: Cemitério Itapevi
418
419
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

ALTI - Engenharia - (16) 3463-7094
Rua Expedicionarios do Brasil n°1448, Centro - Araraquara/SP

altiengenharia@outlook.com

Resp. Técnico

ALTI Engenharia
Responsavel

CONFORME NBR 6484:2001



