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PAGINACAO DE PISO - VELORIO

@

Escala 1:100

O pisos

Mosaico portugués constituido por fragmentos irrequlares de pedras brancas (calcério) com dimens@es
1 variaveis de aproximadamente 5,0 x 5,0 cm até 7,0 x 7,0 cm sobre lastro de areia. Rejuntamento com
cimento branco.

2 | Piso de concreto polido e impermeabilizado com Ifquido protetor 3 demdos

Piso com revestimento em porcelanato esmaltado acetinado retificado, cor cinza claro com pouca variagdo
3 de tonalidade, dimensbes 60x60cm assentado com argamassa colante industrializada com rejuntamento
cimenticio resinado, siliconado e antimofo, cor cinza.

Revestimento de piso vinflico em manta antiderrapante, comercial para médio/alto trafego, cor azul

4 mesclado (largura=2m, e=2mm) com rodapé plano, h=75mm na mesma cor do piso, fixados com cola
conforme recomendagdes do fabricante. Ref. Comercial Linha 1Q Optima 3242847— fabricante Tarkett
Fademac ou equivalente técnico, assentado sobre piso regularizado.

5 Piso em blocos de concreto intertravado — modelo retangular, cor cinza

6 Calgada em concreto armado desempenado, e=8 cm sobre lastro de brita.

7 Piso tipo “concregrama” em blocos de concreto intertravado. Prever plantio de grama para preenchimento
dos furos

8 Piso em blocos de concreto intertravado — modelo sextavado, cor natural, dimensdes 25x25x8cm

O FORROS

Forro de aspecto monolTtico em gesso acartonado com emassamento e pintura, cor branca. Acabamento
entre o forro e as paredes com tabica 3x5 cm.

1

Revestimento de massa Unica desempenada, com aplicagdo de selador acrflico e pintura Iatex
acrilico acetinado cor branca.

2

3 | Laje maciga em concreto aparente

/\ REVESTIMENTOS E PINTURAS

Pintura em tinta acrilica semi—brilho na cor branca sobre superficie interna previamente emassada
(alvenaria ou gesso acartonado).

1

Revestimento cerdmico esmaltado acetinado 33x45 cm, cor branca, assentado até h=2,15m
com argamassa colante industrializada e rejuntamento epoxi, antimofo e impermeadvel.
Referéncias comerciais: Revestimento Forma Branco Acetinado Eliane, Off—White Matte Bold
Cecrisa ou equivalente técnico; Rejunte Epoxi Eliane, Quartzolit, ou equivalente técnico.

Revestimento cerdmico esmaltado acetinado 33x45cm, cor branca, assentado até h=1,656m com
argamassa colante industrializada e rejuntamento epoxi (6 fiadas horizontais) + reboco de
massa fina desempenada, selador acrilico e pintura em tinta acrilica semi—brilho na cor creme.
Referéncias comerciais: Revestimento Forma Branco Acetinado Eliane, Off—White Matte Bold
Cecrisa ou equivalente técnico; Rejunte Epoxi Eliane, Quartzolit, ou equivalente técnico; Tinta
acrilica Farinha Branca SW7102 ou equivalente técnico.

4 Pintura em tinta acrilica semi—brilho sobre reboco externo, 02 demdos sobre fundo selador,
cor branca.

Pintura em tinta esmalte sintético sobre superficie metdlica, duas demdos sobre fundo
preparador anti—corrosivo, cor branca.

6 Concreto aparente com aplicagdo de resina impermeabilizante

Pintura em tinta acrilica semi—brilho sobre reboco externo, 02 demdos sobre fundo selador,

7
cor azul.
LEGENDA PISOS
| TIPO || DESCRICAO
e Tipo: Piso vinilico em manta antiderrapante,
cor azul mesclado.
e Tipo: Mosaico portugués de pedras brancas
(calcario).
e Tipo: Piso em concreto polido.
e Tipo: Piso em porcelanato 60x60cm.
e Tipo: Calgada em concreto armado
desempenado.
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