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%O Escala 1:75
O PISOS e e N T
Mosaico portugués constituido por fragmentos irrequlares de pedras brancas (calcério) com dimens&es
1 variaveis de aproximadamente 5,0 x 5,0 cm até 7,0 x 7,0 cm sobre lastro de areia. Rejuntamento com
cimento branco. L e 1 'E
2 | Piso de concreto polido e impermeabilizado com Ifquido protetor 3 demdos R —— = 5 ‘ = e
Piso com revestimento em porcelanato esmaltado acetinado retificado, cor cinza claro com pouca variagdo — R —
3 | de tonalidade, dimensdes 60x60cm assentado com argamassa colante industrializada com rejuntamento | . X - = R ||
cimenticio resinado, siliconado e antimofo, cor cinza. i ] |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| ] ] T
Revestimento de piso vinflico em manta antiderrapante, comercial para médio/alto tréfego, cor azul A/ 4
4 mesclado (larqura=2m, e=2mm) com rodapé plano, h=75mm na mesma cor do piso, fixados com cola ' T ™ B
conforme recomendagdes do fabricante. Ref. Comercial Linha IQ Optima 3242847— fabricante Tarkett ]
Fademac ou equivalente técnico, assentado sobre piso reqularizado.
5 | Piso em blocos de concreto intertravado — modelo retangular, cor cinza el g T 1 E i 3 L
6 Calgada em concreto armado desempenado, e=8 cm sobre lastro de brita. % &3
iso tipo “concregrama’ em blocos de concreto intertravado. Prever plantio de grama para preenchimento e :% 3 TP PRI SRS O R U SO RPN RN T L e A R S e RN, DR T U R T e e T oL TP R T R " — = — - = — = - — —
/ dos furos —_—
8 Piso em blocos de concreto intertravado — modelo sextavado, cor natural, dimensdes 25x25x8cm
O FORROS @ CORTE BB
1 Forro de aspecto monolitico em gesso acartonado com emassamento e pintura, cor branca. Acabamento %O Escala 1:100
entre o forro e as paredes com tabica 3x3 cm. '
2 Revestimento de massa Unica desempenada, com aplicacdo de selador acrilico e pintura latex
acrilico acetinado cor branca.
RO3
3 | Laje macica em concreto aparente
RO2
/\ REVESTIMENTOS E PINTURAS RO
1 Ei‘mtum em tinta chﬂicet sen?jF)erho na cor branca sobre superficie interna previomente emassada ROO | 27,08 /19 PMI ACB |Emissdo inicidl
alvenaria ou gesso acartonado).
REV. DATA |SOLICITANTE RESP. DESCRIGAO
Revestimento cerdmico esmaltado acetinado 33x45 cm, cor branca, assentado até h=2,15m
o |com argamassa colante industrializada e rejuntamento epdxi, antimofo e impermeadvel.
Referéncias comerciais: Revestimento Forma Branco Acetinado Eliane, Off—=White Matte Bold
Cecrisa ou eqguivalente técnico; Rejunte Epoxi Eliane, Quartzolit, ou equivalente técnico. P R O J E T O S E X E C U T I V O S
ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
Revestimento cerdmico esmaltado acetinado 33x45cm, cor branca, assentado até h=1,65m com Rua Expedicionarios do Brasil, 1448
argamassa colante industrializada e rejuntamento epoxi (6 fiadas horizontais) + reboco de Centro - Araraquara - SP
3 massa fina desempenada, selador acrilico e pintura em tinta acrilica semi—brilho na cor creme. (16) 3319-8150 | contato@altiengenharia.com.br
Referéncias comerciais: Revestimento Forma Branco Acetinado Eliane, Off—White Matte Bold
Cecrisa ou equivalente técnico; Rejunte Epoxi Eliane, Quartzolit, ou equivalente técnico; Tinta
acrilica Farinha Branca SW7102 ou equivalente técnico. OBRA CONSTRUGAO DE CEMITERIO MUNICIPAL
4 P\'mtubro em tinta acrilica semi—brilho sobre reboco externo, 02 demdos sobre fundo selador, PROPRIETARIO MUNICIPIO DE ITAPEVI FSCAL Alndicada
cor branca.
5 Pintura em tinta esmalte sintético sobre superficie metdlica, duas demdos sobre fundo LOCALEstrada Lucinda de Jesus Silva X Rua JaceguaTl, S/N VERIF. ACB
preparador anti—corrosivo, cor branca. - ; N
TITULO DA FOLHA CORTES BB e CC ULTIMA ALTERAGCAO
Concreto aparente com aplicagdo de resina impermeabilizante
6 : prees : AUTOR DO PROJ. Arq. Ana Carolina Nasser A. Bolini  FASEPROJ. EXECUTIVO 27/08/2019
Pintura em tinta acrilica semi—brilho sobre reboco externo, 02 demdos sobre fundo selador, B FOLHA
/ cor azul. RESP. TECNICO Arg.Ana Carolina Nasser A. Bolini REGISTRO CAU/SP A71372—4
DOC. N* RRT 8631556 ASS. ARQ
ARQUIVO19—-08—-27_ALTI_ITP_ARQ_EX_ROO.DWG STATUSEM ANALISE 07/33

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais. Res.N°67 CAU—-BR. Lei Federal N*9.610
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