[ | [ | ~y
I I Ca a O X Vi Relagao do ago A LOCAL DETALHADO
ESC 1:50 SECAO A-A ELEMENTO | ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL % Cota 0,0m Esc.: S/E
ESC 1:25 (cm) | (cm) Cobertura Relagédo do ago
3N3 8.0 C=392 (1c) V6 CA60 1 50 15 122 1830 V6 ~
05 ‘ 346 ‘ 25 CA50 2 8.0 71 346 2422 ESC 1:50 SECAO A-A ELEMENTO| ACO | N [ DIAM | Q [ UNIT | C.TOTAL
CA50 3 8.0 3 392 1176 ESC 1:25 (cm) (cm)
FA 450 3N3 8.0 C=367 (1c) V8 CA60 1 5.0 30 122 3660
VISTAB LS o R m 25 321 25 CA50 2 8.0 7 321 2247
| | o esumo do ago | CAS0 | 3| 80| 3| 367 1101
A ! | ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10% A 50
(m) (ka) ~—— = Resumo do aco
jﬁi REF1 LA Jjﬁ_ REF1 17 CA50 8.0 36 15.6 \ |
CAB0 5.0 18.3 3.1 | ! ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
4.16 5.08 1.91 2.45 0.73 25J 301.2 J 25.4 PESO TOTAL (m) (kg)
I 17 x 50 . Jvl P19 La Mr P23 17 CA50 8.0 335 14.5
326.6 CA50 15.6 CA60 5.0 36.6 6.2
REF01 * 15 N1 ¢/23 CA60 31 25i 277 254 PESO TOTAL
17x25 44 17 x50
Q'\ g 5'52'5:01 'i Vol. de concreto total (C-25) = 0.3 m* 303,317'4/11 CAS0 14.5
N o 43)( ; 7N298.0 C=346  (1c) 11 Area de forma total = 4.11 m? c 44 CAG60 6.2
af © REF01 R _
REFO " o o 15N125.0 C=122 > T Vol. de concreto total (C-25) = 0.28 m?
17x25 o . Z) REFO1 s 7N2 8.0 C=321 (1c) 1 Area de forma total = 3.83 m?
5 T s 1725 - g 30 N1 5.0 C=122
| (' FacY
S REF T oe
© 17x25 <t o o SNREFO1
S| 2 0lg 17x25
< it
N Cobertura = ~
/e o> s Vo Relagéo do ago S/";e”“ra Relacdo do aco
A 17.7° i = ~
< 7 o ESC 1:50 SECAO A-A ELEMENTO | ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL ESC 1:50 SECAO A-A ELEMENTO| ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL - Local detalhado (04x)
3.5 ESC 1:25 (cm) (cm) ESC 1:25 (cm) (cm)
- ,--.P3 3 N3 8.0 C=409 (1c) V14 CA60 1 5.0 14 122 1708 3N328.0 C=392 (1c) V6 CA60 1 5.0 15 122 1830
B X Boes = 25| 363 25 CA50 2 80| 3| 363 1089 25| 346 25 CA50 2 80| 7| 346 2422
- CA50 3 8.0 3 409 1227 CA50 3 8.0 3 392 1176
rA 450 rA 450
3 K 3 Resumo do ago | S a— | 3 Resumo do ago
N
o ‘ ‘ ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % \ \ ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
22 b AL I - (m) (kg) (m) (ka)
© I iy ﬁ i REF1 A | REF1 ) 17 | CA50 8.0 23.2 10.1 11 1P18 La ' L P1 17 CA50 8.0 36 15.6
g o M 25J 318.9 st CA60 5.0 17.1 2.9 CA60 5.0 18.3 3.1
\% REFO1 5 . ' . PESO TOTAL 254 i 301.2 125 PESO TOTAL
oy 17x25 < 17 x 50 17 x 50
AT 318.9 | |
) ¥ = TN . 53 . CA50 101 326.6 CA50 15.6
REFO1 ~ c CAB0 2.9 i 15 N1 c/2
Il REF = 44 5N1¢/23 44 CA60 3.1
A=l <
REFO01 ~ Vol. de concreto total (C-25) = 0.31 m? Vol. de concreto total (C-25) = 0.3 m?
1P = 3N208.0 C=363  (1c) 11 Area de forma total = 4.32 m? 7N228.0 C=346 (1) 1 Area de forma total = 4.11 m?
14 N1 ¢5.0 C=122 15 N1 ¢5.0 C=122
Cobertura Relacéo do aco
V8 -
ESC 1:50 SEQAO A-A ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
ESC 1:25 (cm) (cm)
3 N3 8.0 C=409 (1c) V14 CA60 1 5.0 14 122 1708
VISTA A Cobertura Relacdo do aco 25‘ 363 ‘ 25 CA50 2 8.0 3 363 1089
V3 ~ CA50 3 8.0 3 409 1227
ESC 1:50 SECAO A-A ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL r A 450
~ ESC 1:25 (cm) (cm) ~ o Resumo do aco
@ FORMA DE LOCACAOQO - PILARES E VIGAS 3N328.0 C=367 (1) V8 CA60 11 50| 30| 122 3660 | | ® ¢
% Cota 0,0m Esc.: 1:100 25 ‘ 321 25 CA50 2 8.0 7 321 2247 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
CA50 3 8.0 3 367 1101 (m) (kg)
r A 450 __\/\i P25 L A J_\/\__ P26 17 CA50 8.0 23.2 10.1
Parede de Concreto \ \ © ¢ 25l 318.9 l25 PESO TOTAL
Tela dupla soldada nervurada \ \ ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+ 10 % 17 x 50
8:3%9 Ssi}szmmtgégg );Logg?'edes Parede de Concreto (m) (kg) l 318.9 l CA50 10.1
Respeitar cobrimento de 3cm Tela dupla soldada nervurada 1L REF1 La | REF1 17 CA50 8.0 335 145 14 N1 c/23 CA60 2.9
P Q159 @ 4,5mm ¢/ 10x10cm CABO 50 36.6 6.2 44
OBS: Usar em todas as paredes 125 4 277 st : : :
0 Respeitar cobrimento de 3cm 0 F ahl . PESO TOTAL Vol. de concreto total (C-25) = 0.31 m®
S p 17 x 50 3N228.0 C=363 (1c) 11 Area de forma total = 4.32 m?
e 1 ] ] ] ] B 3274
: . . CAS0 14.5 14 N1 85.0 C=122
30 N1 c/11 CAB0 6.2
44
=N A
0; Vol. de concreto total (C-25) = 0.28 m?
( D 7N28.0 C=321 (1c) 1 Area de forma total = 3.83 m?
0 e N . 30N1 5.0 C=122
< T A
<~
3 |le
N \<3
| Y ]
Parede de Concreto
Tela dupla soldada nervurada
Q159 @ 4,5mm ¢/ 10x10cm
OBS: Usar em todas as paredes
Respeitar cobrimento de 3cm Cobertura Relagéo do aco
ESC 1:50 ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
O VISTA A (om) (o)
S1- 2N516.0 C=1065 (1c) (1c) 2N6@16.0 C=275 V4 CAG0 1 5.0 2 111 222
% Cota 0,0m Esc.: 1:100 . 1032 121 241 38 CA60 2 50| 66 128 8448
SECAO A-A CA50 3 12.5 3 1176 3528
3N4 ¢16.0 C=680 (1g1c+202c) ESC 1:25 CAS0 | 4} 160} 3| 680 2040
CA50 5 16.0 2 1065 2130
340 CA50 6] 16.0 2| 275 550
Resumo do ago
1 2 3 4 56 . d
3 ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (k@)
4.2 5.1 1.9 2.4 0.7 T T E— CAS0 12.5 35.3 374
16.0 47.2 81.9
10l REF1 J‘v P7 LA L/L REF1 20
'\/\l CA60 5.0 86.7 14.7
h7.8 548.2 | 25] 548.7 | 178 PESO TOTAL
y | 20 x 50 N 20 x 50 |
= S J 431.2 AR LT O SRS ' 4317 J CASO 1193 PAREDES DE CONCRETO
~ °c ' 22N2¢c/20 YUHIN2ett T T IN2ent 22 N2 ¢/20 ' CA60 14.7
0 a4 Detalhe tipico
; = = Parede armada com tela dupla soldada ®
L S 11050 C=111 1N1050 C=111 Vol. de concreto total (C-25) = 1.16 m? Perede amads com ks dupla soldada Y Yy ESPECIFICAGOES
a [ N\ Area de forma total = 13.89 m? Respeitar cobrimento de 3cm : - 1. CONCRETO;
Y -1 " 51 51 14 Tipo Quantidade 1.1. Caracteristicas apos idade de 28 dias;
Tela-soldada-nervurada N ﬁ 66 N2 5.0 C=128 / 1.1.1. Resisténcia & compressao fy: 25 MPa;
g Q196 @ 5mm c/ 10x10cm ~ N 15 ‘ 1152 ‘ 15 g . s 2 o - . Parede de concreto R 1.1.2. Resisténcia & tragéo f.: 2,4 MPa;
OBS: Usar em todas 4s lajes L 3N3 @125 C=1176 (1c) - = S. . . 17cm de espessura | 92 M 1.1.3.  Mbdulo de Elasticidade Ecs: 26,07 GPa
T TN Congcreto 15,7 m? 2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA
S Tela Q159 @5,0 466 Kg 2.1. Cobrimentos da armadura:
g By 2 100 21.1.  Fundagdes = 3.0 cm - 20 MPa
N 2.2. Fator agual/cimento (a/c) <= 0,55
=
&1/ Dot &) 3. TIPO DE ACO (Ver detalhamento)
~ o | B 3.1. CA50-f =500 MPa
o = 32. CAB0-f,=600MPa
3.3. ASTM A36 - f,= 250 MPa
~ 3.4. SOLDA -fy =484 MPa
} Cobertura Relagao do ago
o ESC 1:50 ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm) Parede de Concreto
= Tela dupla soldada nervurada
\| g 2N5016.0 C=1082_ (1c) i V5 vecl I I B B A5 orede do Concreto Q1159 0 4.5mm of 10x106m NORMAS DE REFERENCIA:
S = r 43 1003 43 SEGAOC A-A 2 S Tela dupla soldada nervurada OBS: Usar em todas as paredes e NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
3N4 216.0 C=640 (1@1c+2@2c) ESC 1:25 CAS0 3 12.5 3 1027 3081 Q159 @4 5 7 10x10 Respeitar cobrimento de 3cm ) 3 . -
_ CA50 4 16.0 3 640 1920 »omm ¢/ 10x10cm e NBR6122:2010 - Projeto e execucgéo de fundacdes
= 320 . OBS: Usar em todas as paredes . i . .
| a CA50 5 16.0 2 1082 2164 0 Respeitar cobrimento de 3cm 0 e NBR6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes
CO_ o o
1 i i '5o A Resumo do ago | OTAS CONS s
: R o NOTA NSTRUTIVA
\5.. ° ol ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% = 1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
(m) (kg) 2’ 2. VER NIVEL 0,0 NO PROJETO DE ARQUITETURA;
=== == CAS0 12.5 30.9 32.6 @ J 3. MEDIDAS EM cm PARA ESTRUTURA DE CONCRETO E EM mm PARA ESTRUTURA
jﬁl REF1 LA J_Vr\l P8 L/L REF1 20 16.0 40.9 709 . N 0 METALICA;
CA60 5.0 90.7 154 TS| . ¥ 4. NAO ALTERAR ARMAGAO;
b8-4 473.8 l25l 473.8 l 18.4 PESO TOTAL 4|J N 5. PARA QUALQUER ALTERACAO CONSULTAR O ENGENHEIRO;
20 x 50 20 x 50 ERZUEDg 6. CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
372.2 J 120 J J 120 J 372.2 CA50 103.6 o 7. VER COTAS DE ARRASAMENTO NA PLANTA DE FUNDACAO;
19 N2 ¢c/20 " 12N2c¢/10 7 12N2c¢/10 19 N2 ¢c/20 CA60 15.4 8. GARANTIR CONTROLE DE QUALIDADE NA OBRA
44 9. FIXAR ALVANARIA NA ESTRUTURA;
SN15.0 C=113 5N125.0 C=113 Vol. de concreto total (C-25) = 1.01 m? I ! I 10. FURAR AS PEGAS SOMENTE COM INDICAGAO NO PROJETO
_ B, — — Area de forma total = 12.11 m? Parede de Concreto 11. RECOLHER CORPOS DE PROVA DO CONCRETO UTILIZADO;
Blocos de enchimento . 52 52 14 Tela dupla soldada nervurada 12. REALIZAR ENSAIO DE ABATIMENTO: SLUMP < 10cm
Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade 62 N2 5.0 C=128 Q159 @ 4,5mm ¢/ 10x10cm 13. IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO.
hb | bx [ by 15| 1003 15 2531 L_:S’df eg‘,mdats ads F’;redes 14. PREVER PASSAGEM PARA TUBO DE QUEDA DE AGUAS PLUVIAIS.
N 1 EPS Unidirecional B12/30/125 12] 30] 125 290 3N3¢12.5 C=1027  (1c) espefiar cobrimento de sem 15.LIGAGAO ENTRE ELEMENTOS SOLDADOS A PARTIR DE SOLDA
Yo FORMA DE LOCACAOQO - LAJES
% Cota 0,0m Esc.: 1:100 Lsies A. VISTAB NOTAS E ESPECIFICAGOES PARA LAJE
Dados Sobrecarga (kgf/m?) %0 Cota 0.0m Eec. 1-100 1. REALIZAR CURA DURANTE 7 DIAS - MANTER SEMPRE UMIDO;
Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Peso préprio Adicional Acidental Localizada ! T 2. ESCORAMENTO CONFORME ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE DA LAJE;
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?) 3. ESCORAMENTO = 28 DIAS / RETIRADA FORMAS LATERAIS = 3 DIAS;
LAJE 16 cm - TRELICA H12 Capa armada com fela soldada Q196 t; ;re:!‘?aga 13 12 g 228 1;2 132 188 - 4. EXECUTAR ALVENARIA SOMENTE APOS RETIRADA DO ESCORAMENTO;
Detalhe tipico 06/ 10x10 nas duas diregoes 2| Treladaid |19 ol e A o oo - 5. PREVER FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DE ELETROCALHAS/TUBOS;
TR 12645 | | 6. A LAJE PRE-FABRICADA E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DA MESMA;
<] = % Z Z . - T | 7. CONCRETO: 25 MPa
™ ‘ ; Ol 7 Lista de Materiais - Laje Cobert. 8. TIPO DE AGO
# il 1 Caracteristicas dos materiais Tipo Quantidade 8.1. CA50-f,=500 MPa
t124 T i/ | 39 P\ e oK Eos fot Abatimento 8.2. CA60-f,=600 MPa
L4 * (kgflcm?) (kgflcm?) (kgflcm?) (cm) : 5 : 9. CAPA: 4 cm;
N TR 12645 250 38000 % =00 Laje Pré fabricada 10.TELA DA CAPA: Q 196 @ 5 mm ¢/ 10x10 cm
rmadura Complementar - - = H 16 cm (12+4) 127 m? oy
Dimensé&o do agregado = 19 mm Trelica 12 cm 11.SOBRE CARGA DE UTILIZACAO: VER TABELA
Concreto 574 m?
Tela Q196 @5,0 395 Kg
P1 Relagao do ago P2 Relagdo do ago P3 Relagao do ago REFO1 - REFORCO PAREDES (14x) Relagao do ago
ELEMENT NIT .TOTAL ELEMENT NIT TOTAL ELEMENT NIT .TOTAL
ELEMENTO | ACO N DIAM Q ONIT CTOTAL O | ACO N DIAM Q U C.TO O | ACO N DIAM Q U C.TO O | ACO N DIAM Q U C.TO
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
450 = A5 1 T35 (Cm;2 (C";)736 450 P2 CA60 1 50| 38 78 2964 450 P3 CA60 1 50| 38 78 2964 450 REFO01 (14x)| cA60 1 50| 38 72 38304
COBERTURA - L2 G : COBERTURA - L2 ¥ CA50 2| 100| 4| 447 1788 COBERTURA - L2 v CA50 2| 100| 4| 447 1788 COBERTURA - L2 ] CA50 2| 100| 6| 447 37548
CAS0 2 10.0 6 447 2682 ESC 1:30 = ESC 1:30 = ESC 1:30 =
ESC 1:30 < j R q j R d j R d
2 m m m RO3
S Resumo do aco % esumo do aco § esumo do ago § esumo do ago
)
20 . PE +109 20 . PE +109 17 . PE +10 9 RO2
17 W ACO DIAM CTOTAL PESO + 10 % ACO DIAM C.TOTAL SO 0% ACO DIAM C.TOTAL SO 0% ACO DIAM C.TOTAL SO 0%
(m) (ka) (m) (ka) (m) (kg) (m) (kg) RO
o SAED o5 L5 3 9 D CA50 100 17.9 12.1 o D CA50 10.0 179 12.1 9 D CA50 100  383.04 259,64
N E CAB0 5'0 27'4 4.6 CA60 5.0 29.7 5 CA60 5.0 29.7 5 CA60 5.0 375.5 64.4 R0O0|27/08/19 PMI WLF |Emissdo inicial
PESO TOTAL PESO TOTAL PESO TOTAL PESO TOTAL REV] DATA |SOLICITANTE |RESP. DESCRIGAO
CA50 12.1 CA50 12.1 CA50  259.64 ' v
CA50 18.2
CA60 5 CA60 5 CA60 64.4
Flo Cheo 46 M ) 1o . Mhe . BROJETOS EXECUTIVOS @
1 gr Vol. de concreto total (C-25) = 0.19 m? 14 % ~ Vol. de concreto total (C-25) = 0.22 m? 14 % ~ Vol. de concreto total (C-25) = 0.22 m? 11 % ~ Vol. de concreto total (C-25) = 2.66m? AP LT ETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
i ~ VOl - =V - (@) = Al f |=4. 2 - e = A fi | = 4. 2 - e = A fi | = 2 Rua Expedicionarios do Brasil,1448
38 N1 25.0 C=72 O e Area de forma total = 3.78 m? 38 N1 25.0 C=78 s olo rea de forma tota 05m 38 N1 5.0 C=78 ~la olo rea de forma tota 05m 38 N1 5.0 C=72 ~lo olo rea de forma total = 53 m Contro ~ Ararauara - SP -
e 3|< 3o b Jo ?= Jic 2= ( 9-8150 | contato@altiengenharia.com.br
= Nz = © = © = ©
3 3 o K S ” S ”
N
czo < < © OBRA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL
PROPRIETARIO MUNICIPIO DE ITAPEVI ESCALA Indicada
LOCAL Estrada Lucinda de Jesus Silva X Rua Jaceguai VERIF. WLF
TITULO DA FOLHA Estrutura da Velério — Edificagdo 01 ULTIMA ALTERACAO
AUTOR DO PROJ. Eng. Wanderson Luiz de Franga Filho FASE PROJETO EXECUTIVO 26,/08/2019
RESP. TECNICO Eng. Alexandre Akio Ogawa REGISTRO CREA/SP 5068971271 | FOLHA
0 0 0
0 F F F DOC. N* 28027230190739863 ASS. EST
ARQUIVO 19—08—14_ALTI_ITP_EST_EX_RQOO.DWG STATUS EM ANALISE 1 4/21
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