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' fck Ecs fct Abatimento 10. FURAR AS PECAS SOMENTE COM INDICAGAO NO PROJETO
* %lﬁam (kgffcm?) (kgffcm?) (kgflcm?) (cm) Laje Pré fabricada 11. RECOLHER CORPOS DE PROVA DO CONCRETO UTILIZADO;
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16 N18 c/23 a4 16 N21 ¢/23 a4 16 N24 ¢/23 a4 10 N27 ¢/23 15 N27 ¢/23 a4 7 N30 c/23 a4 Relacao do aco
B10. '/ REFO1 101 342 343 10 10| 580 10 177 10 ELEMENTO| ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
s Y 75 3N19 28.0 C=342 (1c) 1 3N22 8.0 C=350 (1c) > 3N2528.0 C=351 (1c) I 3 N28 28.0 C=588 (1c) ” 3N3128.0 C=193 (1c) 1 (cm) (cm)
V1 CA60 1 5.0 2 111 222
16 N18 25.0 C=122 16 N21 ¢5.0 C=122 16 N24 ¢5.0 C=122 25 N27 5.0 C=122 7 N30 5.0 C=122 CAB0 5 50| 65 128 8320
CA50 3 10.0 7 694 4858
V11 < V12 . CA50 4| 100 2| 1158 2316
~ ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A :
CA50 5 100| 10 560 5600
O FORMA DE LOCACAO - PILARES E VIGAS ESC 1:25 ESC 1:25 CA50 6| 100| 2| 1062 2124
% Cota 0,0m Esc.: 1:100 3N3508.0 C=624 (1c) 3N3808.0 C=366 (1c) CA50 7] 00| 2| 230 460
25 578 25 25| 320 25 V2 CA60 8 5.0 11 113 113
CA60 9 5.0 1 167 167
450 rA rA 450 CAB0 10 50| 54| 128 6912
A — g ~ 3 CA50 11 10.0 2 400 800
\ \ \ \ CA50 12 125 4 570 2280
| CA50 13 125 2| 1062 2124
1 23 4 5 6 3 Lo A Lilew 0 L Lo Lilew o P S I I B -
7 25J 534.2 125 25[ 146.2 stl 104.8 125 CA50 16 8.0 3 249 747
N 17 x 50 N N 17 x 50 T 17x50 CAS0 17 8.0 3 279 837
J 5342 J J 276 J V4 CA60 18 50| 16| 122 1952
' 24 N33 ¢/23 * ¢ 12 N36 ¢/23 * CAS0 19 8.0 3 342 1026
1.8 1.1 1.8 2.1 1.8 1.1 1.8 44 44 CA50 20 8.0 3 388 1164
10/ 578 V5 CA60 21 50| 16 122 1952
3N34 28.0 C=586 (1c) 3N37 28.0 C=320 (1c) CAS0 22 8.0 3 350 1050
11 11 CA50 23 80| 3| 388 1164
24 N33 5.0 C=122 12 N36 5.0 C=122 V6 CA60 24 5.0 16 122 1952
A o o CA50 25 8.0 3 351 1053
CA50 26 8.0 3 389 1167
V7 CA60 27 50| 25 122 3050
CA50 28 8.0 3 588 1764
@ QO caso | 20| 80| 3| 62 1878
“ V8 CA60 30 5.0 7 122 854
o CA50 31 8.0 3 193 579
CA50 32 8.0 3 223 669
V11 CA60 33 50| 24 122 2928
barede de Condreto CA50 34 8.0 3 586 1758
r~N fen A _IP_:Irgdgu(:)(IaaCS%Tg;t; nervurada Tela dupla soldada nervurada CAS0 35 8.0 3 624 1872
i = 5 0159 34 5mm of 10x100m Q159 @ 4,5mm c/ 10x10cm V12 CA60 36 50| 12 122 1464
OBS: Usa’r em todas as paredes OBS: l_Jsar emltodas as paredes CA50 37 8.0 3 320 960
gﬁISGS%Idsani;l?rrg;jgim Respeitar cobrimento de 3cm Respeitar cobrimento de 3cm " CA50 38 8.0 3 366 1098
OBS: Usar em|todas as lajes | _ o _ _ _ _ C’.|
e 1 PAREDES DE CONCRETO Resumo do aco
s 9) (|> = pesN Al i Al Detalhe tipico Parede armada com tela dupla soldada ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
N ll> o Q18910 45 ol 10x10 nas duas diregoes Lista de Materiais - Parede (m) (kg)
{ e NG /p Tipo Quantidade CA50 6.3 58.8 15.8
~ - © 8.0 187.9 81.5
) & ¥ ,1—| . - 7. PR Parede de concreto | o 10.0 204.8 138.9
T ~ “—— ~ - 17cm de espessura oom 125 44 1 46.7
C ) 0 & Concreto 6,41 m? 16.0 194 33.5
\ / Tela Q159 @5,0 42,35 Kg CA60 5.0 381.3 64.6
100 PESO TOTAL
0.1 / CA50 316.4
104 CA60 64.6
L3
~ Dot Vol. de concreto total (C-25) = 5.43 m?
0 Area de forma total = 68.13 m?
ESPECIFICAGOES
o 9 @ VISTA A 1. CONCRETO;
L4 &) Cota 0,0m Esc.: 1:50 1.1. Caracteristicas apos idade de 28 dias;
1.1.1. Resisténcia & compressao f: 25 MPa;
1.1.2. Resisténcia a tragao fy: 2,4 MPa;
1.1.3. Médulo de Elasticidade Ecs: 26,07 GPa
~ 2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA
_ 2.1. Cobrimentos da armadura:
@ FORMA DE LOCACAO LAJ ES 2.1.1. Fundagdes = 3.0 cm - 20 MPa
Cota 0,0m Esc.: 1:100 2.2. Fator agua/cimento (a/c) <= 0,55
3. TIPO DE ACO (Ver detalhamento)
3.1. CA50 - fyk= 500 MPa
3.2. CA60 - fyk= 600 MPa
3.3. ASTMA36 - fy= 250 MPa
3.4. SOLDA - fy =484 MPa
NORMAS DE REFERENCIA:
e NBR6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
Blocos de enchimento e NBR6122:2010 - Projeto e execugéo de fundagbes
Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade e NBR6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes
hb | bx | by
1 EPS Unidirecional B12/30/125 12| 30] 125 290
NOTAS CONSTRUTIVAS
Lajes 1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
Dados Sobrecarga (kgfim?) 2. VER NIVEL 0,0 NO PROJETO DE ARQUITETURA;
Nome Tipo Altura | Elevagao | Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada 3. MEDI’DAS EM cm PARA ESTRUTURA DE CONCRETO E EM mm PARA ESTRUTURA
(cm) (cm) (cm) (kgfim?) METALICA,
LAJE 16 cm - TRELIQA H12  capa armada com tela soldada Q196 L1 Trelicada 1D 16 0 450 176 195 100 - 4. NAO ALTERAR ARMAGAO;
Detalhe tipico @ 5,0 ¢/ 10x10 nas duas direcdes L2 Trelicada 1D 16 0 450 176 195 100 - 5. PARA QUALQUER ALTERACAO CONSULTAR O ENGENHEIRO;
L3 Trelicada 1D 16 0 450 176 195 100 - :
TR 12645 % 6. CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
= I Py : P P x; = T 2 I 7. VER COTAS DE ARRASAMENTO NA PLANTA DE FUNDACAO;
™ A © N_"_ ? é Lista de Materiais - Laje Cobert. 8. GARANTIR CONTROLE DE QUALIDADE NA OBRA
# - 4 | Caracteristicas dos materiais Tipo Quantidade 9. FIXAR ALVANARIA NA ESTRUTURA;
— 39 |
T

12. REALIZAR ENSAIO DE ABATIMENTO: SLUMP < 10cm

250 238000 26 5.00
Armadura Compl
rmadura Gomplementar Dimensé&o do agregado = 19 mm ?r;l? (;rr; 95;;4) 127 m? 13. IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO.
c & RS 14. PREVER PASSAGEM PARA TUBO DE QUEDA DE AGUAS PLUVIAIS.
T;r;cg:ga 250 305 Kn;; 15.LIGAGAO ENTRE ELEMENTOS SOLDADOS A PARTIR DE SOLDA
NOTAS E ESPECIFICAQOES PARA LAJE
1. REALIZAR CURA DURANTE 7 DIAS - MANTER SEMPRE UMIDO;
2. ESCORAMENTO CONFORME ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE DA LAJE;
3. ESCORAMENTO = 28 DIAS / RETIRADA FORMAS LATERAIS = 3 DIAS;
4. EXECUTAR ALVENARIA SOMENTE APOS RETIRADA DO ESCORAMENTO;
5. PREVER FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DE ELETROCALHAS/TUBOS;
6. A LAJE PRE-FABRICADA E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DA MESMA;
7. CONCRETO: 25 MPa
8. TIPO DE AGO
8.1. CAS0-f,=500MPa
8.2. CA60-f,=600MPa
9. CAPA: 4 cm;
10.TELA DA CAPA: Q 196 @ 5 mm ¢/ 10x10 cm
11.SOBRE CARGA DE UTILIZAGAO: VER TABELA
e ) P6 » P8 - REFO1 - REFORCO PAREDES (06x) )
P1=P2=P3=P4=P5=P7=P9=P10 Relagéo do ago Relagao do ago Relag&o do ago Relagao do aco
ELEMENT NIT .TOTAL ELEMENT NIT TOTAL
ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL O] ACO N DIAM Q l(Jcm) c (c?n) Ol ACO N DIAM Q L(Jcm) C ((?m) ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm) 450 P6 CA6O 1] 50| 38 78 2964 450 P8 CABO 1| 50| 38 78 2964 (cm) (cm)
450 P22 CA60 1 5.0 38 72 2736 COBERTURA - L2 v ' COBERTURA - L2 ¥ ’ 450 P1 CAB0 1 5.0 38 72 2736
COBERTURA - L2 v CA50 5 10.0 6 447 2682 ESC 1:30 o CA50 2 10.0 4 447 1788 ESC 1:30 = CA50 2 10.0 4 447 1788 COBERTURA - L2 v CA50 9 10.0 6 447 2682
ESC 1:30 Q h R g ¥ R g ESC 1:30 Q 203
- esum a mo do (0] -
O Resumo do aco ? sumo do ago ? esu a¢ O Resumo do ago =02
] W W ]
20 . 9 20 . 9
17 w ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% ACO | DIAM | C T(:;A'- PES((DKS)W L ACO | DIAM | C T(tr)nIAL PES(()k;)m % 17 u ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% 01
(m) (ka) (m) (kg)
9 CA50 10.0 215.2 145.6 ] D OASO 100 179 121 ] D OASO 100 179 121 Q CA50 10.0 161.4 109.2 RO0|27/08/19 PMI WLF |Emissdo  inicial
N CA60 5.0 219.2 36.8 CAGO 5.0 29.7 5 CAGO 5.0 29.7 5 N CA60 5.0 164.4 27.6 A
: : : : : : REV. DATA SOLICITANTE |[RESP. DESCRIGAO
PESO TOTAL PESO TOTAL PESO TOTAL PESO TOTAL G
CA50 12.1 CA50 121 ' v
CAS0 1456 CA50  109.2 AN
Cac B Dw CAB0 5 Dm CAG0 5 AR 76 PRROJETOS EXECUTIVOS
Dm ~ ; ':r D19 ~ ARQWL,TETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
<t - = 3 < - = 3 . - .
11 zlrlr o Vol. de concreto total (C-25) = 1.52 m? 14 & a XOI' dde cfoncretto ttolta_l ‘(1C0§5)2 0.22m 14 & Al XOI' dg cfoncretto Iolta_l E;Co§5) ) 0-22m 11 % o Vol. de concreto total (C-25) = 1.14 m? Rua Expedicionarios do Brasil, 1448
= O = Area de forma total = 30.24 m? 38N1g5.0 C=78 ) rea de forma fotal = 2.55m 38N105.0 C=78 © rea de forma fofat = 2.5 m = @) = Area de forma total = 22.68 m? Gentro - Araraquara - SB \
38 N1 5.0 C=72 oo : Sle 3l< Sle 3= 38N185.0 C=72 o|o : (1 9-8150 | contato@altiengenharia.com.br
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AUTOR DO PROJ. Eng. Wanderson Luiz de Franga Filho FASE PROJETO EXECUTIVO 26,/08/2019
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