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 HIDRANTE H2 (mais desfavorável)

· Q: 2,59 l/s

· P: 32,12 m.c.a

· Mangueira: 1.1/2 - 30 m

· Requinte: 1.1/2 - 40 mm

· Nível geométrico: 1,25 m

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO

(VER DETALHE - FL. 04)

 HIDRANTE H1 (segundo mais desfavorável)

· Q: 2,59 l/s

· P: 32,29 m.c.a

· Mangueira: 1.1/2 - 30 m

· Requinte: 1.1/2 - 40 mm

· Nível geométrico: 1,25 m

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

· Metálico

· Cilindrico

· Volume: 8,00 m³

BOMBA HIDRÁULICA

· Tipo: THSI-18 - 3500 rpm 2.1/2" x 2.1/2"

· Potência: 6,00 cv

· Pmáx: 60 m.c.a

· Qmáx: 55 m³/h

RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA

· Metálico

· Cilindrico

· Volume: 15,00 m³
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Escala 1:100
Reservatório/Hidrantes de Incêndio
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Escala 1:25
Detalhe Bomba

- ACIONADOR DE BOMBA DE

  INCENDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

- PO QUIMICO SECO 20 BC

- AGUA PRESSURIZADA 2A

- PONTO DE ILUMINACAO DE

  EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

- BATERIAS DO SISTEMA DE

  DETECÇĂO E ALARME

LEGENDA DE PREVENÇĂO E COMBATE A INCÊNDIOS

- CENTRAL DE DETECÇĂO E ALARME

- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

- BOMBA DE INCÊNDIO

- RESERVA DE INCÊNDIO

- REGISTRO DE RECALQUE

- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

- ENTRADA P/COMBATE A INCÊNDIO

- ESCADA C/ RESISTÊNCIA 90min

- PO QUIMICO SECO 2A-20BC

- QUADRO DE DISTRIBUIÇĂO DE LUZ (QDL)

- CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

- ELEVADOR SIMPLES

- CENTRAL DE GLP

- ESPUMA MECÂNICA

- ACIONADOR MANUAL DE DETECÇĂO E ALARME

- AVISADOR SONORO E VISUAL (C/SIRENE)

- HIDRANTE DUPLO

- HIDRANTE SIMPLES

- MANGOTINHO

- PORTA CORTA-FOGO P-90

- BARRA ANTI-PÂNICO

+                -
- BATERIAS DO SISTEMA DE

  ILUMINAÇĂO DE EMERGÊNCIA

PCF-90

- PONTO DE ILUMINACAO DE

  EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO

- DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA (SIRIBI)

- TRAJETO EM MARCHA-RÉ

- TRAJETO EM FRENTE

AutoCAD SHX Text
REGISTRO

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
DOC. Nº

AutoCAD SHX Text
ASS.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL 

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE ITAPEVI

AutoCAD SHX Text
RRT 8622355

AutoCAD SHX Text
CAU A71372-4

AutoCAD SHX Text
Arq. Ana Carolina Nasser A. Bolini

AutoCAD SHX Text
Estrada Lucinda de Jesus Silva X Rua Jaceguaí, S/N

AutoCAD SHX Text
20/08/2019

AutoCAD SHX Text
Indicada

AutoCAD SHX Text
R01

AutoCAD SHX Text
REV. 

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO DA REVISÃO

AutoCAD SHX Text
RESP.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
R02

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
R03

AutoCAD SHX Text
19-08-14_ALTI_ITP_PPCI_R00.DWG

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
VERIF.

AutoCAD SHX Text
FOLHA 

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
ÚLTIMA ALTERAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJ. EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
SOLICITANTE

AutoCAD SHX Text
STATUS

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJ.

AutoCAD SHX Text
Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais. Res.Nº260 CONFEA. Lei Federal Nº9.610 

AutoCAD SHX Text
Eng. Eduardo Tagino Comin

AutoCAD SHX Text
EM DESENVOLVIMENTO

AutoCAD SHX Text
WLFF

AutoCAD SHX Text
Sistema de Hidrantes


	Sheets and Views
	19-08-14_ALTI_ITP_PPCI_R00-03


