
Quadro de Cargas (QDFL-2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In - R In - S In - T FP FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

10 18 100 3900
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

19
Iluminação - Petala Vigilia 5 e 6 F+N+T B1 127 V 2 20 400 380 R 380 3.0 0.95 1.00 0.80 3.7 3.1 1.5 17.5 10 1.51 3.65 OK

z 1 11 10 R 10 0.1 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

a1 1 11 10 R 10 0.1 1.00 0.80 0.1 1.5 17.5 OK

b1 7 133 126 R 126 1.0 1.00 0.80 1.3 1.5 17.5 OK

c1 7 133 126 R 126 1.0 1.00 0.80 1.3 1.5 17.5 OK

d1 6 114 108 R 108 0.9 1.00 0.80 1.1 1.5 17.5 OK

20
Iluminação - Petala Vigilia 7 e 8 F+N+T B1 127 V 20 379 360 R 360 3.0 0.95 1.00 0.80 3.7 3.0 1.5 17.5 10 1.76 3.90 OK

e1 7 133 126 R 126 1.0 1.00 0.80 1.3 1.5 17.5 OK

f1 7 133 126 R 126 1.0 1.00 0.80 1.3 1.5 17.5 OK

g1
6 114 108 R 108 0.9 1.00 0.80 1.1 1.5 17.5 OK

21 Tomadas - Vigilia 5 e 6 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 3.5 0.90 1.00 0.80 4.4 5.2 2.5 24.0 10 0.55 2.69 OK

22 Tomadas - Vigilia 7 e 8 F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 3.5 0.90 1.00 0.80 4.4 3.5 2.5 24.0 10 0.63 2.77 OK

23
Ar condicionado - Sala Vigia 5 F+F+T B1 220 V 1 4333 3900 S+T 1950 1950 19.7 19.7 0.90 1.00 0.80 24.6 19.7 4 32.0 20 0.68 2.82 OK

24 Ar condicionado - Sala Vigia 6 F+F+T B1 220 V 1 4333 3900 R+T 1950 1950 19.7 19.7 0.90 1.00 0.80 24.6 19.7 4 32.0 20 0.44 2.58 OK

25
Ar condicionado - Sala Vigia 7 F+F+T B1 220 V 1 4333 3900 S+T 1950 1950 19.7 19.7 0.90 1.00 0.80 24.6 19.7 4 32.0 20 0.56 2.70 OK

26
Ar condicionado - Sala Vigia 8 F+F+T B1 220 V 1 4333 3900 R+S 1950 1950 19.7 19.7 0.90 1.00 0.80 24.6 19.7 4 32.0 20 0.88 3.02 OK

27 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

28 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

29 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 40 10 4 19223 17340 R+S+T 5640 5850 5850

QDFL-2 (Quadro de Dsitribuição)
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Iluminação - Petala Vigilia 5 e 6 19   380 W

10 A

1.5

Ar condicionado - Sala Vigia 7
25   3900 W

20 A

4

Iluminação - Petala Vigilia 7 e 8
20   360 W

10 A

1.5

Ar condicionado - Sala Vigia 826   3900 W

20 A

4

Tomadas - Vigilia 5 e 6
21   600 W

10 A

2.5

Reserva27      0 W

10 A

2.5

Tomadas - Vigilia 7 e 8 22   400 W

10 A

2.5

Reserva28      0 W

10 A

2.5

Ar condicionado - Sala Vigia 5
23  3900 W

20 A

4

Reserva29      0 W

10 A

2.5

Ar condicionado - Sala Vigia 6 24  3900 W

20 A

4

Potência instalada (W)

R   5640

S   5850

T   5850

Total  17340

DPS

175 V - 8 KA

3#16(16)16mm²

Conduto ø1"

63 A

Verde

QDG-1
63 A

16

63 A

DPS

175 V - 8 KA

10 A

1.5

(380 W)

R

19 (Iluminação - Petala Vigilia 5 e 6)

10 A

1.5

(360 W)

R

20 (Iluminação - Petala Vigilia 7 e 8)

10 A

2.5

(600 W)

R

21 (Tomadas - Vigilia 5 e 6)

10 A

2.5

(400 W)

R

22 (Tomadas - Vigilia 7 e 8)

20 A

4

(3900 W)

S+T

23 (Ar condicionado - Sala Vigia 5)

20 A

4

(3900 W)

R+T

24 (Ar condicionado - Sala Vigia 6)

20 A

4

(3900 W)

S+T

25 (Ar condicionado - Sala Vigia 7)

20 A

4

(3900 W)

R+S

26 (Ar condicionado - Sala Vigia 8)

10 A

2.5

(0 W)

R

27 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

R

28 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

R

29 (Reserva)

QDFL-2 (Quadro de Dsitribuição)

(17340 W)

Quadro de Demanda (QDFL-2)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
17.33 100.00 17.33

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)
1.89 40.00 0.76

TOTAL 18.09

QDFL-4 (Quadro de Dsitribuição)
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Iluminação - Cantina
51    54 W

10 A

2.5

DR

25 A

Tomadas - Floricultura61    500 W

10 A

2.5

Iluminação - Floricultura
52    54 W

10 A

2.5

Ar condicionado - Recepção
62   3600 W

20 A

4

Iluminação - Borda do Patio Coberto
53   500 W

10 A

2.5

Ar condicionado - Diretoria63   1247 W

10 A

2.5

Iluminação - Pilares da lona tensionada
54    50 W

10 A

2.5

Ar condicionado - Triagem
64    814 W

10 A

2.5

Iluminação do Patio Coberto
55   630 W

10 A

2.5

Ar condicionado - Triagem
65    814 W

10 A

2.5

Iluminação - Luminarias Arandelas - Externa
56   180 W

10 A

2.5

Reserva66      0 W

10 A

2.5

Iluminação - Luminarias de Piso - Externa
57   530 W

10 A

2.5

Reserva67      0 W

10 A

2.5

Tomadas - Patio Coberto 58   700 W

10 A

2.5

Reserva68      0 W

10 A

2.5

DR

25 A

Tomadas - Cantina - 220V 59   600 W

10 A

2.5

Reserva69      0 W

10 A

2.5

DR

25 A

Tomadas - Cantina 60  1000 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   2902

S   5118

T   3254

Total  11273

DPS

175 V - 8 KA

3#6(6)6mm²

Conduto ø1"

32 A

Verde

QDG-1
32 A

6

32 A

10 kA

DPS

175 V - 8 KA

10 A

2.5

(54 W)

R

51 (Iluminação - Cantina)

10 A

2.5

(54 W)

R

52 (Iluminação - Floricultura)

10 A

2.5

(500 W)

S

53 (Iluminação - Borda do Patio Coberto)

10 A

2.5

(50 W)

S

54 (Iluminação - Pilares da lona tensionada)

10 A

2.5

(630 W)

S

55 (Iluminação do Patio Coberto)

10 A

2.5

(180 W)

R

56 (Iluminação - Luminarias Arandelas - Externa)

10 A

2.5

(530 W)

T

57 (Iluminação - Luminarias de Piso - Externa)

10 A

2.5

(700 W)

S

58 (Tomadas - Patio Coberto)

10 A

2.5

DR

25 A

(600 W)

S+T

59 (Tomadas - Cantina - 220V)

10 A

2.5

DR

25 A

(1000 W)

S

60 (Tomadas - Cantina)

10 A

2.5

DR

25 A

(500 W)

S

61 (Tomadas - Floricultura)

20 A

4

(3600 W)

R+T

62 (Ar condicionado - Recepção)

10 A

2.5

(1247 W)

S+T

63 (Ar condicionado - Diretoria)

10 A

2.5

(814 W)

R+S

64 (Ar condicionado - Triagem)

10 A

2.5

(814 W)

R+S

65 (Ar condicionado - Triagem)

10 A

2.5

(0 W)

R

66 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

R

67 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

R

68 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

R

69 (Reserva)

QDFL-4 (Quadro de Dsitribuição)

(11273 W)

Quadro de Cargas (QDFL-4)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In - R In - S In - T FP FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

5 10 18 50 100 100 600 814 1247 3600
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

51
Iluminação - Cantina

F+N+T B1 127 V 3 57 54 R 54 0.4 0.95 1.00 0.54 0.8 0.4 2.5 24.0 10 0.07 1.26 OK

t1 3 57 54 R 54 0.4 1.00 0.54 0.8 2.5 24.0 OK

52
Iluminação - Floricultura

F+N+T B1 127 V 3 57 54 R 54 0.4 0.95 1.00 0.54 0.8 0.4 2.5 24.0 10 0.09 1.29 OK

u1 3 57 54 R 54 0.4 1.00 0.54 0.8 2.5 24.0 OK

53
Iluminação - Borda do Patio Coberto F+N B1 127 V 5 556 500 S 500 4.4 0.90 1.00 0.54 8.1 4.4 2.5 24.0 10 2.03 3.22 OK

v1 5 556 500 S 500 4.4 1.00 0.54 8.1 2.5 24.0 OK

54
Iluminação - Pilares da lona tensionada

F+N B1 127 V 1 100 50 S 50 0.8 0.50 1.00 0.57 1.4 0.8 2.5 24.0 10 0.35 1.55 OK

w1 1 100 50 S 50 0.8 1.00 0.57 1.4 2.5 24.0 OK

55
Iluminação do Patio Coberto

F+N+T B1 127 V 35 663 630 S 630 5.2 0.95 1.00 0.54 9.7 5.2 2.5 24.0 10 1.39 2.58 OK

x1 20 379 360 S 360 3.0 1.00 0.54 5.5 2.5 24.0 OK

y1
15 284 270 S 270 2.2 1.00 0.54 4.1 2.5 24.0 OK

56
Iluminação - Luminarias Arandelas - Externa

F+N B1 127 V 18 189 180 R 180 1.5 0.95 1.00 0.57 2.6 1.5 2.5 24.0 10 0.59 1.79 OK

z1 6 63 60 R 60 0.5 1.00 0.57 0.9 2.5 24.0 OK

a2 6 63 60 R 60 0.5 1.00 0.57 0.9 2.5 24.0 OK

b2 6 63 60 R 60 0.5 1.00 0.57 0.9 2.5 24.0 OK

57
Iluminação - Luminarias de Piso - Externa

F+N B1 127 V 106 558 530 T 530 4.4 0.95 1.00 0.57 7.7 4.4 2.5 24.0 10 3.35 4.54 OK

c2 49 258 245 T 245 2.0 1.00 0.57 3.6 2.5 24.0 OK

d2 57 300 285 T 285 2.4 1.00 0.57 4.1 2.5 24.0 OK

58 Tomadas - Patio Coberto F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 6.1 0.90 1.00 0.57 10.7 6.1 2.5 24.0 10 0.74 1.93 OK

59 Tomadas - Cantina - 220V F+F+T B1 220 V 1 667 600 S+T 300 300 3.0 3.0 0.90 1.00 0.54 5.6 3.0 2.5 24.0 10 0.23 1.42 OK

60 Tomadas - Cantina F+N+T B1 127 V 4 1 1111 1000 S 1000 8.7 0.90 1.00 0.54 16.2 8.7 2.5 24.0 10 0.89 2.08 OK

61 Tomadas - Floricultura F+N+T B1 127 V 5 556 500 S 500 4.4 0.90 1.00 0.54 8.1 4.4 2.5 24.0 10 0.50 1.69 OK

62
Ar condicionado - Recepção F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 18.2 18.2 0.90 1.00 0.65 28.0 18.2 4 32.0 20 0.33 1.53 OK

63 Ar condicionado - Diretoria F+F+T B1 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 6.3 6.3 0.90 1.00 0.65 9.7 6.3 2.5 24.0 10 0.16 1.35 OK

64 Ar condicionado - Triagem F+F+T B1 220 V 1 904 814 R+S 407 407 4.1 4.1 0.90 1.00 0.65 6.3 4.1 2.5 24.0 10 0.09 1.28 OK

65
Ar condicionado - Triagem F+F+T B1 220 V 1 904 814 R+S 407 407 4.1 4.1 0.90 1.00 0.65 6.3 4.1 2.5 24.0 10 0.07 1.27 OK

66 Reserva F+N B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

67 Reserva F+N B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

68 Reserva F+N B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

69 Reserva F+N B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 106 18 41 1 5 16 2 2 1 1 12485 11273 R+S+T 2902 5118 3254
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