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1. CODIGO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

1.1.Introducéo

Este documento apresenta caracteristicas técnicas e diretrizes para regularizagao
da edificacdo do Novo Cemitério Municipal, localizada no cruzamento da Estrada Lucinda
de Jesus Silva com a Rua Jaceguai, no municipio de Itapevi/SP.

De acordo com a legislacao vigente, apds a conclusao da obra, as medidas de
seguranca contra incéndio deverdo ser tomadas para que se possa regularizar a edificacao
junto ao Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do S&o Paulo (CB/PMPR).

Apenas para fins de orientacdo aos responsaveis pelo uso da edificacdo, seréo
descritos a seguir os procedimentos, a classificacdo com relacéo aos fatores de risco, bem
como as orientacdes técnicas e diretrizes para tal regularizacéo. Ao final deste documento,
encontra-se anexo um croqui com a disposicdo dos equipamentos minimos a serem

instalados de acordo com as caracteristicas do imével previstas em projeto.

A elaboragé&o do Projeto de Prevengéo a Combate a Incéndio é de responsabilidade
dos projetistas e construtores dos edificios, também dos usuarios, que devem seguir
corretamente as recomendacgdes, bem como a organiza¢ao dos grupos de contra incéndio,

com o intuito de conseguir o CVCB (Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

O Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo (CBPMESP) tem
como missao institucional a preservacao da vida, por meio da prestacdo dos servicos de
bombeiros com exceléncia operacional, sempre disseminando e implantando, cada vez
mais, a consciéncia prevencionista da seguranca na sociedade, visando minimizar a

ocorréncia de incéndios e outros incidentes nefastos.

De acordo com o Decreto Estadual n® 56.819/2011, todas as edificagles,
excetuando-se as residéncias unifamiliares, necessitam de regularizagdo junto ao Corpo

de Bombeiros.

O referido Decreto foi instituido para proteger a vida dos ocupantes das edificacdes
e areas de risco, em caso de incéndio; dificultando-a propagacéo do incéndio, reduzindo
danos ao meio ambiente e ao patriménio, proporcionando meios de controle de controle e
extincdo do incéndio, dando condicbes de acesso para as operagfes do Corpo de

Bombeiro, e proporcionando-a qualidade dos servigos na edificagéo.
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1.2.Objetivo

Este memorial descritivo tem como objetivo, detalhar as medidas de seguranca do
sistema de protecdo de incéndio, adequado para um Cemitério, atendendo ao prescrito
Decreto Estadual n® 63.911/2018, assim como as instrucdes técnicas (IT) vigentes do

Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.
Diante da analise da referida edificacdo, constatou-se a necessidade da elaboracéo
de Projeto Técnico (PT) devido tratar-se de uma area de risco.
1.3.Requisitos da Legislacao

Conforme a classificacdo das edificacdes e areas de risco quanto a ocupacgao da
Tabela 1 do Decreto n° 63.911, de 10 de dezembro de 2018, e da IT-14 do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo, a edificacdo possui as seguintes
classificacgoes:

Tabela 1 - Classificacdo da edificagdo e area de risco quanto a ocupacgao

Grupo Ocupacgéao Divisao Descricao Exemplo
Local de Reuniao Local Religioso e Igrejas, cemitérios, salas de
F o F-2 L .
de Publico Veldrio funerais.

Tabela 2 - Classificacao da edificacdo quanto a altura

Tipo Denominagéo Altura

I Edificacdo Térrea Um pavimento

Tabela 3 -Cargas de incéndio especificas por ocupacgao

Carga de Incéndio

Ocupacéao Descricao Diviséao (qfi) em MJ/m?

Local de Reunido de Publico Igrejas e Templos F-2 200

Tabela 4 - Classificacdo da edificacdo e areas‘de risco quanto a carga de incéndio

Risco Carga de Incéndio MJ/m?2

Baixo Até 300 MJ/m2

De acordo com o Decreto n° 63.911, a edificacdo de Risco Leve possui-uma area

superior a 750 m? e uma altura inferior a 12,0 m, se enquadrando na Tabela 05.



Tabela 5 - Exigéncias para edificag6es F-2 com area superior a 750 m2

Medidas de Seguranca contra Incéndio Divisdo: F-2

X

Acesso a Viatura na Edificacao
Seguranca Estrutural Contra Incéndio
Controle de Materiais de Acabamento

Saida de Emergéncia
Gerenciamento de Risco de Incéndio
Brigada de Incéndio
lluminacdo de Emergéncia
Alarme de Incéndio
Deteccéo de Incéndio
Sinalizag@o de Emergéncia

Extintores

X X X X X X X X X X X

Hidrante e Mangotinhos

Notas:
e As instalacdes elétricas e 0 SPDA devem estar em conformidade com as normas
técnicas oficiais.

2. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO E AREA DE RISCO - IT
006/2019

2.1.0bjetivo

Prescrever condicbes minimas para o acesso de viaturas de bombeiros nas
edificacdes e areas de risco, visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros da
Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, atendendo ao previsto no Decreto n°® 63.911 nas
edificacdes e areas de risco no Estado do Séo Paulo.

2.2.Procedimentos

Caracteristicas minimas recomendadas da via de acesso:

e Largura minima de 6,0 m.

e  Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois-eixos.
e Altura livre minima de 4,5 m.

e Dimensftes do portdo deacesso: Largura 4,0 m e Altura 4,5 m.



A

\ ¥

3. SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO - IT 008/2019

3.1.Objetivo

Esta Instrucdo Técnica estabelece as condicdes a serem atendidas pelos
elementos estruturais e de compartimentacdo que integram as edificacdes, quanto aos
Tempos Requeridos de Resisténcia ao Fogo, para que, em situacdo de incéndio, seja
evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar o cumprimento dos
objetivos descritos no Decreto n° 63.911das edificacbes e areas de risco do Corpo de

Bombeiros Militar do Sao Paulo.

3.2.Dimensionamento de elementos estruturais em situacéo de incéndio

Aco: Para o dimensionamento de estruturas em aco de edificios em situacao de
incéndio adota-se a NBR 14.323. Recomenda-se que a temperatura critica do aco seja
tomada como um valor maximo de 550°C para 0s a¢os convencionais utilizados em perfis
cujo estado limite Gltimo a temperatura ambiente ndo seja o de instabilidade local elastica
ou calculada para cada elemento estrutural de acordo com a norma supracitada. Para o
concreto aceita-se o dimensionamento através de ensaios de resisténcia ao fogo de acordo
com a NBR 5.628.

Concreto: Adota-se a NBR-15200 - Projeto de estruturas de concreto em situagéo
de incéndio. Aceita-se também o dimensionamento através de ensaios de resisténcia ao

fogo de acordo com NBR-5628.

3.3.Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF)

Para as edificagfes obterem o beneficio de isencado dos TRRF (Tabela 06) devem
atender aos objetivos do Decreto n® 63.911do Corpo de Bombeiros Militar do Sdo Paulo e
possuirem as saidas de emergéncia, as rotas de fuga e as condi¢cbes de ventilacao

dimensionadas conforme regulamentacgfes vigentes.

Tabela 6 -Tempo Requerido-de Resisténcia ao Fogo (TRRF)
Grupo Ocupacgéo/Uso Divisao Classe TRRE

Local de Reuniédo
F . F-2 P1(h<
de Publico (h=6) 60
Notas:

e 1 - A edificagdo possui uma area construidas inferior a 1.500-m2, e sédo de classe
P1, sendo, portanto, isentas de TRRF, desde gue possuam-saidas de emergéncia,
rotas de fuga, e condicdes de ventilacdo dimensionadas conforme regulamentacées
vigentes.



A

\ ¥

e As paredes externas sdo de concreto armado monolitico com uma espessura de 16
cm, tendo um tempo de resisténcia ao fogo de 3 horas. As paredes internas seréo
em alvenaria com paredes de blocos vazados (blocos de 14 cm com revestimento),
possuem espessura de 17 cm, e possuem uma resisténcia ao fogo de 2 horas.

O elemento estrutural situado no exterior da edificagéo pode ser considerado livre
da acdo do incéndio, portanto isento de TRRF, quando o seu afastamento das aberturas
existentes na fachada for suficiente para garantir que a sua elevagédo de temperatura nao

superara a temperatura critica considerada.

As coberturas das edificacbes que atendam os seguintes itens estao isentas de
TRRF:

¢ Nao tiverem funcéo de piso;

e Na&o forem usadas como rota de fuga;

e O seu colapso estrutural ndo comprometa a estabilidade das paredes externas, e
nem a estrutura principal da edificacéo.

4. CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO - IT 010/2019

4.1.0bjetivo

Estabelecer as condi¢cdes a serem atendidas pelos materiais de acabamento e de
revestimento empregados nas edificagdes, para que, na ocorréncia de incéndio, restrinjam
a propagacéo de fogo e o desenvolvimento de fumacga, atendendo ao previsto no Decreto
n° 63.911das edificacdes e areas de risco do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Séo

Paulo.

4.2.Procedimentos

Deve ser exigido o Controle de Materiais e Acabamento (CMAR), em razdo da
ocupacao da edificacdo, e em fungéo da posicao dos materiais de acabamento, materiais
de revestimento e materiais termo acusticos, visando: piso, paredes/divisérias, teto/forro e
cobertura.

Os materiais de acabamento e revestimento atenderdo o-contido na Tabela 07,

retirada do Anexo "B" da IT 010/2014, como demonstrado abaixo:
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Tabela 7 -Classe dos materiais a serem utilizados
Finalidade do Material
. Parede e
Grupo/Divisio Piso L, Teto e forro Fachada
p divisoria
(Acabamento/ (Acabamento/ (Acabamento/
. (Acabamento/ . .
Revestimento) Revestimento) Revestimento)

Revestimento)

Classe |, lI-A,
F-2 A ol IV-A Classe | ou II-A Classe | ou II-A Classe | a II-B

Notas:
e Materiais como vidro, concreto, gesso, produtos ceramicos, pedra natural,
alvenaria, metais e ligas metalicas, dentre outros, sao considerados incombustiveis
(Classe 1), e, portanto, ndo havera necessidade de apresentar ART do Emprego de
Materiais de Acabamento e de Revestimento.
e No projeto foram utilizados materiais de Classe | (incombustiveis).

5. SAIDAS DE EMERGENCIAS — 1T 011/2019

5.1.Objetivo

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para o dimensionamento das saidas
de emergéncia, para que sua populagdo possa abandonar a edificacdo, em caso de
incéndio ou péanico, completamente protegida em sua integridade fisica e permitir o acesso
de guarni¢gdes de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas, atendendo
ao previsto no Decreto n® 63.911do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Sao Paulo.

5.2.Procedimentos

Os componentes das saidas de emergéncia sao:

e Acessos ou corredores;

e Rotas de saidas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espaco livre
exterior;

e Escadas ou rampas;

e Descarga.

5.3.Calculo da populacéo

As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em funcdo da populacdo da
edificacdo. A populacdo de cada pavimento da edificagcdo é calculada pelos coeficientes

apresentados na Tabela 08.
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Tabela 8 -Dados para o dimensionamento das saidas de emergéncia
Ocupacao Capacidade da Unidade de Passagem (UP)
Populacéo
Grupo Diviséo Acessos/Descargas Escadas/Rampas @ Portas

Uma pessoa por

F F-2 1.0 m2 de area 100 75 100
01pessoa —— — — — — — 1,00 m?
P—————— 1219,58 m?

_1219,58 m? * 01 pessoa
B 1,00 m?

= 1220 pessoas

5.4.Dimensionamento das Saidas de Emergéncia

A largura das saidas deve ser dimensionada em fungdo do numero de pessoas que
por elas deva transitar, observando os seguintes critérios:
e Os acessos sdo dimensionados em funcdo dos pavimentos que sirvam a
populacao;
e As escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas em fungéo do pavimento de
maior populacdo, o qual determina as larguras minimas para 0s langos correspondentes
aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saida.

e Alargura das saidas é dada pela seguinte formula:

Onde:

e N =Numero de unidades de passagem;
e P =Populacao;
e C = Capacidade da unidade de passagem.

¢ Unidade de passagem: largura minima para a passagem de um-fluxo de pessoas,
fixada em 0,55 m;

e Capacidade de uma unidade de passagem: € o numero de pessoas que passa por
esta unidade em 1 minuto;

e No célculo da largura das saidas, deve ser considerado somente o niumero de
unidades de passagem, ndo considerando-desta forma a largura efetiva das-saidas.

e Para Acessos, Descarga e Portas:

N_P _1220_13UP
S C 100

Notas:
e As portas e 0s acessos foram dimensionados para atenderem as exigéncias da
norma.



5.5.Acessos

Os acessos devem satisfazer as seguintes condicfes:

o Permitir o escoamento facil de todos os ocupantes da edificacao;

o Permanecer desobstruidos em todos os pavimentos;

e Ter larguras de acordo conforme o estabelecido no dimensionamento das saidas
de emergéncia;

e Ter pé-direito, minimo de, 2,30 m, com exce¢do de obstaculos representados por
vigas, vergas de portas e outros, cuja altura minima livre deve ser de 2,10 m;

e Ser sinalizados e iluminados (iluminagcdo de emergéncia de balizamento) com

indicacédo clara do sentido da saida, de acordo com o estabelecido na IT-18e na IT-20.
3.5.1 - Distancias maximas a serem percorridas:

As distancias maximas a serem percorridas para atingir um local de relativa
seguranca (espaco livre exterior, area de reflgio, escada protegida), tendo em vista o risco

a vida humana decorrente do fogo e da fumaga, sdo mostradas conforme a Tabela 09:

Tabela 9 -Distancias méaximas a serem percorridas

Sem chuveiros automaticos
Grupo Andar Mais de uma saida

Sem deteccao automéatica de fumaca

F Da saida da edificacao (piso de descarga) 50 m

Notas:
¢ Nao havera chuveiros automaticos;
¢ Nao havera deteccao automéatica de fumaga;
e De acordo com a Tabela 09, a distdncia maxima a ser percorrida é de 50 m para o
piso de descarga. Sendo assim, a norma sera atendida.

5.6.Rampas

O uso de rampas € obrigat6rio nos seguintes casos:
¢ Nadescarga e acesso de elevadores de emergéncia,;
e Quando a altura a ser vencida ndo permitir 0 dimensionamento equilibrado dos

degraus de uma escada.



6. GERENCIAMENTO DE RISCO DE INCENDIO - IT 016/2019

6.1.Objetivo

Fomentar a cultura de gerenciamento de riscos de incéndios, bem como acidentes
e demais emergéncias, nas organizacfes responsaveis pelas edificacdes ou areas de
risco, estabelecendo principios e requisitos minimos necessarios para tornar o
gerenciamento eficaz. Outro objetivo é fornecer informacdes operacionais das edificacbes
ou areas de risco, fornecendo e alocando plantas de riscos nas edificacdes para otimizar

o atendimento operacional prestado pelo Corpo de Bombeiros.

6.2.Elaboracéo do Plano de Emergéncia Contra Incéndio

Para a elaboragdo de um Plano de emergéncia contra incéndio é necessario
realizar uma analise preliminar dos riscos de incéndio, buscando identifica-los, relaciona-

los e representa-los em Planta de risco de incéndio.

O Plano de emergéncia contra incéndio deve contemplar, no minimo, as
informacg0des detalhadas da edificagéo e os procedimentos basicos de emergéncia em caso
de incéndio.

Notas:
e Copia do plano de emergéncia deve ser mantida na sala de comando e controle do
recinto.

6.3.PLANO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO
DESCRICAO DA EDIFICACAO OU AREA DE RISCO
Identificacdo da edificacdo: Cemitério Parque do tipo vertical.
Localizac&o: Meio urbano.

Endereco: Cruzamento da Estrada das Quatro Encruzilhadas (Lucinda de Jesus) com Rua

Jaceguai — Conjunto Habitacional Setor C.

Caracteristica da vizinhanca: Entorno com-area residencial e prestacédo de servigos.
Distancia do Corpo de Bombeiros: 9,5 Km.

Meios de ajuda externa: Corpo de Bombeiros de Cotia a 9,5 Km (fone 193).

Construcédo: Estrutura e fechamento em Concreto Armado com divisdes internas em
alvenaria convencional (blocos ceramicos) e caixithos de aluminio com vidro. Em alguns

setores serdo utilizadas divisérias em drywall e painéis deslizantes (divisoria coorporativa).

N
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Dimensdes: Térreo com uma area construida de aproximadamente 3.274,31m2. Sendo a
construcao principal (setor administrativo e velério) com 1.567,07m?; &rea dos l6culos com
1.476,41m?; ossuéarios com area de 230,83m>.

Ocupacéo: Local de reunido de publico — Local Religioso e Velério.
Populacdo: Variavel (conforme fluxo).

Caracteristicas de funcionamento: Mesmo que nao haja funerais, sdo prestados servicos

de manutenc¢des em todo o veldrio, todos os dias.
Pessoas portadoras de necessidades especiais: Sim.
Recursos humanos:

e Brigada de incéndio: 07 membros

Recursos materiais:

e Extintores de incéndio portéteis;
e Sistema de hidrantes;

e Sinalizagéo de emergéncia;

e lluminacdo de emergéncia;

e Alarme de incéndio.

PROCEDIMENTOS BASICOS DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO

Alerta: Ao ser detectado um principio de incéndio, o alarme de incéndio manual sera
acionado por meio de botoeira, tipo quebra-vidro. Deve-se ligar para o Corpo de Bombeiros
(Fone 193).

Analise da situacdo: Apos o alerta, o alarme deve ser desligado e o brigadista de plantdo

deve comparecer ao local para analise final da emergéncia.

Apoio externo: O Corpo de Bombeiros e/ou outros 6rgaos locais devem ser acionados de

imediato, preferencialmente por um brigadista, que deve informar:

¢ Nome do solicitante e nimero do telefone utilizado;
e Enderego completo;
e Pontos de referéncia;
e Caracteristicas da emergéncia,
¢ Quantidade e estado das eventuais vitimas.
Primeiros socorros e hospitais préximos: Conforme treinamento especifico dado aos

brigadistas, prestar 0s primeiros socorros as possiveis vitimas, mantendo ou

N
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estabelecendo suas fungdes vitais, até que se obtenha o socorro especializado. Em caso

de necessidade encaminhar ao Pronto Socorro mais proximo.

Eliminar riscos: Por meio do corte das fontes de energia e do fechamento das valvulas
das tubula¢des, quando possivel e necessario, da area sinistrada atingida ou geral. O corte
geral deve ser executado pelo pessoal da manutencdo, que deve estar a disposi¢cdo do
Chefe da Brigada.

Abandono de area: Caso seja necesséario abandonar a edificacdo, deve ser acionado
novamente o alarme de incéndio para que se inicie o abandono geral. Os ocupantes, que
ja devem estar cientes da emergéncia, devem evacuar o local, em fila e sem tumulto, apos
o primeiro toque, com um brigadista liderando a fila e outro encerrando a mesma. Antes do
abandono definitivo, um ou dois brigadistas devem verificar se ndo ficaram ocupantes
retardatarios e providenciar o fechamento de portas e/ou janelas, se possivel. Cada pessoa
portadora de deficiéncia fisica, permanente ou temporaria, deve ser acompanhada por dois

brigadistas ou voluntarios, previamente designados pelo Chefe da Brigada.

Isolamento de area: A area sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os
trabalhos de emergéncia e evitar que pessoas nao autorizadas adentrem ao local.

Confinamento do incéndio: O incéndio deve ser confinado de modo a evitar a sua

propagacao e consequéncias.

Combate ao incéndio: Os demais Brigadistas devem iniciar, se necessario e/ou possivel,
o combate ao fogo sob comando de Brigadista Profissional, podendo ser auxiliados por
outros, desde que devidamente treinados, capacitados e protegidos. O combate ao

incéndio deve ser efetuado conforme treinamento especifico dado aos Brigadistas.

Investigacdo: ApoOs o controle total da emergéncia e a volta a normalidade, incluindo a
liberacdo do Condominio pelas autoridades, o Chefe da Brigada deve iniciar o processo de
investigacdo e elaborar um relatorio, por escrito, sobre o sinistro e as agfes de controle,

para as devidas providéncias e/ou investigacéo.

Itapevi, xx de xxx de 2019.

Responséavel Técnico Responsavel pela Empresa
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6.4.Divulgacéao e treinamento do plano de emergéncia contraincéndio

O Plano de Emergéncia contra Incéndio deve ser amplamente divulgado aos
ocupantes da edificacdo, de forma a garantir que todos tenham conhecimento dos

procedimentos a serem executados em caso de emergéncia.

Sugere-se que os visitantes sejam informados sobre o Plano de Emergéncia contra

Incéndio da edificacdo por meio de panfletos, videos e/ou palestras.

O plano de emergéncia contra incéndio deve fazer parte dos treinamentos de
formacédo, treinamentos peridédicos e reunifes ordinarias dos membros da brigada de

incéndio, dos brigadistas profissionais, do grupo de apoio etc.

6.5. Manutencé&o e Revisdo do plano de emergéncia contra incéndio

Devem ser realizadas reunides peridédicas com o coordenador geral da brigada de
incéndio, chefes e lideres de brigada de incéndio, um representante dos brigadistas
profissionais (se houver) e um representante do grupo de apoio, com registro em ata e

envio as areas competentes para as providéncias pertinentes.

O Plano de emergéncia contra incéndio deve ser revisado por profissional habilitado
sempre que:
e Ocorrer uma alteracdo significativa nos processos industriais, processos de
servicos, de area ou leiaute;
e For constatada a possibilidade de melhoria do plano;
e Completar 12 meses da Ultima revisao.
As alteracdes significativas nos processos industriais, processos de servicos, de
area ou leiaute, devem ser acompanhadas de uma avaliagdo por.um profissional habilitado,
preferencialmente aquele que elaborou o plano de emergéncia contra incéndio, a fim de

que avalie e efetue as eventuais alteracbes necessarias.

As avaliagbes do plano devem contar com a colaboragdo do coordenador geral da
brigada de incéndio, lideres da brigada de incéndio, um representante dos brigadistas
profissionais (se houver), um representante do grupo de apoio. e os profissionais
responsaveis pelas alteracdes significativas nos processos industriais, processos de

servigos, de area ou de leiaute.

6.6.Planta de risco de incéndio

A Planta de risco de incéndio devera ser plotada em Al e colocada na entrada da

edificacao.

N
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6.7.Planilha de informacgdes operacionais

A planilha de informacdes operacionais deve ser apresentada por ocasido do

pedido de vistoria a ser realizada na edificagao.

Planilha de informac¢®es operacionais:

INFORMACOES GERAIS

Localizacdo: Cruzamento da Estrada das Quatro Encruzilhadas com Rua Jaceguai.

Ocupacéao: Aproximadamente 1.500 pessoas

Area: 3.274,31m?2 (Area Total Construida) / 23.871,61m?2 (Terreno)

N° de Pavimentos: 1 (um)

CONSTRUCAO

Tipo de estrutura: Estrutura em Concreto Armado com divisdes internas em alvenaria.

Parede: Concreto Armado, e Alvenaria

Tipo de Material Utlizado Piso: Concreto, Mosaico Portugués,cerdmico e manta vinilica
Cobertura: Grama sintética, lona tensionada e laje imperm.
POPULACAO

Populacdo Flutuante: Variawel

N° de Ocupantes: Variavel (Aproximadamente 1.500 pessoas)

Localizagcdo do Ponto de encontro: Portdo de entrada da edificacdo

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO

N° de Funcionarios: 20 funcionarios

Horario de Funcionamento: 08hs até as 17hs.

Vias de acesso e Pontos de referencia: Estrada das Quatro Encruzilhadas (Lucinda de Jesus)

Vias de Acesso para emergéncia: Estrada das Quatro Encruzilhadas (Lucinda de Jesus)

RECURSOS HUMANOS

N° de Brigadistas por turno: 07

Encarregado de Seguranca contra incendio: Varidvel (conforme evento)

SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E MATERIAIS

Extintores

Hidrante

Sistema de Alarme de Incéndio

Vazao: 55 m3/h

Bombas de Recalque Pressao: 60 m.c.a.

Tipo: Elétrica

Localizacdo do registro de Recalque: Proximo a uma das entradas da edificacao

Capacidade: 8.000 Litros

Reservatorio de Para Incendio

Tipo: Metélico
Distancia do Corpo de Bombeiros: 9,40 Km
Caldeiras (n&o)
Sistema GLP (ndo)
Riscos Especiais da Edificacado Armazenamfentlo d.e Produtqs quimicos (né~o)
Central de distribuic&o eletrica (ndo)
Produtos Radioativos (ndo)
Espacos Confinados (ndo)
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7. BRIGADA DE INCENDIO - IT 017/2019

7.1.0bjetivo

Estabelecer as condicBes minimas para a composi¢cao, formacado, implantacéo,
treinamento e reciclagem da brigada de incéndio para atuacdo em edificacdes e areas de
risco no Estado do S&o Paulo, na prevencdo e no combate ao principio de incéndio,
abandono de &rea e primeiros socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e 0
patrimdnio, reduzir os danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especializado,

momento em que podera atuar no apoio.

7.2.Procedimentos

A guantidade de brigadistas por turno é determinada pela Tabela 10, que leva em
conta a populacdo fixa por turno, o grau de risco e os grupos/divisdes de ocupagéo da

edificacdo ou area de risco.

Tabela 10 -Composi¢do minima da brigada de incéndio por pavimento, niveis de treinamento e da

instalagao
Populacédo fixa por pavimento Nivel do
o . Grau de .
Grupo Divisao Descricdo Risco Treinamento/
Até 10 Acimade 10 Instalagao

Local

F F-2 religioso e Baixo 6 Nota 01 Bésico
velério

Notas:
e (1) - Quando a populagao fixa for maior que 10 pessoas, serd acrescido mais um
brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo.

O numero de brigadistas sera:
Térreo: 06 brigadista (até 10 pessoas) + 01 brigadista (Acima de 10 pessoas)

Total: 07 brigadistas

7.3.Ac0Oes da brigada de incéndio

Programa de curso de brigada de incéndio: os candidatos selecionados a
brigadista, devem frequentar curso com carga horaria minima definida na Tabela B.2 da IT

017, abrangendo as partes teérica e pratica, conforme Tabela B.1 da’IT 017.

N
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Acdes de prevencao:
e Analise dos riscos existentes durante as reunifes da brigada de incéndio;
o Notificacdo ao setor competente da empresa ou da edificagdo das eventuais
irregularidades encontradas no tocante a prevencao e protecdo contra incéndios;
e Orientacdo a populacéo fixa e flutuante;
e Participacdo nos exercicios simulados;

e Conhecer o plano de emergéncia da edificacao.

Acdes de emergéncia:
e Identificagcdo da situacgao;
e Alarme/abandono de area;
e Acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa,;
e Corte de energia,;
e  Primeiros socorros;
e Combate ao principio de incéndio;

e Recepcéo e orientagdo ao Corpo de Bombeiros

7.4.0rganizacéao da brigada

A brigada de incéndio deve ser organizada funcionalmente por:
e Brigadistas;
e Lider;
e Chefe da edificagdo/turno;

e Coordenador geral.

8. ILUMINACAO DE EMERGENCIA - IT 018/2019

8.1.0bjetivos

Fixar as condicdes necessdarias para o0 projeto e instalagdo do sistema de
iluminacéo de emergéncia em edificagbes e areas de risco, atendendo ao previsto no

Decreto n® 63.911 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

8.2.Procedimentos

e A distancia maxima entre os pontos de iluminacdo de emergéncia ndo deve
ultrapassar 15 m e entre o ponto de iluminagéo e a parede 7,5 m. Outro distanciamento

entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parametros da NBR 10.898.

N
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e As salas com &rea igual ou inferior a 50 m2 e populacéo inferior a 50 pessoas,
conforme parametros da IT 11, estédo isentas de instalacdo de iluminacdo de emergéncia,
desde que as saidas das salas sejam diretas para o corredor.

8.3.Blocos autdbnomos

e De acordo com a NBR 10.898, sdo equipamentos de iluminacdo de emergéncia
constituidos em um dnico involucro, contendo lampadas de LED, instantanea com
desempenho luminico adequado que atenda aos seguintes requisitos:

v' Fonte de energia elétrica, com carregador e controles de supervisdo da
carga da bateria e da fonte luminosa;

v/ Sensor que ativa as luminarias na falta de tensdo alternada da rede ou da
falta de iluminagdo no ambiente;

v As especificagfes desta norma, incluindo as normas especificas para esse
tipo de equipamento.
e No caso de blocos autdnomos, podem ser ligadas uma ou varias lampadas em

paralelo para iluminacdo do mesmo local e o circuito de alimentag¢éo sera de uso exclusivo
para o sistema de iluminacdo de emergéncia.

e No caso de uso de iluminacdo com LED, a temperatura da cor deve ser superior a
3000 K e o chaveamento de liga/desliga, ndo pode interferir na vida util projetada para as
fontes de luz.

e O circuito de alimentacdo dos blocos autbnomos deve estar permanentemente

ligado a rede publica, de modo a carregar e manter as baterias em plena capacidade.

8.4.Caracteristicas gerais dos sistemas de iluminacdo de emergéncia
4.4.1 - Luminérias

As luminarias para a iluminacao de emergéncia; além de satisfazer a Norma NBR
10.898 e outras normas pertinentes, devem ainda obedecer aos seguintes requisitos:

¢ Resisténcia da luminaria a temperatura - Os aparelhos.devem ser construidos de
forma que, no ensaio de temperatura a 70°C, a luminéria funcione no minimo por 1h e eles
sejam aprovados por organismos nacionais competentes.

e Auséncia de ofuscamento - Os pontos de luz ndo devem ser instalados de modo a
causar ofuscamento aos olhos; seja diretamente ou por iluminacdo refletida. Quando o
ponto de luz for ofuscante, deve ser utilizado um anteparo translicido de forma a evitar o
ofuscamento nas pessoas durante seu deslocamento. A variacdo da“intensidade de

iluminac&o n&o pode ser superior-ao valor de iluminacao.de 20:1.

N
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Em fungéo da diminui¢cdo de visibilidade por ofuscamento, devem ser observados o0s
valores de intensidade luminosa da Tabela 11.

Tabela 11 -Intensidade méaxima para evitar o ofuscamento

Al dopont deluzem | nensidade mE™A % | uminanciaao vl do pis
m od cd/m?
2,0 100 25
2,5 400 64
3,0 800 100
3.5 1600 131
4,0 2500 156
4,5 3 500 173
5,0 5000 200
NOTA As unidades integram o Sistema Internacional de Unidades - Sl, conforme a ABNT NBR 5456.

e Material - O material utilizado para a fabricagdo da luminéaria deve ser do tipo que
impeca propagacao de chama e que, em caso de sua combustédo, os gases toxicos ndo
ultrapassem 1% daquele produzido pela carga combustivel existente no ambiente. Todas
as partes metalicas, em particular os condutores e contatos elétricos, devem ser protegidos
contra corrosao.

e Invélucro da luminéria - O invélucro deve assegurar no minimo 0s seguintes
indices de protecéo, de acordo com a ABNT NBR IEC 60529, de forma a resistir ao impacto
indireto de agua no caso de combate ao incéndio, sem causar danos mecéanicos nem o
desprendimento da luminaria do local da montagem:

v' IP20, quando instalado em areas onde nédo seja previsto combate a incéndio
com agua;
v' IP23 ou IP40, quando instalado em areas onde seja previsto combate a
incéndio com agua, ou em instalagdes sem prote¢do contratempo.
Sera utilizado o seguinte tipo de luminaria:

e Luminarias de LED em blocos auténomos, que devem ser protegidos por.lentes ou

anteparos para o aumento da superficie radiante, eliminando” o ofuscamento de olhos ou

danos a retina do olho pela intensidade da‘luz direta.

Para o projeto do sistema de iluminacdo de emergéncia devem ser avaliados 0s
seguintes dados de lampadas e luminarias:

e Tipo de lampada;

e Poténcia, em watts;

e Tensao, em volts;

e  Fluxo luminoso nominal, em lumens;

N
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e Angulo da dispersao da luz;
e Vida util do elemento gerador de luz.
Notas:
e Recomenda-se solicitar do fabricante das luminarias as curvas de distribuicao de
intensidade luminosa de seu produto.

8.5.Circuito de alimentacao

e Os condutores para a alimentacdo dos pontos de luz devem ser dimensionados
para ndo ultrapassar uma queda de tenséo de 6 % no ponto mais desfavoravel, tanto para
lampadas incandescentes, fluorescentes ou similares.

e As bitolas dos fios rigidos ndo podem ser inferiores a 1,5 mm?2 para garantir a
resisténcia mecéanica.

e NAao sdo permitidas ligagdes em série de pontos de luz.

e Aisolagdo dos condutores e suas derivagBes devem ser do tipo ndo propagante de
chama.

e Aisolagdo dos fios deve corresponder & NBR 5.410 para suportar temperaturas de
no minimo 70°C para areas sem material inflamavel. Para areas com material combustivel:
igual ou maior que 100°C.

e Os condutores e suas derivagdes devem sempre passar em eletrodutos com caixas
de passagem.

o No caso de instalacdo aparente, a tubulacéo e as caixas de passagem devem ser
metalicas.

e No caso de blocos autbnomos, os eletrodutos podem ser de plastico sem
especificacbes especiais para a recarga das baterias em 110/220 Vca, mas ndo para
luminarias alimentadas por esse bloco autbnomo. Cabos com armadura aprovados para o
uso sem protecao térmica adicional, na passagem de areas de acesso publico, devem ser
protegidos contra danos mecanicos em altura menor que 2 m do piso.

e No caso de eletrodutos externos passarem por areas de risco, eles devem ser
metalicos e isolados contra calor, exceto a alimentacdo para 0s blocos autbnomos pela
rede da concessionaria.

e Os eletrodutos utilizados para condutores de iluminagéo de emergéncia ndo podem
ser usados para outros fins, salvo-instalacdo de deteccdo e alarme de“incéndio ou de
comunicacdo, conforme a ABNT NBR 5.410, contanto que as tensfes de alimentacao
estejam abaixo de 30 Vcc e todos os circuitos devidamente protegidos contra curtos-

circuitos.

N
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8.6. Autonomia

e O sistema de iluminacao de emergéncia deve garantir a intensidade dos pontos de
luz de maneira a respeitar 0os niveis minimos de iluminamento desejado e cumprir 0
objetivo.

e O sistema nao podera ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento, com
uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial.

e Em casos especificos, o tempo de funcionamento pode ser prolongado pelos
Orgdos competentes para cumprir com as exigéncias de seguranca a serem atingidas.

Notas:
e Recomenda-se que em regifes com problemas de fornecimento de energia elétrica
pela rede local, a autonomia minima seja compativel com os periodos de falta de
energia da concessionaria.

8.7.Funcao dailuminacédo de emergéncia

Quanto a evacuacao de publico, a iluminagdo de emergéncia deve atender aos
objetivos descritos a seguir:
e Ailuminacédo de aclaramento é obrigatoria para todos os locais que proporcionam
uma circulacao vertical ou horizontal, de saidas para o exterior da edificagcéo, ou seja, rotas
de saida e para os ambientes citados no Anexo E da NBR 10.898, e que garantam um

nivel minimo de iluminamento no piso, de acordo com o Anexo A da mesma NBR, de:

v" 5 lux em locais com desnivel: escadas ou passagens com obstaculos;

v" 3 lux em locais planos: corredores, halls e locais de reflgio.

Notas:

e Estes valores estdo valendo para corredores com decoragéo clara e com piso com
boa reflexdo de luz. Em corredores com decoracado desfavoravel e piso escuro, os
valores da intensidade luminosa devem ser aumentados.de acordo com ensaios
feitos em total escuriddo, com a iluminacao prevista, conforme o anexo A da NBR
10.898.

e Em qualquer caso, mesmo havendo obstéculos, curva ou escada, 0s pontos de

iluminacédo de sinalizacao devem ser dispostos de forma que, na direcao de saida de cada

ponto, seja possivel visualizar o ponto seguinte, com uma distancia maxima de 15 m.
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9. SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO - IT
019/2019

9.1.Objetivo

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para o dimensionamento dos

sistemas de detecc¢do e alarme de incéndio, na seguranca e protecao de uma edificacéao.

9.2.Procedimentos

O projeto de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio deve conter todos os
elementos necessarios ao seu funcionamento, de forma a garantir a deteccdo de um
principio de incéndio, no menor tempo possivel, nos termos da NBR 17240, e ainda, prever
0s elementos necessarios ao seu completo entendimento, onde os procedimentos para
elaboragéo do Projeto Técnico devem atender a IT 01 - Procedimentos administrativos.

e Todo sistema deve ter duas fontes de alimentag&o. A principal é a rede do sistema
elétrico da edificacdo, e a auxiliar é constituida por baterias, nobreak ou gerador.

e As centrais de detecgdo e alarme devem ter dispositivo de teste dos indicadores
luminosos e dos sinalizadores acusticos. A central deve acionar o alarme geral da
edificacdo, que deve ser audivel em toda edificagao.

e Emlocais de grande concentragcdo de pessoas, o0 alarme geral pode ser substituido
por um sinal sonoro apenas na sala de segurancga, junto a central, para evitar tumulto, com
o intuito de acionar primeiramente a brigada de incéndio para verificacdo do sinal de pré-
alarme.

e A distdncia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da area
protegida até o acionador manual mais proximo, ndo deve ser.superior a 30 m.

e Os acionadores manuais devem ser instalados a uma altura entre 0,90 me 1,35 m
do piso acabado na forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelho seguranga, e,
preferencialmente, devem ser localizados junto aos hidrantes.

e Onde houver sistema de detecgdo instalado sera obrigatéria a instalacdo de
acionadores manuais.

e Os eletrodutos e a fiagcdo devem atender a NBR 17240.

¢ Os acionadores manuais instalados na edificacdo devem obrigatoriamente conter a
indicacéo de funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha) indicando o funcionamento
e supervisdo do sistema, quando a central do sistema.for do tipo convencional.

e Nas centrais de detecgcdo e alarme € obrigatério conter um- painel/esquema
ilustrativo indicando a localizacdo com identificacdo- dos. acionadores manuais ou

detectores dispostos na area da edificacdo, respeitadas as caracteristicas técnicas da

N
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central. Esse painel pode ser substituido por um display da central que indique a
localizacdo do acionamento.

e A central deve ser localizada em areas de facil acesso, salas de controle, salas de
seguranca, portaria principal ou entrada de edificios. Na auséncia de vigilancia permanente
apés o periodo de ocupacdo da edificacdo, recomenda-se que a central tenha
monitoramento local ou remotamente.

e Em locais em que a altura da cobertura do prédio prejudique a sensibilidade ou
desempenho dos detectores, bem como nagueles pontos em gque ndo se recomenda 0 Uso
de detectores sobre equipamentos, devem ser usados detectores com tecnologias que

atuem pelo principio de deteccdao linear.

10. SINALIZACAO DE EMERGENCIA - IT 020/2019

10.1. Objetivo

e Fixar as condigbes exigiveis que devem satisfazer o sistema de sinalizagdo de
emergéncia em edificacdes e areas de risco, atendendo ao previsto no Decreto n° 63.911
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

o Para esta medida foram aplicados os critérios da IT-20 e das normas da ABNT NBR
13.434-2, com a finalidade de reduzir o risco de ocorréncia de incéndio, alertando para os
riscos existentes e garantir que sejam adotadas a¢gfes adequadas a situagéo de risco, que
orientem as acdes de combate e facilitem a localizagdo dos equipamentos e das rotas de

saida para abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

10.2. Sinalizacéo utilizada

A sinalizacdo de emergéncia faz uso de simbolos;, mensagens e cores que devem
ser alocados convenientemente no interior da edificagdo e areas de risco, segundo 0s
critérios da IT-20.

SINALIZACAO BASICA

E o conjunto minimo de sinalizagdo que uma edificacdo deve apresentar,

constituido por 4 categorias:
e Sinalizacdo de proibicéao

Visa a proibir e coibir agcbes capazes de conduzir ao inicio do incéndio ou ao seu
agravamento. Deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de 1,8 m medida

do piso acabado a base da sinalizacédo, distribuida em mais-de um ponto dentro da area

N
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de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visivel de qualquer

posicdo dentro da &rea, distanciadas em no maximo 15 m entre si.

Tabela 12 -Sinaliza¢do de proibicéo

e Proibido fumar;

e Forma: circular;

e Cor de contraste: branca;

e Barra diametral e faixa circular: vermelha;
e Cor do simbolo: preta.

e Sinalizacao de alerta

Visa a alertar para areas e materiais com potencial de risco de incéndio, explosao,
choques elétricos e contaminagdo por produtos perigosos. Deve ser instalada em local
visivel e a uma altura minima de 1,8 m medida do piso acabado a base da sinalizacao,
proxima ao risco isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado, distanciadas

entre si em, no maximo, 15 m.

Tabela 13 - Sinalizacado de alerta

e Cuidado, risco de choque elétrico — proximo a instalacdes
elétricas que oferecem risco de choque;

e Forma: triangular;

e Cor do fundo (cor de contraste): amarela;

e Moldura: preta;

e Cor do simbolo (cor de seguranga): preta.

e Sinalizacdo de orientagao e salvamento

Visa a indicar as rotas de saida e as a¢fes necessarias para 0 Seu acesso € uso.
Ela deve assinalar todas as mudancas de direcdo, saidas, escadas etc., e ser instalada
segundo sua funcéo, a saber:

e Asinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser |localizada imediatamente
acima das portas, no maximo a 0,1 m da verga, ou na impossibilidade desta, diretamente
na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado a base da
sinalizagao;

e Asinalizacao de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja de, no
méximo, 15 m. Adicionalmente; essa também deve ser instalada, de forma que na dire¢éo

de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite

N
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maximo de 30 m. A sinalizacé@o deve ser instalada em local visivel de modo que a sua base
esteja a uma altura minima de 1,8 m do piso acabado;

e Em escadas continuas, além da identificacdo do pavimento de descarga no interior
da caixa de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizacdo de saida de
emergéncia com seta indicativa da direcéo do fluxo através dos simbolos;

e A abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizacdo de qualquer

sinalizacao.

Tabela 14 -Sinalizacéo de orientac&o e salvamento

e Saida de emergéncia — indicacdo do sentido (esquerda ou
direita) de uma saida de emergéncia, especialmente para ser

fixado em colunas;

F 9 ¢ Dimensdes minimas: 1= 1,5 h;

“ e Forma: retangular;

e Cor do fundo (cor de seguranca): verde;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente.

e Saida de emergéncia —indicagédo de uma saida de emergéncia
a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso;

e Forma: retangular;

e Cor do fundo: verde;

e Cor do simbolo: fotoluminescente.

e Saida de emergéncia — indicacdo da saida de emergéncia,
com ou sem complementacéao do pictograma
fotoluminescente;

e Forma: retangular;

e Cor do fundo (cor de seguranga): verde;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente.

L3

e Sinalizacdo de equipamentos de combate a incéndio e alarme

Visa a indicar a localizag&o e os tipos de equipamentos de combate a incéndios e
alarme disponiveis no local. Ela deve estar a uma altura minima de 1,8 m, medida do piso
acabado a base da sinalizagéo, e imediatamente-acima do equipamento sinalizado. Ainda:

e Quando houver, na &rea de risco, obstaculos que dificultem ou impecam a
visualizacédo direta da sinalizagé@o basica no plano vertical, a mesma sinaliza¢éo deve ser
repetida a uma altura suficiente para a sua visualiza¢ao;

e Quando a visualizagéo direta do equipamento ou sua sinalizagdo nao for possivel
no plano horizontal, a sua localizacdo deve ser indicada a partir do ponto de'boavisibilidade
mais proxima. A sinalizacao deve incluir o simbolo do equipamento em questédo e uma seta

indicativa, sendo que o conjunto-ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

N
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e Quando o equipamento se encontra instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas
as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacdo de pessoas ou

veiculos.

Tabela 15 -Sinalizagdo de equipamentos

e Extintor de incéndio- indicacdo de localizacdo dos
extintores de incéndio;

e Forma: quadrada ou retangular;

e Cor de fundo (cor de seguranca): vermelha;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente.

e Alarme sonoro — indicag&o do local de acionamento do
alarme de incéndio;

e Forma: quadrada ou retangular;

e Cor de fundo (cor de seguranga): vermelha;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente.

¢ Comando manual de alarme ou bomba de incéndio -
ponto de acionamento de alarme/bomba de incéndio;

e Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem
escrita, designando 0 equipamento acionado por
aquele ponto;

ALARME BOMBA e Forma: quadrada ou retangular;

b e Cor de fundo (cor de seguranga): vermelha;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente.

e Abrigo de mangueira e hidrante - indica¢éo do abrigo
da mangueira de incéndio com ou sem hidrante no seu
interior;

e Forma: quadrada ou retangular;

e Cor de fundo (cor de seguranga): vermelha;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente.

e Hidrante de Incéndio — Indicacdo da localizacdo do
hidrante quando instalado fora do abrigo de
mangueiras; -

¢ Forma: quadrada ou retangular

e Corde fundo (cor de seguranca): vermelha

e Cordo S|mbolq,(cor de contraste): fotoluminescente.

e Sinalizagao de solo para hidrantes e extintores — Indica
a Iocallzagao dos eqmpamentos de combate a.incéndio
e alarme /

o Forma: quadrada (1, 00 m X 1 00 m)

e Cor do fundo (cor de Segurangz})\ vermelha (0,70'm X

/ /0 70.m); // \\

e Cor da borda: amarela (largura 0,15 m}

INCENDIO INCENDIO
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SINALIZACAO COMPLEMENTAR

A sinalizagdo complementar é o conjunto de sinalizacdo composto por faixas de cor

ou mensagens complementares a sinalizagcdo basica, porém, das quais esta ultima ndo é

dependente. Elas devem complementar a sinalizacdo basica nas seguintes sitacdes:

e Mensagens especificas escritas que acompanham a sinalizacdo basica, onde for

necessaria a complementacdo da mensagem dada pelo simbolo;

e Indicar as medidas de proteg&o contra incéndio existentes na edificacdo ou areas

de risco;

e Indicar a lotagdo admitida em recintos destinados a reunido de publico.

Tabela 16 -Sinalizagdo complementar

Esta odificago esta dotada dos seguintes
Sistemas de Seguranca contra Incéndio:
- Extintores de Incéndio
. Hidrantos
lluminag3o de Emergéncia
. Alarme de Incéndio
- Deteco Automatica de Fumaca/Calor
. Chuveiros Automaticos
. Escada do Seguranca
- Sinalizagso de Emergéncia

Edificacso om Estrutura Motdlica

Em caso de emergéncla:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros.
Ligue 190 - Policia Militar

Indicagéo dos sistemas de protecao contra incéndio
existentes na edificacao;

Forma: quadrada ou retangular;

Cor de fundo: verde;

Cor das letras: brancas.

Indicagéo da lotacdo méxima admitida no recinto de
reunido de publico;

Forma: retangular;

Cor de fundo: verde;

Cor das letras: brancas.

APERTE E
EMPURRE

Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta;
Forma: retangular;

Cor de fundo: verde;

Cor das letras: brancas.

Indica a dire¢d@o da rotade saida.
Deve ser aplicada nas paredes, proximo ao piso,
e/ou nos pisos da rota de sail

Fundo: verde;
Pictograma: fotoluminescente.

N
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EXEMPLOS DE INSTALACAO DE SINALIZACAO

Tabela 17 -Exemplos de instalacdo de sinalizagcéo

Extintores
1,80 m
\\ /)
5 > / <
Sinalizacdo de saida 5 1)
sobre paredes e
vergas de portas l
\\\

11. SISTEMA DE PROTEC}AO POR EXTINTORES DE INCENDIO -
IT 021/2019
11.1. Objetivo

Estabelecer critérios para protecdo contra incéndio em edificacdes e areas de risco
por meio de extintores de incéndio, para.0 combate a principios de incéndios. De acordo
com o previsto no Decreto n° 63.911 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado

de Sao Paulo.

11.2. Procedimentos

A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor portatil, para que se

constitua na edificacdo, deve ser:

N
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e Carga d’agua: extintor com capacidade extintora de, no minimo, 2-A;

e Carga de p6 ABC: extintor com capacidade extintora de, no minimo, 2-A:20-B:C

Os extintores portateis devem ser distribuidos de tal forma que o operador nao

percorra distancia maior do que a estabelecida na Tabela 18.

Tabela 18 -Distancia maxima de caminhamento

Risco Baixo 25m

Risco Médio 20m

Risco Alto 15m

Notas:
e Segundo a Tabela 18, devido a edificacédo ser de Risco Baixo, a edificacdo devera
possuir extintores dispostos de maneiras que o operador ndo caminhe mais que 25
metros para ter acesso ao extintor.
11.3. Instalacéo e sinalizacéo

e Extintores instalados em paredes ou divisorias devem ter altura maxima de fixagéo
do suporte de 1,6 m do piso. A parte inferior do extintor deve permanecer, no minimo, a
0,10 m do piso.

e E permitida a instalacdo de extintores em abrigo ou sobre o piso acabado, desde
gue permanecam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10
m e 0,20 m do piso.

e Os extintores devem ser instalados em locais acessiveis e disponiveis para o
emprego imediato em principios de incéndio.

e Todos os pavimentos devem ser protegidos por, no minimo, dois extintores, na
proporcéo de uma unidade para classe A e outra para classe B e C. E permitida a instalagéo
de duas unidades extintoras iguais de p6 ABC.

e O extintor de p6 ABC pode substituir qualquertipo de extintor de classes especificas
A, B e C dentro de uma edificacdo ou area de risco.

e Os extintores instalados em edificagfes sujeitas a vandalismo podem permanecer
trancados em abrigos especificos. As. chaves devem ser do. tipo segredo Unico e
permanecer em local de facil acesso e localizacéo.

e Riscos especificos devem ser protegidos por extintores de incéndio, independente

da protecao geral da edificagdo ou area de risco, tais como:

v/ Casa de forga elétrica;
v" Quadros elétricos;

v" Transformadores;

N
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v Areas destinadas ao armazenamento ou manipulacéo de gases ou liquidos

combustiveis ou inflamaveis.

Classificacao dos extintores

Para a classificacdo dos extintores, bem como sua carga nominal e a capacidade

extintora foram adotados os valores da NBR 12.693, mostrados na Tabela 19:

Tabela 19 -Classificagéo dos extintores

Extintor portéatil

Agente extintor

Carga Capacidade extintora equivalente
Agua 10L 2A
1,0 kg 2B
2,0 kg 2B
P6 quimico & base de 4,0 kg 10B
bicarbonato de sddio 6,0 kg 10B
8,0 kg 10B
12,0 kg 20B

Notas:

Por se tratar de uma edificacdo com classe de incéndio A, B e C, quanto ao perigo
de incéndio, serao utilizados extintores manuais de p6 quimico seco (PQS) para o
risco predominante, e de agua pressurizada (H20) fixados na parede.

H20 — Para uso em fogo envolvendo materiais combustiveis soélidos, tais como
madeira, tecidos, papeis, borrachas, plasticos e outras fibras orgéanicas, que
queimam em superficie e profundidade, deixando residuos. Serdo instaladas
unidades de 10I, capacidade extintora 2A,

PQS (P6 quimico seco) — Para uso de fogo envolvendo equipamentos elétricos
energizados como aparelho de ar condicionado, computadores e similares; liquidos
elou gases inflamaveis ou combustiveis. Seréo instaladas unidades de PQS com
capacidade extintora de 2-A:20-B:C.

Os extintores devem estar lacrados, com a‘pressdo adequada e possuir selo de
conformidade concedida por 6rgdo credenciado pelo Sistema Brasileiro de
Certificagdo (INMETRO). Para efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros, o prazo de
validade da carga e a garantia de funcionamento dos extintores deve ser aquele
estabelecido pelo fabricante, se novo, ou pela empresa de manutencéo certificada
pelo Inmetro, se recarregado.
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12. SISTEMAS DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCENDIO -
IT 022/2015

12.1. Objetivos

Fixar as condi¢cdes necesséarias exigiveis para dimensionamento, instalacéo,
manutencédo, aceitacdo e manuseio, bem como as caracteristicas, dos componentes de
sistemas de hidrantes para uso exclusivo de Combate a Incéndio em edificacbes.

12.2. Critérios béasicos de projeto
O sistema de combate a incéndio foi classificado como sendo do Tipo 2, conforme

mostra a Tabela 20.

Tabela 20 -Tipos de sistemas de prote¢ao por hidrante

Mangueira de incéndio Vazao Presséo
=saniche ] m,inima na m,inima na
T P, N Combrimento N Qe~ _valvula do_ .valvula do_
(DN) Pl expedicbes hidrante mais hidrante mais
(mm) (m) desfavoravel desfavoravel
(L/min) (mca)
2 40 40 30 simples 150 30

O projeto de um sistema de hidrantes é definido de acordo com a aplicabilidade do
sistema e a sua Reserva Técnica de Incéndio, conforme estabelecido na Tabela 21, em

funcéo da area construida e da ocupacao.

Tabela 21 - Aplicabilidade dos tipos de sistemas e volume de reserva de incéndio minima (m3)

Classificacdo das edificacdes e areas de risco conforme
a Tabela 1 do Regulamento de Seguranca contra
Incéndio — Classificacdo F-3

Area das edificacdes e areas
derisco

Até 2.500 m2 Tipo 2 - RTI 8 m3
A Tabela 22 apresenta os componentes de cada hidrante do Tipo 02.

Tabela 22 - Componentes para cada hidrante

. Chaves para . Mangueira
. . Mangueira . Esguicho L
Materiais Abrigo ROV hidrantes, semirrigida
de incéndio avulso .
engate com esguicho
Sistema Tipo 02 Sim Tipo 2 Sim Sim N&o
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12.3. Dispositivo de recalque

Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de recalque para uso do Corpo
de Bombeiros Militar, consistindo de um prolongamento de mesmo diametro da tubulacao
principal, cujos engates sejam compativeis com os usados pelo Corpo de Bombeiros
Militar.

e O dispositivo de recalque deve ser instalado dentro de um abrigo localizado no

passeio, como mostra a Figura 01.

Figura 1 - Registro de Recalque no passeio

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 50x40CM

ICOMA INSCRICAO “INCENDIO®

REGISTRO ANGULAR 90*
212

— -

ENGATE RAPIDO STORZ
@2 172 COM TAMPAO CEGD

.CAXA DE CONCRETO QU ALVENARIA DE THOLOS
COM FUNDO DE CONCRETO EMDRENO; OU
COM FUNDO DE BRITA COMh=5am

TR O T 53 3 55 0 2 v v e
CURVA45* 2 1/2°

CORTE
e O dispositivo de recalque deve ser instalado com a introdugéo voltada para a rua e

para cima em um angulo de 45° e a uma altura entre 0,15 m em rela¢éo ao piso do passeio
da propriedade. A localizag&o do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximagao
da viatura apropriada para o recalque da agua, a partir do logradouro publico, para o livre

acesso dos bombeiros.

e Para a protecdo do dispositivo de recalque contra atos de vandalismo, a junta de

unido tipo engate rapido pode ser soldada e possuir valvula de retencéo.
12.4. Abrigo
Os abrigos de mangueiras devem atender aos seguintes parametros:

Aspectos Construtivos:

e O abrigo pode ser construido em alvenaria, em materiais metalicos, em fibra ou
vidro laminado, podendo ser pintados em qualquer cor, desde que sinalizados de acordo
com a IT 020. Ele pode ter portas confeccionadas em material transparente, e deve possuir

apoio ou fixacdo prépria, independente da tubulacdo que-abastece o-hidrante.
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e O abrigo pode ter portas confeccionadas em material transparente, ele deve possuir
apoio ou fixacdo prépria, independente da tubulacdo que abastece o hidrante ou
mangotinho. O abrigo deve também ter dimensfes suficientes para acondicionar, com
facilidade, as mangueiras e respectivos acessorios, permitindo rapido acesso e utilizagéo

de todo contelido, em caso de incéndio.
Do uso e instalacéo

¢ A valvula de hidrante e a botoeira de acionamento da bomba de incéndio podem
ser instaladas dentro do abrigo desde que ndo impecam a manobra dos seus

componentes.

e O abrigo de hidrante interno ndo deve ser instalado a mais de 5 m da porta de
acesso da area a ser protegida. Deve-se adotar espago suficiente para a manobra da

valvula angular e conexdo de mangueira.

e A porta do abrigo pode ser lacrada para prevenir abertura indevida, desde que o
lacre seja de féacil rompimento manual ou exista a possibilidade de alerta por
monitoramento eletronico.

e O abrigo de hidrante interno deve ser disposto de modo a evitar que, em caso de

sinistro, fique blogueado pelo fogo.
e Cada abrigo deve dispor, no minimo, dos equipamentos indicados na Tabela 22.

¢ As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos, em
ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR 12779, sendo que as
mangueiras de incéndio semirrigidas devem ser acondicionadas em carretéis axiais,
permitindo a sua utilizacdo com facilidade e rapidez.

12.5. Vélvulas de abertura para hidrantes

e As valvulas para hidrantes devem ser do tipo angulares de didmetro DNG5 (2 %”).

e As valvulas para hidrantes com saida obliqua ou com saida reta devem_ possuir
junta de unido do tipo engate rapido, compativel com as mangueiras usadas pelo Corpo de
Bombeiros Militar.

e Avélvula para hidrantes deve atender aos requisitos da NBR 16021.

12.6. Distribuicdo dos hidrantes

e Os pontos de tomada de agua devem ser posicionados:

N
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v" Nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal a ser
protegido, a ndo mais de 5 m;

v Em posi¢bes centrais nas areas protegidas, devendo atender ao item
anterior obrigatoriamente;

v' De 1,0 ma 1,5 m do piso.

e No caso de projetos utilizando hidrantes externos, devem atender ao afastamento
de, no minimo, uma vez e meia a altura da parede externa da edificacédo a ser protegida,
podendo ser utilizados até 60 m de mangueira de incéndio (preferencialmente em lances
de 15 m), desde que devidamente dimensionados por calculo hidraulico. Recomenda-se,
neste caso, que sejam utilizadas mangueiras de incéndio de diametro DN65 para reducao
da perda de carga e o ultimo lance de DN40 para facilitar seu manuseio, prevendo-se uma
reducdo de mangueira de DN65 para DN4O.

A Figura 02 mostra a distribuicdo dos hidrantes empregada no projeto.

Figura 2 - Distribuicdo dos Hidrantes
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12.7. Dimensionamento do sistema

e O dimensionamento deve consistir na determinacdo do caminhamento das
tubulactes, dos didametros dos acessorios e dos suportes, necessarios e suficientes para

garantir o funcionamento dos sistemas previstos na IT 022.

e Os hidrantes foram distribuidos de tal forma que qualquer ponto da &rea a ser
protegida seja alcancado por um esguicho (sistemas Tipo 2), considerando-se o
comprimento da mangueira de incéndio por meio de seu trajeto real e o alcance minimo do
jato de agua igual a 10 m, devendo ter contato visual sem barreiras fisicas a qualquer parte

do ambiente, apds adentrar pelo menos 1,00 m em qualquer compartimento.

¢ No dimensionamento de sistemas com mais de um hidrante simples deve ser
considerado o uso simultédneo dos dois jatos de 4gua mais desfavoraveis considerados nos
calculos, para qualquer tipo de sistema especificado, considerando-se, em cada jato de
agua, no minimo as vazdes obtidas conforme a Tabela 20.

Nota:
¢ Neste caso a vazao para cada hidrante sera de 150 L/min.

e O local mais desfavoravel considerado nos calculos deve ser aquele que

proporciona menor pressao dinamica na saida do hidrante.
e Para o célculo hidraulico foi utilizada a formula de Hazen-Willians:
hf =] XLt
J =605 x QY85 x =185 x p~*+87 x 10*

Onde:

\

hf & a perda de carga em metros de coluna d’agua;

AN

Lt € o comprimento total, sendo a soma dos-comprimentos da tubulacdo e dos
comprimentos equivalentes das conexdes;

J é a perda de carga por atrito em metraos por metros;

Q é a vazdo, em litros por minuto;

AN NN

C é o fator de Hazen Willians;

v' D é o diametro interno do tubo em milimetros.
e A velocidade da agua no tubo de suc¢édo das bombas de incéndio ndo deve ser
superior a 2 m/s (sucgéo negativa) ou 3 m/s (sucgdo positiva), a qual deve ser calculada

pela equacéo:

| QO
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Onde:

v'V é avelocidade da 4gua, em metros por segundo;
v" Q é avazao de agua, em metros cubicos por segundo;

v A é a area interna da tubulagcdo, em metros quadrados (deve ser considerado o
didmetro interno da tubulacao).

¢ A velocidade maxima da agua na tubulacdo ndo deve ser superior a 5 m/s.

12.8. Memoéria de Calculo da Bomba

Os caélculos que se seguem foram feitos considerando o funcionamento da bomba

de incéndio em situacéo de uso para os dois hidrantes mais desfavoraveis.

e HIDRANTE

v" Tipo de Sistema: Tipo 2
Comprimento da mangueira: 30 m
Didmetro da mangueira: 40 mm
Tipo de esguicho: Regulavel
Didametro do esguicho: 40 mm
Alcance do esguicho: 10 m
N° de expedi¢bes: Simples
Press@o Minima: 30 m.c.a.
Vazao minima: 150 L/min.
N° Total de Hidrantes: 02

AN N N N U N N NN

e BOMBA HIDRAULICA DE INCENDIO
v' Tipo: THSI-18 - 3500 rpm
Marca: Thebe
Modelo: THSI-18 — succ¢éo 2.1/2" x recalque 2.1/2"
Poténcia: 6 CV
Pmax: 60 m.c.a.
Qmax: 55 m?h

AN NN RN

e Processo de calculo: Hazen-Williams
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Analise dos Hidrantes mais desfavoraveis:

H-1 H-1
Seoundo mais desfavoravel Hidrante mais defayvoravel
Incéndia Incéndio
Peca Hidrante - mangueira 1.1/2- 30m Hidrante - mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/ - 40 mm requinte 1.1/2 - 40 mm
Pavimento Mivel 0 Mivel 0
Niwel geométrico () 1.35 1.25
Vazdo (1/s) 2.589 2.50
Pressio (m.ca) 32.29 3212
Trecho derecalgue
Trecho Vazio 5] Veloc. Conprimento {m) J Perda | Aliura | Desnivel | Pressies {m.c.a.)
sy | (mm) | (w's) | Tubo | Equiv. | Total | (mm) | (mca) | {m) (m) Disp. | Jusante
1-2 518 | 65.00 1.56 0.50 0.00 0.50) 0.0494 0.02 0.00 n.on | 4377 42795
2-3 518 | 65.00 1.56 0.30 2.40 270 0.0454 0.13 0.00 -0.30 [ 4245 42,33
34 518 | 65.00 1.56 0.40 7.10 750 0.0494 1.25 0.30 -0.40 [ 4192 40.64
4-5 518 | 65.00 1.56 0.30 0.52 1.12| 0.0434 0.14 070 -0.30 [ 40.34 40.18
5-6 518 | 65.00 1.56 073 2.40 313 0.0494 0.15 1.00 n.00 | 4013 40.02
a-7 518 | 65.00 1.56 1.05 2.40 3.45) 0.04724 0.17 1.00 1.05] 41.07 40.90
7-8 518 | 65.00 1.56 2431 2.40 471 [ 0.0494 0.23 -0.05 0.00 ] 40,90 40.67
3-9 518 | 65.00 1.56 | 16.85 1.10 | 17.95| 0.04%4 0.89 -0.05 n.o0 | 4067 3079
9-10 518 | 65.00 1.5 | 1802 1.10 | 19.12| 0.0434 0.94 -0.05 n.oo| 3979 38.84
10-11 2509 | 65.00 073 7.13 1.30 543 0.0134 012 -0.05 n.00 | 3584 38.73
11-12 2509 | 65.00 0.7 392 1.30 522 0.0134 0.07 -0.05 n.on| 3873 38.66
12-13 459 | 65.00 .78 1053 240 1293] 0.0134 0.1 -0.05 n.00 | 3566 38.43
13-14 459 | 65.00 .78 1.30 2.40 370 0.01348 0.05 -0.05 -1.30 [ 37.18 3713
14-15 258 | 60.00 0.91 o0 | 20000 20.00] 00201 5.01 1.25 oo 3713 3212
Trecho de succéo
Trecho Vazio 5] Veloc. Conprimento {m) J Perda | Aliura | Desnivel | Pressfes {m.c.a.)
(L's) (i) | {(m's) | Tubo | Equiv. | Total | (mm) | {(m.c.a) {m) () Disp. | Jusamnte
1-2 518 | A5.00 1.56 | 230 330 | 560 D.0494 0.28 3.00 230 4333 4235
2-3 5.18 | a5.00 1.56 | 070 0.82 | 1.52| 0.0494 013 n.7a 070 4295 42.77
34 5.18 | a0.00 1.83 ] 0.00 0.00 | 000 0.0728 0.00 0.0a oo 437 42.77
Altura manométrica (n.c.a.) Vazio de npsh Poténcia
Recalgue Succao Total Projeto disponivel tedrica
Altura | Perda | Mangueira | Esguicho Altura | Perda {l's) {m.c.a.) (CV)
1.25 4.50 4.61 0.00 3.00 .46 40.23 518 12.63 4 54
12.9. Reservatorios

e A Reserva Técnica de Incéndio foi determinada pela Tabela 21.

e O reservatorio que também acumula agua para consumo normal da edificagéo deve

ser adequado para preservar a qualidade da agua, conforme a NBR 5.626.

e Os reservatérios devem ser dotados de-meios que assegurem uma reserva efetiva

e oferecam condi¢bes seguras para inspecao.

e O abastecimento do sistema de hidrantes ser& efetuado por meio de bomba fixa.

e O reservatorio deve conter. uma capacidade efetiva, com o ponto de tomada da

succdo da bomba principal localizado junto ao fundo deste.
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e Para o céalculo da capacidade efetiva, deve ser considerada como altura a distancia

entre o nivel normal da agua e o nivel X da agua.

12.10. Componentes das instalacdes

12.10.1 - Esguichos

o Estes dispositivos sdo para lancamento de agua através de mangueiras, sendo
regulaveis de 40mm, possibilitando a emissdo do jato compacto ou neblina conforme
norma NBR 14.870.

e Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressao, vazao de agua
e de alcance de jato, para proporcionar o seu perfeito funcionamento, conforme dados do
fabricante.

e O alcance do jato para esguicho regulavel, produzido por qualquer sistema adotado
conforme a Tabela 20, ndo deve ser inferior a 10 m, medido da saida do esguicho ao ponto
de queda do jato, com o jato paralelo ao solo e com o esguicho regulado para jato

compacto.

e Os componentes de vedacdo devem ser em borracha, quando necessarios,
conforme ASMT D 2000.

e O acionador do esguicho regulavel deve permitir a modulagéo da conformacéo do

jato e o fechamento total do fluxo.
12.10.2 - Mangueira de incéndio

¢ A mangueira de incéndio para uso de hidrante deve atender as condic6es da NBR
11.861 e tera diametro de 40mm.

e O comprimento total das mangueiras que servem cada saida a um ponto de
hidrante deve ser suficiente para vencer todos o0s desvios e obstaculos que existem,
considerando também toda a influéncia que a ocupacao final € capaz de exercer, ndo
excedendo os comprimentos maximos estabelecidos na Tabela 20, ou seja 30 metros. Para

sistemas de hidrantes, deve-se preferencialmente utilizar lances de mangueiras de 15 m.
12.10.3 - Juntas de uniéo

e As juntas de unido rosca/engate rapido devem ser compativeis com os-utilizados

nas mangueiras de incéndio.

12.10.4 - Valvulas
e Asvalvulas para hidrantes devem atender aos requisitos da NBR 16021.

N
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e As valvulas que comprometem o abastecimento de agua a qualquer ponto do
sistema, quando estiverem em posicdo fechada, devem ser do tipo indicadoras.
Recomenda-se a utilizacdo de dispositivos de travamento para manter as valvulas na
posicao aberta.

12.10.5 - TubulacBes e conexfes
e A tubulagéo do sistema nao deve ter didmetro nominal inferior a DNG5 (2 %”);
o As tubulacbes aparentes do sistema devem ser em cor vermelha;

e A tubulacédo deve ser fixada nos elementos estruturais da edificacdo por meio de
suportes metalicos, conforme a NBR 10.897, rigidos e espacados, no maximo, 4 m,
de modo que cada ponto de fixagao resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de
agua mais a carga de 100 Kg.

12.10.6 - Bombas

e Conexao analisada:
v" Tipo: THSI-18 - 3500 rpm
Marca: Thebe
Modelo: THSI-18 — succ¢éo 2.1/2" x recalque 2.1/2"
Poténcia: 6 CV
H/man: 40,23 m.c.a.

AN N N NN

Pmax: 60 m.c.a.
v Qmax: 55 m3/h
e A bomba de incéndio deve ser do tipo centrifuga acionada por motor elétrico, e

devera ser utilizada somente para este fim.

e As dimensdes das casas de bombas devem ser tais-que permitam acesso em toda
volta das bombas de incéndio e espaco suficiente para qualquer servico de manutencéo
local, nas bombas de incéndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remocé&o

completa de qualquer das bombas de incéndio.

¢ Asbombas de incéndio devem ser protegidas contra danos mecanicos, intempéries,

agentes quimicos, fogo ou umidade.

e A bomba principal deve ser diretamente acoplada por meio de luva elastica, sem
interposicao de correias e correntes, possuindo a montante uma valvula de paragem, e a

jusante uma valvula de retencdo e outra de paragem.

N
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e A automatizacdo da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira
que, apos a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel

de comando, localizado na casa de bombas.

e Como a bomba de incéndio seré automatizada, sera previsto pelo menos um ponto
de acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificacdo e que

permita facil acesso.

¢ O funcionamento automatico é indicado pela simples abertura de qualquer ponto de

hidrante da instalacéo.

¢ Asbombas de incéndio, devem atingir pleno regime em aproximadamente 30s apds

a sua partida.

¢ No sistema de hidrantes, a fim de manter a rede devidamente pressurizada em uma
faixa preestabelecida e, para compensar pequenas perdas de pressdo, uma bomba de
pressurizacao (jockey) deve ser instalada; tal bomba deve ter vazdo maxima de 20 L/min.

e A pressdo maxima de operacao da bomba de pressurizagéo (jockey) instalada no
sistema deve ser igual a pressao da bomba principal, medida sem vazdo (shut-of).
Recomenda-se que o diferencial de pressao entre 0s acionamentos sequenciais das

bombas seja de aproximadamente 10 mca (100 kPa).

e As automatizacdes da bomba de pressurizacdo (jockey) para liga-la e desliga-la
automaticamente e da bomba principal para somente liga-la automaticamente devem ser
feitas através de pressostatos e ligados nos painéis de comando e chaves de partida dos

motores de cada bomba.

e O painel de sinalizacdo das bombas principal ou de reforco, deve ser dotado de
uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinaliza¢éo 6tica e acustica,

indicando pelo menos os seguintes eventos:

v' Painel energizado;

v" Bomba em funcionamento;

v' Falta de fase;

v Falta de energia no comando da partida.

e As bombas principais devem ser dotadas de mandmetro para determinagédo da

pressdo em sua descarga.
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e Os condutores elétricos das botoeiras devem ser protegidos contra danos fisicos e
mecanicos por meio de eletrodutos rigidos embutidos nas paredes, ou quando aparentes

em eletrodutos metdlicos, ndo devendo passar em &reas de risco.

e Aalimentacao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento

do motor da bomba de incéndio.

e A entrada de forca para a edificacdo a ser protegida deve ser dimensionada para
suportar o funcionamento das bombas de incéndio em conjunto com os demais

componentes elétricos da edificagcdo, a plena carga.

o As chaves elétricas de alimentacdo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas
com a inscrigdo “ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE”.

e Os fios elétricos de alimentagdo do motor das bombas de incéndio, quando dentro
da area protegida pelo sistema de hidrantes devem ser protegidos contra danos mecanicos
e quimicos, fogo e umidade.

e A bomba de pressurizacado jockey pode ser sinalizada apenas com recurso 6tico,

indicando bomba em funcionamento

e Cada bomba principal ou de reforgo deve possuir uma placa de identificagdo com

as seguintes caracteristicas:

v" Nome do fabricante;
Numero de série;
Modelo da bomba;
Vazao nominal;

Pressdo nominal;

AN NN

Rotacdes por minutos de regime;
v Diametro do rotor.
e Os motores elétricos também devem” ser caracterizados através de. placa de

identificacdo, exibindo:

Nome do fabricante;
Tipo;

Modelo;

Numero de série;

Poténcia, em CV:

N NN

Rotacdes por minuto-sob a tensdo nominal;
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v" Tensao de entrada, em volts;
v' Corrente de funcionamento, amperes;
v" Frequéncia, em hertz.
O sistema de partida do motor elétrico deve ser do tipo magnético.

O periodo de aceleracdo do motor ndo deve exceder 10 s.
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Curvas caracteristicas de bomba hidraulica
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