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MURO DE GABIÃO - TIPO "C"

· Altura h: 4,5 m

· Seção: 8,75 m²
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· Altura h: 3,5 m

· Seção: 6,0 m²
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Muro de Arrimo

Gabião

Esc.: 1:500
LOCAÇÃO - MURO DE GABIÃO

MALHA DO GABIÃO

Detalhe Executivo

Gabião - Tampa

Gabião - Fundo

2
5

c
m

DETALHE DA COSTURA

Det. Executivo

2
0

c
m

DETALHE DO ATIRANTAMENTO

Det. Executivo

4 atirantamentos por m²

TIRANTES VERTICAIS - TAMPA/FUNDO

Det. Executivo

Dois Tirantes por m²

NOTAS CONSTRUTIVAS

1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

2. VER NÍVEL 0,0 NO PROJETO DE ARQUITETURA;

3. FAZER ESCAVAÇÃO CONFORME A NBR 9061;

4. O SOLO DE REATERRO DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE E ESTAR ISENTO DE

MATERIA ORGÂNICA.

5. A TENSÃO ADMISSIVEL DO SOLO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A PLANILHA EM

ANEXO. UMA VEZ QUE AS TENSÕES SOLICITANTES ULTRAPASSEM A TENSÃO

ADMISSÍVEL DO SOLO, DEVERÁ UTILIZAR RADIER ESTAQUEADO CONFORME

PROJETO.

6. A EXECUÇÃO E A COLOCAÇÃO DOS GABIÕES DEVERÁ SER SIMULTANEA A

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (CORTE E REATERRO);

7. O ATERRO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MÁXIMA DE

30 CM, ATÉ ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 97% DO PROCTOR

NORMAL. NA FAIXA DE 1M ATÉ O MURO, A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER COM

PLACAS VIBRATÓRIAS OU SAPOS MECÂNICOS, NESSE CASO DEVE-SE EVITAR A

UTILIZAÇÃO DE DO ROLO COMPACTADOR;

8. CARACTERÍSTICAS DA MALHA

8.1. Malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88);

8.2. Malha com resistência à tração de 34,0 kN/m (ASTM A 975);

8.3. Malha com arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga (Zn/5%

Alumínio - MM, conforme a ASTM A 856-98), quantidade superior a 244,0 g/m² (ASTM

A 856), no diâmetro de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura mínima de

0,40 mm (NBR 10514-88).

9. CARACTERÍSTICAS DOS GABIÕES

9.1. Tipo caixa confeccionados em malha hexagonal;

9.2. Embalagem em fardos;

9.2.1. Muros de 2,5m, 3,5m e 4,5m; caixas de 2 metros de comprimento;

9.2.2. Muro de 8,5m; caixas de 1 metro de comprimento;

9.3. Os gabiões tipo caixa devem apresentar diafragmas inseridos em cada metro durante o

processo de fabricação e deverão ser acompanhados de arames do mesmo tipo, para

as operações de amarração e atirantamento, no diâmetro de 2,20 mm e nas proporções

de 8% sobre o peso dos gabiões com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de

altura.

9.4. Peso volúmico: >19,5 KN/m³

9.5. Peso da Brita: > 27,86 KN/m³

9.6. Porosidade: < 30%

10.CARACTERÍSTICAS DO GEOTÊXTIL NÃO TECIDO

10.1. Geotêxtil nãotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado termicamente por

calandragem

10.2. Função: Filtro de interface entre o tardoz do elemento gabião e o solo de contato;

10.3. Resistência longitudinal à tração: >10,0 KN/m (ASTM D 4595 NBR ISO 10319);

10.4. Resistência Transversal à tração: >9,0 KN/m (ASTM D 4595 NBR ISO 10319);

10.5. Alongamento: > 50% (ASTM D 4595 NBR ISO 10319);

10.6. Resistência ao puncionamento CBR: >1,5 KN (ASTM D 6241 / NBR 13359);

10.7. Permeabilidade normal: 0,36 cm/s (ASTM D 4491 / NBR 15223);

10.8. Gramatura: > 200 gr/m² (ASTM D 5261 / NBR ISO 9864);

10.9. Tipo de embalagens: Bobinas (2,3 x100,0 m)
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