Edificacao 4 (01x

V1 ~ V2 ~ V3 V4 -
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50 SECAQ A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
3N3 8.0 C=368 (1c) 3N6 8.0 C=369 (ic) 2N11616.0 C=1169 (1c) 3N14 88.0 C=371 (1c)
‘ 322 ‘25 25‘ 323 ‘25 22| 1132 |22 SEGAOA-A 25‘ 325 ‘25
1N10 216.0 C=585 (1c) ESC 1:25
450 rA 450 rA 295 ] rA 450
| | ° | | ° ' | | °
‘ 450 rA \ !
L P12 La LLP17 17 1plpPig La L P10 17 3 1 alp2t La L P14 17
125.2 277.2 l p5.2 125.2 278.9 l p5.2 124.8 281 l p5.2
; 17 x 50 N N 17 x 50 ’ L ; 17 x 50 ;
ors 203 1,\J_ P14 J_V!\J_ P30 A J.J\_ P43 20 o5
15 N1 ¢/2 15 N4 c/2 15 N12 ¢/2:
5N1c/23 m 5 N4 c/23 4 L18.1 505.6 lzsi 571.4 l 18.1 5N12¢c/23 m
20 x 50 20 x 50
3 N2 8.0 C=322 9 3N5 2203 C=331 5237 J J 114 J 4785 | 3N13 3823 C=341 1
28.0 C=322 (1¢) T 28.0 C=331  (1c) m 27 N7 c/20 I eNTone T 24 N7 ¢/20 44 08.0 C=341 (10) 1
15N1 5.0 C=122 15N4 5.0 C=122 15 N12 5.0 C=122
1N8 812.5 C=599 (1c) 14
57 N7 5.0 C=128
2N9lp12.5 C=1132  (1¢) - Local detalhado (01x)
V5 ~ V6 ~ V7 V8 -
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
3N1788.0 C=368 (1c) 3N20 #8.0 C=208 (ic) 2N24 ¢12,5 C=1052 (1c) 3N27 28.0 C=330 (ic)
\ 322 |25 25 162 25 29‘ 1000 29  SECAO A-A 25 284 |25
2N23 8125 C=510 (1c) ESC 1:25
450 rA 450 TA 255 | 450 rA
| | ° | | ° ' | | °
‘ ‘ 450 rA \
_J\J_P32 LA J_J\__P17 17 Lplpar La 1L P26 17 8 __J\J_P45 LA J_J\__P36 17
bs2 277.3 | bs2 |25 117.6 25 25] 240 |25
N 17 x 50 ¥ 17 x 50 L J_\ J.‘/L N 17 x 50 N
327.8 117.6 L Pat A M. a2 P53 20 | 240 | Relagao do aco
15 N15 c/23 6N18 c/23 M 11 N25 ¢/23 "
44 44 bs"‘ 2‘:)71 ':O lz‘r’L 2‘;72';0 l i8.4 44 ELEMENTO| ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
10 162 10 " . 100 284 (em) | (cm)
4716 472.7 Vi CABO 1 50| 15| 122 1830
3N16 8.0 C=322 (1c) 3N1928.0 C=178 (1c) * 24 N21 0/20 *| ¢ 24 N21 020 * 3N26 28.0 C=292 (1c) -
11 1 c G 44 " CA50 2 80| 3| 322 966
15 N15 5.0 C=122 6 N18 5.0 C=122 11 N25 5.0 C=122 CA50 3 8.0 3 368 1104
V2 CA60 4 5.0 15 122 1830
6 N22 80 C=1000 (4@1c+2@2c) 14 CA50 5 8.0 3 331 993
48 N21 5.0 C=128 CA50 6 8.0 3 369 1107
V3 CA60 7 5.0 57 128 7296
V9 B V10 . V11 B CA50 8| 125| 1| 599 599
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A CA50 9 125 2 1132 2264
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 CA50 10 16.0 1 585 585
3 N30 8.0 C=515 |(1c) 3 N36 28.0 C=333 (1c) 3N39 8.0 C=330 (1c) CA50 11 16.0 2 1169 2338
\ 469 \25 25‘ 287 ‘25 25‘ 284 ‘25 V4 CA60 12 50| 15 122 1830
CA50 13 8.0 3 341 1023
A A A CA50 14 8.0 3 371 1113
~ 450 r 450 r 450 r
FORMA DE LOCAGAO - PILARES E VIGAS 3 8 8 vs cABD | 15| 0| 15| f2z| e
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CA50 16 8.0 3 322 966
Cota 0,0m Esc.: 1:100 ‘ | ‘ | ‘ CA50 17 8.0 3 368 1104
V6 CA60 18 5.0 6 122 732
_¢l Pag J_\/HAP43 J_V»J_ P37 J_\r_ P34 17 _¢l P53 LA J_\/\_ P50 17 _¢l P61 La J_\/\_ P57 17 caso | 19| 8o| 3| 178 534
CA50 20 8.0 3 208 624
’y 25i 121.9 lZSl 129.1 LZSL 123.6 l25 25l 242.2 i 25.9 ZSL 240 LZS V7 CAG0 21 5.0 48 128 6144
J 17 x 50 17 x 50 l J 17 x 50 J 17 x 50 J 17 x 50 l CA50 22 8.0 6 1000 6000
' 276 I 148.6 . 268.1 . 240 . CA50 23 12.5 2 510 1020
13 N28 /23 7N28 c/23 a“ 12 N34 /23 “ 11N37 ¢/23 a4 CA50 2l 125] 2| 1082 2104
V8 CA60 25 5.0 1 122 1342
469 10 10| 287 10 10| 284 caso | 26| 80| 3| 20 876
3N29 #8.0 C=485 |(1c) T 3N3508.0 C=303 (1c) i 3N3828.0 C=292 (1c) T CAS0 > sol 3| 330 990
20 N28 ¢5.0 C=122 12 N34 5.0 C=122 11 N37 5.0 C=122 \EJ CA60 28 50| 20 122 2440
CA50 29 8.0 3 485 1455
CA50 30 8.0 3 515 1545
V10 CA60 34 5.0 12 122 1464
CA50 35 8.0 3 303 909
CA50 36 8.0 3 333 999
V11 CA60 37 5.0 1 122 1342
CA50 38 8.0 3 292 876
CA50 39 8.0 3 330 990
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
PAREDES DE CONCRETO (m) (kg)
— CA50 8.0 253.4 110
Detalhe tipico Parede armada com tela dupla soldada 125 59.9 63.4
S;:geﬁ’a‘:':o‘gr:n?:;&"s:c”ris diregdes Lista de Materiais - Parede 16.0 20.3 507
Tipo Quantidade| CA60 5.0 288.2 48.9
/ PESO TOTAL
- . . - - Parede de concreto
g Z
T * 17cm de espessura 38,74 m* CA50 2242
Concreto 6,59 m* CAB0 48.9
Tela Q159 @5,0 194 Kg
100 Vol. de concreto total (C-25) = 4.69 m*
Area de forma total = 60.83 m?
Parede de Concreto
Tela dupla soldada nervurada
Parede de Concreto Q159 @ 4,5mm c/ 10x10cm
Tela dupla soldada nervurada OBS: Usar em todas as paredes
Q159 @ 4,5mm ¢/ 10x10cm o o o Respeitar cobrimento de 3cm ESPEClFICA(}oES
0 OBS: Usar em todas as pare: 0 0 0 o <} o .
o Respeitar cobrimento de 3cm = o = 1 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 1 CONCRETO', " . .
] m u ™ u ] ] 1 1.1. Caracteristicas apos idade de 28 dias;
© © 1.1.1. Resisténcia & compresséo fy: 25 MPa;
o ey - o 1.1.2. Resisténcia & tragéo fy: 2,4 MPa;
'z_ i 1.1.3. Modulo de Elasticidade E.s: 26,07 GPa
BN ==JI\< 2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA
0 (|> D) 0 2.1.  Cobrimentos da armadura:
<+ ¥ J N 2.1.1. Fundagdes = 3.0 cm - 20 MPa
< R [~ 2.2. Fator 4gua/cimento (a/c) <= 0,55
Lol
3. TIPO DE ACO (Ver detalhamento)
31. CA50-f,=500 MPa
32. CAB0-f,=600MPa
~ 3.3. ASTMA36 - f,= 250 MPa
A. FORMA DE LOCACAO - LAJES 34, SOLDA-fy = 484 MPa
Cota 0,0m Esc.: 1:100 V|STA A \/|STA B
Cota 0,0m Esc.: 1:50 ® Cota 0,0m Esc.: 1:50
NORMAS DE REFERENCIA:
e NBR6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
‘ Blocos de enchimento i _ _ e NBR 6122:2010 - Projeto e execugédo de fundagdes
Detalhe Tipo Nome i)gnian;(ois(zr;) Quantidade e NBR6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes
1 EPS Unidirecional B12/30/125 12| 30| 125 290
NOTAS CONSTRUTIVAS
Lajes 1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
Dados Sobrecarga (kgf/m?) 2. VER NIVEL 0,0 NO PROJETO DE ARQUITETURA;
Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Peso proprio | Adicional | Acidental | Localizada 3. MEDIDAS EM cm PARA ESTRUTURA DE CONCRETO E EM mm PARA ESTRUTURA
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?) METALICA:
LAJE 16 cm - TRELIGA H12  capa armada com tela soldada Q196 K] Treligada 1D | 16 0| 450 176 195 100 - - ’ .
Detalhe tipico @ 5,0 ¢/ 10x10 nas duas diregdes L2 Treligada 1D 16 0 450 176 195 100 - 4. NAQ ALTERAR ARMAGAO; N
L3 Trelicada 1D 16 o| 450 176 195 100 - 5. PARA QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ENGENHEIRO;
TR 12645 6. CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
o 2 . — . 7. VER COTAS DE ARRASAMENTO NA PLANTA DE FUNDAGAO;
© # el m |Lista de Materiais - Laje Cobert. | 8. GARANTIR CONTROLE DE QUALIDADE NA OBRA
4 A Caracteristicas dos materiais Tipo Quantidade 9. FIXAR ALVANARIA NA ESTRUTURA;
12 EPS / Trelica fek Ecs fet Abatimento 10. FURAR AS PEGAS SOMENTE COM INDICAGAO NO PROJETO
/ TR 12645 | (kgffcm?) (kgflcm?) (kgf/cm?) (cm) Laje Pré fabricada 11. RECOLHER CORPOS DE PROVA DO CONCRETO UTILIZADO;
Armadura Complementar __250 23§°0° 2 5.00 H 16 cm (12+4) 127 m? 12. REALIZAR ENSAIO DE ABATIMENTO: SLUMP < 10cm
Pimenséo do agregado = 19 mm Treliga 12 cm 13. IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO.
Concreto 5,74 m° 14. PREVER PASSAGEM PARA TUBO DE QUEDA DE AGUAS PLUVIAIS.
Tela Q196 35,0 395 Kg 15.LIGACAO ENTRE ELEMENTOS SOLDADOS A PARTIR DE SOLDA
NOTAS E ESPECIFICAGOES PARA LAJE
1. REALIZAR CURA DURANTE 7 DIAS - MANTER SEMPRE UMIDO;
2. ESCORAMENTO CONFORME ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE DA LAJE;
3. ESCORAMENTO = 28 DIAS / RETIRADA FORMAS LATERAIS = 3 DIAS;
4. EXECUTAR ALVENARIA SOMENTE APOS RETIRADA DO ESCORAMENTO;
5. PREVER FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DE ELETROCALHAS/TUBOS;
6. A LAJE PRE-FABRICADA E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DA MESMA;
7. CONCRETO: 25 MPa
8. TIPO DE AGCO
8.1. CAS0-f =500 MPa
82. CABO-f,=600 MPa
9. CAPA: 4 cm;
= = REF01 - REFORCO PAREDES (16x 10. TELA DA CAPA: Q 196 @ 5 mm ¢/ 10x10 cm
P1=P2=P5=P6 Relagdo do ago P3 Relag&o do ago P4 Relag&o do ago ¢ ( ) Relacao do ago 11.SOBRE CARGA DE UTILIZAGAO: VER TABELA
Q X Q X
ELEMENTO | AGCO N DIAM Q UNIT C.TOTAL ELEMENTO | ACO N DIAM L(Jé\ln!]';' c }LSJ)AL ELEMENTO | ACO N DIAM L(Jé\ln!]';' ¢ {[%AL ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm) 450 P3 CAGO 1 450 (cm) (cm)
5.0 38 78 2964 P4 CA60 1 5.0 38 78 2964
450 P1(4x) CA60 1 50 38 72 2736 COBERTURA - L2 | COBERTURA - L2 | 450 P1 CA60 1 50 38 72 2736
- : CA50 2 10.0 4 447 1788 CA50 2 10.0 4 447 1788 - :
COBERTURA - L2 v caso | 2| 100l 6| 447 2682 EsC 130 S ESC 130 = COBERTURA - L2 1] CAs0 | 2| 100| 6| 447 2682
ESC 1:30 2 ® R d ® R d ESC 1:30 2
= m m &
5 Resumo do aco g €sumo do ago 9 €sumo do ago 5 Resumo do aco
%) w w 9]
20 X 9 20 X 9
»1« u ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 % — ACO DIAM c 'I;rOn';'AL PES(()k;-)1O % — ACO DIAM c 'I;rOn';'AL PES?k;-)'IO % »l w ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg) © A 1 17 © A 1 17 (m) (kg)
0 CA50 10.0 107.6 74.4 N D CAS0 0.0 9 121 N D CAS0 0.0 9 121 0 CA50 10.0 430.4 291.2
N CA60 5.0 29.7 5 CA60 5.0 29.7 5 N RO3
CA60 5.0 109.6 18.4 PESO TOTAL PESO TOTAL CA60 5.0 438.4 73.6
PESO TOTAL PESO TOTAL RO2
CA50 74.4 gﬁgg 12'; gﬁgg 12'; CA50 291.2 RO1
D"’ CAB0 18.4 Dm N Dﬂ) ~ E19 CA60 736 R00|27,/08/19 PMI WLF |Emissdo inicial
~ 3 3 ~
~ Vol. to total (C-25) = 0.22 m? 5 Vol. to total (C-25) = 0.22 m*
! i o Yol. de canareto tatg] (G-29) = .76 m* 38 N1 1540 c=18 6 S hren di orma ol = 40 38 N1 1540 c=18 6 S Area o forma otal =40 1 i ~ Vol. de conereto total (C-25) = 3.04 m? REV| DATA | SOLICTANTE JRESP. DESCRIGAO
38 N1 25.0 C=72 o 3 Area de forma total = 15.12 m? 22.0 L= o o|o : 22.0 L= ~lo o|o : 38 N1 25.0 C=72 [¢) 35 Area de forma total = 60.48 m?
Slo 8le IS 3z 3is 3z Sle 8le A,
o < ~ oy o <
e s S 5 s 2 3 z OJETOS EXECUTIVOS »
o © pd 4 o «© TETURA 1 GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
i = ~ z Rua Expedicionarios do Brasil, 1448
Centro - Araraquara - SP \ ¥
(1 9-8150 | contato@altiengenharia.com.br AI I \
A ENGENHARIA
OBRA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL
PROPRIETARIO MUNICIPIO DE [TAPEVI ESCALA Indicada
LOCAL Estrada Lucinda de Jesus Silva X Rua Jaceguat VERIF. WLF
0 0 TITULO DA FOLHA Estrutura da Veldrio — Edificagdo 04 OLTIMA ALTERAGAO
] ¥ AUTOR DO PROJ. Eng. Wanderson Luiz de Franga Filho FASE PROJETO EXECUTIVO 26/08/2019
RESP. TECNICO Eng. Alexandre Akio Ogawa REGISTRO CREA/SP 5068971271 | FOLHA
DOC. N* 28027230190739863 ASS. EST
ARQUIVO 19—08—14_ALTI_ITP_EST_EX_R00.DWG STATUS EM ANALISE 1 7/ 2 1

Este documento ndio pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais. Res.N*260 CONFEA. Lei Federal N*9.610
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