
Local detalhado (01x)

Capa armada com tela soldada Q196

 Ø 5,0 c/ 10x10 nas duas direções

EPS

39

4
1
2

Armadura Complementar

Treliça

TR 12645

1
6

12

3

LAJE 16 cm - TRELIÇA H12

TR 12645

Detalhe típico

Lista de Materiais - Laje Cobert.

Tipo

Quantidade

Concreto
5,74 m³

Tela Q196 Ø5,0
395 Kg

Laje Pré fabricada

H 16 cm (12+4)

Treliça 12 cm

127 m²

PAREDES DE CONCRETO

100

1
7

Lista de Materiais - Parede

Tipo

Quantidade

Concreto
17 m³

Tela Q159 Ø5,0
500 Kg

Parede de concreto

17cm de espessura

100 m²

Parede armada com tela dupla soldada

Q159 Ø 4,5 c/ 10x10 nas duas direções

Respeitar cobrimento de 3cm

Detalhe típico

Cota 0,0m                                 Esc.: S/E
LOCAL DETALHADO

Cota 0,0m                                 Esc.: 1:100
FORMA DE LOCAÇÃO - PILARES E VIGAS

Cota 0,0m                                 Esc.: 1:100
FORMA DE LOCAÇÃO - LAJES

P125 P126

18.4 700.5

25 x 90

18.4

(PELE)

410

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

9
0

25

737.3

47 N2 c/16

2x8 N3 ø6.3  C=731

5 N1 ø5.0  C=118

52

18

5 N1 ø5.0  C=118

52

18

1 N4 ø8.0  C=741

10

725

10

6 N5 ø8.0  C=747

10

731

10

1 N6 ø8.0  C=779

29

725

29

6 N7 ø8.0  C=785

29

731

29

47 N2 ø5.0  C=218

19

84

P130 P131

18.4 849

25 x 90

18.4

(PELE)

410

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

9
0

25

885.7

56 N8 c/16

2x8 N9 ø6.3  C=880

5 N10 ø6.3  C=92

39

18

5 N10 ø6.3  C=92

39

18

4 N13 ø12.5  C=904

15

880

15

1 N11 ø8.0  C=928

29

874

29

6 N12 ø8.0  C=934

29

880

29

56 N8 ø5.0  C=218

19

84

P138 P139

18.4 999.3

25 x 90

18.4

(PELE)

410

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

9
0

25

1036.1

65 N14 c/16

2x8 N15 ø6.3  C=1030

2 N18 ø10.0  C=1043

12

1024

12

6 N19 ø10.0  C=1049

12

1030

12

1 N16 ø8.0  C=1078

29

1024

29

6 N17 ø8.0  C=1084

29

1030

29

65 N14 ø5.0  C=218

19

84

P141 P142

18.4 1152.7

25 x 130

18.4

(PELE)

450

(2c)

93

(2c)

(1c)

93

(1c)

(1c)

94

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

1
3

0

25

1189.5

75 N20 c/16

2x11 N21 ø6.3  C=1184

5 N22 ø12.5  C=1068

15

1056

5 N23 ø12.5  C=225

213

15

5 N24 ø12.5  C=1076

15

1064

5 N23 ø12.5  C=225

213

15

4 N25 ø12.5  C=1108

47

1064

4 N26 ø12.5  C=258

214

47

75 N20 ø5.0  C=298

19

124

P150 P151

20.2 992

25 x 100

20.2

(PELE)

450

(2c)

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

1
0

0

25

1032.4

65 N27 c/16

2x9 N28 ø6.3  C=1026

1 N29 ø12.5  C=1032

12

1013

12

5 N30 ø12.5  C=1039

12

1020

12

6 N31 ø12.5  C=1045

12

1026

12

3 N32 ø12.5  C=1114

47

1026

47

65 N27 ø5.0  C=238

19

94

P150 P141

30.3 422

17 x 50

26.7

450

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

17

479.1

21 N33 c/23

3 N34 ø8.0  C=481

473

10

3 N35 ø8.0  C=519

25

473

25

21 N33 ø5.0  C=122

11

44

P151 P142

30.3 422

17 x 50

26.7

450

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

17

479

21 N36 c/23

3 N37 ø8.0  C=481

473

10

3 N38 ø8.0  C=519

25

473

25

21 N36 ø5.0  C=122

11

44

Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

V1 CA60 1 5.0 10 118 1180

CA60 2 5.0 47 218 10246

CA50 3 6.3 16 731 11696

CA50 4 8.0 1 741 741

CA50 5 8.0 6 747 4482

CA50 6 8.0 1 779 779

CA50 7 8.0 6 785 4710

V2 CA60 8 5.0 56 218 12208

CA50 9 6.3 16 880 14080

CA50 10 6.3 10 92 920

CA50 11 8.0 1 928 928

CA50 12 8.0 6 934 5604

CA50 13 12.5 4 904 3616

V3 CA60 14 5.0 65 218 14170

CA50 15 6.3 16 1030 16480

CA50 16 8.0 1 1078 1078

CA50 17 8.0 6 1084 6504

CA50 18 10.0 2 1043 2086

CA50 19 10.0 6 1049 6294

V4 CA60 20 5.0 75 298 22350

CA50 21 6.3 22 1184 26048

CA50 22 12.5 5 1068 5340

CA50 23 12.5 10 225 2250

CA50 24 12.5 5 1076 5380

CA50 25 12.5 4 1108 4432

CA50 26 12.5 4 258 1032

V5 CA60 27 5.0 65 238 15470

CA50 28 6.3 18 1026 18468

CA50 29 12.5 1 1032 1032

CA50 30 12.5 5 1039 5195

CA50 31 12.5 6 1045 6270

CA50 32 12.5 3 1114 3342

V6 CA60 33 5.0 21 122 2562

CA50 34 8.0 3 481 1443

CA50 35 8.0 3 519 1557

V7 CA60 36 5.0 21 122 2562

CA50 37 8.0 3 481 1443

CA50 38 8.0 3 519 1557

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

877

308.3

83.83

479

807.5

236

133.8

56.85

507.5

136.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

934.1

136.9

Vol. de concreto total (C-35) = 13.24 m³

Área de forma total = 122.85 m²

V1

25x90

V2

25x90

V3

25x90

V4

25x130

V5

25x100

V6

17x50

V7

17x50

L22

Det-1

e=-40

L23

Det-1

e=-40

L24

Det-1

e=-40

L25

Det-1

e=-40

L26

Det-1

L27

Det-1

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L22
Treliçada 1D

16 -40 410
171

100 195
-

L23
Treliçada 1D

16 -40 410 171 100 195 -

L24
Treliçada 1D

16 -40 410
171

100 195
-

L25
Treliçada 1D

16 -40 410 171 100 195 -

L26
Treliçada 1D

16 0 450 176 100 195
-

L27
Treliçada 1D

16 0 450 171 100 195 -

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 238000 26 5.00

Dimensão do agregado = 19 mm

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 352

REF03

17x27

REF02

17x27

REF02

17x27

REF02

17x27

REF03

17x27

REF03

17x27

REF03

17x25

REF01

17x25

REF03

17x27

REF03

17x27

REF02

17x27

REF02

17x27

REF02

17x27

ESPECIFICAÇÕES

1. CONCRETO;

1.1. Características após idade de 28 dias;

1.1.1. Resistência á compressão f

ck

: 35 MPa;

1.1.2. Resistência á tração f

ct

: 2,4 MPa;

1.1.3. Módulo de Elasticidade E

cs

: 26,07 GPa

2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II - MODERADA

2.1. Cobrimentos da armadura:

2.1.1. Fundações = 3.0 cm -  20 MPa

2.2. Fator água/cimento (a/c) <= 0,55

3. TIPO DE AÇO (Ver detalhamento)

3.1. CA50 - f

yk

= 500 MPa

3.2. CA60 - f

yk

= 600 MPa

3.3. ASTM A36 - f

y

= 250 MPa

3.4. SOLDA - f
w

 = 484 MPa

NORMAS DE REFERENCIA:

· NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

· NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações

· NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

NOTAS CONSTRUTIVAS

1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

2. VER NÍVEL 0,0 NO PROJETO DE ARQUITETURA;

3. MEDIDAS EM cm PARA ESTRUTURA DE CONCRETO E EM mm PARA ESTRUTURA

METÁLICA;

4. NÃO ALTERAR ARMAÇÃO;

5. PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR O ENGENHEIRO;

6. CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.

7. VER COTAS DE ARRASAMENTO NA PLANTA DE FUNDAÇÃO;

8.  GARANTIR CONTROLE DE QUALIDADE NA OBRA

9.  FIXAR ALVANARIA NA ESTRUTURA;

10.  FURAR AS PEÇAS SOMENTE COM INDICAÇÃO NO PROJETO

11.  RECOLHER CORPOS DE PROVA DO CONCRETO UTILIZADO;

12.  REALIZAR ENSAIO DE ABATIMENTO: SLUMP < 10cm

13.  IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO.

14.  PREVER PASSAGEM PARA TUBO DE QUEDA DE ÀGUAS PLÚVIAIS.

15.LIGAÇÃO ENTRE ELEMENTOS SOLDADOS A PARTIR DE SOLDA

NOTAS E ESPECIFICAÇÕES PARA LAJE

1. REALIZAR CURA DURANTE 7 DIAS - MANTER SEMPRE ÚMIDO;

2. ESCORAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA LAJE;

3. ESCORAMENTO = 28 DIAS / RETIRADA FORMAS LATERAIS = 3 DIAS;

4. EXECUTAR ALVENARIA SOMENTE APÓS RETIRADA DO ESCORAMENTO;

5. PREVER FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DE ELETROCALHAS/TUBOS;

6. A LAJE PRÉ-FABRICADA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DA MESMA;

7. CONCRETO: 25 MPa

8. TIPO DE AÇO

8.1. CA50 - f

yk

= 500 MPa

8.2. CA60 - f

yk

= 600 MPa

9. CAPA: 4 cm;

10.TELA DA CAPA: Q 196 Ø 5 mm c/ 10x10 cm

11.SOBRE CARGA DE UTILIZAÇÃO: VER TABELA
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Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

REF1 CA60 1 5.0 38 72 2736

CA50 2 10.0 6 447 2682

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

26.9

27.4

18.2

4.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

18.2

4.6

Vol. de concreto total (C-25) = 0.19 m³

Área de forma total = 3.78 m²
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4
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4
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38 N1 ø5.0  C=72
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REF01  - REFORÇO PAREDES (1x)
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ESC 1:30
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Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

REF03 CA60 1 5.0 38 76 2888

CA50 2 10.0 8 447 3576

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

214.8

173.4

145.8

29.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

24.3

4.9

Vol. de concreto total (C-25) =1.26 m³

Área de forma total = 23.76 m²
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REF03  - REFORÇO PAREDES (6x)
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ESC 1:30
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Relação do aço

ELEMENTO AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

REF02 CA60 1 5.0 35 76 2660

CA50 2 10.0 8 407 3256

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

195.6

159.6

132.6

27

PESO TOTAL

CA50

CA60

22.1

4.5

Vol. de concreto total (C-25) = 1.14 m³

Área de forma total = 21.66 m²
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4
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7

35 N1 ø5.0  C=76

11

21

REF02  - REFORÇO PAREDES (6x)

Edificação 5 (01x)
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