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2 ESPECIFICAGOES
) 16200 ) 1. CONCRETO;
o o 1.1. Caracteristicas apos idade de 28 dias;
o o 1.1.1. Resisténcia & compresséo f,: 25 MPa;
o o = 1.1.2 Resisténcia a tragao fy: 2,4 MPa;
8 EEJQCH:Q% F!30205 cm CARGA MAX. | 7,0tf |SIMBOLOGIA @ 1.1.3.  Médulo de Elasticidade Ecs: 26,07 GPa
© Pilar metalico E01, E02, EO3, E04, ESCAVADA TIPO
-— Bloco Radior E05, E06 2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA
| VOA _\ /_ | COTA DE APOIO |-10,0m 2.1. Cobrimentos da armadura:
\ QUANTIDADE 06 2.11.  Fundagdes = 3.0 cm - 25 MPa
2.2. Fator agua/cimento (a/c) <= 0,55
v Y Relagéo do aco 3. TIPO DE AGO (Ver detalhamento)
EO" — E04 Lo 0 il o el
1 —— b <4 2. -f.= a
ol — : Arasamento Ne J O @25cm| CASO | 11 125 48 | 4,00 192 33. ASTM A36-f,= 250 MPa
«© © % / e CABO | 2] 50| 126 | 0.6 | 8508 3.4. SOLDA -f, =484 MPa
O 00 1 81 < < gl 1 e s Vol. de concreto unitario (C-25) = 0,049 m*
. Por) o) 9} o)) Lo z
A = g L L g @ B o | Relagao Total do ago (08 Estacas) NORMAS DE REFERENCIA:
EO2 S § || § e EO5 ; @ ACO ¢ DIAM T G TOTiL PESO T 10% e NBR6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
o o 2 . ¢ () k) e NBR 6122:2010 - Projeto e execugdo de fundacdes
18054 p— g | o § — N2 G50 CA50 12,5 192 203,43 e NBR6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes
B ) ‘TL 1 ©/20.c68 CPAggO ToT A?_'O 85.68 L . NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas
. CA50 203,43Kg de aco e concreto de edificios
EO3 ) ~ E06 2 X o e CA60 14,53Kg ¢
T _"“' BB —+—+— Vol. de concreto total (C-25) = 2,65 m®
NOTAS CONSTRUTIVAS
1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
2. VER NIVEL 0,0 NO PROJETO DE ARQUITETURA;
3. MEDIDAS EM cm PARA ESTRUTURA DE CONCRETO E EM mm PARA ESTRUTURA
METALICA,;
4. NAO ALTERAR ARMAGAO;
5. PARA QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ENGENHEIRO;
6. CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
7. VER COTAS DE ARRASAMENTO NA PLANTA DE FUNDAGAOQ;
8. GARANTIR CONTROLE DE QUALIDADE NA OBRA

9. FIXAR ALVANARIA NA ESTRUTURA,;
10. FURAR AS PECAS SOMENTE COM INDICAGAO NO PROJETO
X 11. RECOLHER CORPOS DE PROVA DO CONCRETO UTILIZADO;
@ FO R MA DA F U N DAQAO P RO F U N DA G UAR |TA 12. REALIZAR ENSAIO DE ABATIMENTO: SLUMP < 10cm
% Cota -0,54m Esc.: 1:100 13. IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O §0Lo.
14. PREVER PASSAGEM PARA TUBO DE QUEDA DE AGUAS PLUVIAIS.
15.LIGAGAO ENTRE ELEMENTOS SOLDADOS A PARTIR DE SOLDA

B1=B2
/
? 3025
. 16200 , PLANTA
o ) ESC 1:25
S <
o o
I 182.5 182.5
© Relacdo do aco
o o—9- +0 o}
I L ELEMENTO| ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
® ] g o (cm) (cm)
Yo
2 n L) 5 RN 2xB1 CA50 1 80 35 203 14210
— — CA50 2 8.0 5 931 9310
B1 _— B2 ¢ 40 0910 P CA50 3 8.0 4 425 3400
— — R ] CA50 4 160 4 493 3944
92t ¢ 562 35 N1 612 em 562 ’ 2t+——
A 0.00 = E= 421 Resumo do aco
m i il — ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
N § (m) (kg)
- - CA50 8.0 269.2 116.92
1805.40 — — 16.0 39.44 68.48
B s ' ] 45 PESO TOTAL
] e ] 413 8Ago 185.4(;
! \Esa)
—— 5N2 8.0 C=931 ABO
Vol. de concreto total (C-25) = 2.54 m?®
Area de forma total = 10.47 m?
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