[ | [ | ~y
I I a a O X @ e A
( : V1 . V2 . V3 - V4 . % Cota 0,0m Esc.: S/E
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
3N3 8.0 C=366 (1c) 3N6 28.0 C=367 (1c) 3N9 8.0 C=165 (1c) 3N1228.0 C=369 (1c)
25| 320 25 25| 321 25 25 119 25 25| 323 25
rA 450 rA 450 450 TA 450 rA
N~ o N o N o N o
| T | — ) | | )
|
ﬂﬁlpz LA J_\/\__Ps 17 ﬁﬁlps LA Jjﬁ__m 17 Iplprba | P6 17 __\/\iPS LA J_QL_Ps 17
25J 275.9 st lzs.4 276.6 J25.. 25J 75 125 25J 278.5 J 25.1
N 17 x 50 ’ ’ 17 x 50 N T 17x50 | N 17 x 50 ’
J 300.9 301.9 J 75 J 303.6
i 14 N1 c/23 14 N4 c/23 N 4 N7 c/23 M 14 N10 c/23
¢ 44 ¢ 44 ¢ 44 ¢ 44
320 10 119 10
3N228.0 C=328 (1c) 1 3N528.0 C=321 (1c) 11 3N8 28.0 C=127 (1c) 11 3N1128.0 C=323 (1c) 1
14 N1 5.0 C=122 14 N4 ¢5.0 C=122 4 N7 5.0 C=122 14 N10 ¢5.0 C=122
V5 ~ V6 -
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25
3N1528.0 C=658 (1c 3N18 28.0 C=366 (1c)
25| 593 " 25| 320 25
- Local detalhado (01x)
450 rA 450 rA
o o
| ) | | ’
\ \
__\ﬁlma J_VAlP12 LA P10 17 __\ﬁlms LA J_\/\__P11 17
25J 362.6 stl 161.5 stl 25J 276.3 st
N 17 x 50 M 17 x 50 T N 17 x 50 ’
J 362.6 J J 186.5 J J 301.3 -
* 16 N13 c/23 e 9N13 ¢c/23 * " * 14 N16 ¢/23 " Relagéo do ago
ol 593 o l 320 ELEMENTO| ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
Z Z (cm) (cm)
3N14 8.0 C=609 (1c ” 3N17 8.0 C=328 (1c) 11 Vi CAGO 1 5ol 12 129 1708
25N13 5.0 C=122 14 N16 25.0 C=122 CA50 2 8.0 3 328 984
CA50 3 8.0 3 366 1098
V2 CA60 4 50| 14 122 1708
V7 V8 ~ V9
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 CAS50 S 8.0 3 321 963
T EsC125 CA50 6 8.0 3 367 1101
2 N25 012.5 C=1087 (1) (1c) 2N26 9125 C=239 3N29 8.0 C=238 (1c) 2N34 2100 C=1085 (1c) V3 gﬁgg g 2-8 ‘3‘ 1;? ‘;88*:
29 1061 03 [213 29 25| 192 25 36 1018 36  SECAO A-A '
SECAO A-A 5N33210.0 C=470 (201c+302c) ESC 1:25 CASO 9 8.0 3 165 495
OELAYU AA - : V4 CA60 10 50| 14 122 1708
- A
4N24 2125 C=550 (201c+202cC) ESC 1:25 A 450 235 CA50 11 8.0 3 323 969
% o
285 e} CA50 12 8.0 3 369 1107
‘ ‘ V5 CA60 13 50| 25 122 3050
‘ 450 rA CA50 14 8.0 3 609 1827
450 rA 1l P17 La L P18 17 Y. 3 CA50 15 8.0 3 658 1974
3 ‘ ‘ V6 CA60 | 16| 50| 14| 122 1708
25i 147.9 28 CA50 17 8.0 3 328 984
17 x 50 Wli L J‘V’\J' L/L CA50 18 8.0 3 366 1098
1pl P18 A P14 L P10 20
'\/\l P15 La J‘v'\l Pg L/L P4 20 J 147.9 J V7 CA60 19 50| 4 111 444
7N27 c/23 " hi8.4 485.6 20| 4815 | 84 CA60 20 50| 62| 128 7936
h7.4 623.8 |25 503.7 | 74 192 1 20 x 50 N 20 x 50 ' CA50 21/ 100 2, 655 1310
' 20 x 50 SN 20 x 50 ' o a2 0 | 366.6 R 391.9 CA50 | 22| 100| 4| 658 2632
. 529.1 | 2 e 402.1 0 ©=200 (1c) 1 * 19 N30 c/20 *“7N30cA7 T " 6N30ci18 20 N30 /20 " gﬁgg gi Eg i 2‘5‘3 ;ggg
@ FORMA DE LOCACAO - PILARES E VIGAS 27 N20 ¢/20 " 7N20c/16 | 7N20cAM7 21 N20 ¢/20 a4 7 N27 5.0 C=122 CAB0 o5 125 o| 1087 2174
% Cota 0,0m Esc.: 1:100 4N19 65.0 C=111 4N3210.0 C=511 (1c) 6 N3128.0 C=507 (401c+202c) CA50 | 26| 125| 2| 239 478
B, 14 V8 CAB0 27 5.0 7 122 854
51 14 52 N30 25.0 C=128 CA50 28 8.0 3 200 600
/\ 12| 645 531 145 82N20050 C=128 cA50 | 29| 80| 3| 238 714
Z
V9 CA60 30 50| 52 128 6656
0 C= 2N23 ¢12.5 C=54
2N21210.0 C=655 (2c) 39125 C=543 (1c) OAS0 31 8.0 5 507 3042
12| 648 CA50 32| 100 4 511 2044
4N22210.0 C=658 (1c) CA50 33| 100 5 470 2350
V10 CA50 34 10.0 2| 1085 2170
- V10 CA60 35 50| 19 122 2318
ESC 1:50 Si%é?- ZPS\-A CA50 36 8.0 3 480 1440
3N37 08.0 C=518 (10) : CA50 37 8.0 3 518 1554
472
25 25 Resumo do ago
rA 450 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
o S (m) (kg)
| | CA50 8.0 2034 88.2
| 10.0 105.1 71.3
519 LA 520 - 125 59.4 62.9
7 - *—o CA60 5.0 285.8 48.5
25J 4283 st PESO TOTAL
N 17 x 50 N CA50 222.4
4283 .
. . PAREDES DE CONCRETO CA60 48.5
19 N35 ¢/23 4
\ 472 10 Detalhe tipico Parede armada com tela dupla soldada Vol. de concreto total (C-25) = 4.51 m?
Q159 @ 4,5 ¢/ 10x10 nas duas direcdes H inia o A -
> 3N36 8.0 C=480 (1c) Respaitar cobrimento do 3om Lista de Materiais Parede. Area de forma total = 58.22 m?
Tela soldada nervurada 11 Tipo Quantidade
Q196'@ 5mm c/10x10cm~ 19 N35 5.0 C=122
OBS; Usar enrtodas aslajes f—| . - - - . Parede de concreto
A Z
X T ~ “—— - = 17cm de espessura 46,67 m?
Concreto 7,93 m?
Tela Q159 @5,0 236,44 Kg
100
Parede de Concreto
Tela dupla soldada nervurada
Parede de Concreto
8:3%9 Ssi}szmmtgé;?;o;;edes Tela dupla soldada nervurada ESPECIFICACOES
Respeitar cobrimento de 3cm Q159 @ 4,5mm ¢/ 10x10cm ¢
e} OBS: Usar em todas as paredes 1. CONCRETO;
e _ _ _ _ _ _ _ _ 0 Respeitar cobrimento de 3cm 1.1.  Caracteristicas apos idade de 28 dias;
o 1.1.1. Resisténcia & compressao fy: 25 MPa;
I [ ] B ] ] ] 1.1.2 Resisténcia a tragao fy: 2,4 MPa;
— oA 1.1.3. Médulo de Elasticidade Ecs: 26,07 GPa
(‘|> D P\ — 2. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA
N 2.1. Cobrimentos da armadura:
0 — -V 2.11.  Fundagdes = 3.0 cm - 20 MPa
< L] 0 2.2. Fator agual/cimento (a/c) <= 0,55
<~
3. TIPO DE ACO (Ver detalhamento)
3.1. CA50 - fyk= 500 MPa
3.2. CA60 - fyk= 600 MPa
3.3. ASTM A36 - fy= 250 MPa
3.4. SOLDA - fy = 484 MPa
A, VISTAA |
A FORMA DE LOCACAO - LAJ Q §> Cota 0,0m Esc.: 1:50 D VISTA B NOR'ZAg: D1E1 R§F1E4RE|L\JC.IA. .
@ % Cota 0,0m Esc.: 1.50 . 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
Cota 0,0m Esc.: 1:100 e NBR 6122:2010 - Projeto e execugao de fundagdes
Blocos de enchimento e NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes
Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade
hb [ bx [ by
1 EPS Unidirecional B12/30/125 12| 30| 125 290 NOTAS CONSTRUTIVAS
1. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
Laies 2. VER NIVEL 0,0 NO PROJETO DE ARQUITETURA;
Dados . Sobrecarga (kgfim?) 3. MEDI'DAS EM cm PARA ESTRUTURA DE CONCRETO E EM mm PARA ESTRUTURA
Nome Tipo Altura | Elevagado | Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada METALICA;
(cm) (cm) (cm) (kgf/m2) 4. NAO ALTERAR ARMACAO;
LAJE 16 cm - TRELICA H12 capa armada com tela soldada Q196 L1 Trelicada 1D | 16 o[ 450 176 195 100 - 5. PARA QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ENGENHEIRO;
Detalhe tipico @ 5,0 ¢/ 10x10 nas duas diregdes L2 Treligada 1D 16 0 450 176 195 100 - 6. CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
TR 12645 L3 Treligada 1D 16 0] 450 176 195 100 - 7. VER COTAS DE ARRASAMENTO NA PLANTA DE FUNDACAO;
< I > = = = I 8. GARANTIR CONTROLE DE QUALIDADE NA OBRA
) 8 N—o— v Lista de Materiais - Laje Cobert. 9. FIXAR ALVANARIA NA ESTRUTURA; B
# A -~ 4 Caracteristicas dos materiais TipO Quantidade 10. FURAR AS PECAS SOMENTE COM INDICACAO NO PROJETO
+12-4 eps —/ 1 39 l ‘ fok Ecs fot Abatimento 11. RECOLHER CORPOS DE PROVA DO CONCRETO UTILIZADO;
+ R{el;czam (kgflcm?) (kgflcm?) (kgflom?) (cm) Laje Pré fabricada 12. REALIZAR ENSAIO DE ABATIMENTO: SLUMP < 10cm
Armadura Combementar 250 238000 26 5.00 H 16 1244 , 13. IMPERMEABILIZAR AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO.
Dimensé&o do agregado = 19 mm Treli (;njlé cm ) 127'm 14. PREVER PASSAGEM PARA TUBO DE QUEDA DE AGUAS PLUVIAIS.
Con:reto 574 m? 15.LIGACAO ENTRE ELEMENTOS SOLDADOS A PARTIR DE SOLDA
Tela Q196 ©5,0 395 Kg .
NOTAS E ESPECIFICAGOES PARA LAJE
1. REALIZAR CURA DURANTE 7 DIAS - MANTER SEMPRE UMIDO;
2. ESCORAMENTO CONFORME ESPECIFICACOES DO FABRICANTE DA LAJE;
3. ESCORAMENTO = 28 DIAS / RETIRADA FORMAS LATERAIS = 3 DIAS;
4. EXECUTAR ALVENARIA SOMENTE APOS RETIRADA DO ESCORAMENTO;
5. PREVER FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DE ELETROCALHAS/TUBOS;
6. A LAJE PRE-FABRICADA E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DA MESMA;
7. CONCRETO: 25 MPa
8. TIPO DE AGCO
8.1. CA50 - fyk= 500 MPa
8.2. CA60 - fyk= 600 MPa
9. CAPA: 4 cm;
10.TELA DA CAPA: Q 196 @ 5 mm ¢/ 10x10 cm
11.SOBRE CARGA DE UTILIZACAO: VER TABELA
n P = REF01 - REFORCO PAREDES (14x =
P1=P4=P5=P6 Relacdo do aco P2 Relag&o do ago 3 Relag&o do ago ¢ (14x) Relag&o do ago
ELEMENT NIT TOTAL ELEMENT NIT TOTAL ELEMENT NIT TOTAL
ELEMENTO| AGO | N | DIAM | Q | NI | CTOTAL ol aAco [ N|DAam ]| Q@ [ U C.TO ol Aco [ N|DAam ]| Q@ [ U C.TO ol Aco [N|DAam | @ [ U C.TO
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
450 1) A . o 38 > P 450 P2 CA60 1 50| 38 78 2964 450 P3 CA60 1 50| 38 78 2964 450 REF1(14x) | cA60 1 50| 38 72 38304
COBERTURA - L2 e : COBERTURA - L.2 7 CA50 2| 00| 4| 447 1788 COBERTURA - .2 7 CA50 2| 100| 4| 447 1788 COBERTURA - L2 ¥ CA50 2| 100| 6| 447 37548
CAS0 2 10.0 6 447 2682 ESC 1:30 = ESC 1:30 = ESC 1:30 =
ESC 1:30 = b R d b R g z R q
- mo ao (0] esum a esum a
o Resumo do ago 9 esu ag 9 sumo do ago o sumo do ago
(7] L L L
20 . + 9 20 . + 9 17 . + °
17 o ACO | DIAM | G.TOTAL | PESO+107% 20, ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % ,20, ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % J7. ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
(m) (ka) (m) (kg) (m) (kg) (m) (kg) -
- AT 55 N 3 9 D CA50 10.0 17.9 12.1 0 D CA50 10.0 17.9 12.1 9 E CA50 100| 38304 259.64
N oABD 50 109.6 184 CA60 5.0 29.7 5 CA60 5.0 29.7 5 CA60 5.0 3755 64.4 RO2
' : ' PESO TOTAL PESO TOTAL PESO TOTAL
PESO TOTAL SOTO SOTo SOTo R0
CA50 12.1 CA50 12.1 CA50  259.64 T
ROO|27,/08/19 PMI WLF |E !
gﬁgg Zg': CAB0 5 CAB0 5 CAB0 64.4 /08/ Esee e
D 19 ' D 19 ~ D 19 ~ D 19 ~ REV., DATA |SOLICITANTE |RESP. DESCRIGAO
~ <t _ < _ <t _
11 I Vol. de concreto total (C-25) = 0.76 m® 14 bl . \/ol. de concreto total (C-25) = 0.22 m? 14 b ~ \/ol. de concreto total (C-25) = 0.22 m? 11 Y ~ \/ol. de concreto total (C-25) = 2.66m?
38 N1 05.0 C=72 & Al Area de forma total = 15.12 m? 38 N1 g5.0 C=78 o 3 Area de forma total = 4.05 m? 38 N1 5.0 C=78 o 3 Area de forma total = 4.06 m? 38 N1 5.0 C=72 O 3 Area de forma total = 53 m? A
5. = = =15. o o o
.o g S 8s S Bs S 3s BROJETOS EXECUTIVOS
qo <|'Z ‘g (o} ‘6 [0} = (o] ARGW LTETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
= © ) Pt N ™
g ™ g g % Rua Expedicionarios do Brasil, 1448
z < < © Centro - Araraquara - SP \
© (1 9-8150 | contato@altiengenharia.com.br
OBRA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL
PROPRIETARIO MUNICIPIO DE ITAPEVI ESCALA Indicada
LOCAL Estrada Lucinda de Jesus Silva X Rua Jaceguai VERIF. WLF
TITULO DA FOLHA Estrutura da Velério — Edificagdo 03 ULTIMA ALTERACAO
0 0 0
0 AUTOR DO PROJ. Eng. Wanderson Luiz de Franga Filho FASE PROJETO EXECUTIVO 26,/08/2019
— ¥ v v 9 ' fo M
RESP. TECNICO Eng. Alexandre Akio Ogawa REGISTRO CREA/SP 5068971271 |FOLHA
DOC. N* 28027230190739863 ASS. EST
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